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UWAGI: 1
1. Gleboko$¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywisto$ci wystapig odstepstwa od podanych - - - -
lokalizacji i gtebokosci, ktdre przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru. Temat: Bydowa nawierzchni utwardzonych oraz infrastruktury
Gtebokos¢ posadowienia obliczono metodg interpolaciji wykorzystujgc podane rzedne studziene i przewodéw na mapie do celdéw projektowych. technicznej dla gospodarstwa roInego Pomorskiego
2. W miejscu skrzyzowania projektowane;j sieci z istniejgcym uzbrojeniem, przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne Osrodka Doradztwa Rolniczego
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia. Ad biek
res obiektu:
3. Potwierdzi¢ rzedne terenu z mapa do celéw projektowych dz. nr 217/70, 21 7/51
4. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznos$ci pod nadzorem wiasciciela, obreb 0006 Luban
ktoremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia. 83-422 Nowy Barkoczyn
5. Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie. -
Inwestor: pomorski Ogrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Tadeusza Maderskiego 3, Luban
Nr | Nazwa 83-422 Nowy Barkoczyn
01|Trojnik 40/40/40 PE Projekt:
o Bartosz Borkowski Architekci Sp.z o.0.
02[Trdjnik 40/32/40 PE ul.Gralathow 3, 83-331 Sulmin
03|Hydrant ogrodowy mrozoodporny DN25 z zasuwa, 01 T.501 349 324
' . ' o woA40_\m, WOA40 borkowski@bbarch.pl
z odwadniaczem, klinem zawulkanizowanym, trzpieniem, - rojkant

obudowg przytaczy, kolumng i gniazdem kiowym

mgr inz. Monika Butkiewicz nr upr.POM/0041/PWOS/12

04/Blok oporowy upr.do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i
05(Kolano 32PE 90° urzadzen cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
06! RedUija 40/32PE Sprawdzajacy:

07 |[Nawiertka z zasuwg NWZ 40/DN40

. . . . inz. Aleksandra Idziak .538/Gd/81
z miekkim doszczelnieniem DN50 mgr inz. Aleksandra ldziak nr upr

upr.do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

08 | Studnia wodomierzowa PP 500mm
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