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Sulmin 30.09.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z §34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn.zm.) oswiadczam, ze projekt

Budowy nawierzchni utwardzonych oraz infrastruktury technicznej dla gospodarstwa
rolnego Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: arch. Bartosz Borkowski

mgr inz. Monika Butkiewicz

mgr inz. Marcin Kacprzak

mgr inz. Adam Stypik

Sprawdzajgcy: arch. tukasz Jelnicki

mgr inz. Aleksandra ldziak

mgr inz. Adam Kibort

mgr inz. Tomasz Slusarz
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa nawierzchni utwardzonych oraz infrastruktury
technicznej dla gospodarstwa rolnego Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego .
Infrastruktura bedzie stuzy¢ do celdw zwigzanych z prowadzonymi uprawami oraz okresowo
na potrzeby pokazdw rolniczych organizowanych przez osrodek .

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Teren jest potozony w Lubaniu na fragmentach dziatek nr 217/70 i nr 217/51.

Powierzchnia terenu inwestyciji:

- fragment dz. nr 217/70 ok. 48 057 m®
- fragment dz. nr 217/51 777 m?
RAZEM: ok. 48 834 m?

Teren inwestycji stanowig tereny zielone, rolnicze, obsiane trawg, regularnie koszone.
Gtéwny zjazd na teren inwestycji znajduje sie od strony zachodniej z drogi gminnej — ul.
Targowej (dz. nr 658) przez dziatke 657/3. Dodatkowe zjazdy prowadzg bezposrednio z
ulicy Tadeusza Maderskiego (dz. nr 217/23) oraz posrednio przez dziatke 217/50.

Na terenie inwestycji znajdujg sie zabudowania stuzgce produkcji rolnej, drogi gruntowe,
punkty oswietleniowe ze skrzynkami elektrycznymi oraz punkt poboru wody.

3. Rozbidrka istniejacych obiektow

Na terenie inwestycji znajduje sie instalacja elektryczna zasilajgca 8 punktow
osSwietleniowych ze skrzynkami elektrycznymi, 7 rozdzielnic elektrycznych oraz instalacja
wody z punktem poboru wody.

Rozbiorka bedzie obejmowac 7 opraw oswietleniowych, 1 rozdzielnice elektryczng i
przewody zasilajgce oraz punkt poboru wody.

a. Opis prowadzenia robét

Teren inwestycji zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0séb
nieupowaznionych oraz oznakowany w sposob zabezpieczajgcy osoby postronne przed
wejsciem na teren obiektu.

Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy odtgczyé wszelkie instalacje i media. Miejsca
odtgczenia, wytgczniki, zawory winny znajdowacé sie poza obrebem robét rozbiérkowych.

Wywodz materiatu rozbiérkowego zostanie powierzony firmie posiadajgcej uprawnienia do
utylizacji odpadéw.

W czasie prac rozbiérkowych bedg powstawaé¢ odpady z grupy 17 (odpady budowlane):
-17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy

-17 02 02 — szkio

- 17 04 07 — mieszaniny metali

b. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktérym bedg prowadzone prace rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w
sposob zabezpieczajgcy osoby postronne przed wejsciem na teren obiektu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach rozbiérkowych.
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Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prac nalezy stosowac sprzet ochronny — kaski, okulary ochronne,
kamizelki.

W czasie prac zachowac¢ szczegdbing ostroznosc.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe nawierzchni utwardzonych z ptyt
Yomb. Zaprojektowano sie¢ ciggéw komunikacyjnych sktadajgca sie z 3 alei na osi wschod-
zachdd i 2 alei na osi péoc-potudnie o szeroko$ci 5m i o tacznej powierzchni 3550m?
Konstrukcja nawierzchniz ptyt YOMB (na ruch K2):

- ptyta zelbetowa YOMB 100x75x12,5cm — 12,5cm

- podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 — 20cm

- podtoze gruntowe G1, E2 — min 80Mpa

Wzdtuz nawierzchni obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 50cm.

Spadek drogi jednostronny 2%.

Na terenie inwestycji zaprojektowano instalacje elektroenergetyczng, ktéra zostanie
doprowadzona do 6 istniejgcych rozdzielnic w obrebie inwestycji oraz zasili 18 punktow
Swietlnych:

- 12 opraw oswietleniowych wzdtuz trzech alei na osi wschod-zachod

- 4 oprawy os$wietleniowe przy istniejgcej scenie w potnocnej czesci dziatki nr 217/70

- 2 oprawy oswietleniowe w potnocno-wschodnim narozniku dziatki nr 217/70

Zaprojektowano réwniez instalacje wody z 8 punktami poboru wody:
- 6 punktow wzdituz dwéch alei na osi wschod-zachéd
- 2 punkty w potnocno-wschodnim narozniku dziatki nr 217/70

5. Projektowane rozwigzanie obstugi komunikacyjnej

Obstuga istniejacymi zjazdami z drogi gminnej — ul. Targowej (dz. nr 658) przez dziatke
657/3. Dodatkowe zjazdy na teren prowadzg bezposrednio z ulicy Tadeusza Maderskiego
(dz. nr 217/23) oraz posrednio przez dziatke 217/50.

6. Przylacza i instalacje zewnetrzne

a. Instalacja wodociggowa

Charakterystyka ogolna

Zrédtem zasilenia w wode projektowanego gospodarstwa rolnego Pomorskiego Os$rodka
Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego na dz. nr 217/70 i 217/51 obr. 0006 Luban
przewidzie¢ z istniejgcego przewodu wodociggowego woA40 zlokalizowanego na dz
Inwestora.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie budowe fragmentu instalacji wodociggowej od wezta
n1 do studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym i dalej do o$miu punktéw poboru
wody wykonanych np. jako hydranty ogrodowe podziemne ze zdejmowang nasada.
Projektowany odcinek instalacji wykona¢ z rur i ksztaltek Srednicy 40 PE i 32PE PN10
SDR17

Witaczenie projektowanej instalacji do istniejgcej sieci wykonaé¢ poprzez tréjnik PE 40/40.
Projektowana instalacja zasili Osiem punktéw poboru wody  ktére zakonczone zostang
hydrantem ogrodowym podziemnym DN25 z zasuwg odcinajgca, skrzynka uliczng zeliwng.
Hydranty ogrodowe posiadajg funkcje spustu wody .
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taczenie ksztaltek zeliwnych kotnierzowych z PE za pomocg potgczen kotnierzowych do rur
PE o odpowiednich $rednicach.

Przed hydrantami zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DN25 z miekkim doszczelnieniem,
pokrywa i korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego co najmniej klasy GGG40. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng.

Zasuwy winny mie¢ korpus i pokrywe z zeliwa sferoidalnego, klin zasuwy nawulkanizowany
powlokg elastomerowg, wrzeciono ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami typu ,oring”, zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci 250-
500 mikronow odporne na przebicie elektryczne 3kV. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa. Zasuwe wytgczeniowg nalezy posadowi¢ na wypoziomowanym fundamencie
z betonu min. B15 o wymiarach minimalnych 500x500x250mm.

Pomiar iloSci pobieranej wody odbywa¢ sie bedzie za pomocg wodomierza DN-25
zgodnego

z normg PN-67/M-54910.

Szczegoty zestawu wodomierzowego i schemat studni  przedstawiono na rys nr 1Z 04
i 1Z-05.

Zabudowa wodomierza powinna odpowiada¢ wymaganiom norm

- PN-B-10720:1998 , Zabudowa zestawow wodomierzy w instalacjach wodociggowych —
Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-ISO 7858 -2:1997 ,, Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne ,,

- PN-B-01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociaggowe wymagania w projektowaniu”

Przejscie przewodu przez przegrode zewnetrzng budynku | wykonaC jako szczelng.
Przestrzen pomiedzy Sciang rury przewodowej i ochronnej wypeti¢ szczeliwem
plastycznym.

Wykonanie instalacji wodociggowej

Przewod wodociggowy uktada¢ w miare mozliwosci rownolegle w wykopie, zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopie, uktada sie i
montuje przewody z rur PE 100RC PN10 SDR17. Przy ukfadaniu przewoddéw nalezy
zachowac prostoliniowosé osi zarébwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Rura
powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na swej
dtugosci. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z
wczeshiej utozonym odcinkiem rury. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu
podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.

Rurociaggi tgczy¢ systemowo, wg wytycznych producenta rur.

Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét nalezy wykonac przekopy probne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢. Odkryte podwiesi¢ i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

W trakcie robot ziemnych przestrzegac nalezy ustalen normy PN-B-06050. Roboty ziemne
oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢
podczas wykonywania wykopow z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne i spadki
terenu.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym
wymiarze ziaren 20mm. Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury.
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Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien zageszczenia
Is=1,0. Strefa ochronna nad rurociggiem wykonana z piasku i zageszczona recznie wynosi
20cm

Po wykonaniu strefy ochronnej nad rurociggami utozy¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawczag
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkfadkg.

Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700 zamocowanych na
stupkach betonowych wys. 60 cm bgdz na budynkach, statych ogrodzeniach.

Zabezpieczenie, oznakowanie

Wszystkie skrzyzowania wodociggow z kablami zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kable
dwudzielnych rur ostonowych typu AROT

Po wykonaniu strefy ochronnej, okoto 20cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego, szerokosci 20cm, z wtopiong wktadkg
metalowg z zamocowaniem jej do zasuwy z napisem "Wodocigg".

Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700 zamocowanych na
stupkach ze stali nierdzewnej bgdz na budynkach, statych ogrodzeniach.

Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Po zakonczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptuka¢ wodg, aby wewnagtrz nie
znajdowaty sie Zzadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu
przewodow. Wodocigg nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od
cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. Po wykonaniu pozytywnym proby rurociaggi
przeptuka¢ oraz zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu. Po zakohczeniu nalezy
Zleci¢ badanie bakteriologiczne wody laboratorium posiadajgcego akredytacje. Woda
powinna by¢ zgodna z jakoscig wody do spozycia przez ludzi Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747
art. 12.

b. Instalacja oswietlenia terenu
Linie zasilajgce, oswietlenie

Zasilanie wykona¢ poprzez abonenckie ztgcze techniczne kablowe RG1. Istniejgce 2
roztgczniki bezpiecznikowe typu RBKOO wyposazy¢ zgodnie ze schematem we wktadki gG
40A.

Zasilanie obw. 1 — RBK gG40A
Kabel YAKXS 5x50mm2:
« zasilanie istniejgcych ztgcz kablowych
Kabel YAKXS 4x25mm2 + FeZn 25x4mm:
o zasilanie 4 stupow oswietleniowych aluminiowych okragtych h=6m z poprzeczkg do
montazu naswietlaczy typu LED IP66 100W (1 naswietlacz na jednym stupie)
(4 naswietlacze projektowane, istniejgce naswietlacze oraz 4 stupy do utylizaciji)
Zasilanie obw. 2 — RBK gG40A
Kabel YAKXS 5x50mm2:
o zasilanie istniejgcych zlgcz kablowych oraz projektowanych rozdzielnic
technicznych, montowanych na stupach oswietleniowych. Rozdzielnice techniczne
R1 do R14 — wyposazone w zestawy gniazdowe 1-faz 16A IP44. Schemat
rozdzielnic technicznych zgodnie ze schematem rys. nr EO1 do E15.
Kabel YAKXS 4x25mm2 + FeZn 25x4mm:
o zasilanie stupéw oswietleniowych aluminiowych okragtych h=6m z poprzeczkg do
montazu naswietlaczy typu LED IP66 100W (2 naswietlacze na jednym stupie)
(12 naswietlaczy z demontazu, 16 naswietlaczy projektowanych)
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Kable ukfada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie gruntem
rodzimym o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Na kablu nalezy zaklada¢ w odstepach 10m oznaczniki kablowe
zawierajgce nastepujgce informacje:

- symbol i nr ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

- rok utozenia,

- znak uzytkownika

Kabel pod drogg prowadzi¢ w przepuscie. Trase prowadzenia kabli przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu

Ochrona przy dotyku bezposrednim

Ochrona przy dotyku bezposrednim realizowana przez producenta urzgdzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowaé materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty oraz
deklaracje zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci winny by¢ kontrolowane przy
dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu
Uktad sieci: TN-S.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania oraz urzgdzenia w Il klasie ochronnosci. Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano
wytaczniki réznicowoprgdowe.

Uwagi koncowe

catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z aktualnymi
przepisami, normami,

przed przystgpieniem do robot zgtosi¢ z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim
instytucjg oraz gestorom sieci zamiar rozpoczecia robot budowlanych,

wykonac¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng projektowanych linii kablowych oraz
innego uzbrojenia wymagajgcego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodez;ji

i Kartografii,

w trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac,
przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzo6r oséb uprawnionych,

przy wykonywaniu robot zanikowych zgtosic ich zakonczenie inwestorowi do odbioru
etapowego,

po zakonczeniu robét teren objety pracami nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,

po zakonczeniu prac dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz
oswiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
i obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednie protokoty.

7. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach dziatki poprzez retencje
powierzchniowg.

8. Bilans terenu

Pow. opracowania ok. 48 834 m?
- fragment dz. nr 217/70 ok. 48 057 m®
- fragment dz. nr 217/51 777 m?

8/10



Budowa nawierzchni utwardzonych oraz infrastruktury technicznej dla gospodarstwa
rolnego Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego

czesé opisowa

Karta terenu C092- U — fragment dz. nr 217/70
Naw. utwardzone 3551 m’
Zielen - Pow. biologicznie czynna 44 506 m®

Karta terenu C124-U — dz. nr 217/51
Zielen - Pow. biologicznie czynna 777 m?

Pow. biologicznie czynna:
- fragment dz. nr 217/70 — 44 506 m” - 92,6% pow. fragmentu dziatki (min 40% wg mpzp)
- fragment dz. nr 217/51 =777 m” - 100% pow. fragmentu dziatki (min. 40% wg mpzp)

9. Ograniczenia lub zakazy wynikajace z miejscoweqgo planu zagospodarowania
przestrzenneqo

Inwestycja jest zgodna z warunkami planu miejscowego

a. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu

- Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej
Karta terenu C124-U

,40% powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycjg”
Fragment dz. nr 217/51 w granicach karty terenu - 100%
Karta terenu C092-U

,40% powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycjg”
Fragment dz. nr 217/70 w granicach karty terenu — 92,6 %
Spetniono.

b. Zasady dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej

- Zaopatrzenie w wode
»Z Sieci wodociggowej”
Spetniono.

- Odprowadzenie woéd opadowych

,Zagospodarowanie na terenie lub do uktadu odwadniajgcego”

Wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach dziatki poprzez retencje
powierzchniowsg.

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna
»Z Sieci elektroenergetyczney”
Spetniono.

10. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskag dziedzictwa kulturowego.

11. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie jest potozony na terenie objetym wptywem eksploatacji gorniczej.

12. Obszar oddziatlywania obiektu

W tabeli wykazano obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego
Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy prawa :
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie . Dz.U. nr 2019 poz.
1065 z pbézn. zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430 z pézn. zmianami

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pozn.
zmianami

Obszar oddziatywania obiektu Projektowane budynki
Grupa Szczegoty grupy
oddziatywania oddziatywania
Odlegtos¢ od granic Zakres oddziatywania miesci sie¢ w granicach
dziatek sasiednich dziatki inwestycji
Dziatka drogowa Zakres oddziatywania miesci sie¢ w granicach
Elementy Odlegtos¢ od krawedzi | dziatki inwestycji
. |jezdni 6m od drogi gminnej -
zagospodarowanla -
terenu Smietnik Zakres oddziatywania miesci si¢ w granicach

dziatek inwestycji

Parkingi Zakres oddziatywania miesci sie¢ w granicach
dziatek inwestycji

Ochrona Odlegtosci od Zakres oddziatywania miesci sie¢ w granicach
Przeciwpozarowa budynkow dziatek inwestycji
Lasy Brak
Zagrozenie wybuchem |Brak
Promieniowanie dzienne Nie dotyczy
Promieniowanie stoneczne Nie dotyczy
Emisje Hatas Oddziatywanie jest ograniczone do granic terenu
inwestycji
Ochrona powietrza Brak emisji
Inne emisje Brak

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestycji - dziatkach, nr
217/70 oraz fragmentu dziatki nr 217/51 obreb 0006 Luban objetych projektem. Ucigzliwosc¢
zwigzana z prowadzong dziatalnoscig bedzie zamykac sie w granicach dziatek inwestycji, {j.
dz. nr 217/70 oraz fragmentu dziatki 217/51 obreb 0006 Luban.

Arch. Bartosz Borkowski
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