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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze dokumentacja projektu wykonawczego branzy sanitarnej pt.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ
Z ROZBIORKA ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI
Z PROJEKTOWANA ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA
DWOCH MUROW OPOROWYCH, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ | BUDOWA
PRZYLACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | BUDOWA CZTERECH
PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ ELEKTRYCZNEJ

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz.

1202 z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej pt.

» PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU SZKOLY BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
dz. nr: 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2, obreb Borkowo”

Inwestor:

Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il
ul. Szkolna 2, Borkowo; gm. Zukowo
83-330 Zukowo

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujacym zakresie:
* wewnetrzna instalacja gazu;
* wewnetrzna instalacji centralnego ogrzewania;
* wewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej;
e wewnetrzna instalacji wody zimnej, cieptej i hydrantowa;

» instalacja wentylacji mechanicznej;
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:

» Podktady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego

» Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego

* Obowiagzujgce Normy i Przepisy.

» Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji sanitarnych.

*  Warunki techniczne dostawy i odbioru sciekéw NR 012/2019

*  Warunki przytgczenia do sieci gazowej WG00/0000106937/00001/2020/00000

* Warunki techniczne przebudowy gazociggu i istniejacych przytaczy sredniego cisnienia Nr
10367-BR-OTI-2020-WT

3 INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadaé
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $ciekow. Zachowaé nalezy minimalng

odlegtos¢ 10cm od zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody bagdz C.O. W przypadku koniecznosci
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zblizenia przewoddéw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjnej. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do najblizszych $cian, pod posadzka — najkrotsza droga. Zabrania sie
prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych nad przewodami elekirycznymi. Rury kanalizacyjne
prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami.
Maksymalna odlegto$¢ uchwytow dla rur PVC DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej srednicy od Srednicy rury uszczelnionej
materiatem plastycznym.

Instalacja wentylowana bedzie poprzez wywiewki dachowe oraz zawory napowietrzajgce. Na

pionach stosowac rewizje podpionowe z dostepem od strony pomieszczenia.

3.1.1 Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw poditogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczyc¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamkniec

wodnych.

3.1.2 Préby

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie szczelnosci poprzez zalanie ich woda
powyzej kolana. Szczelnos$¢ podejs¢ sprawdzi¢ poprzez spowodowanie odptywu wody z przybordw i
obserwacje ewentualnych wyciekdw.

3.2 Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego

3.2.1 Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 8011C a powrotu 601C. Zewnetrzne
temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla | strefy klimatycznej (-160C).
Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690

z 2002 roku z p6zn. zm.).

3.2.2 Stan projektowany

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwu rurowg wykonang z rur z
polietylenu sieciowanego oraz Polipropylenu PN20 stabi. Instalacje ciepta technologicznego
zaprojektowano z rur PP PN20 Stabi. Sale przedszkolne ogrzewane beda za pomocg ogrzewania
podtogowego, pomieszczeniach grzejniki jednoptytowe lub dwuptytowe z wbudowanymi gtowicami
termostatycznymi w wykonaniu wandalodpornym. Grzejniki nalezy obudowaé¢ Instalacja zasilana
bedzie z kottowni gazowe;.
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Ogrzewanie podiogowe — mieszanie przy rozdzielaczach

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podfogowym zaprojektowano rury 16x2,0 z wkiadka
aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT typ HERZ-FH firmy Herz prowadzone w warstwie jastrychu.

Zastosowano rozdzielacze typ Compact Floor Light z uktadem pompowo- mieszajagcym w
celu wyregulowania temperatury zasilania petli grzewczych.

Rozdzielacz posiada nastepujace wyposazenie:

- belka zasilajgca z wktadkami regulacyjnym i przeptywomierzami

- belka powrotna z zaworami termostatycznymi

- zawor odpowietrzajgcy

- zawoOr spustowy z przytagczem do weza

- zawor strefowy + gtowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym

- pompa obiegowa elektroniczna

W celu sterowania ogrzewaniem podiogowym nalezy zamontowaé na zaworach
termostatycznych przy rozdzielaczu sitownik termiczny typ 7711 NC 230 V na kazdym obiegu
grzewczym oraz termostaty przewodowe typ 7790 firmy Herz w kazdym pomieszczeniu. Termostaty z
sitownikami nalezy podigczy¢ kablem 3x0,5mm do rozdzielacza elekirycznego sygnatéw

nastawczych. Nalezy réwniez doprowadzi¢ zasilanie do skrzynki rozdzielacza 3x1,5mm.

3.2.3 Rozprowadzenie przewodow wewnetrznych

Projektuje sie zasilanie grzejnikdbw oraz rozdzielaczy ogrzewania podiogowego za pomoca
pionowych i poziomych przewodoéw rozprowadzajacych wykonanych z rur PEXc oraz Polipropylenu
PN20 stabi. Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur PP PN20 Stabi. Poziome
przewody rozprowadzajgce mozna uktada¢ bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewodow
rozprowadzajgcych nastgpi poprzez zawory odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach. Jezeli
podczas eksploatacji instalacji zaistnieje koniecznosé odwodnienia poziomych przewoddéw
rozprowadzajgcych, mozna bedzie oprozni¢ je z wody przedmuchujac je sprezonym powietrzem.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw lub
wspornikédw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podktadki

elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza;:

Srednica Najwieksze odlegtosci miedzy podporami

rury Pionowe [m] Poziome [m]
16x2,0 1,5 1,2
20x2,0 1,7 1,3
26x3,0 1,9 1,5
32x3,0 2,1 1,6
40x3,5 2,2 1,7
50x4,0 2,6 2
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63x4,5 2,8 2,2
75x5,0 3,1 2,4

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropdéw i scian zewnetrznych. Punkty state
wykona¢ zgodnie z technologig producenta podpdér. Punkty state na rurociggach poziomych i

pionowych zgodnie z PN.

3.2.4 Armatura instalacji centralnego ogrzewania

W celu regulacji przeptywu oraz podtgczenia grzejnikbw zaworowych projektuje sie zestaw
katowy do poditgczenia grzejnikéw zaworowych. Podtgczenie grzejnikbw od sciany lub od posadzki.
W przypadku montazu grzejnikbw na sScianie przewody instalacji C.O. wyprowadzi¢ z posadzki w
bruzde scienna, podejscie do grzejnika wykona¢ od $ciany do zaworu katowego grzejnika.
Projektowane grzejniki zintegrowane posiadajg wbudowany zawér. Do regulacji grzejnika 2-stopnia
projektuje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej z wbudowanym czujnikiem. Regulacje przeptywu

dla ogrzewania podtogowego projektuje sie poprzez zawory regulacyjne na rozdzielaczach.

3.2.5 Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych. Wolng przestrzeh wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub
pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany lub stropu o minimum

2cm.

3.2.6 lzolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE z nacieciem wzdtuznym.
Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do tgczenia przejsé otulin zastosowaé tasme typu Duct.
Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie

wyschnieta lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

3.2.7 Prdba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien
probnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé
0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku

wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie
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przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania

badan szczelnosci instalacji c.o.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne
Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar

3.3 Wewnetrzna instalacja gazu w kottowni

Zaprojektowano instalacje gazowg od skrzynki z zaworem odcinajgcym na sScianie projektowanego
budynku do kotta.

3.3.1 Urzadzenia gazowe

» Kociot gazowy kondensacyjne o mocy 59 kW
*  Moc przy parametrach pracy 80/60C wyniesie 59 kW.

3.3.2 Prowadzenie przewodow gazowych w budynku

Projektowang instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych zgodnych z PN-EN 10208-
1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A taczonych przez
spawanie. Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowac atestowany zawdr odcinajgcy oraz filtr.
Wykonang instalacje gazowg nalezy przytwierdzi¢ na state do elementow konstrukcyjnych budynku
przy pomocy specjalnych uchwytéw.
Catos¢ przewoddw nalezy prowadzi¢ wytgcznie po wierzchu $cian. Odlegtosé rurociggédw od Sciany
powinna wynosi¢ min. 20mm, a rozstaw uchwytéw mocujgcych powinien wynosic:

e odcinki poziome min. 2,00m
e pion min. 1,50m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ odlegto$¢ minimalng 10cm w przypadku prowadzenia
rownolegtego i 2cm przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami
instalacji gazowej i innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 20mm. Kolizje, jakie moga wystgpi¢ przy montazu instalacji gazowej z innymi
instalacjami rozwigza¢ przebudowujgc istniejace instalacje tak, aby nie kolidowaty z instalacjg gazu.
Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ min. 0,1m powyzej przewodow elektrycznych i
urzadzen iskrzacych. Piony nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,6m od urzadzen
elektrycznych. Przed kottem nalezy zamontowac¢ zaslepiony korkiem tréjnik, ktérego przeznaczeniem
jest dogodne wykonywanie préb szczelnosci.
Instalacje nalezy poprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Urzgdzenia gazowe,
pozostajgce bez statego dozoru w czasie eksploatacji, takie jak kotly, powinny mie¢ samoczynne

zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
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Przy instalowaniu urzadzenh gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

* urzadzenia gazowe nalezy poditgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej,

« kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia umiesci¢ na pionowym lub na poziomym
przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5m od
krééca taczacego urzadzenie z instalacja,

e urzgdzenia gazowe montowaé zgodnie z warunkami podanymi w fabrycznych instrukcjach
montazu i eksploatacji.

Pomieszczenia, w ktdrych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winny posiada¢ sprawnie dziatajaca
wentylacje potwierdzong aktualng opinig kominiarska.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002 z p6zniejszymi

zmianami.

3.3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu
do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wedtug normy PN-70/H-97050 oraz pomalowanie nie
pdzniej niz po 4-ch godzinach od czyszczenia farbg podktadowg chloro-kauczukowa. Po wyschnieciu
farby podktadowej nalezy natozyé warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te nalezy wykonac
przy temperaturze powietrza minimum +10 do +25°C i wilgotnosci max. 75%.
Powtoki antykorozyjne przy potgczeniach PE/stal muszga swoimi muszg swoimi wiasnosciami
odpowiada¢ powtokom z tasm lub materiatéw termokurczliwych spetniajgcych wymagania klasy ,C”
wg normy PN-EN-12068. Miejsca tgczenia, w ktérych przewody beda spawane réwniez muszg by¢

zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi zgodnie z wymieniong wyzej norma.

3.3.4 Przejscia przez przegrody budowlane
Przejscia przewodéw przez Sciany bedace oddzieleniem stref p.poz. - przejscia rurociggbéw
przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych i mie¢ odpornosé 60 minut.
Przejscia przewodow przez Sciany niebedace oddzieleniem stref ppoz. - przejscia rurociggéw
przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych i wypetnione materiatem trwale

elastycznym.

3.3.5 Proba szczelnosci

Przed przystgpieniem do badan nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci zlgczy spawanych w
przypadku rur stalowych i prac zgrzewalniczych w przypadku rur polietylenowych. Kazde zigcze
powinno podlega¢ badaniu za pomocg roztworu charakteryzujgcy sie duzymi napieciami
powierzchniowymi.
Zaleca sie, aby proba wytrzymatosci i szczelnosci byta przeprowadzona bezposrednio po
oczyszczeniu wnetrza gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu. Gazociggi stalowe lub z
polietylenu 0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5MPa wiacznie nalezy poddac probie

taczonej wytrzymatos$ci i szczelnosci pneumatyczne).
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Czynnikiem, za pomocg ktérego dokonywana bedzie proba jest powietrze, bgdz inny gaz
obojetny. Cisnienie proby powinno wynosi¢ 0,75-0,80 MPa. Przyrzad pomiarowy to cisnieniomierz o
minimalnej klasie 0,6, ktéry powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania. Zalecana zakresowosé
cisnieniomierza to 1,25-1,5 cisnienia proby.

Czas stabilizacji temperatury i cisnienia w przytgczu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5 godziny. Czas
trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury | ciSnienia powinien trwa¢ nie mniej niz 1 godzine.
Podczas trwania tej préby nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Prébe szczelnosci nalezy wykonac
przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na gazociggach.

Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowa¢ i usung¢ nieszczelnosci. Trzykrotnie wykonana préba z wynikiem negatywnym
kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania. Jezeli gazocigg nie zostanie napetniony paliwem
gazowym bezposrednio po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy

pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem 0,5 MPa.

3.3.6 Sygnalizacja stezenia gazu

Projektuje sie detektor gazu ziemnego oraz sygnalizator akustyczny informujgcy
uzytkownikow budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszgcego
10% dolnej granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu z powietrzem. Detektor winien by¢ potaczony

z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu umieszczonym w skrzynce gazowe;.

3.4 Kotlownia gazowa

Projektuje kociot kondensacyjny o mocy 59 kW
Kociot wyposazyé w zespét sterujgco-regulacyjny oraz w czujnik temperatury zewnetrzne,j.

Automatyka nowego kotta musi umozliwia¢ prace w kaskadzie z kottem istniejacym.
3.4.1 Prowadzenie przewodow
Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nad
przejsciami byt zapewniony wolny przes$wit, wynoszacy co najmniej 2 m.
3.4.2 Podfoga

Podtoga w kottowni musi by¢ wykonana z materiatéw niepalnych, wytrzymatych na zmiany
temperatury oraz na uderzenia. Podtoge nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu
kanalizacyjnego. Instalacje kanalizacyjng do wpustu wykonaé z zeliwa, aby zapewni¢ mozliwo$é
ciggtego transportu sciekéw o temp. do 90°C.

3.4.3 Wentylacja

Wentylacja nawiewna.
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Kottownia musi mie¢ kanaly nawiewne umieszczone w przegrodzie zewnetrznej, a dolna ich krawedz
umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi. Powierzchnia otworéw nawiewnych i
kanatéw nawiewnych musi wynosié co najmniej 1080 cm?. Projektuje sie kanat o przekroju 350x350
mm. Kanaty i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane. W celu umozliwienia regulacji nawiewu,
nalezy zastosowaé urzagdzenia zapewniajgce ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej
jednak niz 50%. Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodowac¢ zagrozenia zamarzania

instalacji wodnych znajdujacych sie w kottowni.

Wentylacja wywiewna.

Kottownia powinna mie¢ niezamykane kanaly i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko
stropu, a powierzchnia otworéw wywiewnych réwna co najmniej 200 cm?. Stosowanie mechaniczne]

wentylacji wyciggowej jest niedopuszczalne.

3.4.4 Sygnalizator akustyczny

Na zewnatrz kottowni, przy wejsciu projektuje sie sygnalizator akustyczno-optyczny
informujacy uzytkownikébw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Sygnalizator
akustyczny winien by¢ potaczony z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni,
umieszczonym w skrzynce gazowej na elewacji budynku. W sktad systemu wchodzi: detektor,
centrala sterujgca, sygnalizator, zaw6r odcinajgcy. Detektor winien by¢ umieszczony nie nizej niz 30

cm pod sufitem

3.5 Instalacja wodociagowa

Projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji przygotowywanej w zasobniku

wody zlokalizowanego w kottowni. Zasobnik zasilany z projektowanych kottéw gazowych.

3.5.1 Przewody instalacji wodociggowej
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur PEX/AL./PEX oraz stalowych ocynk.
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej sktadajgcej sie z przewoddéw wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej oraz cyrkulacji przygotowywanej w zasobniku wody zlokalizowanym w kottowni.
Instalacja wyprowadzona ze studni wodomierzowej (poza zakresem opracowania),
prowadzona jako instalacja zewnetrzna z rur PE HD, rozgateziajagca sie na instalacje hydrantowg i

bytowa. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w zasobniku przy kotle gazowym.
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3.5.2 Prowadzenie przewodow
Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do wszystkich zainstalowanych przyborow.
Rozprowadzenie przewodéw na parterze w przestrzeni podsufitowej. Podejscia z rur
wielowarstwowych zespolonych do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Przewody rozprowadzajgce i gatazki instalacji wodnej nalezy uktada¢ w przestrzeni wewnatrz
$cian dziatowych lub w posadzce z normatywnym spadkiem 2%. w kierunku zasilania, a podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na poziomie parteru instalacja prowadzona
podstropowo. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m.
Przewody prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
Przewody podej$¢é wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru

wody lub zaworow.

3.5.3 Kompensacja przewodow

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego
przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody
nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych
brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie

tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

3.5.4 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W
miejscach przej$¢ nie mogag wystepowac potaczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna byé
wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢

diuzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

3.5.5 Izolacja cieplna
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac¢ otuling z pianki PE o grubosci 6 mm.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej izolowac termicznie otuling z pianki PE o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw.

Grubos¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizsza tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Mlm[Tn 2?;2%?8;; ;/Zv(jlrancj.l c}:<|)e1§>lnej
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 | przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach wykonawczych miedzy

6 : . o, 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubosc warstwy izolacyjnej,
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie

suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z

niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

3.5.6 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetni¢
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢é. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien
probnych dla réznych rodzajéw instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w
okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekraczac¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W
przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i

ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAUWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

3.5.7 Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przybordéw sanitarnych nad podfoga

WYPOSAZENIE SANITARNE PRzYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80 +90 95+105

UMYWALKA 75+ 80 100+ 115

BATERIA 100

ZAWOR CISNIENIOWY 90+ 100

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79

ZAWOR CZERPALNY 100
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3.5.8 Przygotowanie cieptej wody
Projektuje sie przygotowanie cieptej wody w pojemnosciowym podgrzewaczu wody
wspotpracujgcym z kottem gazowym. Dobrano zasobnik o pojemnosci 5001 . Lokalizacja zasobnika w

kottowni zgodnie z cze$cig rysunkows.

3.6 Instalacja hydrantowa

W projektowanym budynku planuje sie montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych
ocynkowanych. Projektuje sie skrzynki hydrantowe z hydrantem HP25 Instalacje podtgczy¢ do
przytacza, poprzez zawor antyskazeniowy, z uzyciem zaworu pierwszenstwa. Instalacja bedzie stale

nawodniona. Szafka hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z PN.

3.6.1 Parametry projektowe instalacji hydrantowej
Parametry pracy instalacji hydrantéw wewnetrznych:
» Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi byé zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
*  Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantow wewnetrznych wynosi: Q = 2 x 1,0 dm?/s.
+  Wymagane minimalne cisnienie na hydrancie wewnetrznym musi wynosic¢ 0,2 MPa.
* Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze
hydrantowym nie moze przekraczac¢ 0,7 MPa.
* Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie pradownicy: dla
hydrantu HP25 — 1,0 dm?/s.
* Hydranty HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m z petnym wyposazeniem i zasiegiem
strumienia wody 3m.
e Zawory hydrantéw powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1m nad podtoga.
» Zasieg hydrantéw obejmowac bedzie catg powierzchnie budynku.
W przypadku, gdy powyzsze parametry nie bedg spetnione na odejsciu instalacji hydrantowej nalezy

zastosowac lokalny zestaw podnoszgcy cisnienie.

3.7 Kurtyna powietrzna

W celu ochrony przed niekontrolowanym naptywem powietrza zewnetrznego przez drzwi do
komunikacji A.0.5 oraz A.023, projekiuje sie kurtyny powietrzne zimne. Kurtyna powietrzna

montowana nad drzwiami.

Parametry kurtyny w pom. komunikagiji:

Szerokos$é¢ [cm]: 200
Moc silnika 0,26 kW
Napiecie zasilania [V/ph/Hz]: 230/1/50
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3.8 Instalacja wentylacji

3.8.1 Przyjete rozwigzanie projektowe - ogdlne zatozenia dla instalacji wentylacji

mechanicznej

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie Zzadanych ilosci wymian powietrza oraz
parametréw temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych. W celu
zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystosci powietrza i zapewnienia
wymaganych kierunkdéw jego przeptywu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno
— wywiewne;.

Powietrze podlega odzyskowi ciepta w centralach wentylacyjnych poprzez wymienniki
obrotowe. Dobrano trzy centrale, dwie centrale dachowe z wymiennikami obrotowymi dla
pomieszczen przedszkola i sal konferencyjnych oraz centrala dachowa z wymiennikiem obrotowym
dla szkoty podstawowej- czes¢ C. Wentylacje toalet oraz pomieszczeh porzadkowych sporzadzono
na podstawie wymagan sanitarnych pomieszczen.

Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano na dachu.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie
klapy przeciwpozarowe odcinajgce. Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy
ciagtej. Kanaty projektuje sie jako izolowane.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowaé¢ wetng do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowg. Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku

nalezy zaizolowa¢ mata do kanatow wentylacyjnych o grubosci 8 cm z folig aluminiowa.

3.8.2 Podstawa wykonanych obliczen.

-Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.

-Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

3.8.3 Obliczenie iloci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza na 1 osobe przyjeto wg PN-83/B-03430

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony
doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby. Dla dalszych
obliczen przyjeto 30 m3/h powietrza zewnetrznego.

3
Vp=L=+Vmin [mT]
Gdzie:
L —ilos¢ oséb
Vmin. — minimalny zalecany strumien powierza 30 m3/h/osobe.
Obliczenie kubatury pomieszczenia:
VE=A4=+V
Gdzie:
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A — powierzchnia pomieszczenia [m2]
V — wysokos¢ pomieszczenia [m]

Vk — kubatura pomieszczenia [m3]

Obliczenie krotnosci wymian dla pomieszczenia:

Vp
"=
Gdzie:

Vp — minimalny strumienia powierza [m3/h]

Vk — kubatura pomieszczenia [m3]

3.8.4 Wentylacja - cze$¢ A (przedszkole: piwnica, parter, 1 pietro)

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej ilosci swiezego powietrza
przypadajaca na osobe oraz na podstawie zalecanej krotnosci wymian w pomieszczeniach.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg jednej nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej

zlokalizowanej na dachu.
Powietrze nawiewane bedzie za pomocg jednej nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu. Wydajno$é nawiewu centrali wentylacyjnej wynosi 4095 m3/h a wywiewu
2865 m3/h. W centrali zostanie zamontowany filtr powietrza jako filtr wstepny na nawiewie oraz filtr
na wywiewie. Odpowiednie parametry temperaturowe powietrza zapewni nagrzewnica wodna
(czynnik grzewczy - glikol etylenowy 35%, 80/60°C) zasilana z obiegu instalacji c.0. Centrala
wyposazona jest w uktad odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) zapewniajgcy ekonomiczng prace
urzgdzenia w okresie eksploatacji.

Zapotrzebowanie chtodu wynikajgce z wysokich temperatur w okresie letnim zapewni
chtodnica freonowa zlokalizowana w centrali wentylacyjnej. Chtodnice w centrali zasili agregat
skraplajacy, ktéry nalezy montowa¢ do przygotowanej konstrukciji wsporczej. Jednostka zewnetrzna
chtodnicy zlokalizowana na dachu. Agregat bedzie potgczony z chtodnicg za pomoca miedzianych
przewodoéw freonowych uzywanych w chfodnictwie. Zastosowano rury miedziane chtodnicze,
bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003, dla frakcji gazowe;.

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego pomiedzy centralg a
pomieszczeniem na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac ttumiki akustyczne.

W salach przedszkolnych zaleca sie montaz wentylacji pracujaca w systemie VAV, czyli ze
zmienng iloscig powietrza wentylacyjnego. W czasie uzytkowania pomieszczeh ilos¢ powietrza
nawiewnego i wywiewnego bedzie dostarczana w petnym wydatku natomiast, w okresie nie
uzytkowania pomieszczen wydatek zostanie zmniejszony.

W projekcie zastosowano system wentylacji zaleznej od potrzeb, ktérego zadaniem jest

precyzyjne dopasowanie ilosci powietrza swiezego do rzeczywistych potrzeb uzytkownikéw.
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Zastosowano regulatory przeptywu VAV (zmiennego przeptywu), ktérych zadaniem jest
dostosowanie otwarcia przepustnic, a tym samym dostarczenie wiasciwej ilosci powietrza w
odpowiedzi na aktualne potrzeby uzytkownikéw. Korekta otwarcia przepustnicy wywotuje zmiane
ci$nienia na elementach pomiarowych, a regulator przelicza na biezgco ilo$¢ przeptywajgcego
powietrza, w ilosci gwarantujgcej utrzymania zadanego poziomu jakosci powietrza. Pomiaru
parametréw sterujgcych (stezenia CO2), dokonujemy na czujnikach kanatowych zamontowanych w
kanale wyciggowych za pomieszczeniem lub czujnikach przeznaczonych do montazu sSciennego.
Charakterystyka regulatora powinna umozliwia¢ doktadng regulacje ilosci powietrza dla minimalnych
przeptywdéw wynikajacych np. z 0,5 wymiany powietrza w pomieszczeniach nieuzytkowanych lub
obecnosci niewielkiej ilosci 0séb.

Wydatek centrali bedzie sterowany czujnikami cisnienia zamontowanymi na kanatach za
centralg wentylacyjng a pierwszym rozgatezieniem. Podglad biezacych parametréw pracy centrali
wentylacyjnej odbedzie sie poprzez nadrzedny system monitoringu.

Dla pozostatych pomieszczen (magazynowych, socjalnych, komunikacyjnych itp.)
przewidziano nawiew i wywiew statej ilosci powietrza wentylacyjnego wymaganej ze wzgledéw
higienicznych. W tym celu na odgatezieniach kanatéw nawiewnych i wywiewnych do tych
pomieszczen nalezy zamontowac regulatory statego przeptywu CAV w celu zachowania réwnowagi
ilosci powietrza w pomieszczeniach.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w suficie podwieszonym. Przewody wentylacyjne wykonac
z blachy ocynkowanej. Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne izolowaé termicznie otuling z
wetny mineralnej o grubosci 30 mm zabezpieczonych warstwa folii.

Nawiew i wywiew odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych (wydatek do

250m3/h, oraz nawiewnikéw i wywiewnikéw wirowych (wydatek powyzej 250m3/h).

3.8.5 Wentylacja - czes¢ A (sala posiedzen, sala konferencyjna)

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej ilosci swiezego powietrza
przypadajgca na osobe oraz na podstawie zalecanej krotnosci wymian w pomieszczeniach.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg jednej nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu. Wydajnos¢ nawiewu centrali wentylacyjnej wynosi 2600 m3/h a wywiewu
2600 m3/h. W centrali zostanie zamontowany filtr powietrza jako filtr wstepny na nawiewie oraz filtr
na wywiewie. Odpowiednie parametry temperaturowe powietrza zapewni nagrzewnica wodna
(czynnik grzewczy - glikol etylenowy 35%, 80/60°C) o mocy 8 kW zasilana z obiegu instalacji c.o.
Centrala wyposazona jest w ukfad odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) zapewniajacy ekonomiczna
prace urzgdzenia w okresie eksploataciji.

Zapotrzebowanie chtodu wynikajgce z wysokich temperatur w okresie letnim zapewni
chtodnica freonowa o mocy 9,36 KW zlokalizowana w centrali wentylacyjnej. Chtodnice w centrali
zasili agregat skraplajgcy chtodzacy o wydajnosci chtodniczej 9,2 KW, ktéry nalezy montowac¢ do

przygotowanej konstrukcji wsporczej. Jednostka zewnetrzna chtodnicy zlokalizowana na dachu.
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Agregat bedzie potaczony z chtodnicg za pomocg miedzianych przewoddw freonowych uzywanych w
chtodnictwie. Zastosowano rury miedziane chtodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania
normy PN-EN 12735-1/2003, dla frakcji gazowe;j.

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego pomiedzy centralg a
pomieszczeniem na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac ttumiki akustyczne.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w suficie podwieszonym. Przewody wentylacyjne wykonac
z blachy ocynkowanej. Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne izolowa¢ termicznie otuling z
wetny mineralnej o grubosci 30 mm zabezpieczonych warstwa folii.

Nawiew i wywiew odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych (wydatek do

250m3/h, oraz nawiewnikdéw i wywiewnikéw wirowych (wydatek powyzej 250m3/h).

3.8.6 Wentylacja kuchni - cze$¢ A

Projektuje sie odrebny uktad nawiewny i wyciggowy z pomieszczenia kuchni za pomoca
wentylatoréw, w celu wydzielenia powietrza dla pomieszczen czystych (kuchnia) oraz pozostatych
pomieszczen wentylowanych.

Instalacje pomieszczenia kuchni dobrano na przeptyw powietrza nawiewanego 500 m3/h oraz
powietrza wywiewanego 500 m3/h. Obliczenia objetosci powietrza wentylacyjnego dla kuchni
wyznaczono na podstawie zyskow ciepta z urzgdzen znajdujgcych sie w kuchni. Dobrano okap
wyciggowy wyposazony w filtry ttuszczowe. Okap dobrano na wywiew 500 m3/h. Rozmieszczenie
okapu zgodnie z czescig rysunkowa.

Swieze powietrze do kuchni, dostarczane jest poprzez wentylator kanatowy z nagrzewnicg kanatows i
filtrem klasy EU3. Wentylator kanatowy nawiewny zlokalizowano w pom. zmywalni [1/18]. Za
wentylatorem projektuje sie ttumik akustyczny. Przed wentylatorem nawiewnym zaprojektowano
nagrzewnice wodng o mocy 8,18 kW. Nagrzewnica zasilana obiegiem wodnym poprzez kociot
gazowy. Kanat czerpni wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i zakonczyé czerpnig $cienng zgodnie z

czescig rysunkowa.

3.8.7 Wentylacja toalet oraz pomieszczen porzgdkowych i natryskow

Projektuje sie osobng wentylacje wywiewng dla pomieszczen toalet. llos¢ nawiewanego
powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych pomieszczen. Powietrze nawiewane bedzie za
pomocg zaworéw wentylacyjnych oraz za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przez zawory wywiewne, ktére posiadajg ptynna
regulacje wycigganego powietrza za pomocg obrotowego $rodkowego dysku. Kanaty wyposazy¢é w
przepustnice regulacyjne umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza.

Powietrze jest usuwane z pomieszczen za pomoca wentylatoréw kanatowych oraz
tazienkowych Prace wentylatora wyciggowego nalezy spigé z centralg wentylacyjng, dodatkowo

wentylator zatagczany bedzie wigcznikiem swiatta z opdznionym wytagczeniem 10 min ( na wypadek
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przerwy w pracy centrali). Wyrzut zuzytego powietrza wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku na dach i
zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi.

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzi¢ w suficie podwieszonym. Przewody
wentylacyjne wykonac¢ z blachy ocynkowanej i izolowac termicznie otuling z wetny mineralnej o

grubosci 30 mm zabezpieczong warstwa folii.

3.8.8 Elementy instalacji, materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji.

3.8.9 Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-
03410. Przewody zaprojektowano jako prostokatne i kanaty Spiro. Ostatni odcinek przewodu do
elementéw nawiewnych i wywiewnych realizowa¢ z rur typu flex. Pofgczenia przewoddw
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocowac
do stropu budynku i elementéw nosnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéw stalowych.
Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetng do
kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowa. Kanaty wentylacyjne na zewnatrz
budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 8 cm z folig aluminiowa.
Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Kanaty wyposazyé w przepustnice
regulacyjne umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza. Przy przejsciach kanatéw
wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie klapy przeciwpozarowe

odcinajgce.

3.8.10 Elementy nawiewne i wywiewne

Instalacja nawiewno — wywiewna powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez
anemostaty nawiewne i zawory nawiewne ze strumieniem powietrza nawiewanego oraz zawory
wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Predko$¢ przeptywu powietrza z nawiewnika
powinna byc¢ taka aby w strefie przebywania ludzi nie byta wieksza niz 0,2m/s. Przed nawiewnikami i
wywiewnikami nalezy stosowac przepustnice regulacyjne. Anemostaty nawiewne wyposazone bedg
w skrzynki rozprezne. Skrzynki rozprezne wyposazone sg w przepustnice regulacyjne, majg niewielkg
wysoko$¢ catkowita i posiadajg absorbujgcg dzwiek wyktadzine. Przepustnica umozliwia tatwe i
szybkie ustawienie przeptywu objetosciowego powietrza. Przepustnica i uktad pomiaru cisnienia
mogg by¢ obstugiwane od przedniej strony nawiewnika. Nastawa przepustnicy moze byé
zablokowana. Zawory nawiewne i wywiewne posiadajg ptynng regulacje nawiewanego i wycigganego
powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomoca
nakretki blokujgcej. Rozmieszczenie elementéw wywiewnych jak i nawiewnych w kazdym z
wentylowanych pomieszczen przedstawiono na rysunkach zatgczonych do opisu technicznego.
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3.8.11 Ttumiki akustyczne
Aby wyttumi¢ hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla centrali
wentylacyjnej i wentylatorbw wyciggowych dobrano tumiki akustyczne na kanatach

odprowadzajgcych i doprowadzajgcych powietrze.

3.8.12 Otwory rewizyjne

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszg by¢ przystosowane do tatwego
czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze czyszczenie
kanatéw bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach wentylacyjnych
oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek nawiewnych i wywiewnych lub elementéw
sktadowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczace elementdéw sktadowych sieci przewoddw,
ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Og6lne wymagania tej normy
majg zastosowanie do wszystkich przewodoéw, elementow sktadowych sieci przewoddéw i urzgdzen
instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy
pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ goérna i dolna pionu wentylacyjnego
powinny byé wyposazone w pokrywy rewizyjne. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz
minimalne wymagania dotyczace dostepu do elementéw zamontowanych wewnatrz przewoddw
podano w PN-EN 12097.

3.8.13 Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewodow do elementéw wykonawczych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Podwieszenia przewodow
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normag BN-67/8865-26. Podpory przewoddéw wentylacyjnych
wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Podpory w obrebie centrali wentylacyjnej powinny by¢ wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Do zawieszenia kanatow
stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.

W przerwie miedzy wylotem z centrali wentylacyjnej, a poczgtkiem kanatu nalezy stosowac
potaczenia elastyczne. W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatow wentylacyjnych ze scianami,
stropem lub podtoga nalezy stosowaé materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie kanaty
zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowac¢ nalezy podkitadki gumowe. W celu
zapewnienia bezpiecznej w przyszitosci obstugi sieci przewoddéw, wszystkie przewody muszg by¢
starannie oznaczone.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ zamontowane w taki

sposoOb aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Nie nalezy wewnatrz przewoddéw stosowac ostro
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zakonczonych srub lub innych elementow, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub

uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

3.8.14 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany uktadu filtracyjnego. Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i wymiane filtréw
nalezy zlecac¢ firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtrow, czysci¢

je, a w razie koniecznosci - wymienic.

3.8.15 Przejscia przez przegrody ppoz.

- Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdbw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie

elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
obudowa¢ elementami o odpornosci ogniowej ElI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

- Zamocowania przewodéw do elementéw wykonawczych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

- Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejsé przez przegrody oddzielenia

pozarowego.

3.8.16 Reqgulacja instalacji wentylacji mechaniczney.

Po wykonaniu sieci przewoddéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac¢. Stuza
do tego przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdujgce sie w skrzynkach rozpreznych przy kratkach nawiewnych wyciagowych.
Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez
nawiewniki i kratki wyciggowe zgodna byta z iloSciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy

przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatow.

3.8.17 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot wykonawczych

Odbidr rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN 12599
i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wentylacyjng
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pochodzacych z procesu produkcyjnego (smary) oraz

zanieczyszczen, ktore mogty sie dostac¢ do srodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego sktadowania
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na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montazu w celu oczyszczenia instalaciji
wentylacyjnej nalezy przedmuchac¢ sie¢ przewoddw. Przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych nalezy
przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowac¢ sie do ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy
sprawdzi¢: jakos¢é wykonania potgczen, zamocowan i podwieszen, sztywnos¢ scianek przewodow,
czysto$¢ przewodow, filtréw, komoér i elementédw zakonczajgcych oraz szczelno$é przewodow
wentylacyjnych i ich potaczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania
zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy podac czestotliwos¢ kontroli
pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementow instalacji wentylacyjnej oraz sposoby
usuwania zanieczyszczen.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy :
porownac elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi
instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje, sprawdzi¢ czysto$¢ instalaciji,
sprawdzi¢ kompletnosé dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221) celem
uzyskania pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki
pomiarow i rodzaje zastosowanych przyrzagdéw pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytgczenia przyrzadéw pomiarowych w instalacji wentylacyjnej,
aby w czasie prob zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania instalaciji
wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania rob6t wykonawczych ulegajgcych zakryciu wykonawca (kierownik
robot) jest zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania préb i odbioru.
Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowac¢ i po zakonczeniu budowy
dotgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca rob6t instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi badz wtascicielowi
instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzenn wentylacyjnych, DTR oraz $wiadectwa dopuszczenia

wyrobow wykonawczych do stosowania w budownictwie.

3.8.18 Wymagania dotyczgce kanatow wentylacyjnych
« System wentylacyjny — przewody stalowe.
» Dla utatwienia okresowych przegladdéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw taczacych
ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).
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4 WYTYCZNE BRANZOWE

41

4.3

Prace elektryczne:

wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia;

Uziemi¢ urzgdzenia

Prace konstrukcyjno-budowlane:

Wykonanie prac wykonawczych zwigzanych z przejsciami przewodoéw przez przegrody
budowlane w tym przez strop, posadowieniem wentylatorow

przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod urzagdzenia

Przejscie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w $cianie zewnetrznej budynku
nalezy zaizolowa¢ przed wptywem czynnikbw atmosferycznych oraz uszczelni¢ masag
elastyczng ognioochronna.

przewidzie¢ otwory w przegrodach poziomych i pionowych dla przejscia przewoddw
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych i ewentualne wzmocnienia dla przejs¢ instalacji przez
dach;

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzgdzen

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia wykonane sg z materiatow

niepalnych i nie stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody pozarowe nalezy

zastosowac przejécia p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowe;.

5 INFORMACJA BIOZ

5.1

Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126)

z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

5.2

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
Przytacze wodociggowe;

Przytgcze gazu i przebudowa gazociggu;

wewnetrzna instalacja gazu;

wewnetrzna instalacji centralnego ogrzewania;
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* wewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej;
* wewnetrzna instalacji wody zimnej, cieptej i hydrantowa;

» instalacja wentylacji mechanicznej;

5.3 Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczeg6lng ostroznosé nalezy zwrécié uwage w trakcie przeprowadzenia préb szczelnosci
instalacji, transportowaniu urzgdzen oraz wszystkich czynnosci w ktdérych wymagane jest uzycie

elektronarzedzi.

5.4 Instruktaz Pracownikow

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych: pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

5.5 Zapobieganie niebezpieczefistwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych:
Kierownictwo robo6t powinno zapewni¢ w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:
- whasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi wiasciwg
organizacje placu budowy, zapewniajac bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajgc szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
i policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

5.6 Uwagi koncowe.

» Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

»  Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogéinymi.

e Urzadzenia montowac¢ , poddawac prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentow
urzadzen.

« Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowe;j,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

* Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
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* W przypadku zamiany technologii, urzadzen lub materiatbw wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

o Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/POOS/10
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g £ 2907 W — . — 2eO2W o
B il 8 5
N T
S 4Lz
LA S
T . T i imna. —HR=—1
L — o —Hurtyna powietrzna elekiryczna zimna T Kurtyna powietrzna elekiryezna Zimna = Y
L=2,0m E=2.0m
max wydajno$c¢ powietrza: 4600 m3/h max wydajnos¢ un_,v\_é_mz.N_m.”xam%W %M%
A.04[POM. WOZKOW A0.5]KOMUNIKACJA A Vog sitnika:0,26 kW oc silnika U, =
| W | W zasilenie: 230 V, 50 Hz EI60-2m

| terakota

| terakota

H.pom = 3,00m

H.pom = 3,00m

asilerier230 V, 50
H.pom =2,50m

Hz

ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo
dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;
obreb Borkowo

PROJEKT WYKONAWCZY

TUTUEL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - CENTRALNE OGRZEWANIE |
GAZ

ZESPOt PROJEKTOWY:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chtapowo

ZP - EKOPROJEKT

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI PODPIS
. POM/0227/POOS/10

SPRAWDZAJACY mgr inz. JAKUB OTTA PODPIS

nr upr.: POM/0005/PWBS/17
OPRACOWANIE PODPIS
OPRACOWANIE PODPIS
DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
NR RYSUNKU: m A. N
REWIZJA: xoo
S 1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 Z 2000r., poz.904).

NR STRONY
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LEGENDA

H - instalacja c.o. powrét

- instalacja c.o. zasilanie
- instalacja c.t. powrot
- instalacja c.t. zasilanie

- instalacja gazu

(nr pomieszczenia;

ogrzewanie podtogowe yierzchnia; rozstaw)

- grzejnik ptytowy

] - pionc.o.

&E 298 VOdud m_ 90P+30L LE . KB 9oL
= 200 0 200
[ [KOMUNIKACJA B] A1|9[POM. TECHNICZNE m_ B.1.1| KOMUNIKACJAD |
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el x 3| 32

90L

1 200

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA DWOCH MUROW OPOROWYCH,

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI
GAZOWEJ | BUDOWA PRZYtACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | BUDOWA CZTERECH PRZYLACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ
ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR:

Gmina Zukowo
ul.Gdanska 52, 83-330 Zukowo

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo
dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;
obreb Borkowo

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU:

RZUT PIETRA - CENTRALNE OGRZEWANIE

ZESPOL PROJEKTOWY:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chtapowo

ZP - EKOPROJEKT

943 W

T — 25x2,3
Z @A 9800 W D
| L] -
O
| [terakota ] B.1.2 [|§:3, SALA KONFERENCY.N
H.pom = 3,00m om0 <A | erakota | , |
A13 wﬂwﬁﬂﬂﬁwﬂm&wi Qa =0 T a@ H.pom|=3,00m = 4 NN
I ° N
H.pom = 3,00m = D M D N
o w m
o — El15 8| i ] 2 D
[} a@
[=][=}
o L] ||
16x2/0
Aﬁgm L] L]
T L] L]
0,01 m? VA 20 x 2,0
[720 mm] 2007 ?
__ 7] 21KV/600 W IIIII 5
[l —— e e B e e e e - - -
o ————— N = \ S g [ s P o T £ I W e i X
— T 11KV/600 [460 mm] \ oo — I 22RV/600 (920 mmi —22KVI600 [9261
W ES]
e e \16X2,0 <l T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

EI60-2m

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI PODPIS
nr upr.: POM/0227/PO0S/10
SPRAWDZAJACY mgr inz. JAKUB OTTA PODPIS
nr upr.: POM/0005/PWBS/17
OPRACOWANIE PODPIS
OPRACOWANIE PODPIS
DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
NR RYSUNKU:

S4.3

REWIZJA: mo O

S 1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 Z 2000r., poz.904).

NR STRONY
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LEGENDA

©

N

Uwaga:

pion kanalizacyjny PCV 6110, na kazdej kondygnacj na
kazdym pionie nalezy zamontowat dodatkowo rewizje

kanalizacyjne dojscie do rewizji poprzez drzwiczki

rewizyjne 25x25cm

przewdd kan. sanit. prowadzic nad posadzkq odpfyw z

miski

ustepowej PCV 2110 2,0%

przewod kan. sanit. prowadzic w posadzce Srednica —

zqodnie z rzutem, min. spadek 2,0%

przewdd kan. sanit. prowadzi¢ w buzdzie Sciennej
Srednica — zgodnie z rzutem, min. spadek 2,07%

przewdd wentylacyjny kan. sanit. prowadzi¢ pod

stropem Srednica — zgodnie z rzutem

poziomy podposadzkowe kanalizacji sanitarnej

kanalizacjo sanitarna podstropowa

kanalizacja kuchni

zawdr napowietrzajgey

— adcinki pionowe — padejscia do przyborow w f{azienkach

prowadzi¢

w przedsciankach

lub bruzdach Sciennych

— odcinki pionowe — podejScia do przyborow w kuchniach

prowadzi¢

w przedsciankach

lub po wierzchu sciany

— minimalne przykrycie nadbetonu winno wynosi¢ min. 3,0cm
— posadzki w fazienkach i kuchniach w obrebie
nalezy dozbroi¢ np. siatkq zbrojeniowg o wym oczek 15x15cm, gr.

drutu 2mm

prowadzenia rur

- w podejsciach dfuzszych niz 2,5m, na koncu instalacji nalezy

montowa¢ zawory napowietrzajgce 50

|

1

|
TECHNICZNE |
5%

d
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P10 i=2%

podstropowo
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TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA DWOCH MUROW OPOROWYCH,

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI
GAZOWEJ | BUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | BUDOWA CZTERECH PRZYLACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ

ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR:

Gmina Zukowo
ul.Gdanska 52, 83-330 Zukowo

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo

dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;

obreb Borkowo

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TUTUL RYSUNKU:

RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

ZESPOL PROJEKTOWY:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Wiadystawowska 41

84-120 Chiapowo

ZP - EKOPROJEKT

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI PODPIS
nr upr.: POM/0227/POOS/10
SPRAWDZAJACY mgr inz. JAKUB OTTA PODPIS
nr upr.: POM/0005/PWBS/17
OPRACOWANIE PODPIS
PODPIS

OPRACOWANIE

DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
NR RYSUNKU:
S.1.1
REWIZJA:
R0OO
SKALA:

1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NAPODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.r 80 2 2000r., poz.904).

NR STRONY




LEGENDA

% pion kandlizacyjny PCV 8110, na kazdej kondygnacji na
° kazdym pionie nalezy zamontowaé dodatkowo rewizje

kandlizacyjne dojécie do rewizji poprzez drzwiczki
rewizyjne 25x25cm

przewdd kan. sanit. prowadzic nad posadzkg odpfyw z
miski ustepowej PCV 6110 2,0%

przewdd kan. sanit. prowadzic w posadzce $rednica —

Owao=>=

czesc budynku podlegajgca roz
(funkcja przedszkola)

Tcaos\_m

CZESC 'B"
S¢ budynku podlegajgca rozbudowie
ietlica, sale konferencyjne, archiwum)

A.0.1| SALAPRZEDSZKOLNA B 15,62 m2 VA

wykfadzina dywanowa

H.pom = 3,00m

125 b

5 X
7690

[

[920 mm]
22KV/600

Hp25
[

1] 11KV/600 LL

\
&
=3

22KV/600

[600 mm]

16x2,0

[sranear ariwar.es

B

H.pom = 3,00m

terakota

B.0.4 | TOALETA DAMSKA

H.pom = 2,50m

VA

74

=15cm

{ihp

5| 200

zgodnie 7 rzutem, min. spadek 2,0%

przewod kan. sanit. prowadzi¢ w buzdzie Sciennej
Srednica — zgodnie z rzutem, min. spadek 2,0%

przewdd wentylacyjny kan. sanit. prowadzic pod
stropem $rednica — zgodnie z rzutem

—— —— poziomy podposadzkowe kanalizacji sanitarne]

kanalizacja sanitarna podstropowa

kanalizacja kuchni
N zawdr napowietrzajgey

Uwaga:
— odcinki pionowe — podejscia do przybordw w fazienkach
prowadzic w przedsciankach lub bruzdach Sciennych
— odcinki pionowe — podejécia do przybordw w kuchniach
prowadzic  w przedsciankach lub po wierzchu Sciany
- minimalne przykrycie nadbetonu winno wynosi¢ min. 3,0cm
— posadzki w fazienkach i kuchniach w obrebie prowadzenia rur
nalezy dozbroi¢ np. siatkq zbrojeniowg o wym oczek 15x15cm, qr.
drutu Zmm
— w podejsciach dtuzszych niz 2,5m, na koricu instalacji nalezy
montowac zawory napowietrzajgce 950

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA DWOCH MUROW OPOROWYCH,

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI
GAZOWEJ | BUDOWA PRZYtLACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | BUDOWA CZTERECH PRZYLACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA

g o \W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ
e A el S H.pom = 3,00m 8 % . ELEKTRYCZNEJ
— - j - -y i — <) @ INWESTOR:
14,37 m? VA 10 ‘ W‘ Gmina NC_AO<<O
AOAT f ul.Gdariska 52, 83-330 Zukowo
I.UOB “1 i 5 J ADRES INWESTYCJ!
Slo D :
(& @ ig = S :
3 ﬁ “““ > M ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo
- m 3 N dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;
L L 3 obreb Borkowo
/0.7|POM SOCJALNE| L 5 -
Terakota (o mu 7 Fhzh:
[ A.0.3 SALA PRZEDSZKOLNA H.pom =3,00m PROJEKT WYKONAWCZY
I wykladzina dywanowa Iﬁ
0i TUTUL RYSUNKU:
H.pom = 3,00m _M = s m Vi6000 [520 mm
) O | o
£ = = o) RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI
g1 % wr | e | BB SANITARNEJ
a8 I={1=]
3 T 200 ° ZESPOL PROJEKTOWY:
< £ ,
o & D % N S | P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
g e e« N -~ consnacassinitst b | S A & ul. Wiadystawowska 41
W — urtyna powietrzna el | | I——— Kurlyna-powietizna elektryczna zimna 84-120 Chiapowo
: y=20m 0 0 T e~ ZP - EKOPROJEKT
max wydajnosé powie max wydajno$¢ powietrza: 4600 m3/h
| Mogsinika0,26 kW Moc silnika 0,26 kW INSTALACJE SANITARNE
e | asilgnie?230 V, 50 Hz zasilenie: 230 V, 50 Hz PROJEKTANT oy . ARKADIISZ ELRNICH PODPIS
H.pom = 2,50m SPRAWDZAJACY mgr inz. JAKUB OTTA PODPIS
nr upr.: POM/0005/PWBS/17
OPRACOWANIE PODPIS
OPRACOWANIE PODPIS
DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
NR RYSUNKU:

S.1.2

REWIZJA: mo O

SKALA: \_ \_ OO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 2 2000r., poz.904).

NR STRONY




LEGENDA
pion kanalizacyjny PCV 0110, na kazdej kondygnacji na
© kazdym pionie nalezy zamontowac dodatkowo rewizje
kanalizacyjne dojscie do rewizji poprzez drzwiczki
f

rewizyjne 25x25cm
przewdd kan. sanit. prowadzi¢ nad posadzkg odpfyw z
miski ustepowej PCV ¢110 2,0%

przewdd kan. sanit. prowadzi¢ w posadzce Srednica —
zqgodnie z rzutem, min. spadek 2,0%

przewdd kan. sanit. prowadzi¢ w buzdzie Scienne]
Srednica — zgodnie z rzutem, min. spadek 2,0%

ONm - O AN
czesc budynku podlegajgca SNrcaoE_m
E:_ﬁm przedszkola

O mwo : :—f %
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| SPRAWDZAJACY mgr inz. JAKUB OTTA PODPIS

nr upr.: POM/0005/PWBS/17
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OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 2 2000r., poz.904).
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA DWOCH MUROW OPOROWYCH,

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI

GAZOWEJ | BUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
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INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ

INWESTOR:

Gmina Zukowo

ul.Gdanska 52, 83-330 Zukowo

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo
dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;
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PROJEKT WYKONAWCZY
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ul. Wtadystawowska 41

84-120 Chtapowo
ZP - EKOPROJEKT

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI PODPIS
nr upr.: POM/0227/POOS/10
SPRAWDZAJACY mgr inz. JAKUB OTTA PODPIS
nr upr.: POM/0005/PWBS/17
OPRACOWANIE mgr inz. EUKASZ GOSTOMSKI PODPIS
PODPIS

OPRACOWANIE

mgr inz. MATEUSZ SKUCZYNSKI

DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
NR RYSUNKU:

S.3.1
REWIZJA: moo
SKALA:

1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAWI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NAPODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 2 2000r., poz.904).
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NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r., poz.904).
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
‘OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
KA PODSTAWIE USTAWY 7 DN 4 02,1354 O PRAWIE AUTORSKIV | PRAWAGH POKREWNNGH (D Unn 80 20001 hoz.608)
7 7 7 7 NR STRONY




>=

rzedszkola)

rynna @150

dynku podlegajgca rozbudowie

rura spustowa 100

($

CZESC "B"
czesc budynku podlegajgca rozbudowie

letlica, sale konferencyjne, mS:iEBV

rura spustowa @100

kolor antarcyiowy
kolor RAL 7016

kolor antargyfowy
kolor RAL 7016

olor RAL 7016

rcytowy
ki

| _._agregat skraplajgc )
wydajnosé cht. 13,2 kW 7 = [— oo polacons
pobér mocy cht. 3,8 kW W\S:?s ,ﬂ 78x 140cm
— 1260x1164x500 mm—— f at skraplajgey— , |
KLIMOR EVO-§ 2500 masa)|109 kg 400V/ 3+N f/ 50 Hz wydajnosc cht. 9,2 kW , ,
4025RPFCPRMXWHVFDXFCAD/2825LPFVFMXCPRFCADCS f pobér mocy cht. 2,8 kW , ,
Nawiew: 4095 m3 /h 250 Pa, Wywiew: 2865 m3/h 250 Pa 1095x870x322 mm [
masa 90 kg 230V/ 1 f/ 50 Hz
ﬁ 7 KLINMJR EVO-S 0300
Klapa dymowa 1,4x1,4 =) J 2625RPFCPRMXWHVFIOXFCAD/2625LPFVFMXCPRFCADCS )
1,96m2 N Nawiew: 2600 m3/h 2§0{Pa, wywiew: 2600 m3/h 250 Pa N
| |
i [S |
450x450 | |
— Wentylator dachow:
O 3 % 100W 23
Hi=0E
< Wr e
= D entylator dachowy EW%Wmo\ 00m3 /h 200Pa
SO 2250 2250 2250 \“v\ 200W 230V +DSF AL'220 # MPT 010
N
o1 s v T S :
; A 2250 I Z 2250 | 2315 1A | 2250 —1
2180 2160 {, 2180

2250

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA DWOCH MUROW OPOROWYCH,

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI

GAZOWEJ | BUDOWA PRZYtLACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | BUDOWA CZTERECH PRZYLACZY

KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ
EL EKTRYCZNEJ

INWESTOR:

50W 230V +

072

D.

w

K

90/500S 220m3 /i 200P
AL220 + BTX 1

Gmina Zukowo
ul.Gdanska 52, 83-330 Zukowo

ADRES INWESTYCJI:

30°

30°

=
/!S\m:Q_mS_, dachowy VI
00/—
N

ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo
dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;
obreb Borkowo

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TUTUL RYSUNKU:

RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI | KS

ZESPOL PROJEKTOWY:

rura spustowa @100
kolor antarcytowy
kolor RAL 7016

ry

ra spustowa ¢100
kolor antarcytowy
kolor RAL 7016

rura sp

kolor antarcytowy
kolor RAL 7016

stowa @100

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chtapowo

ZP - EKOPROJEKT

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI PODPIS
nr upr.: POM/0227/POOS/10
SPRAWDZAJACY mgrinz. JAKUB OTTA PODPIS
nr upr.: POM/0005/PWBS/17
OPRACOWANIE PODPIS
OPRACOWANIE PODPIS
DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
NR RYSUNKU:

S.3.4

REWIZJA: xoo

SKALA: \_ \_ OO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 2 2000r., poz.904).

NR STRONY




okno napowietrzajce

_min. pow. 2,55m2

O U o T o)

ON%mO=w=
czesc¢ budynku podlegajgca rozbudowie

etlica, sale konferencyjne, archiwym)

dylatacja

pomieszczeniem

LEGENDA

H - instalacja c.0. powr6t
m - instalacja c.o. zasilanie

- instalacja c.t. powrot
- instalacja c.t. zasilanie

- instalacja gazu

(nr pomieszczenia;
powierzchnia; rozstaw)

16.40 wm@m 25| ogrzewanie podtogowe

- grzejnik ptytowy

] - pionc.o.

Y RERRRE 0 mm] | ﬁ‘\\\\\\\
(VA A 901 8oL |
gxgay W, o . 200 200
2 LI B R
IRE T -
/A N I "
: Szczeniem 80L
(A T T 1Tt %\M@
S VA A PR R G
& R R I L R = -
W P 9 e (=D
A I I 2
H B Klatka schodowa KI-A.2
'8 \ strop plad
0 BNI6 X 2,0 T6 X 2,0 NI6X 20 | Reloo 16X 2, T
iy 140 J8W1Tkomunikac o] 838 Wpi |1 S4W| 80P 7
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terakota | oL 563W IE Tmﬁmxoﬁm i Tmaxz_m WW i <<
200 M Ul

T strop nad

REIG0
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omieszczerfiem
e

400 mm]-

2UN/300
VU

A-1.2 |POM. TECHNICZNE

DO 30 DZIECI
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00
0

00

HOFO00

pomieszczeniem

AL

[ ] o=he

TTIRVB00 T

==
2KV7300 [400 mmt———

]
XXX IRR]

kond 0:8

=
/m\

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA DWOCH MUROW OPOROWYCH,

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI
GAZOWEJ | BUDOWA PRZYEACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | BUDOWA CZTERECH PRZYLACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ
El EKTRYCZNE

INWESTOR:

Gmina Zukowo
ul.Gdanska 52, 83-330 Zukowo

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo
dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;
obreb Borkowo

PROJEKT WYKONAWCZY

TUTUL RYSUNKU:

RZUT PIWNIC - CENTRALNE OGRZEWANIE

ZESPOL PROJEKTOWY:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chtapowo

ZP - EKOPROJEKT

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI PODPIS
nr upr.: POM/0227/POOS/10
SPRAWDZAJACY mgrinz. JAKUB OTTA PODPIS
nr upr.: POM/0005/PWBS/17
OPRACOWANIE PODPIS
OPRACOWANIE PODPIS
DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
NR RYSUNKU:

S.4.1

REWIZJA: moo

SKALA: ‘_ ‘_ oo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAWI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NAPODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 2 2000r., poz.904).

NR STRONY




CZESC "A"

czesc budynku podlegajgca rozbudowie
oﬂc:x@.m przedszkola)

CZESC "B"

czesc budynku podlegajgca rozbudowie

(Swietlica, s

ale konferencyjne, mSZiEBV

LEGENDA

H - instalacja c.o. powrét
m - instalacja c.o. zasilanie

- instalacja c.t. powrot
- instalacja c.t. zasilanie

- instalacja gazu

(nr pomieszczenia;

Centrala wentylacyjna naw-wyw 2 -1.07_d f
rura spustowa @100 rynna @150 - ) rura spustowa @100 rura sppstowa @100 16,40 m? VA 25| ogrzewanie podtogowe : o
! , ! owierzchnia; rozstaw
kolorantarcytowy Kkolor antarcyfowy ydatek powi nawiew Sh Kolor antarcytowy reytowy = - P )
kolor RAL 7016 kolor RAL 7016 Wydatek powietrza (wywiew) - 2420 m3/h kolor RAL 7016 i kolor RAL 7016
Cigzar -623 kg - - rzejnik ptyto
Uwagh | grzejnik ptytowy
- centrala wyposazona w automatyke: 5
_montaz zgodnie,z projektem konstrukcyjnym o ] - pion c.o.
W\wxiocs | 78x 140 cm
KLIMOR EVO-S 2500 | | |
4025RPFCPRMXWHVFDXFCAD/2825LPFVFMXCPRFCADCS [ | |
Nawiew: 4095 m3/h 250 Pa, Wywiew: 2865 m3/h 250 Pa L——
: N :
o o o
N 1,96m2 N N
i TEMAT:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
i ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA DWOCH MUROW OPOROWYCH,
i BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI
25x2,3 % Qy GAZOWEJ | BUDOWA PRZYtACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
14800 W T PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | BUDOWA CZTERECH PRZYtACZY
| " Cent Jacyi 1 KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA
J entralr wentylacyjna naw-wyw INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ O$WIETLENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ
\ Wydatek powietrza (nawiew) |- 2800 m3/h ELEKTRYCZNEJ
Wydatek powietrza (wywiew) - 2800 m3/h INWESTOR:
25x23 Sprez dyspozycyjny - 250 Pa
25x23 5000 W wymiennik obrotowy i %
+11,19 o i Gmina Zukowo
s i 79800 W Nagrzewnica wodna \ .
| (glikol etylenowy 35%): 8 KW ul.Gdanska 52, 83-330 Zukowo
chfodnica freonowa (R410A):|9,36 kW
f % Cigzar -500 kg :
2 x wentylator ADRES INWESTYCJI:
/ f anoe o,wm jﬁwﬂ%_no_m 3x40050 V/Hz ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo
at. pradu 1,
csmw_” dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;
i - centrala wyposazona w automatyke; O_uﬂ@_u Borkowo
i montaz zgodnig|z projektem konstrukcyjnym FAZA
f @100 PROJEKT WYKONAWCZY
wyrzutnia
TUTUL RYSUNKU:
7
100 RZUT DACHU - INSTALACJA C.T.
S wyrzutnia i >
N N
\ | ZESPOL PROJEKTOWY:
\ 30° 30° 30° 30°
f P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Wiadystawowska 41
| 84-120 Chtapowo
i ZP - EKOPROJEKT

rura spustowa @100
kolor antarcytowy
kolor RAL 7016

— - ST - INSTALACJE SANITARNE
ﬁ | | PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI PODPIS
nr upr.: POM/0227/POOS/10
SPRAWDZAJACY mgr AKUB OTTA PODPIS
| nr upr.: POM/0005/PWBS/17
rura spustowa @100 rura spustowa $100 rura spustowa $100 OPRACOWANIE PODPIS
kolor antarcytowy i kolor antarcytowy kolor antarcytowy
kolor RAL 7016 kolor RAL 7016 kolor RAL 7016 OPRACOWANIE SODPIS
! DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
NR RYSUNKU:

S44

REWIZJA: mo O

S 1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 Z 2000r., poz.904).

NR STRONY




| 'CZESC "D" |
ra rozbudowie | czesc budynku podlegajgca |

jne, archiwum) ;BNchoE_moﬂc:xo_.mmN_on\

f LEGENDA

r [D.0.2[ TOALETA MESKA H - instalacja c.o. powrot
Stacja zmigkczania wody 3200 I terakota _. El
i zawor uzupetniajgcy 6827 CA

m - instalacja c.o. zasilanie
3K

TOALETA MESKA

Nawiew powietrza
do kottowni @200

[ D.0.1]POM. PORZADKOWE

terakota
=2,50m

| N 5 f
Membranowe.n w_mﬁss_o wzbiorcze V =50 KOTLOWNIA it L - instalacja c.t. powrdt
— i |35 7 7 A A A Ay A A
www —Z0 | &b dm3—Pneumatex )| teraket | & = ! e —> |
SLERdif=3,00m 90P %V s - VR 75 @ - instalacja c.t. zasilanie
Przewod spalinowy ze stali kwasoodpornej @100/160 [ dre 200 B ,@ 3 @
www ! T W U] |l - instalacja gazu
| o Mg Stal b/s dn40 H.pom = 2,50m | J . — R
g ] e ‘ o % u4||38 |48 BiNa 77 _ (v pomieszezenia
b|S . — _ _tregulatorstrefo 7 w&\ x& \@ Zi . | & 16,40 m? VA 25| ©0grzewanie podtogowe powierzchnia; rozstaw)
- L A -
~ 9 90 H.pom = 2,50m AR
I, N Detektor gaziy 200 7 ! 2lg 90P . ,@. N @
| [ man—— pomieszczenie nie B.0.8 | KOMUNIKACJA (| AR 200 % ~ .
! ( ! B04 | TOALETA DAMSKA przeznaczone ha r terakola O grzejnik ptytowy
90P h / DLA NIEPELNOSPR Staly pobytluaz = L KN
- H.pom = 3,00m 1 I 1 I I
200 I\ a terakola h25 EI15 (el i
Lo~ p: _lo | & - pionc.o.
CAF p Jo—— H.pom = 2,50m , 3212 N
[wlill S . ; _ i
O N ey ey R [ | | [
“““ T o 1 | e
Ll 200 )
_H_ = § B mm ! —200 |08 4
i i i . +10,00 | o)
3p
I | [ []
11l 1 3 = 7 Stél bfs 140 ! L
© i 1 T -
| g % “ /- / s y % _ El 15 _ “ .
) s e [ i e e e B e e i S sl ittt ' —
|||||| - = - g | RN I | S | I A Py A
2 CZESC "C" SERIE = = oAl m=
L ~ >N SN SN N B
0 SZATNIA MESKA 90L W RG NS PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
[leakola | 200 . . . y o, ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU SZKOLY, BEDACEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
H.pom = 3,00m .H U Q —A ﬁ ROZBUDOWA, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA DWOCH MUROW OPOROWYCH,
_ m 3 _ mh m Om ON@ m O C 3 C ; — £ == | BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI
T LE N —m‘o PORTIERNIA M GAZOWEJ | BUDOWA PRZYtACZA GAZOWEGO, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
\\\\ H PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | BUDOWA CZTERECH PRZYLACZY
_Hu mg W W U ONm N m —A —-m m m _ _ _ O U —-m OO<<MW 3 _ m H.pom = 3,00m 1 KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA
— m @ [D0.18[ GAB. DYREKTORA| [ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ZASILAJACEJ
L [ fpene | ELEKTRYCZNEJ
H.pom = 3,00m NN INWESTOR:
7 N
B.0.11[SZATNIA DANISKA @] N o Gmina Zukowo
90L o ¥ ) .
[ Jewon ] L S0 3z ul.Gdanska 52, 83-330 Zukowo
H.pom = 3,00m [D.0.19] SEKRETARIAT [T
e — r < ]
5 k& @ VW i) ADRES INWESTYCJI:
0l fbuvm o] || & Nk ,
— — N & [ Jomos | * f ul. Szkolna 2, Borkowo; 83-330 Zukowo
P )
S I Hpom=3,00m © N dz. nr 36/4, 36/14, 38/2, 39, 40/25, 40/26, 40/28, 309/2;
—] [m 3 - s | obreb Borkowo
~ - o | W N
- & A — 1 — ‘ — — — — = — KN FAZA:
E—— I S | S e A e ﬁ \
S 5 P , S ¥ k| — -4 ] ) olo oo PROJEKT WYKONAWCZY
- [ T3 T S WN : ® O NN N c
> 1 . TUTUL RYSUNKU:
“““““ <
- 2 || KOTLOWNIA GAZOWA | INSTALACJA GAZU
EI60-2m N /S Jﬁ
WL‘ ZESPOL PROJEKTOWY:
m,
o1 Szafka nakurek  Z["|
i odcinajgcy oraz /' |N | [
ot MAS DNES . % P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
W ul. Wiadystawowska 41
f S 84-120 Chtapowo
[ ZP - EKOPROJEKT
INSTALACJE SANITARNE
i PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI PODPIS
nr upr.: POM/0227/POOS/10
SPRAWDZAJACY mgrinz. JAKUB OTTA PODPIS
i nr upr.: POM/0005/PWBS/17
m OPRACOWANIE PODPIS
| OPRACOWANIE PODPIS
, DATA WYDANIA: SIERPIEN 2021
\\\\\ NR RYSUNKU: m 45

REWIZJA: mo O

SKALA: A A OO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U..r 80 z 2000r., poz.904).

NR STRONY
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