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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pt. 
 „Wyposażenie Sulęcińskiego Ośrodka Kultury – pracownie” 

 

 Część II - Wyposażenie pracowni ceramicznej 
 

Minimalne wymagania: 
1. Piec kręgowy – 1 szt. 

• Temperatura maksymalna - przynajmniej 1310°C 
• pojemność – 95-104 litry 
• Wymiary wewnętrzne przynajmniej śr: 470 mm, wys: 560 mm 
• Zasilanie – 400V 
• Moc - 7kW 
• sterownik w zestawie 

 
2. Koło garncarskie stołowe, elektryczne – 2 szt. 

• regulacja obrotów w zakresie przynajmniej 0-250 obr/min 
• średnica toczka przynajmniej 30 cm 
• zasilanie - 230V 
• Moc – 0,1kW 
• pedał nożny 
• opcja dodatkowa – toczek z bolcami i drewnianą nakładką 
• instrukcja obsługi koła w języku polskim 
• karta gwarancyjna 

 
3. Toczek obrotowy garncarski – 5 szt. 

• materiał – aluminium 
• średnica minimum 25cm 

• pasujący do zaoferowanego koła garncarskiego stołowego, elektrycznego 

 
4. Zestaw przyrządów niezbędnych do pracy z gliną zawierający przynajmniej: 

• Formy do wyklejania: Półkule 10, 15,20 po 2 szt., Maska, Paterka owalna mała i duża, Misa duża, Misa 
duża płytka, Kopyto, kubek i filiżanka – do masy lejnej. 

• przynajmniej 4 wałki do odgniatania kształtów typu np.: rybie łuski, fale, linia 
• gładziki silikonowe: minimum 2 miękkie + 2 średnie +2 twarde 
• drewniany wałek ekologiczny - długość bez rączek w przedziale: 40-43 cm średnica powierzchni roboczej 

przynajmniej 6 cm 
• modelinki z twardego drewna – przynajmniej sześć różnych kształtów 
• cyrkle drewniane do gliny – dwa rozmiary, 
• szpatułki do pracy z gliną – minimum 7 różnych rodzajów, 
• oczka do pracy z gliną – minimum 6 różnych rodzajów, 
• pędzle do pracy z gliną – 8 sztuk, różne rozmiary, 
• noże do ceramiki – przynajmniej 8 sztuk o 4 różnych kształtach ostrza, 
• rękawice ochronne skórzane – chroniące przed przedmiotami o temp. przynajmniej 190 stopni, długość 

minimalna 33cm – 3 komplety 
• uniwersalne fartuchy ochronne: 5 szt. – materiał: bawełna/poliester lub bawełna i poliester, długość 

wiązań z tyłu – minimum 45 cm, wymiary fartucha (bez wiązań) min. 75x48cm 
• metalowe szczypce do szkliwienia 3 szt.: długość ramienia przynajmniej 28 cm, zakończenie ostrymi 

zębami ułatwiającymi chwytanie szkliwionych przedmiotów, ze sprężyną lub innym rozwiązaniem 
rozwierającym ramiona 

• gruszki do szkliwienia/angoby – 3 szt. - wysokość narzędzia min 15 cm, pojemność minimum 0,08 litra, 
przynajmniej 3 wymienne końcówki. 
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5. Walcarka do gliny – 1 szt.: 
• powierzchnia robocza: przynajmniej 800x450 mm 
• tkanina pod glinę na wyposażeniu 
• możliwość regulacji grubości plastra w zakresie od 0 do 10 cm 

 
6. Taboret drewniany – 4 szt. 

- stabilna podstawa 
- możliwość regulacji wysokości siedziska min. w zakresie 50-65cm 

 
7. Stół drewniany – 2 szt. 

- rozmiar blatu roboczego minimum 120x80cm 
 

8. Regał magazynowy – 2 szt. 
- minimum 6 półek o rozmiarach przynajmniej 90x50 
- nośność minimum 1000kg 
- wysokość minimum  195cm 

 
9. Szafka pod zlew dwukomorowy – 1 szt.  

− Pasująca do zaoferowanego zlewu 

− wysokość szafki ze zlewem – 79-83cm 

− rozmiar na zlew 80x45cm 
 

10. Zlew dwukomorowy – 1 szt. 

− Pasujący do zaoferowanej szafki pod zlew  

− dwie komory 

− rozmiar zlewu 80x45cm lub nakładany 80x50cm 
 

11. Bateria kuchenna elastyczna – 1 szt. 
 - pasująca do zaoferowanego zlewu oraz szafki pod zlew 
- wylewka elastyczna 
- bateria jednodźwigniowa 
- typ baterii: stojąca 
- zasięg wylewki: 470 mm - 500 mm 
- otwór montażowy: 35 mm - 50 mm 
 

12. Odstojnik do gliny – 1 szt. 
- w komplecie z syfonem 
- wymiary pojemnika minimum: 60 x 40 x 40 cm; 
- wysokość przepływu w rurze - min 60 cm; 
- rura odpływowa o średnicy 40 mm; 
 
Dodatkowe warunki 

● Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 
● Minimalny okres gwarancji na wszystkie produkty i urządzenia wynosi minimalnie 24 miesiące. 

Uwaga! Okres gwarancji pieca kręgowego oraz kół garncarskich jest jednym z kryterium oceny 
oferty opisanym w rozdziale XVIII SWZ. 

● Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa 
była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

● Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych oraz 
zawierać instrukcję obsługi w języku polski w formie papierowej lub elektronicznej. 


