TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER)

Lp.

Elementy wystawy statej — Antresola - Muzeum

Model

Cena jedn.
Netto

Jedn.

‘ llos¢

Kwota netto

Podatek VAT | Kwota brutto

MUZEUM - PIETR O

MEDIATEKA - PIETRO

Makiety, zgodnie z wytycznymi na opracowaniu rysunkowym.

2 szt.

Replika wagonika kolei linowej na Kasprowy Wierch, wielkos¢ repliki i
materiaty zgodnie z wytycznymi na opracowaniu rysunkowym.

Obudowa podstawy — pétki pod makietami za pomoca ptyt MDF
trudnopalnych lakierowanych na kolor czarny — mat. Do pokrycia
powierzchnie pionowe ,podwyzszenia”. 10 cm od poziomu posadzki
przewidzie¢ wneke na tasme LED w korytku LED po catej dtugosci potki, oraz
tasmy LED 3000K, 9,6 W/m w korytku LED w kolorze czarnym o gtebokosci
min. 18mm, przykrytym kloszem mlecznym. Wazny efekt petnego
rozproszenia $wiatta z pojedyriczych diod tasmy LED na powierzchni klosza.
Lub réwnowazne.

Blat laminowany 36mm z ptyty trudnopalnej, w kolorze czarnym mat.,
pokrywajacy powierzchnig potki pod makietami. W tylnej czesci blatu, 3cm
od $ciany za blatem frez pod tasme LED w korytku LED po catej dtugosci
blatu, oraz tasmy LED 3000K, 9,6 W/m w korytku LED w kolorze czarnym o
gtebokosci min. 18mm, przykrytym kloszem mlecznym. Wazny efekt petnego
rozproszenia $wiatta z pojedynczych diod tasmy LED na powierzchni klosza.
Lub réwnowazne.

RAZEM

0,00 2t

0,00 2t

0,00 2t

Wszystkie elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego powinny
spetniac zapisy paragraféw: §258.1, §258.1a, § 260.1, §264. A oktadziny
sufitéw § 262.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

Podana cena obejmuje zakup, dostawe, montaz i robocizne.




