Wwymiana wiaty

plytki betonowe
_typu,stop”

linia kablowa zasilajaca
—__oswietlenie wiaty
(zasilanie z istn. latarni)

Legenda:

- granice obszaru objetego
whioskiem (granica robct)
— - Stniejgcy kraweznik betonowy

- granice ewidencyjne

- projektowany kraweznik granitowy 20x30

- projektowane obrzeze betonowe 8x30

|:| - przebudowa nawierzchni chodnika / peronu
(proj. kostka betonowa)

/| - proj. wiata przystankowa (wietlkosc i typ
wg opisu technicznego)

\

§ - oznakowanie poziome (do odtworzenia)

— — — - zasilanie wiaty przystankowej

—EEEN— - rura osfonowa na zasilaniu wiaty przyst.

=Z==I== - projektowana trasa przewiertu/przecisku

Jednostka Agnieszka Stepiefi Rady konstruktora.pl
projektowa: ul. MJ.Pitsudskiego 4/9 Data:

25431 Kielce, tel. 697 97 20 87 | rady konstruktora.pl 112022

y Gmina Sandomierz
Inwestor: Plac Poniatowskiego 3
Zadanie: PRZEBUDOWA PRZYSTANKOW NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ Skal:
Branza: Drogowa 1:500
Tutut rysunias: Przystanek autobusowy nr 54 [N .
" || ul. Mickiewicza / Browarna - przy Bramie Opatowskiej, kier. Zawichost S-54
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