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1. Krétka charakterystyka drogi

Ulica Wschodnia stanowi droge gminng klasy technicznej D o przekroju jednojezdniowym o
dwoch pasach ruchu. Droga w catosci biegnie po ptaskim terenie. Caty odcinek jezdni drogi
gminnej istnieje o nawierzchni z gruntowej / z kruszyw famanych. Predko$é obowigzujgca na
drodze 50 — 90 km/h.

=  wojewddztwo: wielkopolskie

» odcinek: -

= dlugosé: 0,737 km

= pochylenie niwelety: <6%

= dopuszczalny nacisk osi pojedynczej przyjete do proj. nawierzchni: 80 /100 /115 kN na o$

= okres eksploatacji: 20 lat (liczony od 2022 r. do 2042 r.)

= punkt pomiarowy: skrzyzowanie ul. Wschodniej z ul. Koscielng i Lesng

@ Wasowo

Fot. 1. Lokalizacja na mapie Polski.



Fot. 2. Lokalizacja na mapie wojewddztwa

Fot. 3. Lokalizacja na mapie powiatu howotomyskiego



e Wasowo

Fot. 4. Lokalizacja na mapie gminy Kuslin

2. Obliczenie prognozowanego ruchu
Obliczenie prognozowanego ruchu przeprowadzono na podstawie danych wejsciowych
opublikowanych przez Generalng Dyrekcje drog Krajowych i Autostrad. Prognozowanie potokow
pojazdéw na przedmiotowym odcinku drogi zostanie wykonane z wykorzystaniem uproszczonej
metody prognozowania ruchu — metody wskaznikowej.
Podstawa opracowania:
= Zalagcznik 1 - Szczegétowe dodatkowe zalecenia dla wykonujgcych analizy
i prognozy ruchu,
= Zalgcznik 2 — Sposoéb obliczania wskaznikéw wzrostu ruchu wewnetrznego na okres
2008-2040,
= Zalacznik 3 — Prognozy wskaznika wzrostu PKB na okres 2008-2040,
= Zalgcznik 1 — Prognozy wskaznika wzrostu PKB na okres 2041-2050,
= Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKiA, Warszawa 2014

W oparciu o ustalony wskaznik rocznego procentowego wzrostu PKB i wspétczynnika
elastycznosci, obliczono wskaznik rocznego procentowego wzrostu ruchu dla danej kategorii
pojazdow (zgodnie z wytycznymi GDDKIA wskaznik wzrostu dla autobuséw przyjmuje sie 1.15
[dopuszcza sie 1.0 dla terenéw zamiejskich] niezaleznie od PKB dla catego okresu prognozy tj.
2022-2042, dla pozostatych pojazddéw niz te wymagane do obliczeh — 1.0).

Prognozy wskaznika wzrostu PKB dla wojewddztwa wielkopolskiego podregionu
poznanskiego, na lata 2022 — 2042 (okres przewidzianej eksploatacji) wg Zatgcznika nr 3
przedstawiono w tabeli ponizej:

WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE
WSKAZNIK WZROSTU

ROK BKB [%]
2022 3,6
2023 3,5
2024 3,4
2025 3,2
2026 3,2
2027 3,4
2028 3,3
2029 3,3



https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/pismo-przewodnie-z-dnia-15032007_4423/Zalacznik_1_zalecenia_do_prognoz_ruchu_v3.pdf
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/pismo-przewodnie-z-dnia-15032007_4423/Zalacznik_1_zalecenia_do_prognoz_ruchu_v3.pdf
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/pismo-przewodnie-z-dnia-15032007_4423/Zalacznik_2_Zasady_prognozowania_wskaznikow_wzrostu_2008-2040.pdf
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/pismo-przewodnie-z-dnia-15032007_4423/Zalacznik_2_Zasady_prognozowania_wskaznikow_wzrostu_2008-2040.pdf
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/pismo-przewodnie-z-dnia-15032007_4423/Zalacznik_3_Prognozy_wzrostu_PKB_2008-40_poprawa_kodow_nts.pdf
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/pismo-przewodnie-z-dnia-15032007_4423/Zalacznik_3_Prognozy_wzrostu_PKB_2008-40_poprawa_kodow_nts.pdf

2030 3,3
2031 3,2
2032 3,2
2033 3,2
2034 3,2
2035 3,2
2036 3

2037 3

2038 2,9
2039 2,8
2040 2,7
2041 2,1
2042 2,1

Wspétczynnik elastycznosci We uzalezniajgcy wskaznik wzrostu ruchu od wskaznika wzrostu
PKB w poszczegodlnych okresach wg Zatgcznika nr 2 przedstawia tabela ponizej:

We (wskaznik
elastycznosci) w

Lp. Kategoria pojazdow latach
2008- 2016-
2015 2040
-1- -2- -3- -4-
Samochody osobowe 0.9 0,8
2 Samochody dostawcze 0,33 0,33
Samochody ciezarowe bez 0,35 0.35
przyczep i naczep
4 Samochody ciezarowe z 107 1

przyczepami i naczepami

Wartos¢ wskaznikdbw rocznego wzrostu ruchu otrzymuje sie poprzez przemnozenie
odpowiedniego wspotczynnika elastycznosci przez wtasciwy wskaznik wzrostu PKB dla kazdego
roku i poszczegolnej kategorii pojazdu, np. dla roku 2022 dla samochodu osobowego:

0,8 -3,3% = 2,64%
Zatem wzrost ruchu wynosi: 1 + % =1,0264

Skumulowany wskaznik rocznego wzrostu ruchu dla podregionu wroctawskiego, dla
okreslonego roku prognozy i dla danej kategorii pojazdéw jest iloczynem rocznych wskaznikéw
wzrostu ruchu dla roku prognozy i lat poprzedzajgcych. Skumulowane wskazniki przedstawiono
w tabeli ponizej:

ROK SKUMULOWANY WSKAZNIK ROCZNEGO WZROSTU RUCHU
M SO SD SCBP SCZP A CR R

2022 1,001 1,032 1,012 1,013 1,039 1,001 1,001 1,001
2023 1,001 1,028 1,012 1,012 1,035 1,001 1,001 1,001
2024 1,001 1,027 1,011 1,012 1,034 1,001 1,001 1,001
2025 1,001 1,026 1,011 1,011 1,032 1,001 1,001 1,001
2026 1,001 1,026 1,011 1,011 1,032 1,001 1,001 1,001
2027 1,001 1,027 1,011 1,012 1,034 1,001 1,001 1,001
2028 1,001 1,026 1,011 1,012 1,033 1,001 1,001 1,001
2029 1,001 1,026 1,011 1,012 1,033 1,001 1,001 1,001
2030 1,001 1,026 1,011 1,012 1,033 1,001 1,001 1,001
2031 1,001 1,026 1,011 1,011 1,032 1,001 1,001 1,001




2032 1,001 1,026 1,011 1,011 1,032 1,001 1,001 1,001
2033 1,001 1,026 1,011 1,011 1,032 1,001 1,001 1,001
2034 1,001 1,026 1,011 1,011 1,032 1,001 1,001 1,001
2035 1,001 1,026 1,011 1,011 1,032 1,001 1,001 1,001
2036 1,001 1,024 1,010 1,011 1,030 1,001 1,001 1,001
2037 1,001 1,024 1,010 1,011 1,030 1,001 1,001 1,001
2038 1,001 1,023 1,010 1,010 1,029 1,001 1,001 1,001
2039 1,001 1,022 1,009 1,010 1,028 1,001 1,001 1,001
2040 1,001 1,022 1,009 1,009 1,027 1,001 1,001 1,001
2041 1,001 1,017 1,007 1,007 1,021 1,001 1,001 1,001
2042 1,001 1,017 1,007 1,007 1,021 1,001 1,001 1,001
2022-2042 | 1,020 1,674 1,237 1,253 1,897 1,023 1,020 1,020

Prognoze ruchu wykonano dla okresu od oddania drogi do eksploataciji tj. od roku 2022 do

2042 roku
ROK SUMARYCZNA LICZBA OSI
M SO SD SCBP SCZP A CR R SUMA
2022 3 44 20 3 5 0 21 15 111
2023 3 45 20 3 5 0 21 15 113
2024 3 46 20 3 6 0 21 15 115
2025 3 48 21 3 6 0 21 15 116
2026 3 49 21 3 6 0 21 15 118
2027 3 50 21 3 6 0 21 15 120
2028 3 52 21 3 6 0 21 15 122
2029 3 53 22 3 7 0 21 15 124
2030 3 54 22 3 7 0 21 15 125
2031 3 56 22 3 7 0 21 15 127
2032 3 57 22 3 7 0 21 15 129
2033 3 59 23 3 7 0 21 15 131
2034 3 60 23 3 8 0 21 15 133
2035 3 62 23 3 8 0 21 15 135
2036 3 63 23 4 8 0 21 15 137
2037 3 65 23 4 8 0 21 15 140
2038 3 66 24 4 9 0 21 15 142
2039 3 68 24 4 9 0 21 15 144
2040 3 69 24 4 9 0 21 15 146
2041 3 70 24 4 9 0 21 15 147
2042 3 71 24 4 9 0 21 15 149
2021-2041 | 64 1206 468 71 152 0 445 318 -

Zgodnie z powyzszym ogoélny prognozowany ruch w 2042 r. wynosi¢ bedzie 149 pojazdow.




