
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne  

do analizy ochrony powietrza  

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy  

z zakresu ochrony środowiska 

 

1.1. Jakość wód podziemnych 

 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

Wyniki archiwalnych badań jakości wód podziemnych 

 NO2 – 0,02 mg/dm
3
 

 NO3 – <0,1 mg/dm
3
 

 NH4 – 1,05 mg/dm
3
 

 SO4 – 5,9 mg/dm
3
 

 Cl – 12,9 mg/dm
3
 

 pH – 7,47 

 właściwa przewodność elektroliczna – 703 

 głębokość stropu opróbowanego poziomu wodonośnego - 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Jakość wód powierzchniowych 

 

 



 

 
 



 
 

 Przedstawione dane dotyczą podziału jednolitych części wód powierzchniowych do roku 2021 

r. Nowy podział jak i karty informacyjne dla JCWP są w fazie opracowywania. Obszar inwestycji 

według nowego podziału znajdować się będzie w obszarze JCWP o nazwie kanał Michorzewski od 

dopływu spod Tomaszewa do ujścia. 

 

 



1.3. Jakość gleby i ziemi 

 

Warstwę gleby tworzą piaski słabo gliniaste o składzie granulometrycznym: piaski 86%, pyły 13% 

oraz iły 1%. Wilgotność gleby w okresie od marca do kwietnia plasowała się na poziomie 0,15 – 0,22 

m
3 

wody / m
3
 gruntu. Ze względu na brak badań jakości gruntu w miejscu inwestycji przyjęto wyniki z 

najbliższego punktu pomiarowego.  

 odczyn pH w zawiesinie H2O – 6,7 pH 

 odczyn pH w zawiesinie KCl – 6,2 pH 

 kwasowość hydrolityczna"Hh" – 0,98 cmol ·kg
-1

 

 fosfor przyswajalny granica oznaczalności – 0,34 mg·100g
-1

 – 8,60 mg P2O5 ∙100g
-1

 

 potas przyswajalny granica oznaczalności - 0,05 mg·100g
-1

 – 8,60 mg K2O ∙100g
-1

 

 magnez przyswajalny granica oznaczalności - 0,11 mg·100g
-1 

– 3,92 mg ∙100g
-1

 

 zawartość siarki ogólnej granica oznaczalności - 0,02% – 0,009 Sog % 

 siarka przyswajalna granica oznaczalności - 1,50 mg·100g
-1 

– 0,44 mgS-SO4 ∙100g
-1

 

 próchnica granica oznaczalności - 0,52% - 0,86 % 

 węgiel organiczny granica oznaczalności - 0,30% - 0,50 N% 

 azot ogólny granica oznaczalności - 0,04% - 0,07 N% 

 proporcja C:N – 7,17 stosunek C/N 

 przewodność elektryczna właściwa – 4,16 m/Sm 

 zasolenie – 10,98 mg KCl·100g
-1

 

 suma zawartości kationów   o charakterze zasadowym "S" – 3,11 cmol kg
-1

 

 pojemność sorpcyjna gleby "T" – 4,09 cmol kg
-1

 

 radioaktywność – 265 Bq∙kg
-1

 

 

1.4. Jakość powietrza 

Ze względu na brak stacji meteorologicznej w miejscu inwestycji przyjęto wyniki z najbliższego 

punktu pomiarowego: 

 SO2 – 0 - 50 µg/m
3
 

 NO2 – 0 - 40 µg/m
3
 

 O3 – 0 - 70 µg/m
3
 

 PM10 – 0 - 20 µg/m
3
 

 PM2,5 – 0 - 13 µg/m
3
 

 benzen – 0,5 µg/m
3
 

 CO – 0,5 µg/m
3
 

 hałas – 55 – 70 dB 


