Ogdlna charakterystyka robét lub obiektu budowlanego
Budowa drogi gminnej ul. Wschodniej w m. Wgsowo

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest umowa zawarta
pomiedzy: Zleceniodawcg Gming Kuslin z siedzibg przy ul. Emilii Sczanieckiej w Kuslinie a Wykonawcg
VIA2008 Pracownig Projektéw Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibg przy ul. Koscianskiej
7 w miejscowosci Granowo.

2. Inwestor

Wojt Gminy Kuslin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuslin

3. Lokalizacja przedsigewzigcia
Ulica Wschodnia na odcinku od skrzyzowania z ul. Koscielng i ul. Lesng
na odcinku 0+721 km w kierunku granicy wsi. Droga objeta przedmiotowym zamoéwieniem zlokalizowana
jest na obszarze wsi Wasowo, w gm. Kuslin, w wojewddztwie wielkopolskim, na dziatkach ujetych na
stronie tytutowej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Droga na wskazanym odcinku przebiega przez terany zabudowane oraz tereny rolnicze i leSne. Ulica
Wschodnia na catosci rozpatrywanego odcinka ma przekrdj jednojezdniowy 1x2.

@ Wasowo

Fot. 1. Lokalizacja na mapie Polski.



Fot. 3. Lokalizacja na mapie powiatu howotomyskiego

Fot. 4. Lokalizacja na mapie gminy Kuslin



4. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla budowy
(rozbudowy) drogi gminnej ul. Wschodniej. Poczatek odcinka objetego programem funkcjonalno-
uzytkowym (zwanym dalej PFU) przyjeto na skrzyzowaniu ul. Wschodniej z ul. Koscielng i Lesng w km
0+000, koniec rozbudowywanego odcinka przyjeto w km 0+721. Kilometraz (dtugosc¢ trasy) moze sie
zmieni¢ po zaprojektowaniu trasy na mapach do celéw projektowych.

Zakres zadania projektuj obejmuje wykonanie: jezdni, chodnikéw, zjazdéw, poboczy, terenow
zielonych, elementéw o$wietlenia ulicznego (latarni ulicznych zasilanych solarnie), kanatu
technologicznego, przebudowe infrastruktury niezwigzanej z drogg, wprowadzenie statej organizacji
ruchu i inne roboty towarzyszgce zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.

Zakres zadania buduj obejmuje wykonanie: jezdni, zjazdéw, poboczy, terenéw zielonych, elementéw
oswietlenia ulicznego (latarni ulicznych zasilanych solarnie), kanatu technologicznego, przebudowe
infrastruktury niezwigzanej z droga, wprowadzenie statej organizacji ruchu i inne roboty towarzyszace
zgodnie z rysunkiem etapowym Projektem zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest okreslenie wymogéw dla przewidywanych rozwigzan w poszczegoéinych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie bedg musiaty by¢ dokonane
dla realizacji w/w przedsiewziecia oraz wskaznikowa ocena wartosci tego przedsiewziecia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

5. Zakres dokumentacji projektowej (ilos¢€) - "Zaprojektuj"
W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy opracowaé¢ dokumentacje
techniczng, ktéra winna zawierac:

= Mape do celéw projektowych (cyfrowa) (MDCP): Sporzadzenie bgdz pozyskanie map sytuacyjno-
wysokosciowych aktualizowanych cyfrowych dla odcinka bedgcego przedmiotem zamdwienia.
Mapa do celdw projektowych dla inwestycji liniowych (wydruk) w skali 1:500 lub 1:1000
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie wraz ze zmianami). Zasieg mapy winien obejmowaé pas terenu
w granicach projektowanych i istniejgcych linii rozgraniczajgcych pas drogowy a w miejscach
wystepowania infrastruktury technicznej (z uwzglednieniem jej rozbudowy, przebudowy itp.)
odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie tresci wysokosciowej mapa w raz z numerycznym
modelem terenu winna by¢ wykonana na podstawie pomiaru. Mapa winna zawierac¢ istniejgce sieci
uzbrojenia technicznego terenu (a takze te projektowane - nalezy wystgpi¢é do osrodka
geodezyjnego o przekazanie sieci uzgodnionych na ZUD). Urzadzenia odkryte podczas prac
polowych, co do ktorych nie byto informacji powinny by¢ zinwentaryzowane. Mape i projekt nalezy
sporzgdzi¢ w odniesieniu do projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych Starosta wydat
zgode na lokalizacje (dane nalezy uzyska¢ od Starostwa Powiatowego), przy czym stosowne dane
graficzne oraz inne niezbedne informacje nalezy wprowadzi¢ na mape. Mapa winna spetniaé
wymagania zwigzane z przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zosta¢ przyjetg
do tego zasobu.

= Projekt budowlany: Sporzadzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektanta
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ, sporzadzonego na aktualnej mapie do celéw
projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnien, decyzji
i pozwoleh na realizacje robot. Nalezy uzyskaC wszelkie wymagane prawem uzgodnienia,
pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajgcego w tym zatwierdzenie
STWIORB). Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania zatarte w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajgce rozporzgdzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Kompletny projekt nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 3 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla
kazdego wydzielonego odcinka po 3 egz..

* Projekt budowlany ZRID: Sporzagdzenie projektu budowlanego ZRID, jako zatgcznik do projektu
budowlanego wykonanego przez projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ. Zakres
projektu powinien zawieraé w szczegoélnosci: mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg
proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz



istniejgce uzbrojenie terenu; analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi, mapy
zawierajgce projekty podziatlu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami;
okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa
lub jednostki samorzadu terytorialnego; okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych
korzystanie bedzie ograniczone; okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu; opinie oraz wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne
oraz inne dokumenty zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Kompletny projekt nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 3 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego
odcinka po 3 egz..

Projekt techniczny: Sporzadzenie projektu technicznego wraz z niezbednymi obliczeniami,
rysunkami, wykonanymi przez projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét i sprawdzony przez Projektanta spetniajgcego
wymagania okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie niezbedne). Projekt techniczny ma
szczegotowo okreslaé parametry jakosciowe i dane techniczne zastosowanych materiatow,
urzgdzen. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawce, nie moga
wystepowac¢ nazwy wiasne materiatéw, zgodnie z zasadg, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, chyba, ze jest
to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamodwienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
Jlub réwnowazny” oraz minimalne parametry rownowaznosci. Kompletny projekt nalezy sporzadzic¢
w liczbie 3 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 3 egz..
Projekt wykonawczy: Sporzgdzenie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi obliczeniami,
rysunkami uszczegoétowiajgcymi w/w projekty, wykonanego przez projektanta spetniajgcego
wymagania okreslone w SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
i sprawdzony przez Projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie
stanie sie niezbedne). Projekt wykonawczy ma szczegotowo okresla¢ parametry jakosciowe i dane
techniczne zastosowanych materiatdbw, urzgdzeh. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wykonanej przez Wykonawce, nie mogg wystepowacé nazwy wiasne materiatéw, zgodnie z zasada,
ze przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisac
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rGwnowazny” oraz minimalne parametry rownowazno$ci. Kompletny projekt
nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego
odcinka po 2 egz..

Informacje dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow (Informacja na etapie
projektowania, plan BIOZ na etapie budowy). Informacje / plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w liczbie
4 egzemplarzy dla catego odcinka fgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

Projekt podzialu dziatek do ZRID: Uzyskanie projektu podziatu nieruchomosci (ZRID)
wraz ze wznowieniem granic, jesli bedzie to wymogiem osrodka geodezji zgodnego z zakresem
dokumentaciji. Projekt podziatu nieruchomoéci powinien byé wykonany i zgodny z Ustawg z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7
grudnia 2004 r. w sprawie podziatu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci. Projektu podziatu
dziatek nalezy dokona¢ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Kompletny projekt nalezy sporzgdzic¢
w liczbie 3 egzemplarzy dla catego odcinka fgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 3 egz..
Pomiar natezenia ruchu: Nalezy wykonaé pomiar natezenia ruchu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy wykona¢ prognoze ruchu na 20 letni okres eksploatacji. Kompletny protokét
nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy dla catego zakresu zadania.

Badania geologiczne / opinia geotechniczna: Sporzadzenie badZz pozyskanie opinii
geotechnicznej sporzgdzonej przez uprawnionego geologa. Opinie geotechniczng nalezy sporzadzié
w liczbie 3 egzemplarzy dla catego zakresu zadania.

Projekt stalej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z naciskiem
na poprawe bezpieczehnstwa ruchu drogowego. Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie
3 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 3 egz..

Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot (tylko w przypadku budowy juz obiektu, wykonuje ten zakres tylko Wykonawca



zadania realizujgcy fizycznie budowe). W przypadku wykonywania tylko dokumentacji projektowe;j
bez budowy nie bedzie wymagane realizowanie tego projektu po stronie Projektanta.
Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie 3 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla
kazdego wydzielonego odcinka po 3 egz..

Decyzja ZRID: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Dopuszcza sie
dzielenie zadania na czesci i ich realizacje w réznych trybach administracyjnych (rozbudowa
z przebudowg, budowa, przebudowa). Nie dopuszcza sie realizacji zadania w trybie remontu.
W przypadku realizacji czesci zadania w trybie pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy uzyskaé
stosowne pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla zgtoszonych robét
budowlanych dla tych odcinkéw. 1 kpl.

Przedmiar robét: Sporzadzenie przedmiaru robo6t budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe
wyceny w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Kompletny przedmiar nalezy sporzagdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy
dla kazdego wydzielonego odcinka.

Kosztorys inwestorski w przypadku realizacji tylko procedury projektowej. Kosztorys inwestorski,
jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien posiadaé wskazanie odpowiedniej pozycji
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzgdzony
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Kompletny kosztorys inwestorski
nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy dla kazdego wydzielonego odcinka.

Harmonogram: Sporzadzenie harmonogramu wykonania robo6t budowlanych (dla budowy).
Kompletny harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2egzemplarzy i przekazaé
go nalezy w dniu podpisania umowy. W trakcie zmian termindw podczas realizacji zadania nalezy
go aktualizowac i przekazywac¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).
Kompletne SST nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy (dla catego zakresu zadania).

. Zakres robét budowlanych - "Wybuduj"

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamodwienia nalezy wykonac zakres robét wybuduj

zgodnie z rysunkiem etapowym. W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamdwienia nalezy
wykonaé ponizszy zakres robét:

Nalezy zastosowaé ponizsze parametry dla projektowanych elementéw pasa drogowego:

Klasa techniczna drogi - D

Kategoria ruchu dla jezdni - KR2

Jezdnia - dwukierunkowa jednojezdniowa,
Predkos¢ projektowa dla jezdni gtéwne;j - 30 km/h,

Szerokos¢ jezdni - 6,00m

Rodzaj nawierzchni jezdni gtownej - min.- asf.

Okres trwatosci zmeczeniowe;j - 20lat

Szeroko$¢ zjazddw na posesje - min. 5,00 m

Rodzaj nawierzchni zjazdéw - kostka betonowa / KLSM
Szeroko$¢ poboczy - 0,75m

Rodzaj nawierzchni poboczy - gruntowe

Droga: budowa (rozbudowa z przebudowa) drogi gminnej ulicy Wschodniej na przedmiotowym
odcinku o nawierzchni min.-asf., (KR2) o szerokos¢ 6,00 na odcinkach prostych w planie. Droga
gminna klasy technicznej D. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o wartosci 2%. Konstrukcje
jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(GDDKIA, 2014 r.) Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym zgodnie
z KTKNPIiP w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza (zaktadane G4) i kategorii ruchu. Ze wzgledu na
ujednolicenie technologii rob6t na projektowanym odcinku drogi zaleca sie przyjecie jednego typu
konstrukgji, ktéry bedzie obowigzywat w odniesieniu do wszystkich grup nosnosci podtoza.

Sciany oporowe, ekrany akustyczne itp.: W miejscach gdzie to bedzie konieczne nalezy wykonaé
sciany oporowe (podparcie nasypu watu ziemnego itp.), ekrany akustyczne itp. obiekty.



Skrzyzowania z drogami innych kategorii (drogi publiczne lub te, ktére stang sie publiczne):
skrzyzowania nalezy przebudowa¢ na skrzyzowania typu zwyktego z uwzglednieniem Kklasy
technicznej krzyzujacych sie drég, predkosci projektowanej oraz natezenia ruchu. Szerokos¢ drogi
podporzgdkowanych min. 5,0m. Nalezy staraé sie wyprostowaé ich przebiegi drog
podporzgdkowanych do kata 90% w stosunku do przedmiotowej drogi na ich skrzyzowaniach.
Zjazdy na posesje, pola, drogi wewnetrzne: Nalezy dokona¢ budowy/przebudowy zjazddw.
Utwardzong szeroko$¢ zjazdow dostosowac do szerokosci bram i furtek, w a przypadku braku bram
i furtek zastosowac¢ minimalng szerokos$¢ zjazdu zgodng z w/w zapisami. Na kazdg posesje nawet
w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowaé takze zjazd. W przypadku, gdy posesja
obstugiwana jest przez wigksza liczbe zjazdow nalezy uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt.
uzgodni¢ z Zamawiajgcym). W przypadku, gdy na posesji odbywa sie budowa a dom wyposazony
jest w garaz nalezy uwzgledni¢ zjazd do garazu i jeden na pozostatg czes$¢ dziatki (nawet juz na
etapie budowy dotyczy to wszystkich zjazdéw). Zjazdy nalezy wykonaé gtéwnie o nawierzchni
z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie. Zjazdy do posesji nalezy przebudowac
0 nawierzchni z kostki betonowej (jeden zjazd). Zjazdy na drogi innych kategorii nalezy wykonac¢
o nawierzchni min.-asf. Lokalizacja zjazdéw moze ulec zmianie na prosbe wiasciciela nieruchomosci
za zgoda Zarzadcy Drogi.

Pobocza: wzdluz nieograniczonej krawedzi jezdni nalezy wykona¢ pobocza gruntowe 1s=0,98

0 szerokosci 0,75, o pochyleniu jednostronnym 8%

Zielen: Zielen w granicach nowego pasa drogowego. Wycinka drzew znajdujgcych sie w nowej

granicy pasa drogowego. Wycinka drzew bedgcych w Kkolizji z przedmiotowa inwestycjg

wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

o Wykonie terenéw zielonych w granicy nowego pasa drogowego (humusowanie, wykonanie
trawnikow).

o Drzewa bedace w kolizji z przedmiotowg inwestycjg a niekwalifikujgce sie do wycinki drzew,
nadajgce sie do przesadzenia nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

o Nalezy sporzadzi¢ wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki i zatgczy¢é do projektu
budowlanego. Nastepnie dokona¢ wycinki drzew w oparciu o decyzje pozyskane w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo jezeli bedzie to wymagane nalezy uzyskac
zgode na odstepstwo od RDOS lub innej jednostki administracyjne;.

o Zgodnie z uzyskang decyzjg nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne w ilosci wynikajgcej
w w/w decyzji w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Stata organizacja ruchu: Nalezy zaprojektowaé oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie

a nastepnie wprowadzié: statg organizacje ruchu, organizacje ruchu na czas wykonywania

poszczegdblnych etapdow robdt. Projekt oznakowania statego powinien w szczegdlnosci zwracaé

uwage na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Catkowity zakres oznakowania zgodnie

z projektem nalezy wykona¢ przed koricowym odbiorem robdt. Nalezy dokonac stosownych

zgtoszen wprowadzenia statej organizacji ruchu. Nalezy uzyskac protokét odbioru jej od jednostki

zajmujgcej sie zatwierdzaniem statych organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym.

o Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

o Nalezy zastosowa¢ PEO na liniach P-4 poprzedzajgcych przejscia dla pieszych, przejazdach dla
roweréw, na polach martwych wysp dzielgcych oraz innych niezbednych miejscach.
Przymocowanie PEO - Punktowy element odblaskowy szklany 100mm klejone na klej bitumiczny
do stosowania na gorgco. Szkto hartowane do umieszczania w jezdni, wielokierunkowe 360
stopni, biate.

o Nalezy przewidzie¢ wymiane oraz uzupetnienie oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.
Nalezy zaprojektowac¢ bariery energochtonne na przepustach, skarpach, tukach i innych
miejscach niebezpiecznych.

o Dla znakow nalezy zastosowac folie generacji zgodnej z przepisami.

Zastosowac wielkosci znakdw zgodne z przepisami.

o Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych - zastosowaé z wygietym ramieniem
w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci do jezdni ocynkowany fi min. 60 mm wraz
z niezbednymi mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zaleznosci od zestawu tarcz.
W miejscach koniecznych zastosowac tzw. "bramownice" lub stupki kratownicowe tréjwymiarowe.

o Nalezy zaprojektowaé forme ochrony akustycznej w miejscach, ktore tego wymagaja, jezeli
wskazniki zostang przekroczone.



Oswietlenie: W ramach przebudowy drogi nalezy wykonac nowe oswietlenie zasilane solarnie.

o Nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie uktadu drogowego oraz oswietlenie skrzyzowan zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

o Nalezy zaprojektowac oswietlenie typu LED. Barwa swiatta do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

o Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowaé w oparciu o normy branzowe lub rozwigzania
rownowaznego, za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych
norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania rownowazne
nalezy wykonac obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla
zapewnienia parametréw oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas os$wietleniowych
w wyniku w etapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrow projektowanej
drogi.

o Nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne umozliwiajgce efektywne sterowanie oswietleniem
drogowym, np. obnizenie poziomu oswietlenia o jedng kategorie w godzinach nocnych, przy
zmniejszonym ruchu pojazdéw i zmianie jasnosci otoczenia.

o Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi: odpornoscig na czynniki
atmosferyczne, posiada¢é system wentylacji i byé odporne na sttuczenie. Caly osprzet
oswietleniowy [zrodio Swiatta, oprawa oswietleniowa, urzadzenie kontrolno-sterujgce (statecznik)]
musi spetniaé wymogi miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywno$ci
energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, ze zm.) i Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje
zgodnosci CE.

o Nalezy stosowaé¢ typowe maszty i stupy oswietleniowe, typowe fundamenty i wysiegniki.
Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na
wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Stupy stalowe
i wysiegniki stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo. Dtugosé wysiegnikéw
nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci
poszczegolnych stupdéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcoéw niezakidécong linig
Swietlna.

o W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki powinny
by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej.

o Uktady sterowania oswietleniem powinny realizowaé nastepujgce funkcje: automatyczne
sterowanie czasem zatgczeh w funkcji natezenia odwietlenia naturalnego, korygujgce czasy
uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego, synchronizacja zatgczania i wytgczania
poszczegodlnych obszaréw.

o Uwaga! Za zgodg Dotujgcego zasilanie oswietlenia mozna wykona¢ jako zasilanie state. W tym
przypadku Wykonawca zadania pozyska warunki na przytgczenie sie do sieci, sporzadzi projekt
w branzy elektrycznej oraz uzyska wymagane zgody, opinie, decyzje itp. na rzecz Inwestora.

Odwodnienie drogi: system odwodnienia drogi powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody
z pasa drogowego i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji i innych opracowan
wykonanych w ramach realizacji zadani, obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym), warunkéw technicznych wydanych przez wiadcicieli
lub zarzadcow ciekéw. Odwodnienie pasa drogowego nalezy wykona¢ poprzez nadanie jezdni
spadkoéw podtuznych i poprzecznych wynikajgcych z WT oraz uwarunkowan terenowych (takze
wszelkim innym elementom pasa drogowego). Wody bedgce skutkiem opadéw atmosferycznych
odprowadzone bedg powierzchniowo do poboczy, terenéw zielonych. Wody bedace skutkiem
opadow atmosferycznych splywajgce z pasa drogowego w catosci zagospodarowane bedg na
dziatkach do ktérych Inwestor posiada tytut prawny i nie wptyng na stosunki wodne terenéw
sgsiednich.

Drenaz: Przebudowa ewentualnego istniejgcego systemu drenarskiego. Nalezy odtworzy¢ systemy

drenarskie, ktére zostang przerwane w wyniku prac budowlanych, tak by po zakoriczeniu robét

budowlanych system drenarki tworzyt funkcjonalng cato$¢ i pracowat jak dotychczas. Budowa
nowego systemu drenarskiego, jezeli jego budowa stanie sie niezbedna.

Czasowa organizacja ruchu: Wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.



Stala organizacja ruchu: Wdrozenie statej organizacji ruchu, z naciskiem na poprawe

bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Kolizje branzowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym

pasem drogowym (na podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez dysponentéw sieci,

o warunki te nalezy wystgpic).

o Branza teletechniczna (kanaty techniczne, kolizje branzowe itp.).

Branza gazowa (kolizje branzowe itp.).

Branza sanitarna (kolizje branzowe itp.).

Branza elektryczna (kolizje, oswietlenie itp.)

Wszelkie inne kolizje niezbedne dla realizacji zadania (ogrodzenia itp.).

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy wystgpi¢

w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych na przebudowe sieci/ usuniecie

kolizji, do wszystkich, wymaganych gestoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych

rozwigzan projektowych. Warunki narzucone przez gestorow sieci nie bedg powodowaty
zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystgpienia do wykonywania
robot konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien
dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie, wydanych przez gestoréw sieci oraz
wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty zawarcia umow przylgczeniowych oraz optat

z nich wynikajgcych pozostajg po stronie Wykonawcy.

o Nalezy opracowaé¢ oraz uzgodni¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu
budowlanego.

o Zakres robét zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce
warunkow technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub gestoréow sieci oraz
przytaczy.

Szeroko$¢ pasa drogowego: Szeroko$¢ pasa drogowego powinna zapewnia¢é mozliwosé
umieszczenia wszystkich elementéw drogi i urzgdzen z nig zwigzanych, wynikajgcych z funkcji drogi
oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drég i terenu
przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem. Szeroko$¢ pasa drogowego powinna
stanowi¢ sume szerokosci elementéw drogi, terenu niezbednego na umieszczenie urzadzeh z nig
zwigzanych oraz ewentualnie infrastruktury, o ktérej mowa w § 140, i terenu stanowigcego rezerwe
na cele jej rozbudowy. Usytuowanie infrastruktury w ulicy powinno uwzgledniaé planowang
docelowg realizacje ulicy. Nowa infrastruktura podziemna nie powinna by¢ usytuowana pod jezdnig
istniejgcg i docelowq. Infrastruktura podziemna nie moze by¢ sytuowana pod istniejgcag i docelowg
jezdnig drogi. W przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig dopuszcza sie
usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnig drogi klasy L i D na terenie zabudowy, pod
warunkiem zlokalizowania zwienczen studni w osiach paséw ruchu (planowana klasa drogi w tym
przypadku to D). Minimalna szeroko$¢ pasa zieleni wynosi: 3 m - w przypadku, gdy przeznaczony
jest do wegetacji drzew; oraz 1 m - w pozostatych przypadkach. Pas zieleni od granicy pasa
drogowego powinien mie¢ szeroko$¢ min. 0,75, (szeroko$¢ mierzona od skrajnego elementu
budowlanego np. skarpy, lica stupa latarni itp.).

Kanat technologiczny: Nalezy opracowac¢ projekt branzowy dla budowy kanatu technologicznego o

przekroju KTu 110 m oraz KTp 160 mm. Kanaty technologiczne nalezy zlokalizowaé w pasie

drogowym po jednej stronie jezdni z przejSciami technicznymi na drugg strone jezdni. Umieszczenie

w pasie drogowym kanatu technologicznego nie moze naruszaé¢ elementdéw technicznych drogi oraz

nie moze powodowac ani przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa

ruchu drogowego albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Kanaty technologiczne w pasie
drogowym nalezy sytuowa¢ wzdtuz drogi, wylgcznie poza konstrukcjg nawierzchni jezdni, na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczac od gornej granicy zewnetrznej $Scianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza,
chodnika lub $ciezki pieszo - rowerowej; terenu w pozostatych przypadkach. Kanat technologiczny
moze przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy (nalezy zrealizowac takie przejscie co 200 m lub
co skrzyzowanie) przy zachowaniu: gtebokosci posadowienia wynoszgcej: pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczgc od goérnej granicy zewnetrznej $cianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej
konstrukcji, pod pozostatymi elementami pasa drogowego - nie mniej niz okreslono w ust. 2;
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wartosci kagta krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz nie
mniejszej niz 60°. Kanat technologiczny nie moze narusza¢ skrajni drogi ani ogranicza¢ mozliwosci
przebudowy lub remontu drogi, a jego usytuowanie powinno uwzgledniac jej planowang docelowg
realizacje. Posadowienie kanatu technologicznego oraz jego studni nie moze pogarsza¢ warunkow
umieszczania instalacji stuzgcych zarzgdzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, odwodnienia pasa drogowego a takze ogranicza¢ sSwiatla
przepustéw i rowow, jak rowniez powodowaé utrudnienia w wykonywaniu czynnosci zwigzanych
z utrzymaniem drogi i obiektéw inzynierskich.

= Dozory/nadzory gestorow sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. ptatne: Po stronie
Wykonawcy. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony
wilascicieli sieci, pokryé koszty tego nadzoru oraz projektéw technicznych i odbioru robét. Powinien
stworzy¢ dokumenty na podstawie, ktorych zostang one przekazane gestorom sieci po ich
przebudowie, budowie. Zapewni takze nadzér archeologiczny, sfinansuje ewentualne badania
i prace ratunkowe dla odkrytych waznych elementéw archeologicznych.

= Badania geotechniczne i inne badania, opinie: Po stronie Wykonawcy.

7. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamoéwienia

Rozbudowywana i przebudowywana droga gminna ul. Wschodnia potozona jest we wsi Wagsowo, w
gminie Kuslin, w powiecie nowotomyskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

Na odcinku objetym opracowaniem tj. od skrzyzowania z ul. Koscielng i Lesng znajdujg sie
skrzyzowania z drogami innych kategorii. Jezdnia ul. Wschodniej posiada nawierzchnie gruntowg
0 zmiennej szerokosci od 3,50 m do 5,50 m. Jezdnia ul. Koscielnej i Lesnej istnieje o nawierzchni min.-
asf o szerokosci 5,00 m. Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od okoto 3,50 m do okoto
9,00 m.

W istniejacej nawierzchni gruntowej ul. Wschodniej wystepujg liczne ubytki, nierdwnosci oraz wyboje.
Taki stan jezdni powoduje utrudnienia w ruchu pojazdéw, negatywnie wptywa na bezpieczenstwo ruchu
oraz powoduje ucigzliwosci zwigzane z hatasem pochodzacym od poruszajgcych sie pojazdow
oraz ucigzliwosci zwigzane z pyleniem nawierzchni w okresach suchych.

Krawedz jezdni na catym odcinku pozostaje nieograniczona. Wzdtuz krawedzi jezdni istnieje
pobocze gruntowe. Zjazdy wystepujgce na odcinku inwestycji nie majg ujednoliconej nawierzchni,
wystepujg zaréwno zjazdy gruntowe, z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jak i utwardzone
(betonowe). Szerokosci zjazdéw do posesji sg dopasowane do istniejgcych bram, zjazdy na pola nie
majg ujednoliconej szerokosci .

Wzdluz drogi usytuowana jest przewaznie zabudowa jednorodzinna, grunty rolne oraz lesne.
Na catej dtugosci opracowania w pasie drogowym ulicy Wschodniej rosng drzewa i krzewy, ktérych czes¢
ze wzgledu na kolizje z projektowanymi elementami ulicy przeznaczono do wycinki lub przesadzenia.

W pasie drogowym wystepujg sieci niezwigzane z drogg w postaci sieci gazowej, wodociggowej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej (podziemnej i napowietrznej).

Wody bedace skutkiem opadow atmosferycznych z pasa drogowego odprowadzane s3
powierzchniowo do gruntu, poboczy, terenéw zielonych.

Opracowata:
mgr inz. Barbara Kosmacz



