KARTA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Konstrukcija jezdni o naw. min. —asf. KR2:

=  proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

*=  proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

=  proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

=  proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22P wg. WT1 i WT-2 jak dla KR2 gr. 8 cm

=  proj. warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S wg. WT1 i WT-2 jak dla
KR2 gr. 4 cm

Konstrukcia zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej KR1:

=  proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

= proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

=  proj. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr. 15 cm

=  proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm

Konstrukcia zjazdu o nawierzchni z kruszyw tamanych:

=  proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

=  proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm

Pobocza:
=  proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

=  proj. $cinka poboczy o gtebokosci 15 cm
= proj. uzupelnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2
=  proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98

Zielen:

»=  proj. koszenie traw, chwastow i samosiewow

»=  proj. $cinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie
= proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem

*=  proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawg

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm
=  proj. fawa betonowa, beton C12/15
= proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 10x30cm
= istn/proj. fawa betonowa, beton C12/15
= istn/proj. obrzeze betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm
] proj. tawa betonowa, beton C12/15
=  proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm




