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1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

KATEGORIA OBIEKTU XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Siec kanalizacji deszczowe;.

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zamierzonym sposobemn uzytkowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pt." Budowa ul.
Elizy Orzeszkowej w Barlinku." Projektowana kanalizacja deszczowa umozliwi odprowadzenie wid deszczowych i roztopowych z
budowanej drogi tj. ulicy Elizy Orzeszkowsj. Kanalizacje deszczowa zaprojektowano w pasie drogowym gminnej ul. Elizy
Orzeszkowej t]. :
- dziafki nr 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2, 273/18 .

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano w projektowanej jezdni.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy ~ kanalizacja deszczowa.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kanalizacja deszczowa bedzie miatg za zadanie odprowadzenie wod deszczowych z budowanej drogi gminngj tj. Elizy
Orzeszkowej w Barlinku. Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur GRP @0.4m GRP 20,2m. Stosowac rury GRP zgodnie z
normg PN / EN 14364 i posiadajace wazng aprobate techniczng zaswiadczajacg, ze zaden z parametréw nie jest gorszy od
podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wylgcznie z
zywicy z poliestrowej , wickna szklanego ECR o podwyzszone] odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych
dodatkowych wypelniaczy np. weglanu wapnia , o klasie sztywnosci poczgtkowej min. SN10000 N/m2 i dtugoterminowej nie mniej
niz. SN50 6000N/m2, cisnieniu nominalnym PN1 taczonych za pomoca facznikow systemowych producenta z uszczelkami
EPDM (min. trzy wargowe uszczelki po kazdej stronie tacznika). taczniki na rurach GRP powinny mie¢ wydiuzone tgczniki
kompensujace wydtuzenia i kompresje sieci na terenach do Il kat. GiG, nie mniejsza niz 270mm dla rur DN300-500, nie mniejsza niz
330mm dla srednic powyzej DN500. Powyzsze parametry muszg by¢ potwierdzone deklaracjg zgodnosci z norma, a parametry nie
okreslone w normie muszg byé potwierdzone aprobatg techniczng ITB (Instytut Techniki Budowlanej). Na terenach gérniczych rury
muszg posiadac opinig GiG do stosowania na terenach gérniczych do Il kat.

Gtowny kolektor uzbrojony bedzie w studnie wykonane z rury GRP z zywic poliestrowych o $rednicy min. DN1000mm z wlaminowang
drabinkg z osadnikiem o glebokosci 0,5m. Studnie muszg miec aprobate ITB. Studnia wyposazone w pierscien odcigzajacy,
zelbetowa plyte nastudzienng i zeliwny wiaz studzienny klasy D400. Studnie posiadaja fabrycznie wlaminowana stope zelbetowa,
ktora stanowi pierscien przeciw wyporowy.
Dla studni stosowaé wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min. C35/45 niewentylowane zgodne z normg PN-EN-1916/2005,
typu ciezkiego o nosnosci P=40 ton z wkiadkg gumowa, o wysokosci min." 14 cm. Dia odprowadzenia woéd z powierzchni
przebudowywanej drogi zaprojektowano wpusty deszczowe zeliwne z wkiadkg zeliwng i zawiasem 600 x 400 mm klasy D400
osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym
960x160mm. Wpusty deszczowe w wykonaniu z zawiasem i ryglem, bez koszy. Zamawiajacy nie dopuszcza, w ramach
zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych
przez wiecej niz jednego producenta.
Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach.
Wigczenie projektowane] kanalizacji nalezy wykonaé do projektowanej kanalizacji deszczowej wg dokumentacji projektowe]j pn.
.Budowa ul. Elizy Orzeszkowej w Barlinku.”
Pod rurociggi wykonaé podsypke piaskowa o gr 0,10m. Po ufozeniu rurociagu wykonaé obsybke o gr 0,5m ponad wierzch rury.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-B-11113:1998 [21].
Parametry techniczne sieci kanalizacji deszczowej

. $rednica — @0,4m, @0,2m

e materiat — GRP

e diugosc - @0,40m — 133,55m; @0,2m — 32,35m:

*  studnie kanalizacji deszczowej @1,0m GRP — 6 szt.

*  wpusty kanalizacji deszczowej — @0,5m BET.C35/45 — 10 szt.
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5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku
Warunki wodne
Do glebokosci 3,0 m p.p.t. podczas prowadzenia prac (kwiecien 2022 r.) wody gruntowej nie nawiercono, warunki wodne nalezy
uznac za dobre.
Charakterystyka geotechniczna podtoza
Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podioze zbudowane jest z gruntow pochodzenia lodowcowego,
gtownie s3 to piaski lodowcowe oraz podrzednie gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym. Na podstawie badarn wydzielono
nastepujace warstwy
geotechniczne:

- warstwa | - piaski srednie o uogélnionym stopniu zageszczenia 1D=0,6

- warstwa |l —gliny piaszczyste o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,2

Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORI GEQTECHNICZNEJ.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7" Projektowanie geotechniczne. Zasady ogéine.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — sie¢ wodociggowa — NIE DOTYCZY

7. Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostepnych dla os6b niepetnosprawnych - sie¢ kanalizacji
deszczowej — NIE DOTYCZY

8. Opis zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne — sie¢ wodociggowa — NIE DOTYCZY.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow — nie dotyczy zakresu projektu, bez
zmian w stosunku do stanu istniejacego,
e emisji zanieczyszczen gazowych, wtym zapachow, pylowych iplynnych - sie¢ kanalizacji deszczowej nie wytwarza
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych
» rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw, Odpady state gromadzone podczas robot budowlanych  segregowane w
pojemnikach, wywozone przez specjalistyczne firmy. W czasie pracy instalacji brak wytwarzanych odpadéw.
= wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegoinosci  jonizujacego, pola
elektromagnetycznego iinnych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow izasiegu ich
rozprzestrzeniania sig, - bez zmian w stosunku do stanu istnigjacego,
* wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sig wycinki drzew. W trakcie prowadzonych robét nalezy
zapewni¢ ochrong przed uszkodzeniem systemu korzeniowego drzew. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
istnigjacej zieleni. W trakcie inwestycji nalezy zastosowac wszelkie $rodki techniczne wykluczajagce mozliwosé

zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych.

10. Analiza techniczna, $rodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

- sie€ kanalizacji deszczowej — NIE DOTYCZY.

Charakterystyka energetyczna budynku.

— sie¢ kanalizacji deszczowej — NIE DOTYCZY.

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczenia lub wyznaczonej strefie ogrzewanej - w stosunku do budynkdw

- siec kanalizacji deszczowej — NIE DOTYCZY.
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12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Rury do kanalizacji deszczowej - rury PVC-U @0,4m; @0,2m GRP rury GRP zgodnie z norma PN/ EN 14364 | posiadajace wazna
aprobate techniczng zaswiadczajgcg, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warun-
ki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wylacznie z zywicy z poliestrowej , widkna szklanego ECR o pod-
wyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypeiaczy np. weglanu wapnia , o klasie
sztywnosci poczatkowe] min. SN10000 N/m2 i diugoterminowej nie mniej niz SN50 6000N/m2, ciénieniu nominalnym PN1 taczonych
za pomoca facznikéw systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki po kazdej stronie tacznika).
Studnie - @1,0m z rury GRP z zywic poliestrowych o $rednicy min. DN1000mm z wlaminowana drabinka z osadnikiem o gtebokosci
0,5m. Studnie musza mie¢ aprobate ITB. Studnia wyposazone w pierscien odciazajgcy, zelbetowa ptyte nastudzienna i zeliwny wiaz
studzienny klasy D400. Studnie posiadaja fabrycznie wlaminowana stope zelbetowa, ktéra stanowi pierscien przeciw wyporowy.
Whazy - Zzeliwne z wypetnieniem betonowym min. C35/45 niewentylowane zgodne z normg PN-EN-1916/2005, typu ciezkiego o no-
gnosci P=40 ton z wkiadkg gumowa, ¢ wysokosci min.” 14 cm

Whpusty uliczne - zeliwne z wktadkg zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen osadzo-
ny na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z pierécieniem odcigzajacym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160mm.

13. Ochrona przeciwpozarowa
- siec kanalizacji deszczowe] — NIE DOTYCZY.

14. Uwagi dla wykonawcy
Nalezy stosowac nastepujgce normy -
«  PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
e PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Cgdine wymagania i badania.
. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
e PN-EN 124:2000 Zwiericzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. WWymagania ogdine.
¢  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.
e PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. .
*  PN-EN13132:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
*  PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
¢«  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
¢ PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre-
slenia.
+  PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
*  PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
*  PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.
Inne dokumenty:
»  Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 29 grudnia 1870 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
. Instrukcja projektowania, wykonania i cdbioru instalacji ruraciggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietyle-
nu - ZTS Gamrat.
° Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja | zastosowanie Sparks.
. Program produkcji armatury przemysiowej zeliwnej Wegierska Gorka.
. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalaciji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietyle-
nu — WAVIN.
Opracowat : mgr inz. Waldemar Harasimowicz
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Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320,z 2021 r. poz. 11) oswiadczamy, Ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy

budowy ulicy E. Orzeszkowej w m. Barlinek

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
mgr inz. Waldemar Harasimowicz 07.07.2022

LUKG/0010/POOS/05 - SPECJALNOSC INSTALACYJNA

Sprawdzif
mgrinz. Elwira Kramm 07.07.2022

LUKGI0034/PO0S/03 - SPECJALNOSC INSTALACYJNA

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu Kamego, potwierdzamy wtasnorecznymi podpisami prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej.



