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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu osiedla przylegtego do ul Karabinieréw w Grudzigdzu, na
ktorym planowana jest budowa systemu kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wdd
deszczowych z terenu osiedla.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Inwestora, tj. przedsiebiorstwa Miejskie Wodociagi
i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z Grudzigdza, na podstawie umowy nr 172/SK/2020 z dnia 11.12.2020 r.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa terenowe i laboratoryjne badania gruntu,
wykonane w styczniu i lutym 2021 r. na terenie wskazanym na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:
e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogolne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar
e PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe
e PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

® Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

e Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000
e Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKt, Warszawa, 2000

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie przydatnosci
analizowanego terenu do celéw budowlanych, a nastepnie wyznaczenie parametrow fizycznych
i wytrzymatosciowych poszczegolnych warstw gruntow podtoza oraz ustalenie warunkéw wodnych
wystepujacych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia
projektowanych przewoddw oraz studni kanalizacji deszczowej jak rowniez pozwoli na okreslenia
zakresu niezbednych prac ziemnych oraz lokalnie obnizenia poziomu wody gruntowe;j.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia wykonano
nastepujace prace:

e badania terenowe,
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e badania laboratoryjne,
e opracowanie wynikéw badan,
e opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat podany przez Zamawiajgcego.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane z wykorzystaniem wiertnicy matosrednicowej oraz lekkiej sondy
dynamicznej DPL. Badania wykonywano z powierzchni terenu. Potozenie punktéw badawczych
wytyczono w terenie w oparciu o dostarczong przez Zamawiajagcego mape do celéw projektowych
i plan zagospodarowania terenu.

W ramach badan polowych wykonano facznie 47 otworow penetracyjnych do gtebokosci max. od
2,0 do 7,0 m ppt. w miejscach wskazanych orientacyjnie na zatgczonym szkicu sytuacyjnym. taczna
gtebokos¢ przewiercanych otworow wyniosta 141 mb.

W rejonie wystepowania gruntéow niespoistych wykonano réwniez sondowania dynamiczne lekka
sonda dynamiczng PDL dla okreslenia stopnia zageszczenia wystepujacych gruntow niespoistych.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowa dla ustalenia rodzaju i stanu
przewiercanych gruntow. Pobrano rowniez prébki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci (NW) do
badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wod gruntowych kontrolowano na biezaco.

BADANIA LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powtorzono badania makroskopowe gruntu, okreslajac ich barwe,
wilgotnosc¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntow.

Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne probek gruntéw pobranych w trakcie badan
polowych, okreslajac wiodace parametry poszczegolnych warstw gruntow.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan makroskopowych
pobranych probek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych probek na podstawie
normy PN-81/B-03020 oraz opracowano karty dokumentacyjne otworéow badawczych i metryki
sondowan. Sporzadzono réwniez niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA |1 OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w Grudzigdzu, w obrebie osiedla domkow jednorodzinnych przylegtego
do ul. Karabinierow. W niedalekiej odlegtosci biegnie kanat Trynki.

Analizowany teren jest stosunkowo ptaski, wedtug uzyskanych informacji w przesztosci w znacznej
czesci byt to teren podmokty i bagienny.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren objety badaniami znajduje sie w obrebie Doliny Wisty,
w granicach tzw. Doliny Grudzigdzkiej.
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podstawie

przeprowadzonych wiercen polowych oraz badan laboratoryjnych w podiozu

dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie geneza, litologia oraz
parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntdéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych oraz zaleznosci
korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-81/B-03020.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne (z wytagczeniem gleby):

Warstwa |

Warstwa lla

Warstwa llb

Warstwa llla

Warstwa Illb

Warstwa IVa

Warstwa Va

Warstwa Vb

nasypy o zmiennej budowie, ztozone gtdwnie z mieszaniny gleby, piaskéw
préchnicznych, piaskow gliniastych i gruzu; nasypy te, jakkolwiek stosunkowo
dobrze obecnie skonsolidowane, z uwagi na swoja niejednorodnos¢ oraz lokalnie
znaczne domieszki czesci organicznych, zaliczone zostaty do nasypow
niebudowlanych o nieokreslonych parametrach geotechnicznych

organiczne torfy, zaliczone do gruntéw stabonosnych

organiczne, miekkoplastyczne namuty i namuty piaszczyste oraz gliniaste, o
przyjetej wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I/ = 0,60

plastyczne ity, ity piaszczyste oraz ity pylaste, lokalnie z wtrgceniami czesci
organicznych, o wartosci stopnia plastycznosci I/ w granicach od 0,35 do 0,40 i
przyjetej ujednoliconej warto$ci stopnia plastycznosci Il = 0,40; grunty te
zaliczono do grupy D wedtug PN-81/B-03020

miekkoplastyczne ity oraz ity pylaste, lokalnie z wtragceniami czesci organicznych, o
przyjetej ujednoliconej warto$ci stopnia plastycznosci Il = 0,60; grunty te
zaliczono do grupy D wedtug PN-81/B-03020

plastyczne piaski gliniaste, lokalnie z domieszkami piaskow drobnych oraz gliny
piaszczyste z domieszkami piaskéw gliniastych, o warto$ci stopnia plastycznosci I/
w granicach od 0,35 do 0,40 i przyjetej ujednoliconej wartosci stopnia plastycznosci
I’ = 0,40; grunty te zaliczono do grupy C wedtug PN-81/B-03020

Sredniozageszczone, wilgotne i nawodnione piaski drobne, lokalnie lekko
zaglinione, o wartosci stopnia zageszczenia Ip"™ w granicach od 0,45 do 0,50 i
przyjetej ujednoliconej wartosci I = 0,45

Sredniozageszczone, wilgotne i gtdwnie nawodnione piaski drobne, lokalnie lekko
zaglinione, o wartosci stopnia zageszczenia Io’™” w granicach od 0,59 do 0,60 i
przyjetej ujednoliconej wartosci I’ = 0,59

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne gruntow, ktore nalezy przyjac¢ do obliczen,
zestawiono w tablicy (z wytaczeniem wierzchniej warstwy gleby):

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

warstwa P Wp Ou Cu M,
. grunt stan I/l 3
geotechniczna [Mg/m?] [%] [°] [kPa] [MPa]
I nN nie okreslone
Ila T nie okreslone
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b Nm, Nmp, |1 1 0,60 1,50 50 5,0 7,0 7,0
Nmg
I, 1p,
llla mean | V| 040 1,85 34 7,7 39,5 15,5
b LIn@H) | mpl | 0,60 1,75 50 5,0 31,0 9,9
IVa P, Pg+Pd. | 11 040 2,10 16 116 | 1065 | 192
Gp+Pg
Va Pd szg | 045 1,75 16 30,2 0 56,3
Vb Pd szg | 0,59 1,90 24 30,9 0 73,0
OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe, pod warstwag nasypow
charakteryzuje sie zmienng budowa pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podtozu
ponizej warstwy nasypow wystepuja na znacznej czesci obszaru utwory organiczne w postaci torféw
i namutéw, nizej podscielone zarédwno przez plastyczne utwory spoiste w postaci glin piaszczystych
i piaskow gliniastych oraz plastycznych i miekkoplastycznych itow jak rowniez przez utwory
niespoiste w postaci Sredniozageszczonych piaskéw drobnych.

Woda gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci prowadzonych badan wystepuje gtéwnie
w postaci swobodnego lub nieznacznie napietego zwierciadta na gtebokosci od 1,2 m ppt do 3,5 m
ppt. Wody gruntowej nie nawiercono jedynie w kilku ptytszych otworach badawczych.

Obserwacje te odnoszg sie do okresu i punktéw w ktorych prowadzone byty badania polowe i nie
wykluczajg mozliwosci zmiany poziomu wéd gruntowych w orientacyjnych granicach + 0,5 m.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Grunty warstw geotechnicznych |, lla, llb, oraz Illb sg gruntami stabonosnymi o nieokreslonych
lub stosunkowo niskich parametrach geotechnicznych.

2. Pozostate grunty wystepujace w podtozu sg gruntami nosnymi, jednak wymagajacymi
zachowania odpowiedniego rezimu wykonawstwa prac ziemnych dla zachowania swoich
parametréw wytrzymatosciowych, w szczegdlnosci w czasie wykonywania prac ziemnych nalezy
przestrzegac wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020
nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

3. W przypadku lokalizowania kolektoréw kd na gruntach stabonosnych proponuje sie rozwazyc
czesciowg wymiane gruntu, stosujgc podktad min 0,3 m narzutu kamiennego stabilizujgcego,
nastepnie wykona¢ warstwe nosng min. 0,4 m z kruszywa lub zwiru w otulinie z geowtékniny
(owinietej na zaktad) a bezposrednio pod rura kanalizacji deszczowej wykona¢ podsypke
piaskowa (o grubosci min. 0,15 m).
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10.

11.

Sciany wykopéw moga ulegaé osuwaniu — nalezy je zabezpiecza¢ przed osuwaniem w trakcie
catego okresu pracy ludzi i sprzetu w wykopie, zarbwno z uwagi na bezpieczenstwo ludzi
i sprzetu, jak rowniez w trosce o bezpieczenstwo pobliskich budynkow.

W trakcie wykonywania robét ziemnych na tych fragmentach kanalizacji deszczowej, gdzie
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w warstwie piaskdw konieczne bedzie prowadzenie
tymczasowego odwodnienia wykopdéw. Na odcinkach, gdzie migzszos¢ gruntéw nawodnionych
przekracza wielko$¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie zaleca sie prowadzi¢ metoda
depresyjng — przy zastosowaniu igtofiltrow lub igtostudni. Na odcinkach, gdzie poziom
zwierciadta wody nad dnem wykopu jest mniejszy, odwodnienie mozna wykonac poprzez
utozenie drenazu zagtebionego ponizej dna wykopu. Nie nalezy prowadzi¢ odwodnienia
poprzez odpompowywanie wody z dna wykopu.

Z uwagi na konieczno$¢ obnizania poziomu wéd gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ na
mozliwie krotkich odcinkach ograniczajac do minimum okres, w jakim musza by¢ obnizane wody
gruntowe.

Zaleca sie prowadzenie statego monitoringu gruntéw odstonietych w poboczach i dnie
wykopow. Na odcinkach gdzie wyptyw wdd gruntowych nastepuje z wyraznych, migzszych
warstw piaszczystych proponuje sie zastosowac szczelne szalowanie. Intensywny naptyw wod
gruntowych z poboczy lub dna wykopow z warstw piaszczystych moze byc¢ przyczyna
wystgpienia zjawiska sufozji tj; naruszenia struktury szkieletu gruntowego przez ruch
uwolnionych wod gruntowych. Zjawisko to jest niebezpieczne ze wzgledu na koniecznosc
utrzymania stabilnych warunkéw gruntowych pod fundamentami budynkéw jednorodzinnych
sgsiadujacych z terenem badan.

Grunty rodzime warstwy geotechnicznej wystepujace w podtozu - za wyjatkiem piaskow V
warstwy geotechnicznej - sg gruntami silnie wysadzinowymi, zaliczonymi do kategorii G3
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Grunty warstwy geotechnicznej Va i Vb sg gruntami zaliczonymi do kategorii G1 zgodnie
z Rozporzadzeniem j.w.

Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace od
warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych. Jezeli w trakcie
prowadzenia robot ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie
przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika
odnosnie przydatnosci tych gruntow do celéw budowlanych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-
S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r. Zakres
badan odbiorowych oraz monitoringu projektowanej drogi powinien zosta¢ opisany
w stosownym projekcie wykonawczym.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany (kontrolowany)
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Gb grunt prochniczny  2%<lom<5%
Nm  namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty
KO  otoczaki

yA Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Po pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

T pyt

np pyt piaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

It it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

// przewarstwienia

/ wktadki

() dodatkowe okreslenia
4 numer otworu

112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]

STAN GRUNTU

- In luzny

© szg  srednio zageszczony
@) zg zageszczony
KONSYSTENCJA GRUNTU

zw zwarty

pzw  pdtzwarty

tpl twardoplastyczny
pl plastyczny

mpl  miekkoplastyczny
pt ptynny

+6ooo®

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
—3— nawiercony poziom wody
ustabilizowany poziom

~~ sgczenie

mw  grunty mato wilgotne
w grunty wilgotne

m grunty mokre

nw  grunty nawodnione




Szkic sytuacyjny terenu

o1 Punkt badawczy




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 1 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 2 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Nr arch.: 8/2021

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

CONSULTING Profil numer 3 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Nr arch.: 8/2021

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

CONSULTING Profil numer 4 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab

Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 9 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 10 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 11 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 12 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 13 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 14 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 15 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 16 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 17 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 18 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 19 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 20 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 21 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 22 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 23 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 24

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Miejscowos¢: Grudzigdz

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab

Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 25

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Miejscowos¢: Grudzigdz

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab

Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 26

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1: 50

Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

Profil numer 27

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 28

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 29 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



CONSULTING

Profil numer 30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 31

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

Profil numer 32

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

Profil numer 33

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 34

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 35 Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



CONSULTING

Profil numer 36

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 37

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 38 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 39 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Nr arch.: 8/2021

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

CONSULTING Profil numer 40 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Nr arch.: 8/2021

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

CONSULTING Profil numer 41 Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 42 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 43 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 44

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Miejscowos¢: Grudzigdz

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
38 2 g o -
o o® 1 < N N =2
S| do_ % ) Proﬁl Przelot . . 5 gg § S
= 298| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 ) o =
gl &z2l 2 3 S8 | 2 =
5 OR =2 e ; = § 2 (%
< =
N | [mppf| @ | [m] [(m] @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
< -
?‘? (‘;//‘i Nasyp niebudowlany
~
B ? 4 \/: NN [
R
g
(‘{ N ‘A
10 L :
B 50 %0 o 1.00| Piasek drobny
—2.0
Pd Va nw szg | 0.50
VAR 4
2.80
—3.0
i — 4 350 It na pograniczu itu pylastego
—40 |— Np la pl 0.40
i 4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 45

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab

Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1: 50

Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 46

Nr arch.: 8/2021

Wiertnica: reczna

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt
Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0.

: kanalizacja deszczowa

System wiercenia: reczny

Miejscowos¢: Grudzigdz ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Profil numer 47 Wiertnica: reczna
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Zleceniodawca: MWiO Sp. z 0.0. ]
Gmina: Grudziadz (gmina miejska) | Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna:
Dozoér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Punkt badaWCZy numer 5 Sonda Nr:
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzedna:
Skala1l:50 | Data sondowania: 29-01-2021
Glehokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Punkt badaWCZy numer 7 Sonda Nr:
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzedna:
Skala1l:50 | Data sondowania: 29-01-2021
Glehokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | & litologiczny 3 - -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 8/2021

23

CONSULTING Punkt badaWCZy numer 21 Sonda Nr:
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzedna:
Skalal:50 | Data sondowania: 29-01-2021
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Punkt badaWCZy numer 24 Sonda Nr:
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzedna:

Skalal:50 Data sondowania: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Punkt badaWCZy numer 28 Sonda Nr:
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab Obiekt: kanalizacja deszczowa System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzedna:
Skalal:50 Data sondowania: 29-01-2021
Glehokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | & litologiczny 3 - -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Punkt badaWCZy numer 30 Sonda Nr:
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzedna:
Skalal:50 | Data sondowania: 29-01-2021
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | & litologiczny 3 - -
wody § Luzny Srednio zag. Zageszczony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Punkt badaWCZy numer 37 Sonda Nr:
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzedna:

Skalal:50 Data sondowania: 29-01-2021

Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Punkt badawczy numer 45

Nr arch.: 8/2021

Sonda Nr:

Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska)

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk

System sondowania: reczny

Rzedna:

Skalal:50

Data sondowania: 29-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 8/2021

CONSULTING Punkt badaWCZy numer 46 Sonda Nr:
Rejon: osiedle przylegte do ul. Karab | Obiekt: kanalizacja deszczowa System sondowania: reczny
Miejscowos¢: Grudzigdz Inwestor: MWIO Sp. z 0.0.
Gmina: Grudzigdz (gmina miejska) Dozér geol.: dr inz. Jakub Kotodziejczyk Rzedna:
Skalal:50 | Data sondowania: 29-01-2021
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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