T STUDNIE NA KANALACH GRAWITACYJNYCH

Studnie rewizyjne, wytyczne:

- wykonywane jako betonowe lub zelbetowe

- zgodne z PN EN 1917

- dla $rednic powyzej DN 1,25m posiadajgce aprobate techniczng

- zwiennczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124

- dennica studni wraz z kinetg i fabrycznie zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi winna by¢é wykonana w kontrolowanych warunkach
technologicznych (w zakladzie prefabrykacji)

- dennice studni wykonywanych na istniejacych kanalach wykona¢é jako plyte
zelbetowg z podmuréwka z cegly kanalizacyjnej

- w pasach drogowych (placach manewrowych) wlazy klasy D400 z zeliwa

szarego bez zamkoéw i uszczelek wys. 15cm (glebokos$¢ gniazda dla oparcia

pokrywy min. 5cm, pobocznica gniazda prosta)

w pozostalych lokalizacjach (réwniez w jezdniach projektowanych) studni wlazy

klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem (glebokos$¢ gniazda dla

oparcia pokrywy min. 5cm, pobocznica gniazda prosta) lub z zeliwa

sferoidalnego wys. 15cm z zamkiem lub ryglem i zawiasem

- - wlazy w terenie nieutwardzonym umieszczaé w plycie betonowej, zbrojonej o
wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,1 [m]

- stosowaé plyty lub zwezki zdolne do przenoszenia obcigzen wystepujacych lub
mogacych wystgpi¢ w przysziosci

- stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101

pierwszy stopien projektowaé pod wlazem jako pochwytowy

T studnie wyposazone w fabrycznie osadzone przejScia szczelne i w krééce
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kinety i spoczniki studni betonowych wykladane powloka odporna na
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