Separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajgcym (5-krotny BY-PASS)

30/250-7,5 - 80/400-8,0
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W przypadku rzeczywistego zaglebienia kanalizacji wiekszego od wartoéci “A’ nalezy nadbudowaé separator nadstawkami regulacyjnymi,
Wiszystlde urzqdzenia w wykonaniu najazdowym z wiazami @600 w Klasach obcigzenia C250 lub D400,
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osadnika
zafrzymane-
go oleju
najciezszego
elementu
catkowita

mm

: : ] : 1 : dm? kg kg
‘ ECO K'50/250-7,5 ‘5024 fQSO 3360x2060 | 3660x2360 | 1750 | 1100 | 2850 | 700 | 8300 1420 | 14000 | 18700
ECO K 50/250-7,5 Ow .| 502} 250 | 3400%2200 | 3700x2500 | 1850 | 1100 | 2950 | 700 7080 1960 | 13000 | 16700
ECO K 65/325-7,5 65 | 325 | 33602060 | 3660x2360 | 1750 | 1100 | 2850 | 700 7610 2110 14000 | 18700
ECOK 65/325-75 Ow | 65| 325 | 3400x2200 | 3700x2500 | 1850 | 1100 | 2950 | 700 7080 1960 | 13000 | 16700
ECO K 80/400-8,0 80 | 400 | 4600x2060 | 4900x2360 | 1650 | 1200 | 2850 | 800 | 8060 | 4080 | 16600 | 22900
ECO K 80/400-8,0 Ow | 80| 400 | 4400x2200 | 4700x2500 | 1750 | 1200 | 2950 | 800 7340 | 3720 | 16000 | 20700

Przyktadowy sposéb oznaczania separatoréw ECO K
ECO K - typoszereg

50- przeplyw nominalny [I/s]

250 - przeptyw maksymalny[l/s]

7,5 - pojemno$ osadnika [m?]

Ow — zbiornik owalny
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Separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajgcym (5-krotny BY-PASS)-

50/250-7,5 - 80/400-8,0
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W przypadku rzeczywistego zaglebienia kanalizadi wigkszego od wartosci ‘A’ nalezy nadbudowaé separator nadstawkami regulacyjnymi,
Wiszystide urzqdzenia w wykonaniu najazdowym z wiazami @600 w klasach obdigzenia C250 lub D400.
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ECO K 50/250-7,5 ‘50C 250 | 3360%2060 | 3660x2360 | 1750 | 1100 | 2850 | 700 | 8300 | 1420 | 14000 | 18700
ECO K 50/250-75 Ow .| '50°f 250 | 3400x2200 | 3700x2500 | 1850 | 1100 | 2950 | 700 | 7080 | 1960 | 13000 | 16700
ECO K 65/325-7,5 65 | 325 | 3360%2060 | 3660x2360 | 1750 | 1100 | 2850 | 700 7610 2110 | 14000 | 18700
< ECOK 65/325-75 0w | 657 325 |3400x2200 | 3700x2500 | 1850 | 1100 | 2950 | 700 | 7080 | 1960 | 13000 | 16700
ECO K 80/400-8,0 80 | 400 | 4600x2060 | 4900x2360 | 1650 | 1200 | 2850 | 800 | 8060 | 4080 | 16600 | 22900
ECO K 80/400-8,0 Ow | 80"| 400 | 4400%2200 | 4700x2500 | 1750 | 1200 | 2950 | 800 | 7340 | 3720 | 16000 | 20700

Przyktadowy sposéb oznaczania separatoréw ECO K
ECO K - typoszereg

50— przeplyw nominalny [I/s]

250 - przeptyw maksymalny[l/s]

7,5 - pojemnos osadnika [m?]

Ow - zbiornik owalny
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Separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajgcym (5-krotny BY-PASS)

CO K 100/500-12,0 - 150/750-8,0

ZBIORNIK OWALNY A-AL

B - (50 + 100 mm)

W przypadku rzeczywistego zaglebienia kanalizadi wigkszego od wartosd ‘A’ nalezy nadbudowad separator nadstawkami regulacyjnymi,
Wszystkie urzqdzenia w wykonaniu najazdowym z wiazami @600 w Kasach obdgzenia C250 lub D400,
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ECOK100/500-120 .| 100 | 500 | 5360x2060 | 5660x2360 | 1650 | 1200 | 2850 | 800 [ 12140 | 1990 | 20000 | 27300
ECO K 100/500-120 Ow | 100 | 500 | 5200x2200 | 5500x2500 | 1750 | 1200 | 2950 | 800 | 11440 | 1870 | 20000 | 26300
ECO K 125/625-9,0 125 | 625 | 5360x2060 | 5660x2360 | 1450 | 1400 | 2850 | 1000 [ 9380 | 2540 | 20000 | 27300
ECOK 125/625-9,0 0w | 125 | 625 | 5200x2200 | 5500x2500 | 1550 | 1400 | 2950 | 1000 | 8840 | 2390 | 20000 | 26300
ECO K 150/750-8,0 150 | 750 | 5360x2060 | 5660x2360 | 1450 | 1400 | 2850 | 1000 | 8280 | 3640 | 20000 | 27300
ECOK 150/750-800w | 150 | 750 | 5200x2200 | 5500x2500 | 1550 | 1400 | 2950 | 1000 [ 7800 | 3430 | 20000 | 26300

Przyktadowy sposéb oznaczania separatoréw ECO K
ECO K - typoszereg

100 — przeptyw nominalny [I/s]

500 - przeptyw maksymalny[l/s]

12,0 - pojemnos osadnika [m?]

Ow — zbiornik owalny
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