_uo:%oés_m PD-1

_uo:%oés_m PD-2

P-4

24 04
Komora pomp _AOELE retencyjna
Kanat Trynka L.w. = 23,70 .
hmmoo _
- 3000
_
Ttoczny@500 22.00
=
3 |
1) _ _
g
W Start +1p _
Start +1p _ m . _
o _ . Dophyw800
s,
| c |
| Start P-1 lub P-2 lub P-3 = t.w..@o
= N _
% N
o Viret = 30m3 - <NL =53m3 - . _
g ! T
~J o . .
M I _ V3ret = 112m3 _ _
T . . Doplyw @800 . .
Stob - 18,29 _ f18.29 _ _
1 | | |
J
1 . |
Komara pomp _ .
_ XoEoL retencyjna _
—Ul_l . Doptyw 800 . Doptyw 800 _
|

T’focznyQSBO_{

21,70 _ 7
Zbiornik retencyiny maks. L.w. = 21.43 XoEoﬁ pomp _ 6000 Komora ﬂm._msos:m
ﬁy_oo _ _ wo_oo
Tioczny@400 {1970 Stat + 1P _ Doplyw @800 _
g oczny 70 . m !
9 Start + 1P | | | 19.61 _
3 _ T T T _
S . g _ _
g V2ret= Aw+w S .o
I~ 1l
M : i |l .
4 & N |
g 5 _ V3ret =56m3 _
S .
I Viret =23m3 Doplyw 0800 .
I oplyw _ _ _
_ 17.90 _
d | - | |
g .
71 P-2 P-3 P-1 | |
Komora pomp _ _ _ .
! |
% ) Komora retencyjna _
| | _
Id Dophw 800 . - Doplyw 800 _
— : . - . .

. ._.*00N3|K®.Amo|A

Schematy przepompowni wéd deszczowych i roztopowych _U_WA i PD-2
Przepompownie trzypompowe. W zalezno$ci od intensywnosci opadéw
atmosferycznych zatacza sie jedna, dwie lub trzy pompy. Praca trzech
pomp réwna sie przyjetemu maksymalnemu naptywowi wody deszczowe;.
W przypadku wystgpienia opadu o prawdopodobienstwie wyzszym niz
zatozono w obliczeniach, mozliwe jest okresowe spietrzenie wod
deszczowych w kanatach deszczowych

WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYINE
LMELBUD” s.c. 87-100 Tormu ul. Tramwajowa 12

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziadz

Zadanie: Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terendw osiedla
przyleglego do ul. Karabinierow w Grudziadzu wraz z budowa

Tre$é rysunku: Schematy przepompowni PD-1 i PD-2

Projekiant: : Specjalnosé: instalacyjna |
inz. Piotr Szefler t KUP/0158/Z008/06

zbiornika retencyjnego

Sprawdzajgcy: Specjalnosé: instalacyjna
mgr inz. Marcin Gizelczyk 1 KUP/004 7/POOS/05 . N\,ﬁm__n\k
Data: 09.2021 1 skala: nF rysunkiu

1: 50 8




