WYNIKI ANALIZY - cze$¢ tekstowa

Wynikiem analizy jest ustalenie wymagan dla nowej zabudowy na podstawie zabudowy
wystepujgcej w obszarze analizowanym. Dla sprawy znak: UA-11.6730.1.27.2019.PD
(RRM-111.6730.309.2018.PD) wyznaczono obszar — oznaczony w czesci graficznej kolorem
czarnym i ustalono co nastepuje:

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy - w odlegto$ci 5,0 m od zachodniej granicy dziatki nr
ewid. 469, tj. w odlegtosci od ok. 28,0 m do ok. 33,0 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni ulicy J. B. Puscha, oznaczona na zatgczniku graficznym literami K-L,

2) Wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestycji — od 0,30 do 0,40, udziat powierzchni biologicznie czynnej - minimum
25 % powierzchni terenu inwestycji.

3) Szerokos¢ elewacji frontowej budynku - od 12,9 m do 20,0 m.

4) Wysokos¢ gornej krawedzi (gzymsu, okapu) elewacji frontowej budynku - od 5,8 m do
7,8 m, mierzona od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku.

5) Geometria dachu budynku — dach dwuspadowy symetryczny lub wielospadowy,
o kagcie nachylenia potaci dachowych w przedziale od 15° do 45°. Potozenie gtéwnej
kalenicy dachu w uktadzie dowolnym w stosunku do frontu dziatki. Wysoko$¢ gtownej
kalenicy dachu do 13,0 m, mierzona od $redniego poziomu terenu przed gtdwnym
wejsciem do budynku. taczna dlugos¢ lukarn nie moze przekroczy¢ 1/3 dtugosci
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