' Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce.pl
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Konrad Smierzyniski
Tera Group Pracownia Architektoniczna sp. z o.0.
ul. Zdrojowa 19 lok. 1, 25-336 Kielce
petnomocnik spotki EKO-INVEST sp. z o0.0.
ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce

Miejski Zarzad Drég w Kielcach wydaje warunki techniczne na odprowadzenie
wod opadowych zterenu inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem podziemnym, na terenie dziatek nr ewid. 468, 469, 470
obr. 0008 przy ulicy Puscha w Kielcach.

1. Wody opadowe zagospodarowaé na obszarze inwestycji poprzez zastosowanie
indywidualnych rozwigzan umozliwiajacych jej wykorzystanie, rozprowadzenie
po terenach zielonych, budowe obiektéw umozliwiajgcych retencje terenows.

2. Nadmiar wod opadowych odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej zlokalizowane;
w pasie drogowym ulicy Puscha, poprzez zaprojektowanie i wybudowanie odcinka
kanatu z zachowaniem jednorodnosci materiatu i $rednicy istniejacej kanalizacji
deszczowe,.

3. Nowo projektowany kanat wyposazy¢ w studnie o $rednicy minimum DN 1200 mm.
z wlazem klasy D, otworami wentylacyjnymi, wkiadka ttumigca, zabezpieczeniem
przed obrotem i herbem miasta Kielce. Maksymalna sérednica wigczenia z terenu
inwestycji DN 160 mm.

4. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] wod z wnetrza
budynkow (garaze, kottownie, zadaszone czesci budynkow itp.).

5. Teren inwestycji nalezy ksztattowaé w sposob niezaktocajacy stosunkdéw wodnych,
umozliwiajacy przejecie wod powierzchniowych w ilo$ciach dotychczasowych oraz
uniemozliwiajgcy wylewanie sie wod opadowych na teren sasiednich dziatek. Zaleca
sie stosowanie miejsc postojowych z ptyt azurowych.

6. Uktad kanalizacji deszczowej zaprojektowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie
sig¢ do niej zanieczyszczen statych, piachu i ropopochodnych w ilosciach
przekraczajgcych dopuszczalne normy. Na rurach spustowych nalezy zastosowaé
czyszczaki z rusztem. Wpusty z osadnikami.

7. W projekcie zamiescic:

- plan zagospodarowania terenu z naniesionymi projektowanymi rzednymi
i kierunkami splywéw, projekty konstrukcyjne wszystkich elementow i obiektow
systemu odwodnienia,

- obliczenia hydrauliczne, wytrzymatosciowe elementéw odwodnienia,

- bilans wod opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej zlewni
z naniesionymi w kolorach obszarami o réznym wspétczynniku sptywu,

- rzut przyziemia w przypadku zabudowy pionéw deszczowych wewnagtrz budynku,

- rysunek szczegdtowy witaczenia do kanalizacji deszczowej.

. W planie zagospodarowania terenu nalezy wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie $niegu.

. Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych,

z potwierdzeniem w terenie istniejacego uzbrojenia.
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10. Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przedfozy¢ do uzgodnienia MZD

w Kielcach.

11. W przypadku prowadzenia prac na terenach nienalezacych do inwestora nalezy
uzyskaé zgode wiasciciela i zamiescic jg w projekcie.

12. Warunki techniczne wazne sg trzy lata.
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