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OPWIK - ZESiT/WT/104/2022

WNIOSKODAWCA:

INVESTBAU mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostrol¢ka

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY HYDRANTU
WT/104/2022

W zwigzku z Panstwa pismem (data wplywu do Biura Obstugi Klienta OPWiK
Spotka z o0.0.: 29.09.2022r.) w sprawie rezygnacji z przebudowy istniejacej sieci
wodociggowej kolidujacej z uktadem drogowym projektowanego zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Krancowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z
towarzyszacy infrastruktura techniczna.”, Ostroleckie Przedsi¢biorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. anuluje wydane warunki techniczne znak: OPWiK-ZESiT/WT/74/2022
z dnia 03.08.2022r i wydaje nowe warunki techniczne w zakresie przebudowy istniejacego
hydrantu.

LSIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WEACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z NIZEJ WYDANYMI WARUNKAMI:

1)Istniejgcy hydrant nadziemny kolidujacy z projektowang droga wewnetrzng ww. zadania
nalezy przebudowac poza jej obreb (np.: w teren pasa zieleni).

2)Inwestor na wlasny koszt i wlasnym staraniem dokona przebudowy hydrantu p. poz.
3)Wilaczenie do sieci wodociagowej (wykonanie wcinki) nalezy wykona¢ pod nadzorem

i w porozumieniu z OPWiK Spélka z o.0.

4)Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci zasuwy odcinajacej od hydrantu.

5)Odejscie do hydrantu zaprojektowaé z rur wodociggowych polietylenowych PE 100,
RC, SDR 17, PN 10.

6)Rozrysowac szczegdt wlaczenia do sieci projektowanego hydrantu i rysunek przebudowy
hydrantu.

7)Odejscie przewodu wodociggowego do hydrantu przysypa¢ warstwa piasku gr: 25 - 30 cm,
nastepnie oznakowaé tasma ostrzegawczo lokalizacyjng z polietylenu kolor: niebieski z
wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadka stalowg do dotu.

ILINFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1)Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié¢ z OPWiK Sp. z o.0.
zaprojektowang tras¢ przebudowy hydrantu w celu akceptacji przed uzgodnieniem na
naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.

2)Zaprojektowany odcinek przebudowy hydrantu nalezy wyeksponowaé pogrubiong
czcionka.
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3)Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, przebudowa hydrantu
byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie
art.28B ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4)Na lokalizacje¢ hydrantu uzyska¢ zgode¢ od Zarzadcy terenu.

5)Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnien (decyzji) okreslonych w zapisach pkt.: 1 i 3
niniejszego rozdzialu oraz akceptacji przez OPWiK Sp. z o.0. przyjetych rozwiazan,
technicznych zgodnych z warunkami technicznymi mozna przystapi¢ do realizacji robét.

6)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA WEACZEN DO SIECI
WODOCIAGOWEJ BEZ UZGODNIENIA I NADZORU OPWiK Spélka z o.o.

7)PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WEACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ (MINIMUM 6 DNI ROBOCZYCH PRZED WYKONYWANIEM
ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK SPOLKA Z 0.0. ZATWIERDZENIE
MATERIALOWE ZABUDOWYWANEJ ARMATURY WODOCIAGOWEJ NA
SIECI.

8)KOMPLETNA DOKUMENTACJE PROJEKTOWA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
HYDRANTU NALEZY PRZEDLOZYC DO AKCEPTACJI OPWIK Sp. z o.0.

DKATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU  PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

10)0DBIORU  TECHNICZNEGO  ZABUDOWANEGO  HYDRANTU  PRZED
ZASYPANIEM DOKONUJE OPWiK Sp. z o0.0. NA ZGLOSZENIE INWESTORA ORAZ
PO WYKONANIU INWENTARYZACJI GEODEZYJNE] POWYKONAWCZE],
SPORZADZONEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE I OKAZANIU 1 EGZ. W
OPWIK.

11)WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

12)WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKOW WYMAGAJA FORMY
PISEMNEJ.

Otrzymuja:

1)Adresat

2)Urzad Miasta Ostroleki
Pl. Gen. J. Bema 1 PREZES
07 - 410 Ostroleka

3)ZESiT Bogust

iefzejewski

Sporzadzita: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56
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