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OPINIA    GEOTECHNICZNA 
 

z dokumentacją badań podłoża gruntowego 
dla rejonu projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej 

pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H 
w m. OSTROŁĘKA,  woj. mazowieckie. 
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   A.  C z ę ś ć      t e k s t o w a. 
  Zleceniodawca: Investbau Zabrodzie, ul. Stacha Konwy 50, 07-410 Ostrołęka. 
  Celem  wykonanych  prac  było  rozpoznanie budowy  geologicznej, warunków grunto- 
  wo-wodnych w rejonie projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej pomiędzy blokami   
   przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
  Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu prac posłużyła odbitka mapy topogra- 
  ficznej w skali 1:500 (zasadniczej)  m. Ostrołęka. Rysunek sytuacyjno-wysokościowy    
   przedstawiony na mapie był zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w terenie w 
   trakcie prowadzenia prac. Miejsca wykonania wierceń wytyczono w terenie w dowią-   
   zaniu do szczegółów sytuacyjnych: studzienek kanalizacji, słupów linii oświetleniowej            
   oraz trwałych ogrodzeń – istniejących w terenie i zaznaczonych na mapie. Wyloty    
   wykonanych otworów zaniwelowano w układzie bezwzględnym mapy – w dowiązaniu   
    do punktów o podanej wysokości nad poziom morza. 
    Teren badań położony jest we wschodniej części Ostrołęki przy ul. Krańcowej, między   
   blokami i cmentarzem komunalnym- obejmując pas drogi i parkingów o nawierzchni     
   utwardzonej betonem. Uzbrojenie podziemne to sieć wodociągowa, kanalizacja sanitar-  
    na oraz kable energetyczne NN, uzbrojenia naziemnego na badanym terenie - brak.     
    P r a c e       p o l o w e . 
    W ramach prac polowych w czerwcu 2022 r.  wykonano: 

- 2 wiercenia do głębokości 3,0 m ppt - o łącznym metrażu 6,0 m. 
Zakres prac: ilość, lokalizacja i głębokość wierceń został ustalony przez Zleceniodawcę. 
W trakcie wierceń prowadzono bieżącą analizę makroskopową  przewiercanych 

     gruntów, oraz obserwacje lustra wody gruntowej. 
    P r a c e        k a m e r a l n e . 
     Na  podstawie prac wymienionych wyżej opracowano tekst opinii, oraz sporządzono   
    załączniki graficzne – wymienione w spisie treści. Wyniki wierceń  pokazano w  
     postaci  profili słupkowych z opisem na zestawieniu (zał. nr 4),  profile wykreślono w 
    skali pionowej 1:50 (zał. nr 4). Opinię  sporządzono w 5 egzemplarzach, z czego 4 
    otrzymuje Zleceniodawca a 1 pozostaje w archiwum.                                                                 
    Warunki   gruntowo- wodne. 
    W a  r u n k i      g r u n t o w e. 
  Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 3,0 m ppt stwierdzono wystę-   
    powanie utworów czwartorzędowych: 
 - holocenu w postaci piaszczysto-humusowych nasypów (0,3-0,6 m), zalegających na  
                   utworach: 
- plejstocenu, reprezentowanego przez osady pochodzenia wodnolodowcowego: piaski 
                      drobne, o grubości ponad  2,4 - 2,7 m (ich spągu do głębokości 3,0 m ppt 
                     nie przewiercono). 
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Grunty podłoża- po oddzieleniu holoceńskich nasypów – podzielono na 2 warstwy geo-
techniczne. Uogólnione wartości liczbowe parametrów geotechnicznych dla gruntów 
poszczególnych warstw określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą:  
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondo- 
                                       wania udarowe DPL oraz opór na świdrze w trakcie wiercenia  
                                       (met. „A” wg normy PN-81/B-03020) z uwzględnieniem litologii, 
                                       genezy i stratygrafii osadów. 
Wartości pozostałych parametrów odczytano w w/w normy (met.”B”) i  podano w tabeli 
na zał. nr 3 ”Legenda do przekrojów” (profilów). 
Krótka charakterystyka wydzielonych warstw; 
- warstwa Ia  grupuje plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: wilgotne piaski drobne w  
                       stanie średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID= 0,5,   
- warstwa Ib  to wilgotne piaski drobne wieku i genezy jak w-wa Ia, w stanie zagęszczo-  
                       nym, o stopniu zagęszczenia ID= 0,7.   
Wydzielone piaski są gruntami nośnymi i niewysadzinowymi. 
W a r u n k i     w o d n e. 
Na  rozpatrywanej trasie warunki wodne są korzystne. 
 Wykonanymi wierceniami do głębokości 3,0 m ppt na badanym terenie nie stwierdzono 
zalegania wody  gruntowej. Na sąsiednim terenie woda o swobodnym lustrze i nieciągłym 
charakterze zalegała na głębokości około 6,0 m ppt (rzędna ~99,50  m npm). 
Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w „mokrych” porach roku, po roztopach 
wiosennych)  woda nie powinna wystąpić płycej.  
 
  Wnioski   i  zalecenia. 
1. W  podłożu gruntowym w obrębie badanego terenu występują holoceńskie piaszczysto- 
    humusowe nasypy (0,3-0,6 m), na plejstoceńskich sypkich osadach wodnolodowco- 
    wych – przepuszczalnych piaskach drobnych warstw: Ia w stanie średniozagęszczonym 
   (ID = 0,5)  i Ib w stanie zagęszczonym (D=0,7) . 
 2. Warunki wodne są korzystne. W obrębie badanego terenu do głębokości 3,0 m ppt 
    nie stwierdzono zalegania wody  gruntowej. Przy wyinterpretowanym stanie wysokim   
    woda gruntowa do tej głębokości nie powinna wystąpić. 
3. Według rys. 1 z normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania gruntów  w  rejonie  
     Ostrołęki  wynosi  1,0 m. 
4. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza, warunki geotechniczne proste (zgodnie z  
     Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
     z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).                                                      
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