Ostrol¢ka, dnia 03.08.2022r.
OPWiK-ZESiT/WT/74/2022

INWESTOR:

Investbau

mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostroleka

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WOD. - KAN.
nr WT/74/2022

Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z o.0. wydaje
warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci wodociagowej wraz =z
przylaczami do granic nieruchomosci w ul. Krancowej w Ostrolece.

LSIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WELACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z NIZEJ WYDANYMI WARUNKAMI:

1)Zaprojektowa¢ przebudowe istniejacej sieci wodociggowej z rur PE, DN 110
w ul. Krancowe;j.

2)Dla projektowanego ukladu komunikacyjnego ww. ulicy nalezy uwzglednié¢ rozrzad
podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (m.in.: gaz, prad, Kkabel
telekomunikacyjny, kanalizacja sanitarna i deszczowa, itp.)

3)W' ramach realizacji zadania zaprojektowa¢ polaczenie/spinke z istniejgca siecia
wodociggowa PE DN 110 mm w ul. Krancowej. Zaprojektowaé potgczenie rurociagdw w
dzialce 30667 zgodnie z zalgczonym rysunkiem.

4)W  ramach realizacji zadania zaistniale kolizje (sieci, kolidujgce hydranty, itp.)
z projektowanym ukltadem drogowym nalezy przebudowaé poza jego obreb.

5)Sie¢ wodociagowa zaprojektowacé w terenie stanowigcym wlasno§é Miasta Ostroleki,
w pasie zieleni lub chodnika.

6)W ramach realizacji opracowania nalezy zaprojektowaé odgalezienia/odejscia sieci
w kierunku istniejagcych i projektowanych wulic zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Terenu.

7)Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z rur wodociggowych polietylenowych PE 100, RC,

SDR 17, PN 10, zgrzewanych doczolowo. Potwierdzenie produkeji rur zgodnie
z certyfikatem DIN, CERTCO lub TUV SUD.

8)Wezel wodociggowy: trdjnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN 10. Zasuwa PN 10

o wymienionych parametrach:

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa
z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,

- klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (tacznie z rdzeniem) powloka z gumy
EPDM. Zamontowana na stale nakretka klina z mosiadzu CZ 132.
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9)Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé hydranty wraz z zasuwg odcinajagcg PN 10
z wkladem miekkim o ci$nieniu 1 MPa. Hydrant p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wg.PN-89/M - 74091 o wymienionych parametrach:

- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg PN - 91/M - 51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kohierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajaey system odwadniajacy,

- mozliwos$¢ splukania drenu (spustu),

- pokretto, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,

- rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

10)Hydranty projektowa¢ w odlegtosci co 150 m w najwyzszych i najnizszych punktach sieci,
na skrzyzowaniu ulic oraz na konicowkach sieci.

11)Wiaczenie hydrantéw do przewodu wodociggowego zaprojektowac poprzez trojnik.

12)Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé zasuwy sekcyjne PN10.

13)Na sieci wodociagowej zaprojektowaé zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie 1MPa. Zawory projektowaé w studzienkach odpowietrznikowych
wraz z zasuwg odcinajgcg PN 10.

14)Sie¢ wodociggowa projektowaé ponizej glebokosci przemarzania gruntu. Minimalne
przykrycie 1,5 — 1,6 m.

15)Projektowane przejScia poprzeczne sieci wodociaggowej pod jezdnia projektowaé
w rurach oslonowych polietylenowych.

16)Sie¢ wodociagowa nalezy poddaé prébie cisnieniowej na ci$nienie 1 MPa przy udziale
stuzb technicznych OPWiK Spotka z o.0.

17)Opracowany projekt budowlany uzgodnié z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

18)W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowal przylacza wodociggowe do granic
nieruchomosci.

19)Przy projektowaniu przylaczy - kazda posesja/nieruchomo$é powinna mie¢ odrebne
przylacze wodociagowe.

20)Na kazdym przylaczu wodociggowym zaprojektowac zasuwe odcinajaca kielichowg
z klinem wykonanym z mosigdzu CZ 132 nawulkanizowany powlokg z gumy EPDM,
koncowki zasuwy kielichowe do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierscien z gumy
NBR, cztery oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM. Zaprojektowaé
skrzynke zeliwna do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157 mm. Ostone obudowy
zasuwy - rure PCV, DN 160 mm, stosowa¢ jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej
wodociggowe;.

21)Projektowane przylacza/odejscia sieci do granic nieruchomos$ci zakorczyé zaslepka
elektrooporows polietylenowg PE100 SDRI11.

22)Przylacza wodociagowe do granic nieruchomosci zaprojektowaé z rur polietylenowych
PE 100, RC, SDR 17, PN 10.

23)Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami przysypac warstwa piasku gr: 25 - 30 cm, nastepnie
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu: kolor niebieski z wktadka
stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktada¢ w wykopie wkladka stalowg do dotu.

24)W czesci graficznej projektu oznaczyé i rozrysowaé charakterystyczme punkty
zaprojektowanych polgezen sieci, wezly, zalaezy¢ rysunki armatury towarzyszacej - m.in.
hydranty, itp.
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HLINFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1)Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z OPWIiK trase
projektowanej sieci wod. — kan. z przylaczami do granic nieruchomosci wraz
Z zaproponowanymi rozwiazaniami technicznymi dla przedmiotowej inwestycji w celu
akceptacji przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta
Ostroleki.

2)Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa sieci wod. - kan. wraz
z przylaczami byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej
w trybie art. 28B ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3)Nalezy uzyska¢ decyzje na lokalizacje sieci wodociggowe] 1 sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami w pasie drogowym od Zarzadcy terenu.

4)Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa
drogowego od Zarzadcy terenu.

5)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA WEACZEN (WCINKI) DO
MIEJSKIEJ SIECTI WODOCIAGOWEJ I WELACZENIA DO SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ BEZ UZGODNIENIA I NADZORU Z OPWiK SPOLKA Z 0O.0.

6)PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (MINIMUM 5 DNI
ROBOCZYCH PRZED WYKONYWANIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK
SPOLKA Z 0.0. ZATWIERDZENIE MATERIALOWE ZABUDOWYWANEJ NA
SIECI ARMATURY WOD. - KAN.

7)Zgodnie z obowigzujgca ustawg Prawo Budowlane dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II kategorii geotechnicznej, w projekcie nalezy zalgezy¢ opini¢
geotechniczng z dokumentacjg badan podloza gruntowego.

8)WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY NALEZY UZGODNIC Z OPWiK Sp. z o.0.
Nalezy przedlozy¢ wersje elektroniczng na CD + wersje papierowa w 2 egz.

DKATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

10)ODBIORU TECHNICZNEGO WYBUDOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W GRANICACH PASA
DROGOWEGO PRZED ZASYPANIEM DOKONUJE OPWiK Sp. z 0.0. NA ZGLOSZENIE
INWESTORA ORAZ PO WYKONANIU INWENTARYZACII GEODEZYINEJ
POWYKONAWCZE]J, SPORZADZONE] PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE
I PRZEDLOZENIU 1 EGZ. DO OPWiK Sp. z 0.0.
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11)ODBIORU WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZED
ZASYPANIEM DOKONUJE OPWIK Sp. z 0.0. NA ZLECENIE INWESTORA PO
UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU MONITORINGU KAMERA TV WYKONANEJ
SIECI OBJETEJ NINIEJSZYM ZAKRESEM OPRACOWANIA, POTWIERDZONEJ
PROTOKOLEM PRZEGLADU.

12)DO ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY DOSTARCZYC INWENTARYZACJE
GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - 1 EGZ, SPORZADZONA PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEODETE ORAZ DOKUMENTACJE Z MONITORINGU SIECT
KAMERA TV (WYKRES SPADKOW I MONITORING NA PLYCIE DVD).

13)WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY I URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
AICH MONTAZ I EKSPLOATACJA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

14)NINIEJSZE WARUNKI PRZYEACZENIA SA AKTUALNE W ODNIESIENIU DO
STANU PRAWNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH W TEJ DACIE TECHNICZNYCH
MOZLIWOSCI PRZYEACZENIA.

1S)WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

16)WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA
WYMAGAJA FORMY PISEMNEJ.

Otrzymuja:
1)Adresat

2)Urzad Miasta Ostroteki
Pl. Gen. J. Bema 1
07 - 410 Ostroteka
3)ZESiT

PREZES ZARZADU

Bogus iegzejewski
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