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I. Klasyfikacja



1. Roboty budowlane

45443000-4 - Roboty elewacyjne

Il. Opis robot
1. Zakres robo6t objetych specyfikacja:

Zabezpieczenie stolarki folig
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Gruntowanie

Dwukrotne malowanie

Drobne naprawy

Rusztowania
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UWAGA!

Dla wykonania w/w robét nie przewiduje sie organizowania zaplecza dla potrzeb
wykonawcy.

Przed wykonywaniem robét na poszczegélnych obiektach nalezy odgrodzi¢ teren przy
budynkach tasma ostrzegawcza.

lil. Wymagania ogoéine

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty bylty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu w obrebie wykonywanych prac.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetniaC wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany, w ramach zamowienia, do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do roboét tymczasowych bedg miedzy
innymi zaliczone: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na
czas prowadzenia robodt, spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robé6t przed
dostepem 0s6b trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

V. Wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych

1. MATERIALY

1.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla
poszczegoélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem, o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

1.2. Farby budowlane gotowe



1.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kolorystyka farb okreslona
zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed zastosowaniem na podstawie udostepnionego
przez Wykonawce wybranego wytwaércy.

1.2.2. Farby silikonowe zewnetrzne wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez
rozcienczania i zageszczania - zgodnie z zasadami wytworcy.

Przeznaczone do renowacyjnego malowania powierzchni narazonych na intensywne dziatanie
warunkow atmosferycznych i wymagajgcych wysokiej odpornosci na zabrudzenia. Posiadajgce
wiasciwosci ochronne przed grzybami i glonami.

Minimalne parametry farby:

— niska nasigkliwos¢ powierzchniowa;

— mozliwos¢ stosowania zaréwno na podtozach mineralnych jak i na bazie tworzyw sztucznych;

— wysoka paroprzepuszczalnosg;

— niska nasigkliwos¢ powierzchniowa;

1.3. Srodki gruntujgce
Przy malowaniu farbami silikonowymi lub akrylowo-silikonowymi srodki gruntujgce zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.

1.4. Kit silikonowy trwale plastyczny

Przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie, jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie
przy obrébkach blacharskich itp. Kit musi by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych
oraz posiada¢ wysokg plastycznosc¢. Nalezy stosowac kit w kolorze tynku — dopuszcza sie
zastosowanie kitu bezbarwnego.

1.5. Uwagi

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach
technicznych proponowanych materiatdw. Prace realizowa¢ w jednym systemie, Scisle wg
zalecen producenta materiatow.

2. SPRZET

2.1. Roboty malarskie na elewacji budynku bedg wykonywane z rusztowania systemowego.
Montaz rusztowania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami obowigzujgcym i dla
montazu i uzytkowania rusztowania zewnetrznego rurowego o wysokosci do 25 m.

2.1. Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.
3.TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Transport musi sie odbywac zgodnie z przepisami obowigzujgcym i w transporcie
drogowym lub kolejowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Elewacja powinna zostac
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

4.1. Reperacja tynku

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny skute, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana.
Przygotowane w ten sposéb powierzchnie nalezy wypetni¢ odpowiednig zaprawg i zatrze¢ do
wymaganej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.



kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.2. Malowanie elewaciji

4.2.1. Malowanie elewaciji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajgc farby silikonowej zewnetrznej
mieszanej fabrycznie, $ciany nalezy pomalowa¢ w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Farba silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczyc¢ jej z
innymi materiatami,. Farba mozna nanies¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg. Nalezy
chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
deszczu.

Czas wyschniecia farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od
okoto 2 do 6 godz.

Uwaga!

- Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
powierzchni naktada¢ farbe o tej samej dacie produkgji.

- Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykonaé probki kolorystyczne
na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

- Bezwzglednie przestrzega¢ przerw technologicznych pomiedzy kolejnymi etapami prac
zgodnie z zaleceniami producenta

4.2.2. Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi,
parapety, oktadziny scienne, nawierzchnie chodnikéw i opasek w celu unikniecia zabrudzenia
farbg. Po zakonczonych robotach folie nalezy usunac.

4.2.3. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ z rusztowania systemowego. Montaz i demontaz
rusztowania wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie ze wszystkimi przepisami
technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robot.

4.3. Roboty malarskie

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

4.3.1. Przygotowanie podtozy.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw, glonéw oraz odkurzone i umyte woda Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

4.3.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosowa¢ $rodki gruntujgce zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.

4.3.3. Wykonanie powtok malarskich

Powtoki z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkdw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy

wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.



4.4. Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy teren budowy uprzatnagé i doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego. .
5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Zasady kontroli, jakosci robot tynkarskich powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 70/B-
10100 ,Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze robot."

5.2. Zakres kontroli i badan powtok malarskich:
Odbidr robot malarskich obejmuije:

» sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powioki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badah:

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-witoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazdg strona a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli Zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla. Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

5.4. Ocena, jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 5+.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych
powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i
badan.

6. PRZEDMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt malarskich jest m? (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej
wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania przy odbiorze robét malarskich

7.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgcych na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
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producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowanych powiok do dobrej,
jakosci wykonania.

7.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

7.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

7.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

7.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce zawilgoceniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkag szczotkg lub szmatka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i instrukcje

PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.
PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

Norma I1SO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoscia.

PN (EN-PN) Ilub odpowiednie normy krajdw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo dla tych robdt.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

9.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (D. U. nr 62 poz.627 z

pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw BHP - ( Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 884 z pomniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Tom | Budownictwo Ogodlne

- Dz.U. 04.92.881 Ustawa ,0 wyrobach budowlanych" z16.04.2004 z p. zm. zmianami
03.169.1650

- Dz.U. 03.47.401 Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas prac przy
wykonywaniu robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

UWAGA !
Wykonawca zabezpieczy¢ przylegty teren przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
Po wykonaniu wszystkich prac przywrocic przylegty teren do stanu pierwotnego.



