
Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Rura wielowarstwowa  z wkł.Al w kr. 16 x 2,0 160 m

Rura wielowarstwowa z wkł.Al w kr. 20 x 2,0 70 m

Rura wielowarstwowa  z wkł.Al w kr. 26 x 3,0 34 m

Rura wielowarstwowa  z wkł.Al w kr. 32 x 3,0 43 m

Rura wielowarstwowa  z wkł.Al w kr. 40 x 3,5 10 m

Kolano 90° 16 - 16 6 szt.

Kolano 90° 20 - 20 1 szt.

Kolano 90° 32 - 32 3 szt.

Kolano 90° 40 - 40 3 szt.

Kolano zapras. z gw. zewn. 16 - ½"z 2 szt.

Trójnik zapr. 16 - 16 - 16 11 szt.

Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne 20 - 16 - 20 8 szt.

Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne 26 - 16 - 26 3 szt.

Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne 26 - 20 - 26 1 szt.

Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne 32 - 16 - 32 3 szt.

Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne 32 - 26 - 32 1 szt.

Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne 40 - 26 - 40 1 szt.

Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne 40 - 32 - 40 1 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 20 - 16 - 16 1 szt.

Zestawienie rur i kształtek

Rury -

Kształtki - HERZ PE-RT/Al/PE-HD



Trójnik zapr. redukcyjny 20 - 20 - 16 4 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 26 - 16 - 20 1 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 26 - 20 - 20 3 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 26 - 26 - 16 2 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 26 - 26 - 20 1 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 32 - 20 - 26 1 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 32 - 26 - 26 1 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 32 - 32 - 20 3 szt.

Trójnik zapr. redukcyjny 40 - 26 - 32 1 szt.

Złączka prosta zapras. z gw. wewn. 16 - ½"w 1 szt.

Złączka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - ½"z 2 szt.

Złączka redukcyjna 20 - 16 2 szt.

Złączka redukcyjna 26 - 16 1 szt.

Złączka redukcyjna 26 - 20 1 szt.



Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm 6 mm 53 m

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm 25 mm 107 m

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm 6 mm 40 m

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm 25 mm 30 m

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm 6 mm 7 m

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm 25 mm 30 m

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm 6 mm 35 m

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm 40 mm 8 m

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm 6 mm 10 m

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych



Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury 15 2 szt.

Zestawienie zaworów i armatury

zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe



Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Bat. czerp. dla umywalki 14 szt.

Panel natryskowy 2 szt.

Pł. ustępowa - wlot z boku 6 szt.

Zawór czerp. z.w. 4 szt.

Zawór spłukujący 3 szt.

Zestawienie baterii i punktów czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne


