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1. OPIS OGOLNY
1.1 Temat projektu.
Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa oswietlenia drogowego w ramach
przebudowy drogi w miejscowosci Trzebnica dz. nr 4 AM-38; 49 AM-11 obreb Trzebnica i
Rasz6w dz. nr 160/1 AM-1 obreb Raszéw gmina Trzebnica.
1.2Podstawa opracowania
e warunki przytgczenia

WP/082822/2018/005R02 z dnia 2019-04-05

zlecenie inwestora umowa pisemna
¢ mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000
» ustalenia z inwestorem dotyczace typu i iloci oraz rozmieszczenia projektowanego
oswietlenia
» obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzer elektroenergetycznych
1.3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zwigzanych z
rozbudowg oswietlenia drogowego

Oprawa kabel stup wysiegnik Szafka Uzim Rura
uliczna | NA2XY |S-90SRw/4 St- sterownicza | szpilkowy 2 | ostonowa
LED STR| 4x35 |Fundamen | X1r/W1,5/10/6 | oswietlenia m arota DVK
N3 mm? |t F150/200 0 drogowego 110
80 W
30 1300 m 30 30 1 > 97,6
wykop
1200 m

2. OPIS TECHNICZNY
e Zzasilanie projektowanego o$wietlenia

o dobdr opraw o$wietleniowych

e dobdr stupdw oswietleniowych

* rozmieszczenie stupéw oswietleniowych

o trasa kablowe;j linii oswietlenia drogowego
e warunki techniczne budowy linii kablowe;

o szafka sterownicza o$wietlenia drogowego
e ochrona przeciwporazeniowa

e tablice numeracyjne
[ ]

[

[ ]

([ ]
2.

posadowienie stupéw

roboty ziemne w poblizu drzew

ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma Il k.

obszar oddziatywania obiektu

opinie geotechniczng

1 Zasilanie projektowanego os$wietlenia

Projektowane o$wietlenie zasili¢ z szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego
zaprojektowanej obok szafki pomiarowej ( w opracowaniu TAURON ) obok ztacza
kablowego na dz. nr 86/6 - 86/7 obreb Raszéw.
2.2 Dobor opraw oswietleniowych

W opracowaniu przyjeto oprawe LED STR N3 80 W
= oprawa Il klasy ochrony
= gstopien szczelnosci IP 66
* odporno$¢ na uderzenia IK 09
* ochrona przepieciowa 10 kV
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" korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego
" stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
" stosowane oprawy musza by¢ zgodne ze standaryzacjg TAURON Dystrybucja S.A.
" podigczenie opraw o$wietleniowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5
2.3 Dobér stupéw o$wietleniowych

W opracowaniu przyjeto stup stalowy rurowy wysieg nikowy S-90SRw/4 (karata
katalogowa rys. nr 3) wysiegnik St-X/1r/W1,5/10/60 (karta katalogowa rys. nr 5)
zamocowany na fundamencie betonowym typu F150/200. W stupach stosowaé tabliczki
wzoru Winel z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwint E27.
2.4 Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych
Rozmieszenie stupéw oéwietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Stupy montowaé w
drodze powiatowej dz. nr 4 AM-38 obreb Trzebnica i dz. nr 160/1 AM-1 obreb Raszow.
2.5 Trasa linii kablowej o$wietlenia drogowego

Kablowg linie o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm? nalezy prowadzi¢ od

szafki sterowniczo pomiarowej zaprojektowanej obok szafki pomiarowej ( w opracowaniu
TAURON ) obok ztacza kablowego na dz. nr 86/6 obreb Raszéw do projektowanych
stupbw o$wietleniowych.
2.6 Warunki techniczne budowy linii kablowej
Kabel nalezy uktada¢ w drodze powiatowej dz. nr 4 AM-38 i 49 AM-11 w Trzebnicy dz. nr
160/1 AM-1 obreb Raszéw zgodnie z rysunkiem nr 1. Przejécia kabla pod utwardzonymi
drogami i wjazdami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT SRS 110 metodg
przecisku. Odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony a powierzchnig drogi nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,2 m. Dhugo$é rury ostonowej powinna zapewniaé
zabezpieczenie kabla na catej diugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony
drogi. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z innymi sieciami
nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych AROT DVK 110 o dtugosci 2m. Wykopy pod linie
kablowg nalezy wykonaé na gtebokosé 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na
pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktadaé
linig falista w taki sposob, aby dlugo$é kabla utozonego w wykopie byta wieksza
przynajmniej o 1: 3% od dtugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypaé warstwe
piasku o grubo$ci 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co
najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci linii kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy wykonag jej inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku zblizenia
projektowanego kabla o$wietleniowego do istniejacych kabli energetycznych nN nalezy
zachowac odlegtos¢ 0,1 m miedzy kablami. W przypadku zblizenia projektowanych stupéw
o$wietleniowych do istniejgcych kabli energetycznych nN na odlegto$¢ mniejsza niz 0,4 m,
nalezy istniejace kable odkopaé i wyprofilowaé w sposob zapewniajgcy zachowanie
normatywnej odlegtosci wynoszacej 0,4 m od czesci podziemnej stupa, lub zabezpieczyé
rurg dwudzielng AROTA 110 PS na odcinku 2 m.
2.7 Szafka sterownicza o$wietlenia ¢ drogowego
Szafke sterowniczg oéwietlenia drogowego zaprojektowano na dz. nr 160/1 obok szafki
pomiarowej ( w opracowaniu TAURON ) obok istniejgcego ztacza kablowego na dz. nr
86/6 w Raszowie. Schemat szafki sterowniczej pokazano na rysunku nr 4.
2.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé
samoczynne odtgczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowac.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ ostatnie projektowany stup nr 1/24 nr 11/6 i stup 1/11.
Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10 Q.
2.9 Tablice numeracyjne

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.
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Tablice numeracyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501
,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna powinna
by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 2,5 m. Tablice nalezy wykona¢ z materiatu
pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu zerdzi i zapewniajgcego trwato$¢ co
najmniej 20 lat. Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa i warunkami technicznymi.

2.10 Posadowienie stupow

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupéw dla gruntu $redniego i stabego.
Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogéine”.

Przed przystgpieniem do wykopéw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzgdzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub
istniejgce urzgdzenia zabezpieczy¢ za zgodg uzytkownika lub zarzadcy.

2.11 Roboty ziemne w poblizu drzew
Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej mogg byé prowadzone wytgcznie w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom (prace wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ systemoéw
korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy mamy do czynienia z
zaawansowanym wiekiem i warto§ciowym drzewostanem oraz przyjmujgc, ze zasieg
systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony)
poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy
to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez naruszania
systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien byé wykonany pod
warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, to jest bez koniecznoéci wykonania otwartych wykopow. W przypadku, gdy
projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wiekszej odlegtosci niz 2 m,
a sgsiadujace z inwestycja drzewa sg mtode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiegu,
istnieje mozliwo$¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni.
2.12 Ochrona znakéw geodezyjnych — oshowa pozioma lll k.
Nalezyte zabezpieczenie znakoéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w
okresie trwania robot budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.
Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakéw paristwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrona, a
zlokalizowanych w granicach prowadzonych robét.
Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich
zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robot.
Jezeli w trakcie prowadzenia robét okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegty zniszczeniu,
uszkodzeniu i przemieszczeniu to wykonawca rob6t niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt.
Czynno$&ci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywacé
uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.
Po zakoriczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestycji nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone,
uszkodzone i przemieszczone.
Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzyé
lub przenies¢ spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-
2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne katéw i bokéw do ich ekscentréw, obocznikéw i sgsiednich punktow osnowy
oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sasiednich.
Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnaé z odpowiadajacymi im
wartosciami archiwalnymi lub wczeéniej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie
odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak
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widocznos$ci miedzy sasiednimi punktami, nalezy zastabilizowaé nowy ekscentr tego
punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a punkty nie byly narazone na
zniszczenie i w petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiarow).
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ nowe opisy topograficzne lub poprawi¢ istniejgce o
ile ilos¢ zmian nie bedzie zbyt wielka, powodujaca utrate czytelnosci opisu. Z catosci prac
nalezy sporzgdzi¢ operat i przekaza¢ go do wtasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej
| kartograficzne;.

2.13 Obszar oddziatywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanego o$wietlenia drogowego objete sa dziatki 4 AM-
38; 49 AM-11 obreb Trzebnica i dz. nr 160/1 AM-1obreb Raszéw gmina Trzebnica.

2.14 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych.

Warunki gruntowe na dziatce nr 4 AM-38; 49 AM-11 obreb Trzebnica i dz. nr 160/1
AM-1obreb Raszéw zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje
majaca na celu rozbudowe oswietlenia drogowego zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach:

dz. nr 4 AM-38 obreb Trzebnica zaliczono do gruntow kat. "dr"
dz. nr 49 AM-11 obreb Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "dr"
dz. nr 160/1 AM-1obreb Raszéw zaliczono do gruntow kat. "dr"

mgrinz. Mateusz Gluch

uprawnienia bu ne doprojektow mla i do
Kierowani !

fignymi be ]
w specjalnosci Cypiel W f stal G
i urzadzen el iy :ézér energetycznych

nr ewidencyjny: 357/D0S/14
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DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2019-04-05 Gmina Trzebnica

Nr warunkow: WP/082822/2018/Q05R02
TD/OWR/OMP2/GL/inw
BC 1013544118

WARUNKI PRZYLACZENIA

pl. marsz. Jézefa
Pitsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

Wnioskodawca:

Gmina Trzebnica
pl. marsz. J6zefa Pilsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

Obiekt: o$wietlenie drogowe

Adres przylaczanego obiektu:

55-100 Raszdéw
numery dziatek: 160/1

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okre$lenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2018-12-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-10-23,( pismo o zmiane WP z dnia 22-03-201 9) informujemy,
ze zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy
przylgczeniowej:

Przytgcze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRO15511, Obwod nN kier. ZK-4a dz.160/1 nr WRO15511/3.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od
strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacii odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) wzakresie przytacza: Zigcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt, Projektowana
na dz. nr 160/1 obok ztgcza nr ZK-WRO142930,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzef, instalacji Whioskodawey: Od projektowanej szafki
pomiarowej wyprowadzié odpowiednig do potrzeb odbiorcy finie niskiego napiecia do szafki
sterowniczej i dalej do projektowanych lamp o$wietlenia ulicznego.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ztacza kablowego.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy,ale bez czionu zwarciowego , z
funkcjg recznego roztgcznika obwodu + zacisk PEN,




- g~

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sig¢ nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
e przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin waZznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydtuza sig¢ na okres waznosci umowy o przytgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalaciji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z p6zn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce ninigjszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawcg postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elekiroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przyigczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we



wiadciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl

13.Uniewaznia sie warunki przylgczenia o nr WP/082822/2018/005R02 z dnia 2019-01-07.

Przygotowat: £akomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - profekt umowy o przyfaczenie
K/o:
1 x OMP
NiP: 611020 28 60, REGON: 2301792156
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560.611.250,96 2}
TAUFIQ;"J Dystrybucja S.A Sad Rejenowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 254 Xi Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauran-dystrybucja.pl
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mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki SL

OSWIADCZENIE

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw nr 89 poz. 414 z 1994 r. z pézniejszymi zmianami), ze niniejsza
dokumentacja projektowa, wykonana zostata zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI )
ROZBUDOWA OéWI,ETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZEBNICA - RASZOW

Nr dzialek | nr 4 AM-38; nr 49 AM-11 obreb Trzebnica gmina Trzebnica
nr 160/1 AM-1 obr¢b Raszéw gmina Trzebnica

data kwiecien 2019
Uprawme::iﬂ 4 'nz. Mateys, fuch
Kierowan: ‘& budowlang o )
- efnra.mmr:amj bu ’ I€ktowania j gq
lu P ‘*J”I”,Ob'ﬂf nstalacyh, é % Ograniczen
r2adzer eie Tesi sigg instalaci

kirvearfeeR i g
i elekt
nr ewidencyjny: 357/38%?;%&)}‘:2”-\/0}?
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZEBNICA - RASZOW

Nr dzialek | nr 4 AM-38; nr 49 AM-11 obr¢b Trzebnica gmina Trzebnica
nr 160/1 AM-1 obreb Raszéw gmina Trzebnica

data kwiecien 2019

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:
1 zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

montaz stalowych stupéw oswietlenia drogowego

montaz opraw

montaz szafki sterowniczej

wykonanie wykopoéw pod lini¢ kablowa

ukladanie kabla w wykopie

zasypanie wykopow

2 wykaz istniejacych obiektow

brak

3 elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia

ludzi

praca w pasie drogi powiatowej

istniejace uzbrojenie
4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

praca na wysokosci
5 System instruktazu pracownikéw prze przystapieniem do realizacji robot szczegollnie
niebezpiecznych

opracowanie planu BIOS

przed przystapieniem do w/w robdt przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy
6 srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

wykaz telefonow alarmowych

$rodki tacznoscei

mgrinz. Mateusz Gluch
Uprawnienia budowlane do projektowania i do
kle:'our.‘gn(a robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i eiekiroenergeiycznych
nr ewldencyjny: 367/D0OS/14




