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Dane techniczne

1§ 20 13 , 7 03x03%10
¥ 20 o e0a0 —o— Nt s
S-70SRwid 15 7 3 84 B
i 20 13 89 E=
S S 10 06 95 80
1 S80SRWA 15 £ 13 100 LR
| 20 13 105 M
’ 10 06 103 H
S90SRwi4 15 4 9 25 13 108
20 13 113
10 06 110
S-100SRw/4 15 10 35 13 4880170 115 0'1:5%?23(; 8
I { ) 20 13 120
10 06 27
S-110SRwi4 15 1 22 13 132
20 13 137
10 06 (e
8-120SRwid 15 Pk 13 139
2, 13 144
Uwaga: Liczba przeweien Srednic zalezy od typu sfupa.
Dane wytrzymalosciowe 3
5 - w':.mm Strefa wiatrowa wg PN EN 199114 ",
wysiggnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [mf]
| I Il 1]
m kg S300m  S500m  S300m  <950m  KNm
n.g,m H.E.I'!'I, ﬂm. l\m

Wysiegnik jednoramienny
S-60SRwi4 1,5 15 0,575 0413 0372 0,247 9.0
S-708Rwid 1,5 15 0,440 0,302 0,268 0,165 9,0
$-805Rw/4 15 15 0,549 0,406 0,369 0,257 14,2
S-90SRw/4 15 15 0,527 0,3%0 0,356 0,247 142
S-100SRw/4 15 15 0,484 0,342 0,298 0,169 14,2
S-110SRwi4 15 15 0,380 0,229 0182 0,087 142
S-1208Rwi4 15 15 0,318 0,185 0,152 0,063 14,2
Wysiegnik dwuramienny
S-60SRwi4 15 15 1,118 0,800 0,720 0,478 8.0
S-705Rwi4 15 15 0,848 0,580 0512 0,296 9,0
S-80SRwi4 15 15 1,086 0,788 0,716 0,498 142
S-30SRwid 1,5 15 1,022 0,702 0812 0,348 14,2
S-100SRwid 15 15 0,724 0,448 0,374 0,160 14.2
S-110SRwi4 1.5 15 0,476 0,240 0,182 0,014 14,2
S-120SRwl4 1.5 15 0,324 0,128 0,064 - 14,2

-, s e :
s HETiL Dane dla wysiggnikéw jednoramiennych
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(F106/200
dla stupa HS7m)

Elektromontaz Rzeszéw S.A.

www.elektromontaz.com.pl
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STR to rodzina opraw ulicznych, ktdra znajdzie szerokie za-
stosowanie w oswietleniu zewnetrznym: drogi rnigjskie,
osiediowe oraz parkingi. Oprawy charakteryzuia sie znako-
mitymi parametrami technicznymi i nowoczesnym desi-
gnem. Dwukomorowa budowa zapewnia dodatkowe za-
bezpieczenie elementow elekironicznych a zastosowanie
diod LED najnowszej generacji oraz autorskich ukladow za-
silaigeyeh gwarantuje wysoka efektywnosé swieting

STR N3

Przyktadowe zastosowanie:
Drogi  glowne, ulice, parkingi,
i handlowe.

tereny przemysiowe

Hazwa

Strumien swietiny

Klasa ochron:

i i
STR NI 15-40 2900-7200 trn 1 IPEE | IKOD | W 4000K | dolB0imiw
i ] »
STR N2 45-80 810010800 Im {1 | IPE6 W02 1 70 4000K | doiBOImiw
STRN3 65.95 70017100 im 1 | Pe6 | W09 [ =70 4000K | doladim/w

Moziiwoss wykonania opraw o innych patametrach.

Montai: na stupach @60mm, na wysiegnikach G60mm, reguiacia kata nachylenia 0 +£157 90° #15°

Zasilanie: 230V AC /50-60Hz2

Temperatura pracy: -30°C.+40°C

Zywotnosé LI0BI0: 100 000h (Ta 25°0)
Wspélczynnik mocey: =03

Ochrona przeciwprzepigciowa: 10kV
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:
0,033mY0,047rm*/ 0072y

Obudowa: aluminum, szklo hartowane

Zasilacz: mozliwosée montazu zasilacza ze sterowaniem DAL

Gwarancja: 5 fat

Optyka:

Lt} T2

*Zakres mocy podany w tabeli nie jest regulowany. Naleiy wybra¢ stata wartosé mocy mieszczacy sie w podanym zakr

Rysunek wymiarowy:

STRNE

Nazwa

STR M1
STRNZ

esie co SW.
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TEMAT KARTA KATALOGOWA OPRAWY
Rozbudowa oswietlenia drogowego
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W20,5m Ww=1,0m | - W=z1,5m —]
@d

Wyslegnik typu:
StY" - dla stali

Wysieanik typie

St - dla stal
ALX - dla aluminum 8

‘\1 Ramig:
4 ~belka pod nadwietlacz max. 0.7m

e —

Elementy glowicy:
1" —nasadkaz glowica ustalajaca,
2" —glowica obrotowa ,doina”,

3" ~glowica cbrotowa ,géma’,

A" —podkladka sprezysta,

5" ~8rubamocujqca,

6" ~element zadlepiajacy.

Glowica wykonywana Jest w dwdch warlantach: glowica obrotowa pojedyncza— 2 jedng belka (jednym ramieniem), lub glowica obrotowa podwéina - z dwoma belkami
(dwa ramiona) - jak na rysunku powyze]. Glowica moze byé slosowana do wszystkich rodzajow stupdw odwieleniowych z wysiggnikiem 1 lub 2-ramiennym
(maksymalna diugasé ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 naswiedacze. Zaleta glowicy jest maziwost ustawienia ramion (belek) pod dowolnym katem wzgledem siebie
oraz osistupa (dla glowicy obrotowej podwégnaﬁhhrambnh(bdh}pnddmmhymkqwmwzglgdsmosls!upa(daglwdcyohmmej pojedynczej).

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.pl
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