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Pompa artroskopowa FloControl A114

FLOCONTROL namzoscory mume

® 0 rn Hy

Insert tubing
@ 0.501/min| Henu | 45 mmHg

Pompa artroskopowa FLOCONTROL A114 to pompa irygacyjna i ssaca stuzaca do
przeprowadzania artroskopowych zabiegéw diagnostycznych i operacyjnych.
Zabiegi te moga by¢ zwigzane z:
- Urazami wigzadta
- Urazami tekotki
- Urazami tkanki chrzestnej
- Planowaniem i ponowna oceng operacji

Urzadzenie stuzy do rozszerzania i irygacji stawoéw kolanowych, barkowych, biodrowych,
tokciowych, jak réwniez nadgarstka i innych potaczen stawowych, przy jednoczesnym odsysaniu
ptynu ze stawoéw.

Uzytkownik moze wybrac zadane cis$nienie dla stawu. Pompa stara sie osiagnac i utrzymac
ustawione ciSnienie w stawie. Po osiaggnieciu ustawionego ci$nienia staw jest irygowany w
regularnych odstepach czasu, by zapewni¢ chirurgowi nie przestoniete niczym pole widzenia.
Pompa utrzymuje ustawione ciSnienie. Jezeli staw nie bedzie mégt by¢ drenowany, pompa
zaprzestanie podawania dodatkowego ptynu i bedzie utrzyma ustawione ci$nienie.

Pompa FLOCONTROL moze by¢ réwniez uzywana wytacznie w trybie irygacji, poprzez
umieszczenie wytacznie drenu irygacyjnego. Urzadzenie automatycznie wykrywa ten tryb.
Do odsysania tkanki i sptukiwania ze stawu zeskrobanej tkanki uzy¢ shavera wraz z pompa.
Uzytkownik moze wybrac¢ zadana objetos¢ irygacji z poziomu shavera. Urzadzenie nadaje sie do
uzytku ze wszystkim powszechnie dostepnymi zestawami shaveréw. Odsysanie ze stawow
zwieksza sie z chwila otwarcia podtaczonego do urzadzenia shavera. Jednoczes$nie pompa
zwieksza iloS§¢ podawanego ptynu irygacyjnego, by w ten sposéb zrekompensowaé odptyw ptynu
ze stawu za posrednictwem shavera.
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Cechy produktu

e  Przeptyw roboczy w zakresie 250-3000ml/min

e Cisnienie robocze 0-200 mmHg w torze doprowadzajacym

e Cisnienie robocze w torze odprowadzajacym 0-500 mmHg

e  Przeptyw roboczy w torze odprowadzajacym przy zamknietym przeptywie przez shaver
200ml/min

e Mozliwos¢ sterylizacji drenu w torze naptywu (20x)

e  Trzy automatyczne programy stawowe: kolano, bark, nadgarstek

e  Funkcja WASH - ptukanie stawu (wzrost przeptywu w zaprogramowanym przedziale czasu)

e Autoklawowalny pilot przewodowy z funkcjami: start/stop, ciSnienie +/-, przeptyw +/-, WASH

e Praca w systemie zintegrowanym iSUITE™; sterowanie praca pompy komendami gtosowymi
w systemie SIDNE™

Zestawienie elementow systemu FloControl

0350600500 | Pompa artroskopowa FLOCONTROL™ z pilotem

Akcesoria do pompy FLOCONTROL

Z1442-39 | Zestaw drendéw jednorazowych w torze naptywu i odptywu, opak.10 kompletéw

Z1445-39 | Dren jednorazowy w torze odptywu, opak.10szt.

Z1420-39 | Dren jednorazowy w torze naptywu (opak. 10szt.)

Z1428-39 | Dren silikonowy w torze naptywu

Z1443-39 | Zestaw drendw dziennych do pompy FLOCONTROL™ (szpilki) - dren pompy - 1szt, dren pacjenta - 10szt

Z1446-39 | Dren dzienny do pompy FLOCONTROL™ - opakowanie 10 szt.

dren autoklawowalny w torze naptywu dren jednorazowy w torze naptywu
nr kat. Z1428-39 nr kat. Z1420-39
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