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|.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 294192K — ul. Popowicka w miejscowosci Stary
S3acz, gmina Stary Sgcz, powiat nowosgdecki.

Lokalizacje przedmiotowej drogi pokazano na rys. nr 01 - Orientacja.

Zakres robot:
- rozbudowa jezdni drogi gminnej — wykonanie poszerzen i naktadki
- budowa chodnika
- przebudowa zjazdéw
- budowa $ciezki rowerowe;j
- budowa pasa zieleni
- przebudowa przepustéw
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci kolidujgcych z inwestycjg
- budowa oswietlenia
- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- przebudowa skrzyzowania z drogg gminng nr 294221K
- prace rozbiérkowe

1.1.2. Lokalizacja
Woj. matopolskie, Powiat nowosgdecki, gmina Stary Sgcz, miejscowos¢ Stary Sgcz
1.1.3. Inwestor

Gmina Stary Sgcz

Ul. Stefana Batorego 25

33-340 Stary Sacz

1.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Koncepcyjny dla rozbudowy drogi gminnej nr 294192K — ul. Popowicka w
miejscowosci Stary Sgcz, gmina Stary Sgcz, powiat nowosgdecki.

I.1.5. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg Projektowg

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna

1.1.6. Nawigzanie geodezyjne

Podktad geodezyjny nawigzano do uktadu wspétrzednych 2000 oraz do uktadu wysoko$ci Kronsztadt 86.

l.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca droga gminna nr 294192K klasy L na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie z betonu
asfaltowego o szerokoéci okoto1 3,50m — 6,00m, brak petnego systemu odwadniajgcego — row przydrozny tylko
na krétkim fragmencie od strony skrzyzowania z drogg krajowg nr 87, brak kanalizacji deszczowej, brak
chodnika, brak oswietlenia ulicznego. Droga krzyzuje sie z inng drogg gminng nr 294221K Barcice-Stary Sgcz-
Cyganowice. W ciggu drogi wystepuje wlot Sciezki rowerowej.
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1.2.2. Uksztattowanie wysokosciowe terenu

W obrebie projektowanej inwestycji teren jest nizinny. Rzedne terenu objetego zakresem, wahajg sie w
granicach 311 - 316 m n.p.m.

1.2.3. Uktad komunikacyjny

Przedmiotowa droga gminna nr 294192K potozona jest w centralnej czesci gminy Stary Sacz i stanowi
obstuge komunikacyjng przylegtego terenu, przebiega na kierunku pétnoc - potudnie.

1.2.4. Istniejace obiekty i urzadzenia state

Droga gminna nr 294192K

Droga gminna nr 294221K Barcice-Stary Sgcz-Cyganowice

Most drogowy na ciggu drogi nr 294221K — w poblizu skrzyzowania z DG nr 294192K
Przepusty drogowe

Sciezka rowerowa

1.2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- Sie¢ elektroenergetyczna

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ gazowa

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.2.6. Prace rozbiorkowe

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

— Rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi gminnej

— Rozbiérke betonowych murkéw, scianek czotowych, studni wlotowych
— Rozbidérka barier oraz poreczy

— Rozbidrka istniejgcych przepustow

— Rozbidérka fragmentéw chodnika

— Rozbiérka fragmentu Sciezki rowerowej

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Charakterystyka projektowanej drogi
Przedmiotowa droga gminna nr 294192K potozona jest w centralnej czesci gminy Stary Sgcz i stanowi
obstuge komunikacyjng przylegtego terenu, przebiega na kierunku pétnoc — potudnie.

1.3.2. Parametry techniczne drogi
Droga gminna nr 294192K
kategoria drogi Droga gminna
klasa techniczna drogi L
kategoria ruchu KR3
obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
predkosé projektowa 40 km/h
szerokos¢ jezdni 5,50m
szerokos$¢ poboczy 0,75m
szeroko$¢ chodnika 2.0m
szerokos$c¢ sciezki rowerowe;j 2,0-2,5m
szerokos$c¢ pasa zieleni 1,5m
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1.3.3. Geometria pozioma

Projektowana droga zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac sie do stanu
istniejgcego, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa ruchu oraz widocznosci.

1.3.4. Geometria pionowa

Niwelete drogi zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac¢ jg do stanu istniejgcego oraz
tak aby wysokosciowo dopasowac jg do istniejgcych zjazdéw, zachowujgc tym samych pochylenia podtuzne
wymagane przez ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga gminna nr 294192K potozona jest w centralnej czesci gminy Stary Sacz i stanowi
obstuge komunikacyjng przylegtego terenu, przebiega na kierunku pétnoc — potudnie.

Na odcinku rozbudowywanej drogi gminnej w kilometrazu od km 0+000,00 do 0+011,74 zaprojektowano
lewostronny chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowe.

Na odcinku od km 0+11.74 do 0+488,32 rozbudowywanej drogi gminnej zaprojektowano lewostronne
pobocze o szerokosci 2.0 m, natomiast od km 0+488,32 do 0+625,58 zaprojektowano obustronne pobocze o
szerokosci 0.75 m.

Na odcinku od km 0+000,00 do 0+324,34 zaprojektowano Sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m, ktéra
stanowi kontynuacje $ciezki biegngcej wzdtuz drogi gminnej nr 294221K. Zaprojektowano bezkolizyjne
przekroczenie ciggu DG nr 294221K poprzez wytyczenie trasy Sciezki pod istniejgcym mostem drogowym — w
tym miejscu szeroko$¢ sciezki powiekszono do 2,5m . Projektowang sciezke rowerowg dotgczono do istniejgcej
Sciezki na ciggu DG nr 294192K.

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
projektowanej jezdni. Na czesci projektowanej drogi zaprojektowano rowy przydrozne umocnione korytkiem
muldowym 50x50x15 cm. Wody zebrane rowami odprowadzane bedg do nowoprojektowanej kanalizaciji
deszczowej. Wszystkie projektowane kanaty deszczowe odprowadza¢ bedg wody opadowe w systemie
grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych, kanat gtéwny
z rur PP SN8. Srednica projektowanego kanatu deszczowego to @500, za$ przykanaliki z rur PVC SN8 o
$rednicy @200. Zeliwne wpusty oraz wtazy kanatowe projektuje sie klasy D400. Zaprojektowano betonowe
studnie kanalizacji deszczowej o Srednicy ¢$1000mm. Ze studni Sd-A8 oraz Sd-B5 zaprojektowano umocnione
narzutem kamiennym wyloty kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu. Doktadne $rednice studni oraz rur
zostang okreslone po przeprowadzeniu szczegdétowych obliczen na etapie pozyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego.

Zakres robot:
- rozbudowa jezdni drogi gminnej - wykonanie poszerzen jezdni
- budowa chodnika
- przebudowa zjazdéw
- budowa $ciezki rowerowe;j
- budowa pasa zieleni
- przebudowa przepustéw i rowéw
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci kolidujgcych z inwestycjg
- budowa oswietlenia
- montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
- prace rozbiérkowe
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Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi gminnej nr 294192K:

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego zaprojektowano poszerzenia istniejgcej jezdni do
parametréw drogi klasy L:

Konstrukcja poszerzenia jezdni dla podioza gruntowego G4:

4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,

5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,

geosiatka zbrojgca na catej szerokosci korpusu drogi

wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach >= 100 kN/m

wydtuzenie przy zerwaniu maksymalnie 3%

3 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

7 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P,

22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30,
E2 > 160MPa

24 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej - CBR >= 60%, E2>=100MPa
40 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie) - CBR > 20%, E2 >= 50MPa

Warstwa podtoza gruntowego G4, E2 = 35MPa

Konstrukcja naktadki na istniejgcej konstrukcji jezdni drogi gminnej:

4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S,

5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,
geosiatka zbrojgca na catej szerokosci korpusu drogi
wytrzymatos¢ na rozcigganie w obu kierunkach >= 100 kN/m
wydtuzenie przy zerwaniu maksymalnie 3%

3 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Istniejgca konstrukcja drogi

Konstrukcja chodnika:

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej,

3 cm — podsypka piaskowa,

20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie), E2 = 100MPa

15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego

Konstrukcija $ciezki rowerowej:

4 cm — warstwa Scieralna z AC 8S,

4 cm — warstwa wigzgca z AC 11W,

23 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

15 cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
E2 =2 50MPa

F.U.H.
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.4, OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA
| ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy oséb
trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkoéw tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki
sgsiednie.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla Srodowiska.

Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujgc
warunki BHP.

.5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest wykonaé projekt czasowej organizaciji ruchu.

1.L6. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe wydane
przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny atest,
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie.
Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w
zafgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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CZESC RYSUNKOWA
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