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I. PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESCOPISOWA

I.1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dzialki oraz projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na dz. nr 120/2
Szczepkowo Borowe, gm. Janowiec Koscielny

sporzadzony w dniu 05.05.2023 roku dla:

Gminy Janowiec Koscielny, Janowiec Koscielny 62, 13-111 Janowiec KoScielny

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Jednoczes$nie informuje, ze:

W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN

Architektura Katarzyna Mazur 4/WMOKK/2016

Nidzica, 05.05.2023 e
(pieczec wraz z podpisem)
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I.2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz zasSwiadczenia o przynaleznosci
projektantéow wszystkich specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OLREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 1ANWMOKKR2016 Qisztyn, dnia 24 czerwca 2016 1.

DECYZJA nr 4/IWMOKK/2016

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samerzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946 z pd2n. zm) w Zwiazku z art.
12, art. 13 oraz art, 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dn. &
marca 2016 r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dn. 7 stycznia 2016 r. poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sig, ze
Pani: magister inzynier architekt Katarzyna Mazur
urodzena w dniu 21 wrzesnia 1988 r w Dziatdowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUD
w specjalnoéci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen.

P I dowlane u azni konywania
samodzielnej funkc]i h budownictw cej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Arn:l:hlttemw RP za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-
Mazurskiej Okregowej Izby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia dojegzenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji; ma_inZ. arch. Anna Rokita ......[.. N .S T -
2. Sekratarz Komisji; mar inz_arch. Ewa Bachry .......L

3. Czlonek Komisji; mgr inZ. arch. Magdalena Rafalska ...
4. Czlonek Komisji; mgr iz, arch. Andrzej Géralski... &

5. Czlonek Komisji; mar inZ, arch. Piotr Mikulski-Bak...........
6. Czlonek Komisji; r inz. arch. Piotr Kaniewski #1.
1. Whicskodawca: Katarzyna Mazur

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestry osob |
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnianiy sie decyz)i) E '
3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada |zby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

F
a-"‘
-

ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE {ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Warmifsko-Marurska Okrggowa Rada lzby Architektdw RP zadwiadcza, te:
mgr int. arch. Katarzyna Mazur
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do peinienia samodoieirych funkcl technicenych w budownictwi

w specjainodcl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr 4 /WMOKIK/ 2016,

jest wpsana na liste crionkow Warmidsko-Marurskie] Okregowe] Lzby Architektdw RP
pod numerem: WM-0261.

Crionek crynny od: 07-09-2016r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadcrenia: 14-01-2021 r. Olsrtyn.
Zxbwiadcrenie jest waline do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisanc elektronicrnie w systemnie informatycznym Lzby Architektéw RP proes:
Manusz Srafarryfishd, Prrewodniczacy Okregowe) Rady 1zby Architektiw RP.

Nr weryfikcacyjny radwiadcrenia:

WM-0261-F67D-DFBD-FEC5-A25D

Daprve pamirte w VRIS plbel SSUreniu rrolrie Mo awednsd podeis v wery s ey
FEbweplireil w puElLEy T erwise rber oyt [iDy Archilekide  sewe LPDaaenhle e
b bortatuler Wy berpoiredein § wisloiey Dorggome ey Archite tie BF

ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM
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I.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku (garazu) na zaplecze druhéw (sanitariaty, cigg komunikacyjny, sala
dydaktyczna). na dziatce nr 120/2, obreb Szczepkowo Borowe, gm. Janowiec Koscielny.

1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka znajduje si¢ w Szczepkowie Borowym, gmina Janowiec Koscielny. Dzialka jest
ogrodzona. Dziatka ze wszystkich stron sgsiaduje z drogami dojazdowymi.

Na dziatce znajduje si¢ budynek parterowy, kryty dachem dwuspadowym, w ktérym
znajduje si¢ Swietlica wiejska oraz garaz jednostanowiskowy wykorzystywany przez
lokalng  Ochotniczg  Straz  Pozarng. Budynek podlaczony jest do  sieci
elektroenergetycznej, wodociggowej, odprowadzenie $ciekdw do szczelnego zbiornika.
Na dzialce znajduje si¢ przylacze sieci teletechnicznych.

I.5. Projektowane zagospodarowania dzialki

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP,
jednokondygnacyjnego, o dachu dwuspadowym krytym blachodachowka.

Zaopatrzenie budynku w prad — zalicznikowo z istniejgcego przylacza.

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymogi obowigzujacych przepisow, w
szczegoOlnosci w zakresie przepisOw bezpieczenstwa pozarowego, zapewnia tez naturalne
oswietlenie §wiattem dziennym pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy.

Zaopatrzenie wodne — zalicznikowo z istniejacego przytacza.
Odprowadzenie $ciekéw — rozbudowa istniejacej instalacji wewnetrzne;.
Wody opadowe odprowadzane bgda powierzchniowo na teren dzialki.

Zaprojektowano skladowanie odpadow w sposdb umozliwiajacy ich segregacje.

Ukltad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem z drogi
powiatowej o nr 1619N 1 1621N (dzialka nr ew. 105).

1) Miejsca postojowe — zaprojektowano cztery miejsca parkingowe na terenie posesji.
Dojscie 1 podjazd zaprojektowano jako nawierzchnig stabilizowang zwirowo-piaskowa.

1.6. Zestawienie powierzchni

Pow. dziatki 1123,20 m*
Pow. rozbudowy 76,42 m?
Pow. zabudowy — istniejace budynki 228,04 m’
Pow. zabudowy (catkowita) 304,47 m*
Pow. terenu stabilizowanego 103,63 m’
Pow. biologicznie czynna 715,16 m
Stosunek pow. biologicznie czynnej w stos. do powierzchni dziatki — 64/100

Wg decyzji min. 40/100
Stosunek pow. zabudowy w stos. do powierzchni dziatki — 27/100

Wg decyzji maks. 30/100
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L.7.
L.7.1.

L.7.2.

L.7.3.

L.7.4.

L.7.5.

Informacje i dane
Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji potozony jest na obszarach objetych forma ochrony, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z
pozn. zm.) — na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc, w ktorym
obowigzuja przepisy Rozporzadzenia Wojewody Warminsko-Mazurskiego 146 z dnia 12
listopada2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc (Dz.
Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2628).

Inwestycja projektowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie zdn. 27.
kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2020r. poz.1219 z po6zn.
zmianami), w ustawie z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r., poz.310
z pdzn. zmianami), w ustawie z 14. grudnia 2012r. o odpadach (DZ. U. z 2020r., poz. 797
z pozn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 14. czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo na teren dziatki.

Projekt nie przewiduje wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe
terenu, likwidowania i1 niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nawodnych —
wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych bedzie odbywac sig¢ tylko
w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie zterenu — laczna powierzchnia projektowanej zabudowy wraz z
towarzyszaca jej infrastrukturg bgdzie mniejsza niz 0, 5 ha.

Obiekt budowa, charakterem, forma, rodzajem uzytych materialdw bedzie
zharmonizowany z otoczeniem.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta zadng z form ochrony prawnej dziedzictwa
kulturowego. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow. Projektowane zamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze objgtym
ochrong konserwatorska.

Ograniczenia i zakazy

Na przedmiotowe] dzialce nie wystepuja ograniczenia zwigzane z wystgpowaniem
infrastruktury technicznej lub tez obowigzywania przepisow odrgbnych.

Przez pobliskie dziatki przebiega linia elektroenergetyczna niskiego napigcia (NN),
jednakze jej potozenie nie wplywa w Zzaden sposob na lokalizacj¢ projektowanego
budynku.

Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Budynek zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywieral negatywnego wplywu na $Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace. Z budynku nie beda usuwane ani emitowane
agresywne S$cieki, plyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujace i
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zaktocenia elektromagnetyczne - nie bgdzie on wywierat szkodliwego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisOw o ochronie srodowiska.

I.8.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1.8.1.Informacje obiekcie

— Pow. rozbudowy 76,42 m’
— Pow. zabudowy — istniejgce budynki 228,04 m’
— Pow. zabudowy (catkowita) 304,47 m*
—  Wysokos¢ 6,59 m
— Ilos$¢ kondygnacji 1

1.8.2.Klasyfikacji pozarowa

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne budynku oraz sposéb uzytkowania obiekt zaliczamy
do ZL III. Projektowana rozbudowa nie wptynie na zmiang¢ kategorii zagrozenia ludzi — budynek
bedzie nadal zaliczany do ZL III.

1.8.3.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej 1 stopniu rozprzestrzeniania si¢
ognia przez §ciany zewngtrzne i dachy

Klasa odporno$ci pozarowe;.

Uwzgledniajac  obciazenie ogniowe Q < 500 [MJ/m’] oraz ilo§¢ kondygnacji (jedna
kondygnacja), obiekt zaliczono do klasy odporno$ci pozarowej budynku ,,D”.

Minimalna (wymagana przepisami) klasa odpornosci ogniowej przegrod budowlanych:

— gldéwna konstrukcja nos$na, Sciany zewnetrzne (R30),
— konstrukcja dachu (),
— stropy REI30),
— S$ciany zewngetrzne (ET 30),
— S$ciany wewngtrzne (),
— przykrycie dachu ().

Projektowany obiekt posiada konstrukcje murowang. Wszystkie elementy budynku $cian oraz
dachu beda wykonane badz beda zabezpieczone do stopnia ,,NRO”.

1.8.4.Zagrozenie wybuchem, pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W projektowanym obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchowe, nie wystepuja tez
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1.8.5.Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Najmniejsza odlegto$¢ od najblizszego obiektu budowlanego wynosi 10,45 m.
Najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatek sgsiednich wynosi 1,50 m.
1.8.6.Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe oraz dojs$ciach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
do przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej o
parametrach okreslonych w rozporzadzeniu. (Budynek zakwalifikowany do ZL 111, grupa
wysoko$ciowa — niski, powierzchnia strefy pozarowej <1000m?)

Dojscie dla ekip ratowniczych stanowi droga publiczna (dz. nr ewidencyjny 105).

Plan zagospodarowania terenu 6



Projektowany obiekt ze wzgledu na swoja konstrukcje, niewielkie rozmiary 7,33 m x
10,71 m spetnia wymagania dotyczace dlugosci dojscia ewakuacyjnego okreslonego w
przepisach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zabezpieczenie wodne do celow przeciwpozarowych realizowane jest w oparciu miejska
sie¢ wodociggowa. Najblizszy hydrant nadziemny DN 80 o przeptywie minimalnym 10
dm3/s znajduje si¢ w odlegtosci ok 28 m w kierunku potnocnym.

1.8.7.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

W projektowanym obiekcie nie wdrozono zadnych rozwigzan zamiennych.

1.9.  Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Projektowany budynek bedzie podlaczony do lokalnej sieci elektroenergetycznej —
rozbudowa istniejacej instalacji.

Zaopatrzenia w energi¢ cieplng — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wod¢ — rozbudowa istniejacej instalacji.

Odprowadzenie $ciekéw — — rozbudowa istniejgcej instalacji.

Odpady state — w pojemnikach typowych, statych, umozliwiajace segregacje i wywoz na
gminne sktadowisko odpadow.

Kanalizacja deszczowa — powierzchniowy splyw wod opadowych w granicach wiasnych
dziatki.

Obsluga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem z drogi
powiatowej o nr 1619N i 1621N (dziatka nr ew. 105).

1.10. Obszar oddzialywania obiektu

Podstawa prawna do okre$lenia obszaru oddzialywania obiektu - nowelizacja ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm., dalej
p.b) — ustawa zdnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

Analiza projektowanego obiektu kubaturowego

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu

Projektowany Budynek spetnia wymagania dotyczace ochrony intereséw prawnych osob
trzecich.

Budowla zlokalizowany zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi przy zachowaniu
wiasciwych odleglosci od granic dziatki.

Projektowane zagospodarowanie nie pozbawia sgsiednich dziatek:

— dostepu do drogi publicznej,
— mozliwos$ci korzystania z infrastruktury technicznej,
— dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje dla terenow sgsiednich ograniczen
powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie.

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly

Przestanianie
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Zgodnie z § 13. 1. Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - odlegtos¢
budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw
powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja obiektu
wzgledem granic z dziatkami sgsiednimi 1 ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi
nie powoduje przestaniania.

Naslonecznienie

Zgodnie z § 60.1. Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie - pokoje
mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w
dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 7.00 — 17.00. Biorac pod uwage
potencjalng mozliwo$¢ zabudowy dziatek sasiednich 1 przyjmujac usytuowanie
budynkow ze S$cianami posiadajagcymi otwory okienne lub drzwiowe na dziatkach
sgsiednich w odleglosci min. 4m, lokalizacja i parametry planowanej inwestycji
zapewniaja, ze cien od obiektu objetego opracowaniem nie bedzie oddziatywal na dziatki
sasiednie, jak rowniez nie bedzie powodowal ograniczenia w zakresie minimalnego czasu
nastonecznienia pomieszczen w tych budynkach, wynoszacego min. 3 godz. w dniach
rownonocy tj. 21 marca i 21 wrzesnia, pomiedzy godzinami 7.00 a 17.00.

Analiza innvch uwarunkowan formalno — prawnvch mogacych mieé¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddzialywania

Zabudowa 1 zagospodarowanie dziatki

1) Miejsca postojowe — jedno miejsce parkingowe dla osob niepelnosprawnych na terenie
inwestycji, pozostate wymagane miejsca parkingowe zapewnione beda na dziatce nr
163/2 na zasadach okreslonych w umowie zawartej pomigedzy Inwestorem a Urzedem
Miasta Nidzica.

2) Migjsca gromadzenia odpadow statych - usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z
warunkami technicznymi - nie powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej
dziakki;

Bezpieczenstwo pozarowe

Dane budynku

Pow. rozbudowy 76,42 m’
Pow. zabudowy — istniejace budynki 228,04 m’
Pow. zabudowy (catkowita) 304,47 m*
Wysoko$¢ budynku 6,59 m
Liczba kondygnacji 1

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne budynku obiekt zaliczamy do ZL III.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Projektowana budowla bedzie zlokalizowana w odlegtosci od:
— najblizszego sasiadujacego obiektu budowlanego — 10,45 m,
— najblizszej sasiadujacej dziatki — 1,50 m.

1 zgodnie z warunkami technicznymi - nie powoduje ograniczen mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich ani nie ogranicza parametrow wplywajacych na odleglosci
dopuszczalne.
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Projektowana budowla posiada konstrukcje murowang. Wszystkie elementy budynku
$cian oraz dachu beda wykonane badz beda zabezpieczone do stopnia ,,NRO”.

Klasa odporno$ci ogniowe;:

— gléwna konstrukcja nosna, Sciany zewnetrzne (R30),
— konstrukcja dachu ),
— stropy REI30),
— $ciany zewnetrzne (EI 30),
— $ciany wewnetrzne (),
— przykrycie dachu ().

Droge pozarowg stanowi ul. Tatarska poprzez droge wewngtrzng.
Reasumujac w $wietle przepiséw prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska;

po przeprowadzonej analizie projektowanego budynku 1 elementéw zagospodarowania
terenu, lokalizacji w terenie oraz biorac pod uwage uwarunkowania formalno-prawne
stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania miesci si¢ w catos$ci na dziatce Inwestora, budowa
tej budynku nie wigze si¢ z ograniczeniem praw wlascicieli, uzytkownikoéw wieczystych i
zarzgdcOw nieruchomosci sgsiednich.

I.11. Czes$¢ rysunkowa

Mapa do celow projektowych
U-01. Projekt zagospodarowania terenu
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

II.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesSci budynku (garazu) na zaplecze druhéw (sanitariaty, cigg komunikacyjny, sala
dydaktyczna).

Kategoria obiektu — VIII.
I1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy

Rozbudowana cz¢$¢ budynku przeznaczona bedzie na garaz dla samochodu ratowniczo-
gasniczego stanowigcego wyposazenie Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szczepkowie
Borowym. Pomieszczenie, ktore dotychczas pehlilo funkcje garazu zaadaptowane
zostanie na zaplecze dla druhow lokalnego OSP. Wydzielone zostang dwie tazienki, cigg
komunikacyjny oraz sala dydaktyczna.

Program uzytkowy obejmuje:

1. Pomieszczenia w budynku poza zakresem opracowania (bez zmian)

1/1 Przedsionek 10,37 m’
1/2  Sala dydaktyczna 22,10 m?
1/3  Swietlica 112,35 m?
1/4 WC 8,89 m’
¥y=153,71 m*

2. Przebudowa istniejacego garazu (zmiana sposobu uzytkowania):
1/5 Lazienka 3,67m’
1/6 Lazienka 6,16 m’
1/7 Komunikacja 6,53 m>
1/8 Sala dydaktyczna 23.46 m*
¥'=39,82 m’

3. Rozbudowa

1/9  Pomieszczenie garazowe 65.17m’
¥'=65,17 m*

I1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Rozbudowany garaz zaprojektowano jako prosta bryl¢ na rzucie zblizonym do prostokata
7,33 m x 10,71 m usytuowany ze strony wschodniej, niepodpiwniczony, parterowy, kryty
dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 23°.

Rozbudowa realizowana w technologii tradycyjnej murowanej, wi¢zba dachowa
drewniana kryta blachodachéwka.

Rozwigzania funkcjonalne zapewniajg dostgpnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
w tym osobom korzystajacym z psa asystujacego a takze umozliwiaja przeprowadzenie
sprawnej ewakuacji i uratowanie tych osob.

Budynek do realizacji w technologii stalowej, szkieletowej, $ciany zewngtrzne —ptyta

warstwowa.

— dlugos¢ budynku 7,33 m,
— szerokos$¢ budynku 10,71 m,
— wysokos¢ budynku 6,59 m,
— poziom okapu 4,00 m,
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— liczba kondygnacji 1.

Kolorystyka budynku: elewacje w kolorach jasnych pastelowych. Pokrycie dachowe
plyta warstwowa w kolorze szarym dopasowane do istniejacej kolorystyki obiektu.

Calo$¢ stanowi¢ bedzie harmonizujacg architektonicznie zabudowe, dostosowang
gabarytami, formga oraz kolorystyka do istniejagcych na tym terenie obiektow.

W przypadku natrafienia podczas prac budowlanych na urzadzenia melioracji nalezy
powiadomi¢ projektanta.

Warunki i wymagania dotyczace ladu przestrzennego

Parametry zabudowy: uzyskane wg decyzji
wysoko$¢ budynku do kalenicy 6,59 m maks. 8,00 m
wysoko$¢ budynku do okapu 4,00m maks. 4,00 m
maks. szerokos¢ elewacji frontowej (facznie) 32,02 m 35,00 m
maks. powierzchnia zabudowy (proj.) 76,42 m’ 80,00 m’
kat nachylenia dachu 23° 20°-45°
ilo$¢ kondygnacji 1 do 2
Powierzchnia dachu

— potaé istn. 288,3 m’

— potaé proj. 100,1 m?

— lacznie 388,4 m’

I1.3.1.  Dostgpnos¢ architektoniczna dla 0séb niepelnosprawnych

Projektowana cze¢$¢ budynku ze wzgledu na charakter 1 przeznaczenie nie jest
przewidziany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Garaz przeznaczony jest dla
samochodu bojowego begdacego na wyposazeniu jednostki OSP Szczepkowo Borowe.
Tylko czynni druhowie, posiadajacy wazne badania lekarskie $wiadczace o ich
sprawnos$ci oraz braku przeciwwskazan do udzialu w akcjach ratowniczo-gasniczych
przewidziani sa do korzystania z tej cze$ci budynku. Osoba niepelnosprawna moze
naleze¢ do OSP, jednakze nie moze bra¢ udziatu w wyjazdach. W zwigzku z powyzszym
nie projektuje si¢ zadnych rozwigzan architektonicznych majacych na celu utatwienie
osobom niepetnosprawnym korzystanie z nowoprojektowanej czgsci budynku.

Do nowego stanowiska garazowego prowadzi jedno wejscie z istniejacej czesci budynku
oraz brama wjazdowa od strony potudniowe;j.

Budynek nie posiada technicznych rozwigzan takich jak pochylnie, platformy itp.,
jednakze wszystkie pomieszczenia dostepne sg z poziomu terenu. W budynek nie
wystepuja réznice poziomow.

Wejscia nie posiadajg glosnikow systemu naprowadzajacego dzwickowo osoby
niewidomej stabo widzacej. W budynku nie ma oznaczeh w alfabecie Braille’a ani
oznaczen kontrastowych lub w druku powigkszonym dla o0s6b niewidomych i stabo
widzacych

Osoby niepetnosprawne, takze niepetnosprawne z psem asystujgcym, moga przebywacé w
nowoprojektowanym garazu bojowym wyltacznie pod nadzorem czynnych druhéw OSP.
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I1.4. Charakterystyczne parametry budynku

Dane kubaturowe i zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 76,42 m*
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy 65,17 m
Powierzchnia uzytkowa bud. istniejacego 196,86 m*
Powierzchnia uzytkowa catkowita 262,03 m*
Kubatura rozbudowy 406,28 m’
Kubatura bud. istniejagcego 1080,49 m’
Kubatura calkowita 1486,77 m’
Wysokos¢ budynku 6,59 m
Dhugos¢ budynku 7,33 m
Szerokos¢ budynku 10,71 m
Liczba kondygnacji 1

I1.5. Opinia geotechniczna; sposob posadowienia budynku

Opinia geotechniczna

Opinia spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Zakres dokumentacji

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wykonano dla dziatki nr 120/2
zlokalizowanej w Szczepkowie Borowym, gm. Janowiec Koscielny.

Wykonano nastgpujace prace polowe;

— wykonano jeden wykop probny,

— przeprowadzono badania makroskopowe.

Dostarczona mapa syt.-wys. w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete
odpowiada aktualnej sytuacji w terenie.

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntdw ustalono w oparciu o badania polowe i
obowigzujace normy PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480.

Informacja o terenie

Powierzchnia terenu jest ptaska.
Teren zabudowany.

Warunki gruntowe i budowa geologiczna

Powierzchniowa warstwe terenu stanowi gleba roslinna o grubosci 0, 3 m.

Podziat na warstwy zostat dokonany na podstawie litologii i stanu gruntow.

Warstwa geotechniczna |

Ze wzgledu na zmienno$¢ uziarnienia oraz stopien zageszczenia podzielono warstwe I na
podwarstwy:

Ia - piaski pylaste i drobne, §redniozaggszczone o stopniu zaggszczenia ID = 0,6,

Ib - piaski $rednie 1 grube, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID = 0,6.

Warunki hydrogeologiczne
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I1.6.

IL.7.

W wyniku przeprowadzonych badan w dniu 15.12.2022 r. w zbadanym podtozu

gruntowym nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.

Whioski

1) Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej sg nosne.

2) Nasypy niekontrolowane i humus sg gruntem stabo no$nym, ktéry nalezy usungé
potwierdzajac to wpisem do dziennika budowy.

3) Projektowana budowla nalezy posadowi¢ bezposrednio na gruncie no$nym na
wskazanej w projekcie gtgbokosci.

4) Po wykonaniu wykopu z udzialem kierownika budowy nalezy potwierdzi¢ w
dzienniku budowy stan warunkow gruntowo-wodnych.

5) Badanie przeprowadzono wykonujgc jeden wykop probny. W przypadku natrafienia
na inne warunki gruntowe nalezy przeprowadzi¢ dokladniejsze rozpoznanie
geotechniczne badz geologiczno-inzynierskie oraz powiadomi¢ projektanta.

6) Poziom wod gruntowych podlega okresowym wahaniom — w przypadku napotkania
w wykopie wody gruntowej nalezy powiadomi¢ projektanta.

‘ Budowle¢ zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Sposob posadowienia

Zaprojektowano bezposredni sposoéb posadowienia za pomocg stop fundamentowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

— Lokale mieszkalne -0,
— Lokale uzytkowe  —1.

Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana budynek nie spowoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci 1 sposobu odprowadzania §ciekéw 1 wod
opadowych,

— woda z sieci wodociagowej, odprowadzenie S$ciekow do szczelnego zbiornika
(rozbudowa istniejacych instalacji wewnetrznych),

— w obiekcie przewidziano jedng umywalke podiaczona do istniejgcej instalacji
sanitarnej oraz punkt tankowania samochodu bojowego, nie przewiduje si¢ powstawania
znacznych ilo$ci $ciekow,

— wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na dziatke Inwestora (Srednie roczne
opady 715 mm/m?, szacunkowa ilo$¢ wody deszczowej z polaci ~ 71 m*/rok).

b) emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdéw), pytowych i ptynnych:

— w obiekcie nie instaluje si¢ urzadzen, ktére mogg stanowi¢ zrodto zanieczyszczen
gazowych, pylowych;

¢) wytwarzanie odpadéw statych:

— w obiekcie nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci odpadow bytowych.
Odpady bytowe beda gromadzone w pojemnikach umozliwiajacych segregacje¢ (papier,
szkto, tworzywa sztuczne wraz z metalem, odpady bio-degradowalne oraz zmieszane) i
wywo0z na gminne sktadowisko odpadow.

d) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujace,
zaktocenia elektromagnetyczne 1 inne:
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— w obiekcie nie wystepujg zrodia emisji pola elektromagnetycznego, wibracji.

e) wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne:

— wody opadowe z potaci dachowej beda odprowadzane powierzchniowo na dziatke
nalezaca do Inwestora, obiekt nie bedzie wpltywal w istotny sposéb na istniejacy
drzewostan.

I1.8.Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo

W projektowanym pomieszczeniu garazowym, ze wzgledu na jego przeznaczenie, nie
projektuje si¢ systemu ogrzewania.

I1.8.1.  Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

W projektowanym pomieszczeniu garazowym, ze wzgledu na jego przeznaczenie, nie
projektuje sie systemu ogrzewania.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku 1 lokalu lub jego czesci stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, dla
budynkow nie wyposazonych w systemy chlodzenia nie ma potrzeby odrebnego
przedstawiania bilansu mocy urzadzen elektrycznych i technologicznych poza globalnym
wskaznikiem EP.

Wiasciwosci cieplne przegrod

4

— Tynk cienkowarstwowy. gr. 0,5cm
d, 0,005 ‘'m?K
1:Z:W:0'007 W
— Styropian 0,035. gr. 10 cm
Ry =ﬂ=w=2857 mK
A1 0,035 ’ | W
— Elementy gazobetonowe gr. 24cm
R, =%=ﬂ=2182 m°K
A, 0,110 ’ | W
— Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
d; 0,015 [m?K ]
3 =/1_3=W=0'021 T
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Calkowity opér cieplny przegrody z uwzglednieniem czlonu korekcyjnego wynosi:

RT = 5,067 m’K
=75, 7

U—l— 1 —0197[W]
" RT 5,067 ' m2K

W obliczeniach pomini¢to wptyw tacznikéw mechanicznych, poniewaz ich wspotczynnik
przewodniosci cieplnej Ar < 1,00%

Wspotczynnik przenikania ciepta Uy z uwzglgdnieniem mostkéw cieplnych wynosi:

w
U. =00,197 [mzK
AU = 0,050 [mMZ/K]ézryczaltowany dodatek uwzgledniajacy wptyw mostkow cieplnych
dla przegrody z otworami okiennymi i drzwiowymi,
w
Up,=U,+ AU = 0,197 + 0,050 = 0,247 [mzK

Konstrukcja dachu (metoda uproszczona):

Plyty warstwowe z rdzeniem styropianowym grubosci 15¢cm - wspdiczynnik przenikania
ciepta U = 0,26 || < 0,70

m2K

Posadzka na gruncie:

Plyta betonowa gr. 15 cm:

R, =E=E=0088 [mZKl
Ay 1,70 ’ w
Podsypka piaskowa gr. 30 cm:
R, =%=@=0150 lmZKl
A, 2,00 ’ w

Catkowity opor cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekcyjnego wynosi:

RT = 0,238 m’K
=0, 7

Wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi:

U= t_ 1 —4202[W]

~RT 0238 7 7lm?K

Wartos¢ wspolczynnikow Ux w projektowanym obiekcie moga byé wieksze od
wielkosci dopuszczalnych podanych w ww. rozporzadzeniu.

WW. rozporzadzenie dopuszcza dla budynku garazowego wigksze wartoSci
wspolczynnika U nizZ Ucgmax) 0YaZ Ugmax) jeZzeli uzasadnia to rachunek efektywnosci
ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku. Ze
wzgledu na to, ze projektowana jest rozbudowa o czes$¢ garazowa, ktora ze wzgledu
na przeznaczenie nie bedzie ogrzewana nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla
docieplenia przegrod w celu zmniejszenia wartosci wspotczynnika U.
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrodel odnawialnych.

Nie przewiduje si¢ ze wzgledu na brak mozliwosci ekonomicznych Inwestora
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie, do ktorych
zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne.

I1.9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym pomieszczeniu garazowym, ze wzgledu na jego przeznaczenie, nie
projektuje si¢ systemu ogrzewania, a tym samym urzadzen regulujacych temperaturg w
pomieszczeniu..

I1.10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje 1 urzadzenia wodociagowe

Woda na potrzeby projektowanego budynku bedzie doprowadzona z istniejacej instalacji
wodociggowej w istniejacej czesci budynku.
Wodg nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyborow jej wymagajacych.

Instalacje 1 urzadzenia kanalizacji sanitarnej

Nowoprojektowana instalacja kanalizacyjna wpigta zostanie do istniejgcej kanalizacji
budynku. Instalacja wewnetrzna wg projektu technicznego.

Instalacje 1 urzadzenia kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na dziatke Inwestora.

Instalacje 1 urzadzenia grzewcze

Zaprojektowane ogrzewanie — nie dotyczy.

Instalacje 1 urzadzenia elektryczne

Zasilanie energetyczne - z istniejgcej instalacji w budynku.

Instalacja os$wietlenia wewngtrznego 1 zewngtrznego - rozwigzania wg projektu
technicznego.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia - rozwigzania wg projektu
technicznego.

II.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 11
stycznia 2019 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéow (Dz. U. 2019 poz.67) budowla ze wzglgdu na przeznaczenie i
sposob uzytkowania przepisy okreslaja jako ZL III. Klasa odporno$ci pozarowej D.
Maksymalna gesto$é obciazenia ogniowego Q<500 [MJ/m?].

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz.2117) niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu
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Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 11
stycznia 2019 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéow (Dz. U. 2019 poz.67) budowla ze wzglgdu na przeznaczenie i
sposob uzytkowania przepisy okreslaja jako ZL III. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego Q<500 [MJ/m?].

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz.2117) niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu

II.11.1. Informacje o obiekcie

Dane kubaturowe i zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 76,42 m*
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy 65,17 m*
Powierzchnia uzytkowa bud. istniejacego 196,86 m>
Powierzchnia uzytkowa catkowita 262,03 m*
Kubatura rozbudowy 406,28 m’
Kubatura bud. istniejgcego 1080,49 m’
Kubatura catkowita 1486,77 m’
Wysoko$¢ budynku 6,59 m
Dhugos¢ budynku 7,33 m
Szerokos¢ budynku 10,71 m
Liczba kondygnacji 1

I.11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie przewiduje si¢ przechowywania w budynku substancji palnych (w szczegolnosci
materialdow niebezpiecznych pozarowo) w wigkszych ilo$ciach niz dopuszczaja przepisy.

I1.11.3. Kategorii zagrozenia ludzi

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne budynku obiekt zaliczamy do ZL IIL
Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Przewidywana ggsto$é obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.
I1.11.4. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
II.11.5. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej

Wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 75
poz.690 z 2002r.) budynek ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania przepisy
okreslaja jako ZL III. Typ budynku — niski ,,N”, jedna kondygnacja nadziemna. Klasa
odpornoéci pozarowej E. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego Q<500 [MJ/m?].

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz.U. Nr 121 poz.1137) par. 4 ust.l pkt.6 niniejszy projekt nie
podlega uzgodnieniu pod wzglgdem ochrony ppoz.
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Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia — elementy NRO.

I1.11.6. Podziat na strefy pozarowe i dymowe
Budowla stanowi jedng strefe pozarowg — ZL IIL
I1.11.7. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Najmniejsza odlegto$¢ od granicy sgsiednich dziatek budowlanych wynosi — 1,50 m.

I1.11.8. Strategia ewakuacji ludzi

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Budynek (cze¢sc projektowana) posiada 1 wyjscia ewakuacyjne.

Szeroko$¢ skrzydta wynosi minimum 0,9 m, kierunek otwarcia na zewnatrz obiektu.
Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 75 m.

Drogi i kierunki ewakuacji nie wymagaja oznakowania zgodnie z PN-92/N-01256/02 ze
wzgledu na przeznaczenie Budynek.

I1.11.9. Zabezpieczenie pozarowe instalacji uzytkowych
Budowla stanowi jedng strefe pozarowa, nie sg wymagane przejscia instalacyjne.
Brak instalacji gazowej i odgromowe;.

I1.11.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
— State urzadzenia gasnicze

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych
zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
pozaru nie jest wymagane.

— System sygnalizacji pozarowe;.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i1 urzadzenia odbiorcze sygnalow o
uszkodzeniach nie jest wymagane.

— Dzwigkowy system ostrzegawczy

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozglaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z
systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora nie jest wymagane.

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Nie jest wymagane.
— Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Nie jest wymagane.
— Oéswietlenia awaryjne.
Nie jest wymagane.
II.11.11. Wyposazenie w gasnice

Nie jest wymagane.
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I1.12. Cze¢$¢ rysunkowa

A-1.
A-2.
A-3.
A-4.
A-5S.
A-6.
A-T7.

Rzut parteru — inwentaryzacja,
Elewacje — inwentaryzacja,
Rzut dachu — inwentaryzacja,
Rzut parteru,

Przekréj A-A,

Elewacje,

Rzut dachu.

Projekt architektoniczno budowlany

10



III.PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZESC OPISOWA

III.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— projekt architektoniczny,
— obowiazujace przepisy techniczne oraz normy obligatoryjne.

III.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
II1.2.1. Posadowienie

Przyjeto do obliczen zatozenia o podtozu gruntowym piaski drobne (Id=0,40), poziom
wody gruntowej ponizej poziomu fundamentow. W przypadku innych warunkow
gruntowych, fundamenty nalezy przeprojektowac. Przyjeto do obliczen 1 kategorie
geotechniczng.

Fundamenty nalezy posadowi¢ powyzej poziomu wody gruntowej.

Projektuje si¢ tawy fundamentowe o szer. 0,60m i wysokosci h=0,30m z betonu C20/25
zbrojone podiluznie pretami #12 ze stali A-IIIN; strzemiona #6 ze stali A-IIIN co 0,3m.
Prety podtuzne w stykach 1 w narozach tgczy¢ mijankowo na zaktad min.0,6 m.

Uwaga:

1) Poziom projektowanych fundamentéw dostosowac do poziomu posadowienia.

2) Fundamenty uktada¢ na warstwie betonu podkladowego grubosci 0,10m.

3) Zapewnic ciagtos¢ zbrojenia gtownego; prety uktadac¢ na zaktad min. 0,60m.

4) Zapewni¢ minimalne otulenie pretow zbrojenia gldéwnego ; min.0,05m.

5) Wszystkie elementy zelbetowe znajdujace si¢ w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo przez trzykrotne posmarowanie emulsjami asfaltowymi typu
Dysperbit.

II1.2.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 24 cm wykonaé¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej M10 Rz=10 MPa. W co drugiej spoinie poziomej utozy¢ prety #6 ze stali
A-IIIN.

Uwaga:

1) Na $cianach wykona¢ izolacje przeciwwodng z papy termozgrzewalnej lub innych
materialdw o podobnych wilasciwosciach.

2) Zwr6ci¢ uwage na prawidlowe polaczenie izolacji pionowej $cian z izolacjg
podposadzkows.

II1.2.3.  Sciany nadziemia (no$ne)
Sciany nadziemia o konstrukcji murowanej z betonu komérkowego.
II1.2.4. Nadproza i wience

Nadproza zelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojonymi pretami 2x2#12 ze stali A-1TIIN
oraz strzemionami #6 co 25 cm ze stali A-IIIN, wymiary wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Wience zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 zbrojonymi pretami 2x2#12 ze
stali A-IIIN oraz strzemionami #6 co 25 cm ze stali A-IIIN. Prety podtuzne w stykach i w
narozach tagczy¢ mijankowo na zaktad min.0,60 m.

Uwaga:
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1) Zapewnic¢ ciaggtos¢ zbrojenia, prety gtowne taczy¢ na zaktad min. 0,60 m.
2) Zwrdci¢ uwagg na prawidtowe potaczenie wiencOw w narozach.
3) W trakcie betonowania wiencow co ~1,20m osadzi¢ kotwy #12 do mocowania murtat

II1.2.5. Dach

I11.3.

I11.4.

Konstrukcja dachu drewniana. Drewno klasy C24.

Konstrukcja gtéwna dachu:

Dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-kleszczowe;j

— krokwie 7x18 cm

— platew14x20 cm

— murlata 14x14 cm

— pola¢ dachowa pokryta deskowaniem pelnym gr. 22mm lub ptytami OSB 15mm.
— kat nachylenia potaci 23°.

Pokrycie dachu
— blachodachdéwka.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciwko korozji biologicznej

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo 1 przeciwko korozji
biologicznej chemicznymi S$rodkami impregnacyjnymi posiadajacymi $wiadectwo
dopuszczajace do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej i Panstwowy Zaktad Higieny.

Impregnacje¢ elementéw wykona¢ metodg smarowania lub kapieli przed wbudowaniem w
konstrukcje.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

I1I1.4.1.  Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

I11.4.1.1. Konstrukcja drewniana
II1.4.1.1.1.  Zebranie obcigzen

Obcigzenia stale potaci dachu.

Lp | Opis obcigzenia Obc.char. g Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. | konstrukcja dachu z pokryciem 0,60 1,35 0,81
2. deskowanie gr 22mm (6,0x0,022) 0,13 1,35 0,18
3. papa 0,06 1,35 0,08
4. welna mineralna 200mm (1x0,20) 0,20 1,35 0,27
5. | ptyta GKF(12x2*0,0125) 0,40 1,35 0,54
1,39 1,88
Obcigzenia wiatrem potaci dachowe;j.
Lp | Opis obciazenia Obc.char. g Obc. obl.
kN/m’ kN/m’

1. | Obciazenie wiatrem dachu dwuspadowego wg PN-77/B-
02011/Z21-1 (strefa 1I, gk = 0,42kN/m2; teren A,
z=H=7,8m, -> Ce=0,89;dla dachu alfa=30 st ->
Cz=0,015*35-0,2=0,32, Cz=-0,40 beta=1,80)

-potaé nawietrzna [0,42*0,89%0,32*1,8] 0,21 1,5 0,48
-pota¢ zawietrzna [0,42*0,89*-0,4*1,8] -0,25 1,5 -0,38

Obcigzenia $niegiem potaci dachowe;.

Lp | Opis obcigZenia | Obc.char. | g | Obc. obl. |
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kN/m” kN/m”
1. | Obcigzenie $niegiem potaci dachu dwuspadowego wg
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, ->Qk = 1,2 kN/m2,
nachylenie potaci 30 st. ->
C1=0,8*[(60-30)/30]=0,8 0,96 1,50 1,44
C2=0,8+0,4[(25-15)/15]=1,06 1,28 1,50 1,92
Obcigzenia zmienne jetki.
Lp | Opis obcigzenia Obe. char. g Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. obcigzenie technologiczne 0,50 1,4 0,7
0,50 0,70

Zestawienie obcigzen na dla wigzara krokwiowego

I11.4.1.2. Obliczenia krokwi i jetki.

-rozstaw krokwi: 90cm

-kat nachylenia 25st

-obcigzenie na krokiew :

state charakterystyczne:

wiatr charakterystyczne-nawietrzna:

wiatr charakterystyczne-zawietrzna:

$nieg charakterystyczne-prawa:

RM Win v. 11.97 1licencja nr 26322

NAZWA: dach 2

PRZEKROJE PRETOW:

,501
P q‘ 3,000 } 2,000 } 2,000 }

OBCIAZENIA:

3,200

1,39*0,90= 1,25 kN/m
0,32%*0,90= 0,29 kN/m
-0,25*0,90= -0,23 kN/m
1,28%0,90= 1,15 kN/m

1,150 1,150 1,150

1,150 1,150

1,15C{ 250,

1,15C1,150
1,250, <
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RM Drew v. 4.23 licencja nr 26322
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I11.4.1.3. Pretnr2
Zadanie: dach 2

-2,910

y =Y <
B
-5,431
3,933
043
z A
2,304
—70—H

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=3,31 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS .
Pole powierzchni przekroju netto A, = 126,00 cm”.
004=N/A4,=0,830/126,00 x10 =0,07 <10,39 =f 04
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,31 m, przy obciazeniach ,,CW AS .
Nosno$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A44=3,540/126,00 x10 = 0,28 < 10,71 = 0,829x12,92 =k f . 04

Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,38 m; x,=1,93 m, przy obcigzeniach ,,CW AS

csc,O,d Gm,z,d Gm, ), d
+km + Y e 0,14 + 0’7>< 0,00 + 6,10 — 0’425 < 1
keyteoa Soza  Suwya 0,829x12,92 14,77 14,77
csc,O,d Gm,z,d cSm, p,d
km ) — 0,14 + 0,00 +0,7X 6,10 — 0’301 < 1
kefeoa  Juza Somya 0854x12,92 14,77 14,77

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,31 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AS .
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=2,910/378,00 x10° = 7,70 < 14,77 = 1,000% 14,77 = keriffmn.a
Nosnos¢ dla x,=3,31 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS

G104 . Omyd Om,zd
004 | Zmyd g Zmzd _ 0,07 7,70 +0,7x 0.00 _ 528 <1

+ m
Sfroa  Suya Soza 1039 1477 14,77
G Gm ) Gm VA
t,0,d + km ,y.d + ,z,d — 0,07 +0,7% 7,70 4 0,00 — 0’371 <1
Sioa Soya  Jmza 1039 14,77 14,77

Nosno$¢ ze sciskaniem dla x,=1,38 m; x,=1,93 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”:
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c, Gm, ) d Om,zd 2

iOd >+ k, =014 | 610 47000 —g413<1
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 125922 14777 14’77

2
Gc cjm, d cFm,z,d 2

0y g, Sty Sl _OIE o0, 610 000 _ g 559 < g
fa Soya  Jmza 12922 14,77 14,77

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=3,31 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS .
Warunek nos$nosci

o= Td FToa =0.65+0,00° = 0,65 < 2,46 = 1,000x2,46 = k fi.q

Stan graniczny uzytkowania:
Wiyniki dla x,=1,49 m; x,=1,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS”.

Uy fin = '793 + O:O = 793 < 22,1 = Unet,fin
111.4.1.4. FUNDAMENTY
I11.4.1.4.1. Wymiarowanie tawy fundamentowe;.

Obcigzenia state na Imb tawy fundamentowe;.

Lp | Opis obcigzenia Obc. obl.
kN/m

1. obcigzenie z dachu 24,00

2. obcigzenie Sciany 14,40
38,40

1. Zalozenia:

MATERIAL.:

BETON: klasa B25, cigzar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)

STAL:klasa A-III, fyd = 350,00 (MPa)

OPCJE:

Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen no$nosci

Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku:  tb< 12 miesigcy

- wspotczynnik odprezenia: A = 0,00

Obrot

Poslizg

Scinanie

Projekt konstrukcyjny



Graniczne polozenie wypadkowej obcigzen:
- dlugotrwatych w rdzeniu [
- catkowitych w rdzeniu I

2.Geometria

| #!

9-L“.| a2l . A ‘

A =0,50 (m) a=0,20 (m)

L =15,00 (m)

h=0,35 (m)

h1=0,00 (m)

ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,200 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,1 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin = 1,1 (m)
3.Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 1,1 0,40 - mokre

Pozostale parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszo$¢ Spojnosé Kat tarcia Cigzar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny--- 0,0 29,9 19,0 52000,7 65000,9
4.0Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
1 L1 42,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
5.Wyniki obliczeniowe
WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca: L1 (dtugotrwata)
N=42,00kN/m
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Wiyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ci¢zar fundamentu 1 nadlegtego gruntu: Gr = 9,67 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujace:  Nr=51,67kN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A =0,50 (m)

Wspotczynniki nos$nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 7,47 ig = 1,00
N¢ = 30,00 ic=1,00
Np = 18,28 ip = 1,00

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 169,89 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 2,66
OSIADANIE
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujaca: L1
N=35,00kN/m
Charakterystyczna warto$¢ ci¢zaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 8,79 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 88 (kPa)
Miazszo$¢ podloza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,3 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: 6zd =9 (kPa)

- wywolane cigzarem gruntu: ozy = 45 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,06 (cm)
- wtorne: s"=10,00 (cm)

- CALKOWITE: S =0,06 (cm) <Sdop = 7,00 (cm)

Opracowat:

inz. Pawet Gotebiewski
Nr upr. POM/0210/POOK/04
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IV.PROJEKT ELEKTRYCZNY CZESC OPISOWA

IV.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— projekt architektoniczny,
— obowigzujace przepisy techniczne oraz normy obligatoryjne.

IV.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przebudowanej 1
rozbudowanej czgsci budynku remizy OSP, na dzialce nr 120/2, obr¢b Szczepkowo
Borowe, gm. Janowiec Ko$cielny

IV.2.1. Zakres opracowania:
Instalacja o$wietlenia wewnetrznego i1 zewnetrznego

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
IV.3. Zasilanie

Zalicznikowo z istniejgcego przytacza.
IV.4. Rozdzielnica elektryczna

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej rozdzielnicy gléwnej RG o IP41 oraz II klasie
1zolacyjnosci

Tablica RG zlokalizowana bedzie zgodnie z rys. Rzut parteru. Nalezy wykorzysta¢
gotowa n/t obudowe rozdzielcza, przystosowang do montazu aparatury modutowej na
standardowej szynie TH35.

IV.4.1. Wyposazenie:

— wylacznik gtowny,

— sygnalizacja optyczna obecnosci napiecia (lampki kontrolne),
— ograniczniki przepi¢¢ klasy B+C,

— wylaczniki réznicowopradowe dwu- i czterobiegunowe,

— wylaczniki instalacyjne nadmiarowo pradowe 1 i1 3 fazowe.

Szyne PE nalezy polaczy¢ kablem YKYzolOmm® z glowng szyng polaczen
wyrownawczych, ktora bedzie uziemiona do uziomu otokowego i fundamentowego.

Z rozdzielnicy zasilane sg bezposrednio obwody o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe i
urzadzenia wymagajace indywidualnego zabezpieczenia.

IV.5. Instalacja o§wietleniowa

Instalacje o$wietlenia ogélnego wykona¢ przewodami YDYzo3x1,5mm? 450/750V. W
przypadku prowadzenia instalacji po elementach latwopalnych przewody prowadzi¢ w
rurkach lub listwach instalacyjnych. Wigczniki o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,40
m mierzone od powierzchni wykonczonej posadzki do srodka puszki montazowe;.

Nalezy instalowa¢ oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony min. 1P44.

W  pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet i1 oprawy
o$wietleniowe w wykonaniu szczelnym.
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IV.6.

Iv.7.

IV.8.

IV.9.

Instalacj¢ wykona¢ w catosci jako p/t. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wtynkowej
pod warunkiem przykrycia przewodow warstwg tynku o gr. min. 5 mm.

Ostatecznego doboru opraw dokona uzytkownik.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Catos¢ instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych wykonaé przewodami YDYzZo 3x2,5
mm?; 3-fazowych wykonaé przewodami YDYZo 5x4 mm?; o izolacji 750V ukladanymi
p/t. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé gniazda szczelne.
Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w bolce zerujace.

Osprzet instalowany w budynku powinien mie¢ min. poziom ochrony IP 44.

Instalacje wykona¢ w catosci jako p/t. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wtynkowe;j
pod warunkiem przykrycia przewodow warstwg tynku o gr. min. 5 mm.

Ostatecznego doboru osprzetu dokona uzytkownik.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN/86/E-05003 Arkusz 01 1 Arkusz 02 dla wskaznika zagrozenia
piorunowego W<=5x10" obiekt nie wymaga zastosowania ochrony odgromowej.
Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji urzadzen elektrycznych pracujacych
w uktadzie TN-S projektuje si¢ srodki ochrony:

— samoczynne wylaczenie zasilania zrealizowane za pomocg wytacznikéw nadmiarowo-
pradowych o charakterystyce pradowej B oraz wylacznikéw roznicowopradowych o
pradzie zadziatania 30mA,

— wykonanie polaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

W celu zapewnienia ochrony instalacji przed przepigciami faczeniowymi
atmosferycznymi nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy gléwnej ograniczniki przepiec
klasy B+C.

IV.10. Obliczenia techniczne

IV.10.1. Zestawienie mocy

Moc Wspotczynnik Moc
Lp. | Rozdzielnica RG zainstalowana | jednoczesnosci kj | zapotrzebowana
+ . rto$¢ §rednia
Pi [kW] wa Pz [kW]
1. Gniazda i wpusty 1 faz. 2,5
2. | Gniazda i wpusty 3 faz. 7,0
3. Oswietlenie 1,5
Suma 11,0 0,6 6,6

Laczna moc 6,6 kW.
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IV.10.2. Dobor kabli i przewodow

Dla obwodow oswietleniowych przyjeto zalecany przekrdj) przewodu miedzianego Cu
1,5 mm?®. Zabezpieczenie obwodow Ib=10A.

Dla obwodow gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia przyjegto zalecany przekrdj
przewodu Cu 2,5 mm®. Zabezpieczenie obwodow Ib=16A.

Pozostale przewody 1 zabezpieczenia zostaly dobrane 1 sprawdzone zgodnie z
obowigzujacymi, przepisami i normami.

IV.10.3. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia
Rozdzielnica RG budynku kabel YKY 5x10mm di. 20m
AU% =100-P-L/y-s-U? =100-12500- 20/ - 10 - 400% = 0,28%
Sprawdzono na spadki napig¢ pozostate obwody instalacji elektrycznej. Z obliczen
wynika, ze spadki napig¢ sg mniejsze od dopuszczalnych.
IV.10.4. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana sie¢ jest siecia typu TN-S. Zgodnie =z normami ochrona
przeciwporazeniowa w takiej sieci jest zapewniona, jezeli czas wytaczenia zasilania w
przypadku zwarcia metalicznego przewodu fazowego do obudowy chronionego
urzadzenia jest 0,4s oraz 5 s dla wlz.

Skuteczno$¢ samoczynnego wyltaczenia zasilania w okreslonym czasie bedzie po
spelieniu warunku:

Zs-1, < U,
Najdalej oddalone gniazdo wtyczkowe
0,51-80 < 230
— warunek spetniony.

Wszystkie obwody zabezpieczone sa wylacznikami roznicowo-pradowymi o pradzie
30mA, zapewniajagcymi pewno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

IV.11. Uwagi koncowe

— Po zakonczeniu roboét elektrycznych, przed oddaniem do eksploatacji, nalezy
wykona¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary instalacji elektrycznej,
z ktorych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

— Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, katalogami i PBUE.

IV.12. Cze¢$¢ rysunkowa
E-01. Rzut parteru — instalacja elektryczna

Opracowat:
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V. PROJEKT SANITARNY CZESC OPISOWA

V.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— projekt architektoniczny,
— obowiazujace przepisy techniczne oraz normy obligatoryjne.

V.2. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji sanitarnej w przebudowanej i rozbudowanej
czgsci budynku remizy OSP na dzialce nr 120/2, obreb Szczepkowo Borowe,
gm. Janowiec Koscielny.

V.2.1. Zakres opracowania:
Instalacja wodociggowa.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

V.3. Instalacja wodociagowa zewnetrzna
Woda na potrzeby projektowanych pomieszczen socjalnych doprowadzona bedzie z
istniejgcej instalacji wodociggowe;.

V.4. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje si¢ rozbudoweg istniejacej instalacji kanalizacyjnej, odprowadzenie $ciekow
sanitarnych do szczelnego zbiornika (rozwigzanie istniejgce).

V.5. Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnetrzna
V.5.1. Instalacja wody zimnej

Przewody nalezy zaizolowac stosujac typowe elementy termoizolacyjne. Odcinki
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku wodomierza. Rury prowadzi¢ po
wierzchu $cian lub w bruzdach instalacyjnych zgodnie z czeécig rysunkowa. W
miejscach pokazanych na rysunkach zamontowa¢ zawory kulowe. Przej$cia przewodow
przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.

V.5.1.1. Srednie zapotrzebowanie wody

Ze wzgledu na charakter obiektu i specyfike jego uzytkowania przyjeto Srednie
zapotrzebowanie wody w iloSci:

Qir.a = 0,15 [mg/ d]

Pomiar ilo$ci zuzytej wody bedzie odbywat si¢ przez istniejacy wodomierz.
V.5.2. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
Jako zrodto cieptej wody zaprojektowano elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody.

Izolacja termiczna — rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami ze spienionego
polietylenu typu Thermoflex do grubosci 10mm.

V.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PCV laczonych na kielichy
z uszczelka. Pod posadzka nalezy stosowac rury kanalizacyjne typu ,,N”. Srednice

Projekt sanitarny 1



przewodow zastosowaé zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Do wentylacji 1
napowietrzania instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowaé piony wentylacyjne i rury
wywiewne, wyprowadzone ponad dach oraz zawory napowietrzajagce. U podstawy
piondéw zamontowaé czyszczak. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.

V.5.4. Wentylacja

Nawiew w budynku projektuje si¢ poprzez kanaty nawiewowe. Wywiew projektuje sie
za pomocg kanatow wentylacji grawitacyjnej.

V.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Nie projektuje si¢ instalacji centralnego ogrzewania.

V.7. Uwagi koncowe

1) Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych — cz. I ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2)  Podlaczenie wszystkich urzadzen dokona¢ zgodnie z DTR-kami, zataczonymi przy
zakupie tych urzadzen.

3)  Przy sytuowaniu urzadzen i sieci na dziatce budowlanej oraz instalacji w budynku
obowigzuja wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

V.8. Czes¢ rysunkowa

S-01 Rzut parteru — instalacja wod.-kan.

Opracowat:
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VI.ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUOWLANEGO

VI.1.

Informacja dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt
budowlanych

Informacj¢ sporzadzono na podstawie ,,Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”

Opracowanie obejmuje:

e okres$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
e wytyczne niezbedne do opracowania Planu BiOZ w zakresie Projektu.

Zakres robot

Budowa budynku ustugowego.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

Transport materiatow niezbednych do realizacji inwestycji

Wykonanie ewentualnej wymiany gruntu

Wykonanie fundamentéw, $cian, dachu

Prace wykonczeniowe (m.in. montaz okien, drzwi, wykonanie $cianek dzialowych,
instalacji, tynkow i posadzek, elewacji itp.)

e Wywdz odpaddéw powstatych podczas prowadzenia prac

e Uporzadkowanie terenu inwestycji

Kolejnos¢ wykonania prac wynika z technologii oraz harmonogramu przyjetego przez
firm¢ wykonawczg.

Czynnosci poprzedzajace prace budowlane

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ zamiarze rozpoczgcia robot wilasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

Robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania
srodkow ochrony indywidualne;.

Whioski
W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca si¢:

— Dbac¢ o nalezyty stan ogrodzenia (w przypadku dewastacji natychmiast naprawic)

— Ograniczy¢ do minimum przebywanie 0osob postronnych,

Dbac¢ nalezyty stan drdg i ciggdw komunikacyjnych,

— Dokona¢ pomiaréw instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewodoéw przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem,

— Wykona¢ zadaszenia nad wejsciami i przejsciami do budynku i przez budowle,

— Zabezpieczac otwory technologiczne,

— Egzekwowac stosowanie sprz¢tu ochronnego przez pracownikow,

W przypadku nie stosowania si¢ pracownikow do przepisow BHP wycigga¢ sankcje
dyscyplinarne.
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Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacyvch podczas realizacji
robot budowlanych

Transport i magazynowanie materialow

Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materialdw moga powodowac:

— blokowanie drég ewakuacyjnych

— zagrozenie pozarowe

— zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow

Zagrozenia mogg wystepowa¢ wokot budynku w rejonie transportowania materiatow
oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Prace na wysoko$éci

Prace na wysokosci (dach, rusztowania) powoduja zagrozenie upadku ludzi i materiatéw
z wysokosci podczas prowadzenia prac konstrukcyjnych.

Niebezpieczenstwo pozaru

Zagrozenia te moga wystagpi¢ na calym terenie budowy, w szczeg6lnosci podczas
wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami
technicznymi.

Prace konstrukcyjne

Powoduja zagrozenia niewlasciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementow
skutkujace w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia 1 Zycia
pracownikow. Podczas tych robot moga wystgpowal niebezpieczenstwa zwigzane z
przecigzeniem uktadu migsniowo-szkieletowego.

Maszyny i urzadzenia

Korzystanie z elektronarzgdzi, urzadzen -elektrycznych, drog dostgpu, rusztowan
powoduje zagrozenia niewlasciwe] obslugi urzadzen skutkujgce w niebezpieczenstwie
bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikoéw takich jak:

— upadki z rusztowan
— urazy mechaniczne spowodowane niewlasciwg obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenia te mogg wystapi¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robot z
uzyciem elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

Informacje sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia pracownikow w dziedzinie BHP przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne
— szkolenie okresowe
Szkolenia przeprowadza si¢ w oparciu programy poszczegolnych rodzajow szkolen:

7) Szkolenie wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono:

— podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy
— zasady BHP obowigzujace w danym zaktadzie pracy
— zasady udzielania pierwszej pomocy

8) Zapoznanie z ryzykiem zawodowym
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad bhp oraz nie zostal przeszkolony na stanowisku pracy.

Posredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone.

Za stan BHP na odcinku prowadzonych robot odpowiada podwykonawca.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych, prac
spawalniczych itp. oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapoznaé z
Planem BIOZ. Bezwzglednie nalezy poinformowac cztonkoéw zalogi o zawartosci i
lokalizacji apteczki na budowie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do nowego etapu prac montazowo-budowlanych
nalezy przeprowadzi¢ z cztonkami zatogi instruktaz stanowiskowy oraz poinformowaé
pracownikow o mozliwych zagrozeniach.

Sposoby bezpiecznego prowadzenia prac

e Zabezpieczenie terenu prac przed dostgpem przez osoby postronne.

e Prawidtowa organizacja ruchu pieszego 1 kolowego w otoczeniu placu budowy

e Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku.

e Osoby wykonujgce prace spawalnicze muszg posiada¢ wymagane uprawnienia.

e Zaopatrzenie wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej —
odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, stosownie do charakteru wykonywane;j
pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. srodki ochrony

e Zapewnienie widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenie 1 $ciste egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach na wysokosci
oraz pracach spawalniczych.

e Wykonanie barierek ochronnych wokot krawedzi stropow.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

Do prac szczegolnie niebezpiecznych zalicza si¢:

e prace na wysokosci,

e prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt budowlanych
1 drogowych,

e prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych,

e prace spawalnicze,

e prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan.

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w zakresie
prowadzonych rob6t wyznaczy pracownika, ktéry bedzie sprawowal bezposredni nadzor
nad tymi pracami.

Zatgczniki do projektu budowlanego 3



Do zadan Pracownika Nadzoru nalezy:

e przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem
pracownika do pracy,

e podwykonawca ma obowigzek posiada¢ instrukcje dot. wykonywania ,,Prac
szczegOlnie niebezpiecznych”

¢ dokona¢ imiennego podziatu pracy,

o okresli¢ kolejno$¢ wykonywania robot,

e sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

e sprawdzi¢ wyposazenie pracownikdbw w odziez, obuwie 1 sprz¢t ochrony
indywidualnej,

e sprawowac nadzor nad prowadzonymi pracami.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Katastrofa budowlana

W przypadku ogloszenia alarmu wywotanego zagrozeniem lub wystapieniem pozaru,
skazeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami(np. zagrozenia zawaleniem
konstrukcji, katastrofa budowlang itp.) oznaczajacymi niebezpieczenstwa dla osob i
mienia nalezy podja¢ nastepujace kroki:

e nalezy przerwac pracg,

e zatrzymac¢ wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze zagrozenia, wytaczy¢
odbiorniki elektryczne,

e sprawdzi¢ stan osobowy pracownikow.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy.

Uwagi koncowe:

e Wszystkie materiaty musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

e System wybrany do docieplenia styropianem winien posiada¢ aprobate techniczng ITB
1 certyfikat zgodnosci ITB,

e Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztukg budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP.

Opracowat:
inz. Pawet Gotebiewski
Nr upr. POM/0210/POOK/04
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VI.2. Decyzja o lokalizacji celu publicznego ZNAK GT.6733.2.2021

Janowiec Koscielny, 14 maja 2021 .
ZNAK: GT.6733.2.2021

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1, art. 52, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pdzn.
zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(T4. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2021 r. (data wplywu
do Urzgdu 19.02.2021 r.) ztozonego przez Gming Janowiec Koscielny, Janowiec Koscielny 62, 13-111
Janowiec Koscielny

USTALAM

na rzecz Gminy Janowiec Kosciclny warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacego na przebudowie i rozbudowie budynku remizy OSP na dzialce o nr ew. 120/2 w
obrebie Szezepkowo Borowe, gmina Janowiec Koscielny.

1. Rodzaj inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na dziatce o nr ew. 120/2 w
obrebie Szczepkowo Borowe, gmina Janowiec Koscielny — linie rozgraniczajace teren inwestycji
okresla zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczeg6lowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.1. Uwarunkowania przestrzenne:
a) Dopuszcza sig przebudowe i rozbudowe budynku remizy OSP.
b) Parametry planowanej inwestycji:
~ usytuowanie: gléwng kalenica budynku w przyblizeniu prostopadle lub réwnolegle do linii
rozgraniczajgcej z drogg powiatows o nr 1619 N i 1621 N (dziatka o nr ew. 105);
— maksymalna wysoko$¢ do okapu giéwnej polaci dachowej: maks. 4,0 m od poziomu terenu przy
glownym wejsciu do budynku do okapu gtownej polaci dachowej;
— dopuszczalna maksymalna wysoko$é budynku: maks. 8,0 m od poziomu terenu przy ghéwaym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy;
dopuszczalna ilos¢ kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne;
— dopuszezalne rodzaje dachow dla giownej potaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe
o symetrycznym ukladzie polaci dachowych;
dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla glownej potaci dachowej: w przedziale 30° - 45,
nie okresla si¢ rodzaju oraz kata nachylenia pozostalych dachéw stanowigcych uzupehienie
glownej potaci dachowej;
— maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: maks. 7,5 m;
kolorystyka i materialy w elewacji: dopuszcza sie stosowanie tynkéw w kolorach od biatego do
Jjasnych pasteli, drewna, kamienia oraz cegly ceramicznej;
— pokrycie dachéw: dachéwka lub materialy dachéwko podobne w kolorze ceglastej czerwieni,
grafitowym lub w odcieniach szaroci;
— maksymalna powierzchnia projektowanej zabudowy: maks. 80,0 m2.
¢) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej: min. 40/100.
d) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej: maks. 30/100.
e) Dopuszeza si¢ adaptacje i niezbgdne przebudowy wewnatrz budynku remizy celem wykonania
planowanej inwestycji.
f) W przypadku kolizji projektowancj inwestycji z istniejgeymi sieciami infrastruktury technicznej
dopuszcza sig przebudowe sieci na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.
g) Nalezy spehi¢ wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333), w rozporzadzeniu Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (T.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1609), w rozporzadzeniu Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (T,j. Dz.
U. 22019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).
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2.1.Linie zabudowy.

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy — wyznaczona w odleglosci 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni
drogi powiatowej o nr 1619 N i 1621 N (dziatka o nr ew. 105), w odleglosci 4,0 m od linii
rozgraniczajacej z droga gminng o nr ew. dziatki 261/1 oraz w odleglosci 1,5 m od linii
rozgraniczajacej z dziatkg o nr ew. 120/5 i 120/7, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

b) Odleglosci od nieruchomosci sasiednich regulujg przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

2.2. Zagospodarowanie dziatki.

a) Nie dopuszcza sig stosowania ogrodzen murowanych petnych, betonowych oraz prefabrykowanych
zelbetowych,

b) Pozostate warunki zgodne z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z péZn. zm.).

3. Warunki wynikajace z ochrony §rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego.

3.1. Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska.

a) Teren planowane] inwestycji potozony jest na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pézn. zm.) —na
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc, w ktorym obowiazuja przepisy
Rozporzadzenia Wojewody Warminsko-Mazurskiego nr 146 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2628).

b) Zgodnie z § 4 pkt. 1 ust. 3) Rozporzadzenia Wojewody Warmifisko-Mazurskiego nr 146 z dnia 12
listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzye (Dz. Urz. Woij.
Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2628) zakazuje si¢ w szczegdInosci likwidowania i niszczenia zadrzewien
$rédpolnych, przydroznych i nadwodnych.

¢) Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (T.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839).

d) Nalezy stosowa¢ przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(T,j.Dz. U.z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U.
22020 r. poz. 310 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T.j. Dz. U. z 2020 1.
poz. 797 z pbin. zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (T.3. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

3.2, Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.

a) Na przedmiotowym obszarze nie wyslgpujg ograniczenia wynikajgce z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

b) Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (T,j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 282 z pozn. zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wiasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy
Janowiec Koscielny.

4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej.

4.1, Zaopatrzenie w energig elektryczna: zalicznikowo z istnigjgcego przytacza do sieci energetyczne;.

4.2. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachow: powierzchniowo do gruntu w granicach
przedmiotowej nieruchomosei lub do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci w przypadku powstania technicznych mozliwosci przylaczenia.

4.3. Ogrzewanie: indywidualne systemy z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych.

4.4. Odprowadzenie odpadéw stalych: nalezy segregowaé wedhig grup asortymentowych wywozonych
przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

5. Warunki obshugi komunikacyjnej.

5.1.Obstuga komunikacyjna: istniejagcym zjazdem z drogi powiatowej o nr 1619 N i 1621 N (dzialka o nr
ew. 105).

5.2.Migjsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach whasnosci
nieruchomosci.
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5.3.Nalezy stosowaé przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tj. Dz. U.
2 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

6. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich.

6.1. Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowaé w sposdb nieutrudniajacy dostepu do drogi oraz
sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej.

6.2. Projektowana inwestycja nie powinna spowodowag zacieniania pomieszezen w sasiednich budynkach
w stopniu wyzszym niz dopuszczonym przez § 13 ust. 1-3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

6.3.Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmiany sptywu wod opadowych w celu skierowania ich na teren
sasiedniej nieruchomosci.

6.4. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza whasnosci i uprawnien oséb trzecich.

7. Niezbedne dokumeaty i uzgodnienia.

7.1.W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe - nalezy stosowaé przepisy
ustawy Prawo budowlane (Tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333).

7.2.W zaleznosci od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
Z pdzn, zm.).

UZASADNIENIE

Dnia 19.02.2021 r. wptynat wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ztozony
przez Gming Janowiec Koscielny polegajacy na przebudowie i rozbudowie budynku remizy OSP na
dzialce o nr ew. 120/2 w obrebie Szczepkowo Borowe, gmina Janowiec Koscielny.

Zgodnie z art. 6, ust. 10 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(Tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z pé#n. zm.) tj.: inne cele publiczne okreslone w odrebnych ustawach,
oraz W zwigzku z art. 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorzadzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
zadania wlasne gminy obejmuja sprawy , utrzymania gminnych obiektow i urzgdzer uzytecznosci
publicznej oraz obiekiow administracyjnych” inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku remizy OSP
na dzialce o nr ew. 120/2 w obrgbie Szczepkowo Borowe, gmina Janowiec Koscielny nalezy do
inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na fakt, iz wnioskowany teren nie posiada uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nalezalo ustali¢ lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61- Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4
pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne
post¢powanie administracyjne.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 uzyskano uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody
(Postanowienie NR WOPN.612.19.4.2021. ASZ.1 z dnia 8 kwietnia 2021 r.)

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 uzyskano uzgodnienie z zarzqdcg drogi powiatowej jako organem
wiasciwym do uzgadniania w zakresie obszarow przyleglych do pasa drogowego (Postanowienie NR
PZD.DT.m.4450.65.2021 z dnia 26 marca 2021 r.)

W wyniku przeprowadzonej analizy materiatow zrodtowych stwierdzono, iz istnieje mozliwosé
rozbudowy budynku remizy OSP na dzialce o nr ew. 120/2 w obrebie Szczepkowo Borowe, gmina
Janowiec Koscielny, zatem zgodnie ztreécia art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowigcym:

. Nie mozna odmowic¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
Jest zgodne z przepisami odrgbnymi.”
nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.
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Zgodnie z wymogami okre$§lonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporzadzony zostal przez osobg posiadajaca kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Tj. Dz.U. 22019 1. poz. 1117).

Decyzja jest zgodna z obowigzujgeymi przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

POUCZENIE

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem decyzji.

Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej
dorgezenia lub ogloszenia mingto 12 miesigcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uptyneto 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub
ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wéjt Gminy Janowiec Koscielny jest obowigzany, za zgodg strony, na rzecz ktérej decyzja
niniejsza zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona
wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji sq jedynie
podmioty, migdzy ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wiecej niz
jednemu wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostatym wnioskodawcom
i whascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomoséei.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie. Odwolanic wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydama z naruszeniem przepisow  postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
0 wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezb: Q rozstrzygnigcia sprawy.

e T r"\_\‘//

Zalgczniki: = >
1. Zalgcznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali ES‘GO;-»» i

Decyzje otrzymuja:
1. Gmina Janowiec Koscielny, Janowiec Koscielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny
- wnioskodawca, wlasciciel dziatki o nr ewid. 120/2
2. ala
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Strony postgpowania:

1.

2,

3.

Elzbieta Koksa, Szczepkowo Borowe 42, 13-111 Janowiec Koécielny
- uzytkownik wieczysty dzialki o nr ewid. 120/7

Anna Bojarska, Komorowo 28A, 13-113 Janowo

- uzytkownik wieczysty dziatki o nr ewid. 120/7

Krzysztof Koksa, Szczepkowo Borowe 42, 13-111 Janowiec Koscielny
- uzytkownik wieczysty dziatki o nr ewid. 120/7

Bartosz Koksa, Kuce 6/1, 13-111 Janowiec Koscielny

- uzytkownik wieczysty dziatki o nr ewid. 120/7

Michat Koksa, Szezepkowo Borowe 42, 13-111 Janowiee Koscielny
- uzytkownik wieczysty dziatki o nr ewid. 120/7

Maciej Konkel, ul. Mysliwska 20C/9, 81-572 Gdynia

- uzytkownik wieczysty dziatki o nr ewid. 120/5

Powiatowy Zarzad Drég, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

- wladajacy dziatkg o nr ewid. 105 (droga powiatowa)
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VI.3. Decyzja zmieniajaca decyzje o lokalizacji celu publicznego ZNAK GT.6733.2.2021

WOJT GmINY
JANOWIEC KOSCIELI
13-111 Tanpwiee Kogcielny Janowiec Koscielny, dnia 06.02.2023 r.

Znak: GT.6733.2.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) z urzedu

orzekam zmienié

prawomocng decyzjg, znak: GT.6733.2.2021 z dnia 14 maja 2021 r. ustalajacg lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku remizy OSP na dzialce o
nr ew. 120/2 w obrebie Szczepkowo Borowe, gmina Janowiec Koscielny w nastepujgcy sposéb:
1. Rodzaj inwestycji w decyzji:

srzebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP;

atrzymuje brzmienie:

przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku (garaiu) na zaplecze dla druhéw (sanitariaty, ciag komunikacyjny, sala
dydaktyczna).

2. Pkt 2.1. lit. b) tiret szésty decyzji:

dopuszczalne katy nachylenia dachdw dla glownej polaci dachowej: w przedziale 30° - 45°;
otrzymuje brzmienie:

dopuszczalne katy nachylenia dachow dla gidwnej pofaci dachowej: w przedziale 20° - 45°,

3. Pkt 2.1. lit. b) tiret dsmy~

maksymalna szerokos$é elewacji frontowej budynku: maks. 7,5 m;

otrzymuje brzmienie:

maksymalna szerokosé elewacji frontowef budynku po rozbudowie: maks. 35,0 m;

Pozostate warunki decyzji, nie ulegajg zmianie.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2021 r. na wniosek Gminy Janowiec Koscielny wydano decyzje ustalajacy,
Iokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku remizy
OSP na dzialce o nr ew. 120/2 w obrgbie Szczepkowo Borowe, gmina Janowiec Koscielny.
Podczas sporzadzania projektu wykonawczego dla planowanej inwestycji okazato sig, Zze niektore
zapisy decyzji nie pokrywaja sig z parametrami istniejgcej zabudowy, a powinny sig uzupetniag.

Uwzgledniajac interes strony oraz fakt, e planowana inwestycja nie narusza interesu oséb
trzecich, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolehgium Odwotawczego
w Olsztynie, za posrednictwern Wojta Grmny&ﬂgf&o iec Kosdcielny w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. S
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