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. PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESCOPISOWA¢-1./ - 27"

L1. O$wiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z
2020 r. poz. 1333, z péZn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na dz. nr 12072
Szczepkowo Borowe, gm. Janowiec Koécielny

sporzadzony w dniu 01.03.2023 roku dla:

Gminy Janowiec Koscielny, Janowiec Koscielny 62, 13-111 Janowiec KoScielny

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Jednoczednie informuje, ze:

W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL. UDZIAL.:

BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN

Architektura Katarzyna Mazur 4/WMOKK/2016

Nidzica, 01.03.2023

Plan zagospodarowania terenu 1
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L1.2. Kopie decyzji o mnadaniu projektantom wszystkich specjalnoéci’~uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnoici oraz za§wiadczemia o przynaleinosci

projektantow wszystkich specjainofci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

1283 \RUHITERTOWN

WARMVINSKO-MAZLRSEA ORNREGOWA 2B ARCHITERTOW RP
DhREGOWA_KROMIMIA KR ALIFIEACYANA

Inak sprawy TAMOKK2315 Olsztyn, dna 24 czerwea 2016 1.

DECYZJA nr 4NWMOKK/2016

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000r. ¢ samorzgdach zawodowych
architaktow oraz inzynierdw budpwnictwa {Dz U, z 2014 poz. 1246 z pddn. zm) w 2wiazku z art.
42. art. 12 oraz art. 14 ust.? pkt 1 ustawy z dria T lipca 1984y, Prawd budowlane (Dz U z 6n. B
marca 2016 r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie 2 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwsa 1950r. Kodeks
posiepowania agministracyjnego (Dz. 1. 2 dr. 7 stycznia 2006 r. poz 23 tekst jedn )

stwierdza sig, 2e
Pani: magister inkynier architekt Katarzyna Mazur
urodzona w dniu 21 wrzednia 1588 r w Dziakowe
posiada odpowiatinie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke rawodowsy
| po zdaniu egzaminu z wynikiam pozytywnym otrzymule
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w spacjainodcl architektoniczne] do projektowania bez ograniczef.

maodzi cll w bud ictwla mu i
1) projektowania, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledriazaca w catosci zadanie strony rie wymaga uzasadnienia,

Od powyzszej decyzji priysluguje Pani odwolanie do Krajowei Komisji Kwalfikatynej
Izby Architektéw RP za posrednictwer Okrggowej Komigy Kwalifikacyine] Warrmifska-
Mazurshie) Okregowsj izby Architeitdw RP, w termenie 14 dni od dnia dopecien:

2. Sekratarz Komisj:, mgr ink, arch Ewa Bachry .........

3. Czionek Komisgji, r ing, arch. Magdalena Rafalska .. £

4. Czlonek Komis:, mar inz. arch Andrzej Goralski .. i

5§ Crlonek Komisje maring. arch Pt Mikulski-Bak ... ...

8. Czionek Komvsj: mgr ing_arch. Piolr Kariewski- ¥
Qirzymyg

1. Wnioskodawea, Katarzyna Mazur

2 Gitwny inspektor Nagzory Budowlanggo - w celu wpiSanve do centrainggh Jemstu osdb
posiedajacyeh uprawnienia butdewiane (Po UgrAVOMOCHENL 509 Jacyzi

3  Warminske-Mazurska Okregows Rada Izby Archtektds RP (20 uprawemocnionu $@ decyi)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Mazur
posiadajaca kwaliflkacje zawodowe do pelnlenia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 4/WMOKK/20186,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0261.

Cztonek czynny od: 07-09-2016r,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia;: 09-01-2023 r, Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Dzus, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0261-23D8-B239-8261-DB79

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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tel. /fox Ba.g2E.20.70
Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze Zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku (garazu) na zaplecze druhéw (sanitariaty, cigg komunikacyjny, sala
dydaktyczna). na dziatce nr 120/2, obreb Szczepkowo Borowe, gm. Janowiec Kodcielny.

L3.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

I4. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka znajduje si¢ w Szczepkowie Borowym, gmina Janowiec Koscielny, Dziatka jest
ogrodzona. Dziatka ze wszystkich stron sgsiaduje z drogami dojazdowymi.

Na dzialce znajduje si¢ budynek parterowy, kryty dachem dwuspadowym, w ktérym
znajduje si¢ Swietlica wiejska oraz gara jednostanowiskowy wykorzystywany przez
lokalng  Ochotniczg  Straz Pozarng. Budynek podlaczony jest do  sieci
elektroenergetycznej, wodociagowej, odprowadzenie sciekéw do szczelnego zbiornika.
Na dzialce znajduje si¢ przylacze sieci teletechnicznych.

L5. Projektowane zagospodarowania dzialki

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP,
jednokondygnacyjnego, o dachu dwuspadowym krytym blachodachéwka.

Zaopatrzenie budynku w prad — zalicznikowo z istniejacego przytacza.

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymogi obowigzujacych przepiséw, w
szczegolnosei w zakresie przepiséw bezpieczetistwa pozarowego, zapewnia tez naturalne
oSwietlenie $wiatlem dziennym pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy.

Zaopatrzenie wodne — zalicznikowo z istniejgcego przylacza.

Odprowadzenie Sciek6w — rozbudowa istniejacej instalacji wewnetrznej.

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo na teren dziatki.

Zaprojektowano skladowanie odpadéw w sposéb umozliwiajacy ich segregacje.

Uktad komunikacyijny

Obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem z drogi

powiatowej o nr 1619N i 1621N (dziatka nr ew. 105).

1) Miejsca postojowe — zaprojektowano cztery miejsca parkingowe na terenie posesji.

Dojicie i podjazd zaprojektowano jako nawierzchnig stabilizowang zwiro wo-piaskowsg.

L5.1. Ograniczenia i zakazy

Nieprzekraczalna tinia zabudowy:

— W odleglosci 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1619N
i162IN (dz. nr 105) — najmniejsza odleglos¢ projektowanego budynku od NLZ
wynosi 3,07 m,

- w odlegtosci 4,0 m od linii rozgraniczajacej z drogg gminng (dz. nr 261/1) —
najmniejsza odlegtos$é projektowanego budynku od NLZ wynosi 7,64 m,

— wodleglodci 1,5 m od linii rozgraniczajacej z dziatka nr 120/5 i 120/7 — najmniejsza
odleglos¢ projektowanego budynku od NLZ, wynosi 0,00 m (projektowany budynek
pokrywa si¢ zewngtrzna krawedzia $ciany wschodniej z NLZ; spelnienie
powyzszego warunku wymusilo ksztalt rozbudowy garazu; obiekt zaprojektowano
w ksztalcie trapezu o wymiarach: 7,05 m; 7,37 m 10,70; 10,71 m).

Plan zagospodarowania terenu 4
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Zestawienie powierzchni tel. /e po e e
Pow. dziatki 1123,20 m?
Pow. rozbudowy 76,42 m’
Pow. zabudowy — istniejgce budynki 228,04 m*
Pow. zabudowy (calkowita) 304,47 m?
Pow. terenu stabilizowanego 103,63 m?
Pow. biologicznie czynna 715,16 m*
Stosunek pow. biologicznie czynnej w stos. do powierzchni dziatki — 64/100

Wg decyzji min. 40/100
Stosunek pow. zabudowy w stos. do powierzchni dziatki — 277100

Wg decyzji maks. 30/100

Informacje i dane
Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji polozony jest na obszarach objetych formg ochrony, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U, z 2020 r. poz. 55 z
pozn. zm.) - na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc, w ktérym
obowigzuja przepisy Rozporzadzenia Wojewody Warmirisko-Mazurskiego 146 z dnia 12
listopada2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzye (Dz.
Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2628).

Inwestycja projektowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie zdn, 27.
kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2020r. poz.1219 zpézn.
zmianami), w ustawie z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (ti. Dz. U, z2020r., poz.310
z pézn. zmianami), w ustawie z 14. grudnia 2012r. o odpadach (DZ. U. z 2020r., poz. 797
zpbzn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdn. 14. czerwea 2007r.
w sprawie dopuszezalnych pozioméw hatasu w rodowisku (Dz. U. z 2014r, poz. 112).

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren dziatki.

Projekt nie przewiduje wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe
tereny, likwidowania i niszczenia zadrzewiefi $rédpolnych, przydroznych i nawodnych —
wykorzystanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych bedzie odbywaé sie tylko
w zakresie niezbgdnym do realizacji inwestycji, w spos6b zapewniajacy oszczedne
korzystanie zterenu - laczna powierzchnia projektowanej zabudowy wraz z
towarzyszaca jej infrastruktura bedzie mniejsza niz 0, 5 ha.

Obiekt budows, charakterem, forma, rodzajem uzytych materiatéw bedzie
zharmonizowany z otoczeniem.,

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej.

Przedmiotowa dzialka nie jest objeta zadna z form ochrony prawnej dziedzictwa
kulturowego. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkéw. Projektowane zamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorsks.

Plan zagospodarowania terenu 5



STARCSTWO POWIATOWE
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. . . . . . . . tel. /fox 809-625.32.79
Na przedmiotowej dzialce nie Wystepwja ograniczenia zwigzane z wystepowaniem
infrastruktury technicznej Iub tez obowigzywania przepiséw odrebnych.
Przez pobliskie dziatki przebiega linia elektroenergetyczna niskiego napiecia (NN),
jednakze jej polozenie nie wplywa w zaden sposéb na lokalizacje projektowanego
budynku.

1.7.3.  Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach tereny gérniczego.

1.7.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Budynek zar6wno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,

ri

agresywne Scieki, plyny, gazy, wibracje, odpady stale, promieniowanie Jjonizujgee i
zakt6cenia elektromagnetyczne - nie bedzie on wywieral szkodliwego oddziatywania na
$rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepiséw o ochronie §rodowiska.

I8. Warunki ochrony przeciwpoiarowej,

Projektowana rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje zmiany w
zakresie:

— kategorii zagrozenia ludzi,

~ klasyfikacji pozarowej,

— klasy odpomosci ogniowej przegréd budowlanych,

— zagrozenia wybuchem,

= usytuowaniu budynkun wzgledem innych obiektéw budowlanych,

— dostepnosci obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczych,

~ podziale na strefy pozarg (takze nie ma wplywu na dopuszezalne wielkogci

stref pozarowych),

— drog pozarowych,

— doborze urzgdzen przeciwpozarowych.
Projektowany obiekt bedzie nadal uzytkowany zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem, jednakze nowoprojektowane rozwigzania znaczenie poprawia

funkcjonowanie jednostki OSP.
L8.1.Informacje obiekcie
~ Pow. rozbudowy 76,42 m?
~ Pow. zabudowy — istniejgce budynki 228,04 m®
— Pow. zabudowy (catkowita) 304,47 m’
—  Wysokosé 6,59 m
— Ilosé kondygnacji 1

Plan zagospodarowania tereny 6



STARCSTWO POWIATOWY,
13-100 Nidzico
ul. Traugutia o7

1.8.2.Klasyfikacji pozarowa tel./fav “yeno70

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne budynku oraz spos6b uzytkowania obiekt zaliczamy
do ZL II1. Projektowana rozbudowa nie wplynie na zmiang kategorii zagrozenia ludzi — budynek
bedzie nadal zaliczany do ZL III.

1.8.3.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
si¢ ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Klasa odpornosci pozarowej.

Uwzgledniajac obcigzenie ogniowe Q < 500 [M¥m?] oraz ilo§¢ kondygnacji (jedna
kondygnacja), obiekt zaliczono do klasy odpornogci pozarowej budynku ,,D”.

Minimalna (wymagana przepisami) klasa odpomosci ogniowej przegréd budowlanych:

— gléwna konstrukcja nosna, sciany zewnetrzne (R30),

— konstrukcja dachu ),

- stropy REI30),
- Sciany zewngtrzne (EI 30),
— $ciany wewnetrzne )

— przykrycie dachu ().

Projektowany obiekt posiada konstrukeje murowang. Wszystkie elementy budynku écian oraz
dachu bedg wykonane badz beds zabezpieczone do stopnia ,,NRO”,

1.8.4.Zagrozenie wybuchem, pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W projektowanym obiekcie nie wystgpuje zagrozenie wybuchowe, nie wystepujg tez
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1.8.5.Usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe,

Najmniejsza odleglo$é od najblizszego obiektu budowlanego wynosi 10,87 m.

Najmniejsza odleglosé od granicy dzialek sasiednich wynosi 1,50 m.

1.8.6.Przygotowanie obicktu do prowadzenia dzialafi ratowniczych

Drogi pozarowe oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
do przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej o
parametrach okreslonych w rozporzadzeniu. (Budynek zakwalifikowany do ZL III, grupa
wysokosciowa — niski, powierzchnia strefy pozarowej <1000m?)

Dojscie dla ekip ratowniczych stanowi droga publiczna (dz. nr ewidencyjny 105).

Projektowany obiekt ze wzgledu na swoja konstrukcje, niewielkie rozmiary 7,33 m x
10,71 m spelnia wymagania dotyczace dhugosci dojscia ewakuacyjnego okreslonego w
przepisach,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zabezpieczenie wodne do celéw przeciwpozarowych realizowane jest w oparciu miejska
sie¢ wodociggowa. Najblizszy hydrant nadziemny DN 80 o przeplywie minimalnym 10
dm3/s znajduje si¢ w odleglosci ok 28 m w kierunku pémocnym.,

Plan zagospodarowania terenu 7



1.8.7.Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej <~~~ ="

L9.

L10.

W projektowanym budynke nie wprowadzono zadnych rozwigzan zamiennych w
stosunku do wymagan zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe;j.

Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Projektowany budynek bgdzie podiaczony do lokalmej sieci elekiroenergetycznej —
rozbudowa istniejgcej instalacji.

Zaopatrzenia w energie cieplng — nie dotyczy.
Zaopatrzenie w wod¢ — rozbudowa istniejacej instalacji.
Odprowadzenie $ciekéw — — rozbudowa istniejacej instalacji.

Odpady state —~ w pojemnikach typowych, statych, umozliwiajace segregacje i wywo6z na
gminne skladowisko odpadow.

Kanalizacja deszczowa —~ powierzchniowy splyw wéd opadowych w granicach wiasnych
Obstuga komunikacyjna — dostgp do drogi publicznej istniejacym zjazdem z drogi
powiatowej o nr 1619N i 1621N (dziatka nr ew. 105).

Obszar oddzialywania obiektu

Podstawa prawna do okredlenia obszaru oddzialywania obiektn - nowelizacja ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn. zm., dalej
p.b) — ustawa zdnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 1, poz. 471).

Analiza projektowanego obiektn kubaturowego

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkeji i wymagat zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu

Projektowany Budynek spelnia wymagania dotyczace ochrony intereséw prawnych os6b
trzecich.

Budowla zlokalizowany zgodnie z og6lnymi warunkami techniczaymi przy zachowaniu
wiasciwych odlegtosci od granic dziakki.

Projektowane zagospodarowanie nie pozbawia sasiednich dziatek:

— dostepu do drogi publicznej,

— mozliwosci korzystania z infrastruktury techniczne;j,

~ dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz,

Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje dla terenéw sasiednich ograniczen
powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie,
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STARUSTWEG POWIATOWE
13-100 Widzica
: . . . ul, Trawgotia 3
Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly #nl. [ RO_EDT 0 T
Przeslanianje

Zgodnie z § 13. 1. Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - odleglosé
budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw
powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja obiektu
wzgledem granic z dziatkami sasiednimi i ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi
nie powoduje przestaniania.

Naslonecznienie

Zgodnie z § 60.1. Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - pokoje
mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas naslonecznienia co najmniej 3 godziny w
dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzeénia) w godzinach 7.00 — 17.00. Biorac pod uwage
potencjalng mozliwos¢ zabudowy dzialek sasiednich i przyjmujac usytuowanie
budynkéw ze $cianami posiadajgcymi otwory okienne lub drzwiowe na dzialkach
sgsiednich w odlegloéci min. 4m, lokalizacja i parametry planowane; inwestycji
zapewniaja, ze ciefi od obiektu objgtego opracowaniem nie bedzie oddziatywat na dziatki
sgsiednie, jak réwniez nie bedzie powodowal ograniczenia w zakresie minimalnego czasu
naslonecznienia pomieszczett w tych budynkach, wynoszacego min. 3 godz. w daiach
réwnonocy tj. 21 marca i 21 wrzednia, pomiedzy godzinami 7.00 a 17.00.

Analiza innych uwarunkowain formalno — prawnych mogacych mieé wplyw na
okreSlenie obszaru oddzialywania

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

1) Miejsca postojowe — Zaprojektowano dwa niiej sca parkingowe na terenie posesji

2) Migjsca gromadzenia odpad6éw stalych - usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z
warunkami technicznymi - nie powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej

dzialki;

Bezpieczeristwo pozarowe

Dane budynku

Pow. rozbudowy 76,42 m>
Pow. zabudowy — istniejace budynki 228,04 m*
Pow. zabudowy (calkowita) 304,47 m*
Wysoko$¢ budynku 6,59 m
Liczba kondygnacji 1

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne budynku obiekt zaliczamy do ZL., II1.
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:
Projektowana budowla bedzie zlokalizowana w odleglosci od:

-~ najblizszego sgsiadujacego obiektu budowlanego — 10,87 m,

~ najblizszej sgsiadujacej dziatki — 1,50 m.

i zgodnie z warunkami technicznymi - nie powoduje ograniczeri mozliwosci zabudowy
dzialek sasiednich ani nie ogranicza parametréw wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne.
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STAROSTWO POWIATOWE
13~-i00 Midzica
ul, Tratzetia 20
Projektowana budowla posiada konstrukcje murowana. Wszystkie! €lementy budynku
$cian oraz dachu beds wykonane badZ beda zabezpieczone do stopnia ,,NRO”.

Klasa odpornosci ogniowej:
— gléwna konstrukeja nosna, sciany zewnetrzne (R30),
— konstrukcja dachu ),
~ stropy REI30),
— $ciany zewnetrzne (EI 30),
— $ciany wewngtrzne ),
przykrycie dachu ).

Drogg pozarowq stanowi ul. Tatarska poprzez droge wewnetrzng.

Reasumujac w Swietle przepis6w prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne;

~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska;

po przeprowadzonej analizie projektowanego budynku i elementéw zagospodarowania
terenu, lokalizacji w terenie oraz biorac pod uwage uwarunkowania formalno-prawne
stwierdza sig, ze obszar oddzialywania miesci si¢ w calosci na dzialce Inwestora, budowa
tej budynku nie wigze si¢ z ograniczeniem praw wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych i
zarzadeow nieruchomosci sgsiednich.

Czesé rysunkowa

Mapa do celéw projektowych
U-01. Projekt zagospodarowania terenu
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