Zmiany i uzupetnienie przedmiaru:

Wykonanie wszystkich niezbednych prac na istniejgcym obiekcie, ktére kolidujg z nowo budowanym
garazem, w tym m.in.:

Wykucie otworu drzwiowego wraz z wstawieniem nadproza — przejscie do nowobudowane;j
czesci

Dostawa i montaz drzwi (80/200) z PCV (cieptych) przeszklonych wraz z obrébkg — przejscie
miedzy istniejgcym budynkiem a nowo budowanym + progi i listwy ostaniajgce aluminiowe
+ samozamykacz

zamurowanie otworow okiennych

rozbiérka(odciecie) potaci dachowej w szczycie budynku od strony dobudowywanej a
nastepnie wykonanie obrébek blacharskich

Zmiany i uzupetnienie przedmiaru:

pozycja przedmiaru 67. Kostka o grubosci 8 cm (zmiana grubosci)

utozenie ptytek na $cianie w miejscu zawieszenia umywalki w pomieszczeniu 1/9 na wysokos¢
1,8 m i szerokosci 2 m — ptytki koloru biatego wraz z fugowaniem — 3,6 m?;

wszystkie podejscia wod-kan muszg by¢ podtynkowe

utozenie posadzek z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 impregnowanych wraz z
fugowaniem 65,62 m?

cokolik z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 wraz z fugowaniem — 5,10 m?

Kolorystyka i struktura scian zewnetrznych nowobudowanego obiektu tozsama z istniejgcym
budynkiem

Wszystkie prace zanikajgce muszg by¢ odebrane przed ich zakryciem
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