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Badania wykonano w kwietniu 2022 r. w zwigzku z opracowywanym projektem utwardzenia
gruntowej drogi gminnej w obrebie dzialki nr 289/4 w miejscowosci Malerzowice, gm. Eambinowice,
pow. Nyski, woj. Opolskie.

W celu rozpoznania podioza gruntowego i warunkéw wodnych w wytypowanym miejscu przez
Projektanta na odcinku przewidzianej do utwardzenia gruntowej drogi gminnej w miejscowosci
Malerzowice wykonano otwor badawczy przy pomocy penetrometru do glebokosci - 1.0 m. p.p.terenu.

Podstawg prawng opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiekiéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwiemia 2012 r. poz. 463).

Szczegdlowq lokalizacje przewidzianego do utwardzenia odcinka gruntowej drogi gminnej
przedstawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 (zal. nr 1), zas
lokalizacje wykonanego otworu badawczego na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000 (zal. nr 2). Profil litologiczny wykonanego otworu badawczego przedstawia sig nastepujgeo:

otwor nr 1
Obiekt: Podloze budowlane terenu projektowanego do utwardzenia odcinka
gruntowej drogi gminnej w obrebie dziatki nr 289/4 w miejscowosci:
Malerzowice, gm. Lambinowice, pow. Nyski, woj. Opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Hlo$¢ | Oznacze | Skala | Profil Metraz | Kate- Wiek
wody | got- |stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | nos$é | utworn | czko- | litelo- giczny gruntu rzedna
wej wari | giczne
r
otwor nr 1.
] @ NN 1 Nasyp niekontrolowany (gleba, gruz
I goitg 0,14 budowlany, okruchy cegly, zuzel, otoczaki,
| R grys, tluczen bazaltowy, zwir, piasek), o}
i Sredniozaggszczony, Czwar-
@ 0 - 6" torzed
Pr+7+ Fheaile I | Piasek gruby ze #wirem i otoczakami,
Lw +0 - ciemno-2olty, sredniozageszczony, ,,G1”,

brak
O 3* 3 |Gp+Z

IV | Glina piaszczysta ze wirem, rdzawo-26ita,
plastyezna, ,,G3",

Whnioski geotechniczne:

1. W miejscu lokalizacji otworu badawczego na powierzchni gruntowej drogi gminnej zalega
warstwa o migzszosci 0.14 [m] gruntu nasypowego, mineralnego ztozonego z gleby,
piasku, gruzu budowlanego, thucznia bazaltowego, okruchdw cegly, zuzla, iwiru oraz
drobnego grysu. Grunt nasypowy nie zalega jednorodng pod wzgledem sktadu i migzszosci
warstwq i jest w miejscu przeprowadzonego wiercenia oceniony jako Sredniozageszczony.
Pod gruntem nasypowym zalegajq grunty rodzime w postaci czwartorzedowych utwordéw
ziarnistych zbudowanych z piasku grubego ze zwirem i otoczakami, barwy ciemno-zditej,
stanu technicznego Sredniozageszczonego (In=0.50), a w strefie glebokosci 0.5 — 1.0
m.p.p.terenu z czwartorzedowych utwordw spoistych w postaci gliny piaszczystej ze zwirem
barwy rdzawo-zoltej, stanu technicznego plastycznego (I,=0.30).



W trakcie wykonywania prac terenowych (kwiecier 2022 r.) do glebokosci wykonanego
otworu - 1.0 m.p.p.terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Pod wzglgdem odspajalnosci w badanym podiozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime III -1V kate ZOFIl.

Uogdinione parametry geotechniczne gruntu rodzimego, lokalizacji planowanej do
utwardzenia drogi gruntowej w obrebie dzialki nr 289/4 w miejscowosci Malerzowice
okreslone na podstawie normy PN-81/B-03020 majg wartos$é:

Rodzaj gruntu: Pr+Z+0 Gp+Z —‘
Stopien zageszczenia |, Ip"” 0.50 -
Stopien plastycznosci , I - 0.30
wilgotnosé naturalna @, (%] 14 16

cigzar objetosciowy ¥, [G/em’] 1.85 2.10
cigzar wiasciwy y [Glem’] 2.65 2.65

kqt tarcia wewnetrznego ¢ [°] 1o} 19

Glebokos¢ przemarzania podioza dla terenu badar wg. PN-81/B-03020 wynosi:
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wedltug normy PN-59/B-03020 wynosi:
k20= 3.0 [kG/en’] — dla warstwy Pr+Z+0 (Iy=0.50) przy H = 2.0 [m]
kzo= 1.2 [kG/em’] - dla warstwy Gp+Z (1,=0.30) przy H = 2.0 [m]

Pod wzgledem podatnosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe zalegajgce w podiozu
pod gruntem nasypowym - grunty rodzime w postaci gruntow ziarnistych zalicza sie do
grupy gruntéw niewysadzinowych ,,G1", zas zalegajqce glebiej do grupy gruntow wysadzi
nowych ,,G3".

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej kategorii
geotechnicznej,

Opracowaf:f
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE ' ZNAKI DODATKOWE DgTYCZACE OPISU

B B GRUNTOW
n nasyp budowlany gruz betonowy . .
NN  nasyp niebudowlany € gruz ceglany /7 g?zn;ﬁ:fgwienia

. / na raniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w nF;(\).%asie okreslenia uzupetniajace dotyczace:
H  grunt préchniczy 2% <lom < 5% ;}gtarg;rg%sg ;. rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namut 5%<lom < 30% _
T tort 30% <lom __5_%_ nurcTer wiercenia
> ! ;
GRUNTY MINERALNE RODZIME Rl e |
(MIESKALISTE) - % OPROBOWANIE WIERCENIA

KW  wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)

KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

KR lini ,
KOg ;?on;gzzkig sl y probka wody gruntowej (WG)
< - Fwir
:-F:Q ?Wif%f;iasw OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
o) pos a _ )
Pog pospdika gliniasta - 9‘8 piezometryczny poziom wody (PPW)
- 1 I
Pr piasek gruby ustalony w czasie wiercenia i rzedna
; . v nawiercany poziom wody grurtowej
Ps piasek $redni -8 grunt nawodniony
Pd  piasek drobny —[Fm saczenie wody
Pr  piasek pylasty ' S otwdr suchy
Pg piasek gliniasty ,
Ilp  pyt piaszczysty OZNACZE;NSICE)EEC))DvZJAA‘%‘U BADAN
g piyi . ® penetromet toczkowy (PP)
P glnapiaszorysta - X $cinarka obrotowa (TV)
8;: 9:1”8 i - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
glina pylasta ZW - udarowo-obrotowg
Gpz (glina piaszczysta zwiezla - SL - lekkg wbijang
Gz glina zwiezta SC - ciezkg wbijang
Gpz glina piaszczysta zwigzta a glebokadd otworu

Gz  glina zwiezla

Grz  glina pylasta zwiezla OZNACZENIA STANU GRUNTU
ip # piaszczysty :
l it Io=0,5 - stopien zageszczenia
Lz i pylasty IL=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST  skatatwarda : /i nr warstwy geotechnicznej
. sk i
\S,th i:g?e:néizﬁzmy —— rzut projektowanego obiektu na przekroj
WK wegiel kamienny — projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?! - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
g -osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen O Dewon
pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
f - o0sady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
Il - osady jeziorne élimniczne) J  Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

S

C T np: fOp\- osady rzeczne, plejstocenskie



Obias’nienia do profilu
analitycznego

Rubr.1. Woda sruntowa

ustalony
poziom wody g‘l sa@eﬁia
nawiercony
Rubr.2. Wilgotno$é . |
i | |
suchy % malo wilgotny Il wilgotny mokry

Rubr.3. Stan i konsystencja gruntu

maty O poimaty twadoplastyrany

Plastycony @ ;  mickkoplastyeny @ ;  plymny O,

heny éredmﬂmgmry © ;  mgesmzony
Rubr, 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cyﬁaommmnﬂoééwaiemﬂmwm&dodxwﬂipgkrd@dnwakaoémdxﬁcy 3 mm

Rubr, S. Symbole przewiercanvch warstw

Rubr. 6. Oznacrenie litologiczne.




