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proj. nowy kraweznik bet. 15x30x100
wyniesiony +10cm (+ 2cm na wjazdach)

wbudowany na Tawie bet.

| 0.20(sciek o nawierzchni bitumiczne])

odsadzka na w-wie Scieralnej (wysokos¢ w—wy Scieralne])

zalecany 2%
1% (istn)

KONSTRUKCJA WYROWNIANIA/ REMONTU KRAWEDZI SZER.SREDNIA 25¢cm

- w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm (cala szer.drogi)

- frezowanie korekceyjne istniejacej nawierzchni bitumicznmej gr.$rednia 4cm
remont krawedzi jezdni wzdhuz kraweznika - $rednio 25cm

uzupehienie ubytkéw pomiedzy kraweznikiem a istn.konstrukcj

z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm ($rednia szer. 0.25m )
mieszanki betonowej C12 /15 gr. 20cm_($rednia szer. 0.25m

—istn.podfoze gruntowe G1

wysoko$¢ nowego kraweznika nalezy

dostosowac¢ do rzednej jezdni istniejacej+-10cm

0§ jezdni
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proj. nowy kraweznik bet. 15x30x100
wyniesiony +10cm (+ 2cm na wjazdach)
wbudowany na fawie bet.

7
27

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

uporzgdkowanie pasa zieleni .
Profilowanie obsianie trawg

757

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm (cala szer.drogi - $ciek 0.20m)

- w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm (cata szer.drogi)

- istn.nawierzchnia /konstrukcja bez zmian

- frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznmej gr.$rednio 4cm
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