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| KONSTRUKCJA CHODNIKA

-_nawierzchnia z kostki betonbwej gr.8cm (kolor sza
-_podsypka z miatu kaminnego gr.3cm

KONSTRUKCJA WYROWNIANIA/ REMONTU KRAWEDZI SZER SREDNIA 25¢m

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm (cala szer.drogi)

proj. nowy kraweznik bet. 15x30x100
wyniesiony +10cm (+ 2cm na wjazdach)

- podbudowy zasadniczej z miesznki
z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15¢m (25¢m na zjazdach)

wbudowany na tawie bet.

- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm (cata szer.drogi)

- frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznmej gr.$rednia 4cm
remont krawedzi jezdni wzdiuz kraweznika - $rednio 25cm

uzupelnienie ubytkow pomiedzy kraweznikiem a istn konstrukeja

- W-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm ($rednia szer. 0.25m

- podbudowa z mieszanki betonowej C12 /15 gr. 20cm_ ($rednia szer. 0.25m

—istn.podloze gruntowe G1

wysokos$¢ nowego kraweznika nalezy
dostosowac¢ do rzednej jezdni istniejacej+-10cm

proj. nowy kraweznik bet. 15x30x100
wyniesiony +10cm (+ 2cm na wjazdach)
wbudowany na Tawie bet.

wysoko$¢ nowego kraweznika nalezy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
dostosowac¢ do rzednej jezdni istniejacej+-10cm

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm (cala szer.drogi)

- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm (cata szer.drogi)

; T S o DROGTOM
- frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznmej gr.$rednio 4cm D) . JESIONOWA 15 LOK.8 45409 Opale (¢l 608 498 304
- istn.nawierzchnia /konstrukcja bez zmian (1){ 0 email: dogiom@o2pl  www drogtom. com.pl
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NAZWA ZADANIA MODERNIZACJA/REMONT/ DROGI GMINNEJ ULICY KWIATOWA
(NR 1047140 ) ISLONECZNA (NR 104716 0 )
W MIEJSCOWOSCI LAMBINOWICE

TYTULRYSUNKU PRZEKROJ B-B

INWESTOR  GMINA LAMBINOWICE

LOKALIZACJA  LAMBINOWICE

NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa
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