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*9

OZNACZENIA

Ba2-taboret obrotowy metalowy tapicerowany

Bc5 - krzesło pacjenta

Bc10 - krzesło laboratoryjne obrotowe tapicerowane

Bd2 - fotel do biurka

Cc1- zestaw szafek przyściennych medycznych, stojących ze zlewem lub umywalką w blacie

Df4 - wózek zabiegowy z szufladą

Gb3 - kozetka lekarska

Gb6 - stanowisko do poboru krwi

Gb10 - fotel do wlewów i iniekcji, rozkładany z regulowaną wysokością

Gh1 - reflektor lekarski

Gj5 - parawan lekarski ścienny

Gk3 - lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa

Tg1 - lodówka laboratoryjna przeszklona

Tg2 - lodówka na odpady medyczne

Xf4 - stelaż na worki z odpadami, z pokrywą

R- regał  na dokumentację medyczną

*9 - lada w recepcji

Z - zamrażarka

W - wirówka laboratoryjna stołowa
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PS

sygnał alarmu do
expandera wejść SSWIN

sygnał alarmu do
expandera wejść SSWIN

sygnał alarmu do
expandera wejść SSWIN

- 8 x sygnał zadziałania
zabezpieczenia lodówki
- sygnał zaniku fazy
- sygnał zadziałania
zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego
do ekspandera SSWIN

R1

UPS 15 KVA RGNN

-sygnał zaniku fazy
- sygnał uszkodzenia UPS
-sygnał rozładowania baterii UPS
- sygnał zadziałania zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego
do ekspandera SSWIN
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42"

42" 65"
SMART TV WiFI + Mini PC

Do pracy 24h/na dobę

przycisk otwarcia drzwi  do pom. 0.8
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KD1

Czytnik KD z klawiaturą
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SALA 121

TYP 2

SMART TV WiFI

SMART TV WiFI

1
DECT

Stanowsiko podglądu CCTV CCTV

KD1

Zasilacz stabilizowany 24V DC

montaż na szynie DIN w rozdzielnicy R1

Wymiar: 14 jedostek szerokości

Przycisk sznurkowy: 957325

montaż 2,2m

PSZ

Lampka salowa z nodem:

montaż 2,2m

Terminal salowy

montaż 1,5 m- 1,7m

Gniazdo LAN kat 6A - instlowane  razem z zestawem

gniazd elektrycznych

LEGENDA 

Czytnik kontroli dostępu z klawiaturą oraz bez klawiatury

kontrola dostępu jednostronna 

Przycisk otrwarco drzwi z grwawerem klucza

kontroler systemu KD z rozszeszeniami, zasilaczem

Kommpletna centrala systemu SSWIN wraz z ekspanderami wejść

czujka PIR SSWIN

PO
D3

PIR

PZ
Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

GPD szafa LAN

3
ZB

Przycisk odwoławczy: 957205

montaż 1,2

PO

SALA 121

AC/DC

TYP 1 -  Kamera POE  CCTV 4 Mpx zewnętrzna

TYP 2 -  Kamera  POE CCTV 4 Mpx wewnętrzna

TYP 3 -  Kamera  POE CCTV 4 Mpx 360 - tylko podgląd bez rejestracji

Rejestrator należy przewidzieć z szafie LAN GPD 30 dyski na 30 dni archwizacji

TV wg opisu

Stacja Videodomofonu - szczegóły wg. opisu

Telefon stacjonarny - szczegóły wg. opisu
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