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3,20m², H=300cm
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*9

OZNACZENIA

Ba2-taboret obrotowy metalowy tapicerowany

Bc5 - krzesło pacjenta

Bc10 - krzesło laboratoryjne obrotowe tapicerowane

Bd2 - fotel do biurka

Cc1- zestaw szafek przyściennych medycznych, stojących ze zlewem lub umywalką w blacie

Df4 - wózek zabiegowy z szufladą

Gb3 - kozetka lekarska

Gb6 - stanowisko do poboru krwi

Gb10 - fotel do wlewów i iniekcji, rozkładany z regulowaną wysokością

Gh1 - reflektor lekarski

Gj5 - parawan lekarski ścienny

Gk3 - lampa bakteriobójcza ścienna przepływowa

Tg1 - lodówka laboratoryjna przeszklona

Tg2 - lodówka na odpady medyczne

Xf4 - stelaż na worki z odpadami, z pokrywą

R- regał  na dokumentację medyczną

*9 - lada w recepcji

Z - zamrażarka

W - wirówka laboratoryjna stołowa
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2x koryto K300 - perforowane grubość blachy 1mm
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z podtrzymianiem 45 min

przy 12 kW
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PWP+PWP UPS

2 koryto K300 - perforowane grubość blachy sprowadzić nad

rozdzilnicę, trasy kablowe nalezy obudowć płytami GK po

zewnętrznym wymiarze rozdzielnicy

Gniazdo elektryczne 63A/3

zamykane w skrzynce na klucz

na elewacji budynku na

potrzebu agregatu mobilnego
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 1 x gn. komp. 16A/230V - w pomieszczeniach mokrych należy zastosować osprzęt IP 44

KK

LEGENDA 

zestaw gniazd podtynkowych 2x gn. 16A/230V + 1 x gn. komp. 16A/230V + 1x RJ45 

zestaw gniazd podtynkowych 2x gn. 16A/230V + 1 x gn. komp. 16A/230V + 2x RJ45 

wypust kablowy na potrzeby wentylacji, klimatyzacji, pompowni ścieków

DATA

zestaw gniazd podtynkowych na potrzeby TV - 1x gn. 16A/230V + 1 x RJ45

+ 1 x RTV SAT

RTV

212
ZTV2

zestaw gniazd podtynkowych na potrzeby TV 2- 2x gn. 16A/230V + 2 x RJ45

+ 1 x RTV SAT

RTV

zestaw gniazd podtynkowych 1 x gn. 16A/230V + 2 x gn. komp. 16A/230V +

1x RJ45

zestaw gniazd podtynkowych 1 x gn. 16A/230V DATA + 1x RJ45 na potrzeby

lodówek

zestaw gniazd podtynkowych 2 x gn. 16A/230V + 1 x gn. komp. 16A/230V +

3 x RJ45

zestaw gniazd podtynkowych 1 x gn. 16A/230V + 1 x gn. komp. 16A/230V +

2 x RJ45

zestaw gniazd podtynkowych 1 x gn. komp. 16A/230V + 1 x RJ45

DATADATA

DATA

DATA

DATA

DATA

na poziomie 1 instlować na ścianie

Włącznik na potrzeby wentylacji pomieszczenia instalowany w jednej ramce z włącznikiem oświetlenia

Uwaga osprzęt w kolorze białym, musi przylegać do ściany, być łatwy w czyszczeniu np.

Q.Kwadrat, Legrand mosaic, Schneider lub równoważny

W PS
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