Zal. 1

Do SZCZEGOELOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ) Remont pomieszczen budynku przy
ul. Marcelinskiej 42 na potrzeby: Uczelnianego Centrum Wsparcia Badan Klinicznych - UCWBK - priy
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego

1. Informacje szczegétowe w branzy sanitarnej
1.1. Uwagi ogolne

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji oraz
obowigzujagcymi  normami  branzowymi. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuj¢  projekt
warsztatowy/wykonawczy niezbedny do wykonania przedmiotu zamdwienia, ktory bedzie wymagal akceptacji
Inwestora reprezentowanym przez wiasciwego Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace zwigzane z instalacjami
sanitarnymi muszg by¢ wykonywane w sposob zapewniajacy prawidlowe ich funkcjonowanie na potrzeby calego
budynku dydaktyczno-naukowo-ustugowego — UCWBK oraz terenu zewngtrznego, na ktorym prowadzone beda
prace.

W zakresie wykonawcy bedzie koordynacja migdzybranzowa oraz rozwigzywanie ewentualnych kolizji
w porozumieniu z Inspektorem ds. instalacji sanitarnych. W celu wlasciwej koordynacji migdzybranzowej prace
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej technologii montazu, ktéra polega¢ bedzie na zachowaniu
odpowiedniej kolejnosci montazu poszczegodlnych instalacji. Nalezy rozpoczaé od montazu instalacji wentylacji i
kanalizacji sanitarnej a na koncu instalacje gazoéw.

Ustanowiony Kierownik Robdt Sanitarnych bedzie zglaszat z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym do
odbioru roboty czgSciowe, zanikajgce zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem
wykonywania robot.

2. Uwagi szczegolowe

a) Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu takim Przechowywanie materiatow biologicznych 0.18 oraz w serwerowni pom. 1.16a, nalezy
wykona¢ klimatyzator lokalny typu split z jednostka zewnetrzna umieszczona na dachu. Dla pozostalych
pomieszczen nalezy dobra¢/wykona¢ klimatyzacje w systemie VRV/VRF (system rozgalgzny ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego). Nalezy przewidzie¢ po jeden niezalezny uktad VRV/VRF na kondygnacje.
W budynku przewiduje si¢ instalacj¢ klimatyzacji dobrang w oparciu o przedstawione obcigzenia chtodnicze i
temperatury z rysunkow al i a2.

Wykonawca przewidzi roéwniez klimatyzacje typu SPLIT dla rozdzielni pradu, zlokalizowanej przy budynku
UCWBK.

Wymagania dla instalacji:

¢ Rurociagi instalacji freonowych prowadzi¢ na dachu budynku na systemowych zawiesiach w korytach.

e Rurociagi instalacji freonowych prowadzi¢ w budynku na systemowych zawiesiach, pojedyncze zawiesie na
kazda rure, zakazuje si¢ prowadzenia rur gazu/cieczy w jednej obejmie.

e Czynnik chtodniczy w instalacji R-32.

e Zastosowane systemy/urzadzenia muszg posiadac certyfikat EUROVENT.

e Na parterze przewidzie¢ jednostki kasetonowe z obwodowym wywiewem powietrza 360°, na 1 pietrze
przewidzie¢ jednostki Scienne.

o Jednostki zewnetrzne majg by¢ w wersji wyciszone;.

e Armatura oraz urzadzenia musza by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobra sztukg inzynierska

e Indywidualna mozliwo$¢ ustawienia temperatury w kazdym pomieszczeniu, na kazde pomieszczenie
wyposazone w klimatyzacj¢ przewidzie¢ jeden panel/pilot stuzacy do sterowania jednostka wewnetrzna.

o Jednostki wewngtrzne maja by¢ z funkcja automatycznego czyszczenia filtra.

o dostawca systemu musi posiada¢ wlasny serwis fabryczny oraz magazyn cze$ci zamiennych, zlokalizowany
na terenie kraju Polski, w celu sprawnej eliminacji potencjalnych awarii;

e Dostawca systemu dostarczy rdwniez wykonawcy systemowe trojniki.



e W celu spelnienia wymogoéw technicznych, jak réwniez w celu zmniejszenia strat ciepta wszystkie rurociagi
rozprowadzajace wraz z armaturg przewidzie¢ jako izolowane termicznie.

e Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe dla przewodoéw prowadzonych w budynku nalezy
zastosowac izolacje NRO minimalna klasa ogniowa B/Br-s3, d0.

o Glowne przewody rozdzielcze wykona¢ z rur miedzianych w sztangach. Jedynie podejscie pod pojedyncze
urzadzenie prowadzi¢ z rur miedzianych w zwoju.

e Praca klimatyzatorow w trybie chtodzenia przy temperaturze zewnetrznej -25°C.

e Praca klimatyzatorow w trybie chtodzenia calo roczna przy temperaturze zewngtrznej -25°C zima do +35°C
latem.

o Wszelkie urzadzenia, armatura itp. elementy instalacji, umieszczone na dachu budynku, lub w innym miejscu
gdzie narazone sa na warunki zewngtrzne atmosferyczne przewidzie¢ w wykonaniu zewngtrznym
dostosowane do II strefy klimatycznej wg. PN-EN 12831.

o Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany zewnetrzne wykonac¢ jako wodo- i gazo-szczelne.

e Nalezy wykona¢ oznakowanie instalacji, w spos6b umozliwiajacy identyfikacje danej instalacji, poprzez
oklejenie tasmami we wlasciwym kolorze dla danej instalacji i strzalkami wskazujacymi kierunek przeptywu.
Wszystkie urzadzenia nalezy opisa¢ symbolem wg projektu wykonawczego. Lokalizacje urzadzen oraz
armatury, znajdujacej si¢ ponad sufitem podwieszanym lub w zabudowie nalezy oznakowa¢ w sposob
widoczny z poziomu pomieszczenia.

e Zalaczone rysunki stanowig zarys wykonania robot ilosciowo wszystko jest zgodne, za$ lokalizacja
podejsé/pionow i wielkos¢ elementdw moze w mniejszym stopniu odbiega¢ od rzeczywistosci. Wykonawca
wykona szczegotowe projekty warsztatowe/wykonawcze na swoje potrzeby.

o Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekty systemow zawieszen do wszystkich instalacji.

e Wszelakie instalacje prowadzi¢ w bruzdach §ciennych, w strefie sufitu podwieszanego. Zakaz prowadzenia
instalacji na wierzchu. Po przedstawieniu trasy instalacji inspektorowi nadzoru i jego zgody mozliwo$¢
prowadzenia instalacji w zabudowie g-k.

e Proba ci$nieniowa zgodna z norma gazem oboj¢tnym.

b) Instalacja wentylacji

W pomieszczeniu takich 0.07, 0.11, 0.12, 1 0./8 nalezy wykona¢ instalacj¢ wyciagowa zapewniajaca 4 wymiany
w poszczegdlnym pomieszczeniu. Natomiast w pomieszczeniu 0.17 nalezy wykona¢ instalacj¢ wyciagowa
zapewniajaca 2 wymiany w pomieszczeniu. W miar¢ mozliwosci wykorzysta¢ istniejace kanaty, ktore
przeznaczone s3 tylko i wylacznie dla tych pomieszczen. W przypadku braku mozliwo$ci wykorzystania
istniejacych kominéw wykonaé wyciagi z kanaldéw Spiro ocynkowanych. Na dachu dla kazdego z pomieszczen
przewidzie¢ wentylator wyciggowy. Wentylator ma pracowa¢ w trybie wlacz/wylacz z wlacznikiem
umieszczonym w poszczegolnym pomieszczeniu. Instalacja wyciaggowa w momencie wylaczenia nie moze
zaktoca¢ pracy wentylacji grawitacyjnej pomieszczen, w ktorych jest zamontowana instalacja wentylacji
wyciagowej. Dla wszystkich toalet przewidzie¢ instalacj¢ wyciagowa wyprowadzona ponad dach, zakonczong
wyrzutnia, przeplyw powietrza zapewniony bedzie przez wentylator tazienkowy, ktory ma si¢ zalaczy¢ w
momencie uruchomienia o$wietlenia. W budynku przewiduje si¢ instalacj¢ wentylacyjna wyciagowa dobrang w
oparciu o ilosci powietrza i krotnosci wymian z rys. al i a2.We wszystkich pomieszczeniach na parterze i na
pictrze nalezy wymieni¢ kratki wentylacji grawitacyjnej na nowe wykonane ze stali nierdzewnej. Design kratki
przedstawi¢ do akceptacji przez inwestora po wykonaniu projektu architektury wnetrz,

Wymagania dla instalacji:

e  Wentylatory dachowe z silnikami EC (energooszczednymi), topatki wentylatora wykonane z tworzywa
sztucznego, podstawa, gorna czasza wentylatora wykonana z blachy aluminiowej, sitka ochronna wentylatora
ocynkowana.

e Wentylatory lazienkowe, wyposazony w mocowanie antywibracyjne silnika, klape zwrotna, lampke
kontrolna, kolorystyka wentylatora i design do uzgodnienia z zamawiajacym.

o Instalacje wentylacyjne zabezpieczy¢ akustycznie zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

e Dla zabezpieczenia glosnosci pracy urzadzen wentylacyjnych przewidzie¢ zastosowanie thumikow glosnosci
w wykonaniu higienicznym.

o Przewidzie¢ montaz wentylatorbw wywiewnych na podstawach thumigcych zaizolowanych izolacja
kauczukowa w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej do szachtow. Izolacja w plaszczu z blachy
ocynkowane;j.

e Bezposrednie podlaczenie wentylatorow do instalacji wentylacyjnej wykona¢ poprzez krdccee elastyczne.



Czerpnie i wyrzutnie zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Montaz/sposdb taczenia instalacji wentylacji nie moze powodowaé powstania ostrych krawedzi w kanatach
wentylacyjnych, ktore utrudnia¢/uniemozliwia¢ bedg czyszczenie instalacji .

Przed kazdym wurzadzeniem (np. Nawiewnik/wywiewnik) przewidzie¢ przepustnice wentylacyjne
soczewkowe.

Wszelkie urzadzenia, armatura itp. elementy instalacji, umieszczone na dachu budynku, lub w innym miejscu
gdzie narazone s3a na warunki zewngtrzne atmosferyczne przewidzie¢ w wykonaniu zewngtrznym
dostosowane do II strefy klimatycznej wg. PN-EN 12831.

Klasa szczelno$ci dla kanatow linii instalacji wentylacji (nawiewnej i wywiewnej) w budynku a co najmnie;j
B wg PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek okragtych, PN-EN-1507:2007

Armatura oraz urzadzenia musza by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobra sztuka inzynierska

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez §ciany zewnetrzne wykonac jako wodo- i gazo-szczelne.
Nalezy wykona¢ oznakowanie instalacji, w sposob umozliwiajacy identyfikacje danej instalacji, poprzez
oklejenie tasmami we wlasciwym kolorze dla danej instalacji i strzatkami wskazujacymi kierunek przeplywu.
Wszystkie urzadzenia nalezy opisa¢ symbolem wg projektu wykonawczego. Lokalizacj¢ urzadzen oraz
armatury, znajdujacej si¢ ponad sufitem podwieszanym lub w zabudowie nalezy oznakowaé w sposob
widoczny z poziomu pomieszczenia.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe dla przewodow prowadzonych w budynku nalezy
zastosowac izolacj¢ NRO minimalna klasa ogniowa B/B-s3, d0.

Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekty systemow zawieszen do wszystkich instalacji.
Wykonawca wyczy$ci/udrozni  wszystkie istniejace kominy instalacji wentylacji grawitacyjne;j.
Zataczone rysunki stanowiag zarys wykonania robot ilosciowo wszystko jest zgodne, za$§ lokalizacja
podejs¢/piondw i wielkos¢ elementéw moze w mniejszym stopniu odbiega¢ od rzeczywisto$ci. Wykonawca
wykona szczegdtowe projekty warsztatowe/wykonawcze na swoje potrzeby.

Wszelakie instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w strefie sufitu podwieszanego. Zakaz prowadzenia
instalacji na wierzchu. Po przedstawieniu trasy instalacji inspektorowi nadzoru i jego zgody mozliwos¢
prowadzenia instalacji w zabudowie g-k.

¢) Instalacja centralnego ogrzewania

We wszystkich pomieszczeniach na parterze nalezy wymieni¢ grzejniki ze zwyktych plytowych na grzejniki
zaworowe higieniczne typu PLAN z gladka powierzchnig czotowa wraz z zaworami termostatycznymi, zgodnie z
rysunkiem b1.

We wszystkich pomieszczeniach na 1 Pigtrze nalezy wymieni¢ grzejniki ptytowe na grzejniki plytowe zaworowe
typu PLAN z gladka powierzchnig plyty czotowej zgodnie z rysunkiem b2.

Nalezy rowniez wymieni¢ cale orurowanie instalacji C.O.. Przylacze ciepla do budynku znajduje si¢ w
pomieszczeniu 0.19. Wykonawca rozprowadzi nowa instalacje od pomieszczenia 0.19 do wszystkich odbiornikow
na parterze i na 1 Pigtrze. Istniejace orurowanie Wykonawca zdemontuje.

Wymagania dla instalacji:

Grzejniki higieniczne zaworowe typu Plan z catkowicie gladka plyta przednig ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno, max. Ci$nienie robocze PN10, kolor biaty RAL 9016.

Grzejniki zaworowe typu Plan z calkowicie gladka ptyta przednia ze stali niskowgglowej walcowanej na
zimno, max. Ci$nienie robocze PN10, Tmax=110°C, kolor do uzgodnienia z zamawiajagcym po wykonaniu
projektu architektury wnetrza.

Nowe grzejnika nalezy tak dobra¢ by wpasowywatly si¢ pod parapetem danego okna, i nie zajmowaty wigcej
miejsca niz szerokos$ci okna.

Instalacj¢ C.O. nalezy dostosowa¢ do nowej aranzacji pomieszczen.

Grzejniki majg mie¢ podlaczenie dolne, podejscie rur od $ciany

Glowne rozprowadzenie instalacji CO prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego, podejscia pod grzejniki
wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Instalacje¢ centralnego ogrzewania wykonaé z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie taczonych przez
zacisk .



e Kazdy zamontowany grzejnik ma mie¢ mozliwo$¢ odcigcia go od dolu i ewentualnej wymiany, bez
koniecznosci spuszczania wody z reszty uktadu.

e Armatur¢ odcinajaca do DN50 wlacznie na instalacji C.O. zaprojektowaé/wykona¢ na zaworach
odcinajacych kulowych PN10 z przedtuzong raczka, o korpusie z brazu, posiadajacych spust wody.

e Zawory termostatyczne maja by¢ na cisnienie pracy PN10 oraz o max temperaturze pracy 120°C. (mozliwos¢
ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztyftow blokujacych + zabezpieczenie przed kradzieza)

e W przypadku braku mozliwosci przysztosciowego demontazu zaworu (np. ze wzgledu na awari¢ zaworu)
przez okrecenie go nalezy montowa¢ $rubunki przy wszystkich zaworach gwintowanych. Srubunki na
ci$nienie robocze PN10/PN16.

e W celu spetnienia wymogow technicznych, jak rowniez w celu zmniejszenia strat ciepta wszystkie rurociagi
rozprowadzajace wraz z armaturg przewidzie¢ jako izolowane termicznie.

e Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe dla przewoddéw prowadzonych w budynku nalezy
zastosowac izolacje NRO minimalna klasa ogniowa B/B;-s3, d0.

e W celu spelnienia wymogo6w technicznych, jak rowniez w celu zmniejszenia strat ciepla wszystkie rurociagi
rozprowadzajace wraz z armaturg przewidzie¢ jako izolowane termicznie.

e Armatura oraz urzadzenia musza by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobra sztuka inzynierska

e -Nainstalacjach izolowanych cieplnie stosowa¢ mankiety aluminiowe na zakonczeniach izolacji, np. przed i
za armatura.

e  Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekty systemow zawieszen do wszystkich instalacji.

e  Wszelakie instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w strefie sufitu podwieszanego. Zakaz prowadzenia
instalacji na wierzchu. Po przedstawieniu trasy instalacji inspektorowi nadzoru i jego zgody mozliwosc¢
prowadzenia instalacji w zabudowie g-k.

e Zalgczone rysunki stanowig zarys wykonania robot iloSciowo wszystko jest zgodne, za$ lokalizacja
podejs¢/piondw i wielkos¢ elementdéw moze w mniejszym stopniu odbiega¢ od rzeczywisto$ci. Wykonawca
wykona szczegdtowe projekty warsztatowe/wykonawcze na swoje potrzeby.

e  Wykonawca dokona regulacji instalacji c.0. po skonczonym montazu i napeknieniu oraz wyplukaniu instalacji.

e Proby ci$nieniowa na 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 6 bar.

d) Instalacje wod-kan

Istniejaca instalacje wodno-kanalizacyjna nalezy dostosowa¢ do nowej aranzacji zgodnie z rysunkami ¢l i ¢2. Na
obu kondygnacjach nalezy wymieni¢ wszystkie elementy tzw. Bialego montazu.

Wymagania dla instalacji:

e Pompy umozliwiajace odprowadzenie $ciekow z przyborow, wyposazone w suchy zespol silnika
umozliwiajacy czysta obstuge serwisowa, klapowe zawory zwrotne zapobiegajace przeptywowi wstecznemu.
Pompa ma by¢ wpigta do BMS, BMS ma powiadamia¢ mi¢dzy innymi o awarii pompy.

e Pompe umozliwiajacg odprowadzenie §ciekow z przyboréw przewidzie¢ tez w pomieszczeniu 0.15 oprocz
pomp przedstawionych na rysunku cl.

e Pompki skroplin wyposazone w system antysyfonowy, zbiornik zanurzany. Pompki lokalizowaé w strefie
sufitu podwieszanego parteru.

¢ Odpowietrzenie z pompy wpiac do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

e Armatura oraz urzadzenia musza by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobra sztukg inzynierska

o Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz instalacji skroplin wykonaé¢ z rur polipropylenowych.
Instalacj¢ kanalizacji nalezy mocowac na systemowych obejmach.

e Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wykonaé z rur PE-HD.

o Skropliny instalacji klimatyzacyjnej starac si¢ wpina¢ przez toalety podtynkowe wyposazone w podejscie do
skroplin w sytuacji braku mozliwosci podtaczenia do sptuczki nalezy wpia¢ do pionu instalacji kanalizacji
przez syfon antyzapachowy.

e Skropliny od klimatyzatorow na parterze prowadzi¢ w strefie sufitdw podwieszanych, od klimatyzatora do
pionu kanalizacyjnego (wpigcie przez syfon antyzapachowy). Skropliny od klimatyzatoréw $ciennych na 1
Pictrze nalezy sprowadzi¢ w bruzdzie $ciennej na poziom parteru do strefy sufitu powieszanego i w miarg
mozliwosci prowadzi¢ grawitacyjne do pionéw kanalizacyjnych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie



pompek skroplin na poziomie parteru.

W  pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie przyboréw
sanitarnych w wykonaniu dla niepelnosprawnych.

Przewody pionowe oraz podejécia do urzadzen przewidzie¢ do skrycia pod tynkiem lub w obudowie oraz w
szachtach instalacyjnych.

Przewidzie¢ rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczen pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne.
Przewidzie¢ przejscia przez strefy ppoz. uszczelnienie masa ogniochronng z atestem oraz przewidzie¢
zabezpieczenie pojedyncza tasmg ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian
przewidzie¢ wykonanie zabezpieczenia z obu stron $ciany, a dla stropéw tylko od spodu. Przewidzie¢ przy
przejéciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przejs¢ przez przegrody ppoz.) tuleje
ochronne.

Instalacj¢ cieptej i zimnej wody uzytkowej wykona¢ z rur wielowarstwowych PN16 z wktadka aluminiowa
laczonych przez zacisk.

Armatur¢ odcinajaca do DN50 wlacznie na instalacji cieptej wody wuzytkowej 1 cyrkulacji
zaprojektowa¢/wykonac¢ na zaworach odcinajacych kulowych PN10 z przedtuzona raczka, o korpusie z brazu,
posiadajacych spust wody, posiadajace atest PZH.

Na podejsciu do kazdego z urzadzen nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu odcinajacego katowego,
chromowanego, posiadajacego atest PZH.

W przypadku braku mozliwosci przysztosciowego demontazu zaworu (np. ze wzglgedu na awari¢ zaworu)
przez okrecenie go nalezy montowa¢ $rubunki przy wszystkich zaworach gwintowanych. Srubunki na
ci$nienie robocze PN10/PN16.

W celu spetlienia wymogow technicznych, jak rowniez w celu zmniejszenia strat ciepta wszystkie rurociagi
rozprowadzajace wraz z armaturg przewidzie¢ jako izolowane termicznie.

- Dla montazu stelazy pod miski ustgpowe i umywalki nalezy wykonaé przedscianki instalacyjne, porgcze dla
niepelnosprawnych montowac na stelazach, armatur¢ montowa¢ na odpowiednich konsolach ukrytych w
Sciankach.

- Wszystkie podejscia pod urzadzenia i przybory sanitarne wykona¢ jako schowane w przedsciankach lub w
bruzdzie $cienne;j.

- Na instalacjach izolowanych cieplnie stosowa¢ mankiety aluminiowe na zakonczeniach izolacji, np. przed i
za armaturg.

-Nalezy zamontowaé zawory katowe z rozetkami umozliwiajace wymiane baterii bez spuszczania wody z
uktadu.

Zalaczone rysunki stanowia zarys wykonania robot ilosciowo wszystko jest zgodne, za$ lokalizacja
podejsé/pionow i wielkos$¢ elementdw moze w mniejszym stopniu odbiega¢ od rzeczywistosci. Wykonawca
wykona szczegotowe projekty warsztatowe/wykonawcze na swoje potrzeby.

Wszelakie instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w strefie sufitu podwieszanego. Zakaz prowadzenia
instalacji na wierzchu. Po przedstawieniu trasy instalacji inspektorowi nadzoru i jego zgody mozliwo$é¢
prowadzenia instalacji w zabudowie g-k.

Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu do akceptacji projekty systemow zawieszen do wszystkich instalacji.
Proby cisnieniowa na 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 6 bar.

Wymagania dla tzw. bialego montazu:

Lp.

Opis Zdjecie

Umywalka wiszaca NPS (U.2) na stelazu - Umywalka biata o wym.
65x55x14cm; wykonana z ceramiki sanitarnej biatej; homogeniczna
powierzchnia; przystosowana do armatur podtynkowych oraz do baterii )
stojacej; mozliwos¢ podjechania na woézku dla niepelnosprawnych. *’
Wyposazona w syfon. W przypadku braku mozliwosci zastosowania
pOlpostumentu ceramicznego zastosowaé syfon ozdobny nierdzewny.




Umywalka wiszaca zwykla (U.1) - Umywalka S$cienna o wym.
50x42x14cm z zaokraglonymi brzegami biala; wymiary niecki
42x28x12cm; wykonana z ceramiki sanitarnej, poj. umywalki - 3,5];
poOlpostument o wym. 20x29x32,5cm; system montazu na sprezyny
mocujace, zestaw montazowy w komplecie, do baterii stojacej. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania potpostumentu ceramicznego
zastosowac¢ syfon ozdobny nierdzewny.

Zlew (Z.1) -1 komorowy z ociekaczem - Zlewozmywak ze stali
nierdzewnej z zaokraglonymi brzegami o wym. 80x60cm,; przelew w
komorze; syfon w komplecie; do baterii stojace;j.

Zlew porzadkowy (Komora gospodarcza) - Zlew ze stali nierdzewnej z
kratka na nézkach o wym. okoto 70x50x50, z zaoblonymi brzegami,
glebokos¢ niecki okoto 25cm, bateria z dluga wylewka ok 230mm..

Miska ustepowa (M.1) -Miska ustepowa lejowa, wiszaca, bez
wewnetrznego kotnierza, owalna o wym. 51x36¢m, wykonana z ceramiki
sanitarnej biala. Miska przystosowana do oszczednego zuzywania wody
6/31, 4/2 1 itp. Miska musi by¢ kompatybilna ze stelazem i spluczka. Deska
sedesowa owalna wolnoopadajaca z tworzywa Duroplast, antybakteryjna,
zawiasy metalowe instalowane od gory.

Miska ustegpowa NPS (M.2) - Miska ustgpowa lejowa, wiszaca, bez
wewnetrznego  kolnierza  owalna  przystosowana dla  osob
niepelnosprawnych o wym. 70x35cm wykonana z ceramiki sanitarnej
biata. Miska przystosowana do oszcz¢dnego zuzywania wody 6/31, 4/2 1
itp. Miska ma by¢ wyposazona w system automatycznego sptukiwania.
Miska musi by¢ kompatybilna ze stelazem i spluczka. Deska sedesowa
owalna wolnoopadajaca z tworzywa Duroplast, antybakteryjna,
wzmocnione zawiasy metalowe.

Pisuar (P.1) - Pisuar z ceramiki sanitarnej bialy z doptywem gornym w
ksztalcie owalnego trojkata o wym. 34,5x51, automatyczne sptukiwanie,
odptyw poziomy, z sitkiem zabezpieczajacym i syfonami, , ci$nienie
przeptywu min 0,5 bar, ci$nienie robocze max. 10 bar

10.

Stelaz do umywalki - do baterii jednootworowej lub $ciennej wysoko$é
zabudowy 1,13 m, z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym @ 50 mm, do
montazu przysciennego lub montazu w $cianie szkieletowej, rama stalowa,
powlekana proszkowo, samonos$na do suchej zabudowy, kompletny
montaz wstepny, ustalone przylacza do obiektu, montaz pojedynczy lub na
szynach z szybka regulacja i blokada wysokosci 2 izolowane akustycznie
przytacza armatury DN 15.




11.

Stelaze do wc - Stelaz do WC $ciennego, sptuczka do WC z matym
otworem rewizyjnym, wysoko§¢ zabudowy 1,13 m, do montazu
przysciennego lub montazu w $cianie szkieletowej rama stalowa,
powlekana proszkowo, samonos$na do suchej zabudowy, ustalone
przylacza do obiektu z szybka regulacja i blokada wysokosci, materiat
mocujacy 2 sworznie mocujace WC, , kolanko odplywowe z polietylenu @
90 mm, regulacja glgbokosci zabudowy ksztaltka redukcyjna @ 90/110
mm, zestaw doplywowy i odptywowy, sptuczka do WC, 6 - 9 1, ustawienie
fabryczne 61 i 31, pneumatyczny zawor odptywowy z 3 funkcjami: 2-
pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, przylacze wodne ze strony lewej,
prawej, od tylu lub od gory, armatura I klasy glo$noséci izolowana
przeciwroszeniowo, przylacze wodne !%2" z wbudowanym zaworem
katowym. Design przycisku sptukujacego nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym.

12.

Stelaz do pisuaru, do uruchamiania za pomocg uktadu na podczerwien
6V lub 230V, wysokos$¢ instalacji 1,30 m, do montazu przys$ciennego lub
montazu w $cianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo,
samonos$na do suchej zabudowy, kompletny montaz wstgpny, przylacza
obiektow z przestawialng wysoko$cig do montazu pojedynczego lub
szynowego z szybka regulacja i blokada wysokosci materiat mocujacy, ,
kolanko odptywu DN 50, zespo6t wodny z zaworem stop, cisnienie
przeptywu min 0,5 bar, ci$nienie robocze max. 10 bar, zestaw
pomocniczy do przeptukiwania, element roboczy sprawdzony fabrycznie,
podiaczenia wody 1/2" z gwintem zewnetrznym, w przypadku wyboru
zasilania sieciowego skrzynka do podlaczenia zasilania 230 V, skrzynka
instalacyjna z uszczelka, kominek rewizyjny do zestawow do gotowego
montazu o wymiarach 116 x 144mm.

14.

Stelaz uchwytéw dla niepelnosprawnych- Stelaz, wysokos¢ zabudowy
ok.1,13 m, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonos$na, do montazu
przysciennego lub montazu, w $cianie szkieletowej ze wzmocnieniem z
plyty MDF do montazu siedziska. Wytrzymato§¢ minimalna
powieszonego elementu 150kg.

15.

Bateria umywalkowa na fotokomérke - z czujnikiem podczerwieni do
komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celow
serwisowych, z zasilanie 230V, perlator 5,7 1/min, zawor zwrotny, sitka do
zanieczyszczen ze zintegrowanym elektrozaworem, system szybkiego
montazu, zasieg wylewki minimum 133mm, powloka chromowa, znak
CE, I klasa glo$nosci wedtug normy DIN 4109, klasa bezpieczenstwa IP
57, min, rekomendowane ci$nienie 1,0 bar.

17.

Bateria zlewozmywakowa bezdotykowa - Korpus wykonany z litego
mosigdzu, wykonczony chromem, wylewka z perlatorem, baterie
wyposazone w funkcje dezynfekcji przeciwko bakteriom legionelli
poprzez krotkie samoczynne wlaczanie wody co 24 godziny, co likwiduje




nieprzyjemne zapachy przylacze 3/8" na wode¢ zimnag lub zmieszana,
wyposazona w mieszacz mechaniczny, zasilanie 230V, zasieg regulowany
- maksymalnie 17 cm, ci$nienie wody 0,05 - 0,08 MPa, maksymalna
temperatura wody: 70°C, czas wyplywu wody: 4 sek. (mozliwo$¢
regulacji), obrotowy korpus, nastawianie paramateréw pilotem zdalnego
sterowania DO 2, bateria umywalkowo-zlewozmywakowa stojaca z
mieszaczem mechanicznym, wezykiem i1 zestawem przylaczeniowym,
puszka, elektrozaworem.

18.

Bateria do komory gospodarczej — dluga wylewka minimum 230mm,
bateria jednouchwytowa, koncoéwka wylewki z perlatorem,zakres obrotu
wylewki 360°, montaz Scienny, powloka chromowa, glowica ceramiczna
35 mm, zintegrowany ogranicznik temperatury, regulowany ogranicznik
strumienia przeplywu, przytgczenie bezposrednio do instalacji,, system
szybkiego montazu, min. rekomendowane ci$nienie 0,5bar.

21.

kran ze zlaczka do weza - Bateria $cienna do zimnej wody przeznaczona
do pomieszczen gospodarczych, zasigg wylewki 86 mm, bateria $cienna,
klasa przeptywu S ponizej 19,8 1/min, wymienne koncowki (aerator i
adapter), glowica o kacie obrotu 90 st, wykonczenie korpusu chromowe,
jednouchwytowa, ceramiczna glowica
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Lp. Nazwa pomieszczenia| Powierzchnia [m2] - NR POMIESZCZENIA
0.01 KOMUNIKACJA 5,10 .
h=2,70m - WYSOKOSC POMIESZCZENIA
0.02 POM. 5,30
GOSPODARCZE hpr=0,80m - WYSOKOSC POMIESZCZENIA
0.03 WC NP 6,70 PROJEKTOWANA
0.04 WC 460 hp=0,80m - WYSOKOSC PARAPETU
0.05 RECEPCJA 10,70
0.06 POKOJ 30,50 n=2 1/h - KROTNOSC WYMIAN
WYPOCZYN KOWY Vw=93,0 m3/h - ILOSC POWIETRZA WYCIAGANEGO
0.07 GABINET DO 27,20 T 2070 - TEMPERATURA ZIMA
WLEWOW To=24°C - TEMPERATURA LATEM
DOZYLNYCH Qo1 BOKW - ZAPOTRZEBOWANIE POMIESZCZENIA
0.08 KOMUNIKACJA 10,20 NA CHLOD
0.09 SZAFY 7,60 ]
0.10 KOMUNIKACJA 9,00 'I ;' JEDNOSTKI KASETONOWES
[Br—=A]]
0.11 GABINET LEKARSKI 17,80
0.12 GABINET LEKARSKI 20,10 (— - PRZYKLADOWA LOKALIZACJA
JEDNOSTKI SCIENNEJ .
0.13 KOMUNIKACJA 5,20 INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego
0.14 KOMUNIKACJA 5,10 ul. Fredry 10, 61-701 Poznan
0.15 WC 3,80 OBIEKT.
0.16 KOMUNIKACJA 7,10 ' Budynek "UCWBK"
017 GABINET 15.50 ul. Marcelinska 42, Poznan
ZABIEGOWY
0.18 PRZECHOWYWANIE 8,40 TYTUE RYSUNKU:: . . L ,
MAT. BIOL WYTYCZNE do instalacji wentylacji i klimatyzaciji -Parter
0.19 CIEPLIK/IMAG 2,30
0.20 BRUDOWNIK 3,20 NR RYS.- SKALA: BRANZA:
0.21 WC 2,50 a1 1 50 Sanitarna
OPRACOWAL.: PODPIS:
mgr inz. Adam Michalczyk
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1 PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia| Powierzchnia [m2]
1.01 KOMUNIKACJA 10,20
1.02 KOMUNIKACJA 3,60
1.03 POK. MONITOROW 5,40
1.04 DZIAL 8,40
KONTRAKTOWANIA |
ROZLICZEN
1.05 DZIAL 7,30
KONTRAKTOWANIA |
ROZLICZEN
1.06 DZIAL 9,40
KONTRAKTOWANIA |
ROZLICZEN
1.07 TOALETA 2,90
1.08 TOALETA 2,90
1.09 POM. SOCJALNE 11,30
1.10 POM. 10,80
KOORDYNATOROW
1.1 SPECJALISTADS. 11,20
JAKQSC
1.12 GABINET ZARZADU 23,10
1.13 SEKETARIAT 15,60
1.14 POM. 9,80
KOORDYNATQROW
1.15 POM. BIUROWE 9,80
1.16 MAGAZYN 4,60
1.16a SERWEROWNIA 3,10
1.17 MAGAZYN 6,00
1.18 SALA SPOTKAN 14,30
1.19 KOMUNIKACJA 20,20
1.20 KOMUNIKACJA 8,80

>

- NR POMIESZCZENIA
h=2,70m - WYSOKOSC POMIESZCZENIA
hpr=0,80m - WYSOKOSC POMIESZCZENIA
PROJEKTOWANA
hp=0,80m - WYSOKOSC PARAPETU
n=2 1/h - KROTNOSC WYMIAN
Vw=93,0 m3/h - ILOSC POWIETRZA WYCIAGANEGO
T.—50C - TEMPERATURA ZIMA
T=24°C - TEMPERATURA LATEM
Qu=1 80K - ZAPOTRZEBOWANIE POMIESZCZENIA
NA CHLOD
=<
| | - PRZYKLADOWA LOKALIZACJA
JEDNOSTKI KASETONOWEJ
(B2
[—— - PRZYKLADOWA LOKALIZACJA

JEDNOSTKI SCIENNEJ

-
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INWESTOR:

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznan

OBIEKT:

Budynek "UCWBK"
ul. Marcelinska 42, Poznan

TYTUL RYSUNKU::
WYTYCZNE do instalacji wentylacji i klimatyzacji -1 Pietro

NR RYS.:

a2

SKALA:

1:50

BRANZA:

Sanitarna

OPRACOWAL.:

mgr inz. Adam Michalczyk

PODPIS:




Gtéwne rozprowadzenie

Istnejgce grzejniki
ptytowe wymienic¢ na
grzejniki higieniczne o
zblizonej-objetosci

inst. c.o.

Przytgcze c.o.

Istnejgce grzejniki

ptytowe wymieni¢ na

Istnejgce grzejniki

ptytowe wymieni¢ na
grzejniki-higieniczne o

zblizonej objetosci

Istnejgce grzejniki

ptytowe wymienic¢ na
grzejniki higieniczne o
zblizonej objetosei

Istnejgce grzejniki

Istnejagce grzejniki Grzejnik do usuniecia

ptytowe wymienic¢ na
grze€jniki‘higieniczne o
zblizonej objetosci

ptytowe wymieni¢ na
grzejniki higieniczne o
zblizonej objetosci

Przewidzie¢ grzejnik
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higieniczny o,mocy 0,5
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Grzejnik do usuniecia

Przewidzie¢ |grzejnik

=

higieniczny g zblizonej T

objetosci do istniejgcego

grzejnika 120x60, ktory
przeznaczony jest do

120x60cm

higieniczny o mocy 0,5
KW i wymiarach 50x60cm

60x60cm

Przewidzie¢ grzejnik AN
higieniczny o mocy 0,5 Al
kW i wymiarach 50x60cm

(fo)
U’

; usuniecia
O N e o ot \ ________________________________________________
Q Q 120&

Istnejgce grzejniki

ptytowe wymieni¢ na
grzejniki higieniczne o
zblizonej objetosci

Grzejnik do usuniecia

NR |NAZWA POMIESZCZENIA POW
0.1 |KOMUNIKACIA 5,10
0.2 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,30
0.3 |WCNPS 6,70
04 |WC 4,60
0.5 |RECEPCIA 10,70
0.6 |POKOJ WYPOCZYNKOWY 30,50
0.7 |GAB. DO WLEWOW DOZYLNYCH 27,20
0.8 |KOMUNIKACIA 10,20
0.9 |SZAFY 7,60
0.10 |KOMUNIKACIA 9,00
0.11 |GABINET LEKARSKI 17,80
0.12 |GABINET LEKARSKI 20,10
0.13 |KOMUNIKACIA 5,20
0.14 |KOMUNIKACIA 5,10
0.15 |WC 3,80
0.16 |KOMUNIKACIA 7,10
0.17 |GABINET ZABIEGOWY 15,50
0.18 |PRZECHOWANIE MAT. BIOLOGICZNEGO 8,40
0.19 |MAGAZYN 2,30
0.20 |BRUDOWNIK 3,20
0,21 |WC 2,50
RAZEM 207,90

Przewidzie¢ grzejnik

OZNACZENIA

Ba2-taboret obrotowy metalowy tapicerowany

higieniczny o zblizonej
objetosci do istniejgcego
grzejnika 120x60, ktory
przeznaczony jest do
usuniecia

Bc5 - krzesto pacjenta
Bc10 - krzesto laboratoryjne obrotowe tapicerowane
Bd2 - fotel do biurka
Cc1- zestaw szafek przysciennych medycznych, stojgcych ze zlewem lub umywalkg w blacie
Df4 - wézek zabiegowy z szufladg
Gb3 - kozetka lekarska

Gb6 - stanowisko do poboru krwi
Gb10 - fotel do wlewow i iniekcji, rozktadany z regulowang wysokoscig
Gh1 - reflektor lekarski

Gj5 - parawan lekarski scienny

Gk3 - lampa bakteriobdjcza scienna przeptywowa

Tg1 - lodowka laboratoryjna przeszklona
Tg2 - lodowka na odpady medyczne

Xf4 - stelaz na worki z odpadami, z pokrywag
R- regat na dokumentacje medyczng

*9 - lada w recepciji

Grzejnik do usuniecia :

L

LEGENDA
- INST. CO ZASILANIE GLOWNE
ROZPROWADZENIE
—————— - INST. CO POWROT GLOWNE
ROZPROWADZENIE
INWESTOR:

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznan

OBIEKT. Budynek "UCWBK"

ul. Marcelinska 42, Poznan

TYTUL RYSUNKU::
WYTYCZNE do instalacji c.o. -Parter

NR RYS.; SKALA:

1:50

BRANZA:
Sanitarna

OPRACOWAL.: PODPIS:
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1 PIETRO LEGENDA LEGENDA
Lp. Nazwa pomieszczenia| Powierzchnia [m2] _NR POMIESZCZENIA _INST. CO ZASILANIE GEOWNE
T ROWNRRR || e e
1.02 KOMUNIKACJA 3,60 h=2,70m - WYSOKOSC POMIESZCZENIA -ROZPII:{OWADZENlE
1.03 POK. MONITOROW 5,40 hpr=0,80m - WYSOKOSC POMIESZCZENIA
104 DZTAL 8.40 PROJEKTOWANA
KONTRAKTOWANIA | hp=0,80m - WYSOKOSC PARAPETU
105 ROI%% %\EEN 7.30 - ELEMENTY DODANE
KONTRAKTOWANIA |
ROZLICZEN
1.06 DZIAL 9,40
KONTRAKTOWANIA |
ROZLICZEN
1.07 TOALETA 2,90
1.08 TOALETA 2,90
1.09 POM. SOCJALNE 11,30
1.10 POM. 10,80
KOORDYNATOROW
1.11 SPECJALISTA DS. 11,20
JAKQSCI
1.12 GABINET ZARZADU 23,10
1.13 SEKETARIAT 15,60
1.14 KOORD':(C[\)%OROW 9,80 INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego
715 POM. BIUROWE 9,80 ul. Fredry 10, 61-701 Poznan
1716 MAGAZYN 4,60 OBIEKT Budynek "UCWEK"
1.16a SERWEROWNIA 3,10 ul. Marcelinska 42, Poznan
1.17 MAGAZYN 6,00
TYTUL RYSUNKU::
116 SALA SPOTKAN 14,50 WYTYCZNE do instalacji c.o. -1 Pietro
1.19 KOMUNIKACJA 20,20
1.20 KOMUNIKACJA 8,80 NR RYS.: SKALA: BRANZA:
1 : 50 Sanitarna
OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Adam Michalczyk
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Podtgczenie przyboréw

pod istnejgce podejscie
cie cieptej i zimpej
wody uzytkowej

NR |NAZWA POMIESZCZENIA POW
0.1 |KOMUNIKACIA 5,10
0.2 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,30
0.3 |WCNPS 6,70
0.4 |WC 4,60
0.5 |RECEPCJA 10,70
0.6 |POKOJ WYPOCZYNKOWY 30,50
0.7 |GAB. DO WLEWOW DOZYLNYCH 27,20
0.8 |KOMUNIKACIA 10,20
0.9 |SZAFY 7,60
0.10 |KOMUNIKACIA 9,00
0.11 |GABINET LEKARSKI 17,80
0.12 |GABINET LEKARSKI 20,10
0.13 |KOMUNIKACIA 5,20
0.14 |KOMUNIKACIA 5,10
0.15 [WC 3,80
0.16 |KOMUNIKACIA 7,10
0.17 |GABINET ZABIEGOWY 15,50
0.18 |PRZECHOWANIE MAT. BIOLOGICZNEGO 8,40
0.19 |MAGAZYN 2,30
0.20 |BRUDOWNIK 3,20
0,21 |WC 2,50
RAZEM 207,90

Pompa umozliwiajgca
odprowadzenie
sciekow z przyboru

OZNACZENIA

Ba2-taboret obrotowy metalowy tapicerowany

BcS - krzesto pacjenta

Bc10 - krzesto laboratoryjne obrotowe tapicerowane

Bd2 - fotel do biurka

Cc1- zestaw szafek przysciennych medycznych, stojgcych ze zlewem lub umywalkg w blacie
Df4 - wézek zabiegowy z szufladg

Gb3 - kozetka lekarska

Gb6 - stanowisko do poboru krwi

Gb10 - fotel do wlewow i iniekcji, rozktadany z regulowang wysokoscig
Gh1 - reflektor lekarski

Gj5 - parawan lekarski scienny

Gk3 - lampa bakteriobdjcza scienna przeptywowa

Tg1 - lodowka laboratoryjna przeszklona

Tg2 - lodowka na odpady medyczne

Xf4 - stelaz na worki z odpadami, z pokrywg

R- regat na dokumentacje medyczng

*9 - lada w recepciji

Wopiecie do istniejgcego
pionu kanalizacji
sanitarnej
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Umywalka

Do usuniecia, w
pomieszczeniu
przewidzie¢ zlew i
umywalke zgodnie z
projektem architektury
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