OPIS DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH DLA REMONTU POMIESZCZEN
POD CENTRUM UCZELNIANEGO WSPARCIA BADAN KLINICZNYCH UMP

Adres : Poznan ul. Marceliriska 42
Inwestor : Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu pomieszczen dla Centrum
Uczelnianego Wsparcia Badan Klinicznych UMP, okreslajacych zakres wymogdw dla nowo
projektowanych pomieszczert Centrum.

Uwagi ogélne

Prace nalezy wykonywa¢é zgodnie z projektem i Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Instalacji oraz obowigzujgcymi normami branzowymi. Wszystkie prace zwigzane z instalacjami
elektycznymi muszg by¢ wykonywane w sposdb zapewniajgcy prawidtowe ich funkcjonowanie na
potrzeby catego budynku dydaktyczno-naukowo-ustugowego — UCWBK oraz terenu zewnetrznego,
na ktérym prowadzone bedg prace. W przypadku wystgpienie koniecznosci Wykonawca powinien
przedstawic projekt warsztatowy, ktéry wymaga akceptacji Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

W zakresie wykonawcy bedzie koordynacja miedzybranzowa oraz rozwigzywanie ewentualnych
kolizji w porozumieniu z Inspektorem ds. instalacji sanitarnych. W celu wtasciwej koordynacji
miedzybranzowej prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej technologii montazu, ktéra
polegac bedzie na zachowaniu odpowiedniej kolejnosci montazu poszczegdlnych instalacji.
Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne inwentaryzacje, opracowania oraz zgtoszenia
niezbedne do prawidtowego zakonczenia prac elektrycznych oraz teletechnicznych

Ogdlny opis zakresu instalacji eklektycznych oraz teletechnicznych
W remontowanym budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje
e Wymiane rozdzielnicy gtdwnej RG
e Wykonanie instalacji wytaczen p.poz RG, oraz UPS
e Zastosowanie nowych rozdzielnic R1,R2
e Wykonanie nowej instalacji WLZ oraz tras kablowych
e Instalacja uziemiania, oraz potgczen wyréwnawczych
e Wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych wraz z oprzewodowaniem
e Wykonanie nowej instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego
e Dostawa oraz montaz instalacji zasilania gwarantowanego UPS
e Wykonanie nowej instalacji odgromowej z uwzglednieniem ochrony urzadzen na
dachu
e Wykonanie nowej instalacji okablowania LAN wraz z dostawg nowej szafy GPD
e Wygonienie instalacji kontroli dostepu wraz z dostosowaniem szlabanu do nowej
kontroli dostepu.
e Wykonanie instalacji przyzywanej
e Wykonanie instalacji SSWIN
e Wykonanie instalacji RTV wraz z dostawg telewizorow
e Wykonanie systemu zajetosci gabinetow lekarskich



Demontaze i rozbidrki
W zakresie wykonawcy jest demontaz oraz utylizacja
e Opraw o$wietleniowych — komplet
Okablowanie istniejgce — komplet Osprzet elektryczny
Konstrukcje wsporcze — komplet
e Nieczynna instalacja odgromowa — komplet
W zakresie wykonawcy jest demontaz, zabezpieczenie oraz przekazanie Zamawiajgcemu
e Urzadzen sieci IT takie jak: switche, rutery, centralki KD, centralki SSWIN, kamery CCTV)
inne ustalone na etapie realizacji

. Zasilanie budynku

W budynku nalezy przewidzie¢ wymiane rozdzielnicy gtéwnej RG na nowg, z niej nalezy
wyprowadzié¢ instalacje WLZ do nowoprojektowanych rozdzielnic R1, R2, nalezy réwniez zasili¢
istniejgce odptywy budynkéw i odbioréw istniejacych. Dla sekcji UPS nalezy zapewni¢ mozliwosé
podtgczenia mobilnego agregatu pradotwdrczego, na elewacje pomieszczenia rozdzielcy gtéwnej
nalezy wyprowadzi¢ ztgcze 63A do przytaczenia agregatu.

W zakresie wykonawcy jest takze wymiana kabla zasilajgcego od ztgcza kablowego, do
rozdzielnicy RGNN oraz przystosowanie uktadu pomiarowego do nowych warunkéw
przytaczeniowych. ( wzrost mocy z 27 kW do 40 kW)

Instalacja tras kablowych oraz oraz WLZ

Na potrzeby zasilania oraz instalacji teletechnicznych nalezy przewidzieé trasy kablowe
perforowane ( oddzielne koryta kablowe dla instalacji elektrycznych, oraz teletechnicznych. Trasy
nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszony parteru. Wszystkie kable w budynku nalezy wykonac¢
jako kable miedziane, dla instalacji WLZ sugeruje sie kable YKY, dla instalacji okablowania
odbiorczego nalezy zastosowac przewody YDY, YDYp, do zastosowan podtynkowych. TAK Dla 1p.
nie przewiduje sie tras kablowych, ze wzgledu na brak sufitu podwieszanego. Nalezy wykorzystac
trasy w przestrzeni miedzy sufitowe] parteru i na pietro przechodzié¢ lokalnie dla kazdego
pomieszczenia.

Instalacja uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych

Na etapie realizacji zadania nalezy dokona¢ pomiardw uziomu budynku. Wartos$é rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Q. W przypadku wiekszej wartosci rezystancji nalezy
wykonac¢ dodatkowy uziom pionowy i potgczyc z istniejgcym uziemieniem fundamentowym.
Wszystkie skorodowane elementy tgczace nalezy wymieni¢ na nowe.

Z pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ linki potgczen wyrdwnawczych LGY
25 p przytaczyc¢ lokalne szyny LPR przy rozdzielnicach R1, R2. Do zaciskow potaczen
wyrownawczych przytgczyé nalezy:

e instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

e instalacje wodne i kanalizacyjne

e instalacje centralnego ogrzewania

e instalacje gazowe i gazow medycznych

e inne instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych

e konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej
e konstrukcje sufitow podwieszanych

e inne elementy budowlane przewodzgce



5. Wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych wraz z oprzewodowaniem
Na potrzeby zmienionej funkcji budynku nalezy wykonaé nowg instalacje gniazd wtykowych
Lokalizacje gniazd nalezy wykona¢ zgodnie z rzutami ( przed przystgpieniem prac nalezy
ostatecznie ustali¢ z Zamawiajacym lokalizacje lokalizacje i skoordynowac z technologia
medyczng, technologia sanitarng oraz lokalizacja mebli.

6. Wykonanie nowej instalacji o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego
Szczegoty wg rysunkow oswietlenia w dokumentac;ji rysunkowej E3, E4

Specyfikacja opraw oswietleniowych

LP.

OZN.

NAZWA OPRAWY / TYP

OPIS

Zdjecie

OSWIETLENIE OGOLNE

OPD1

Typ np. OLLAE PT
LED1100-840 D165 IP44
1K07 12W lub réwnowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego,
materiat klosza: poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor:
biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, stopien szczelnosci: IP44, klasa
ochronnosci: Il, wspétczynnik wytrzymatosci: 1K07,
trwatos$¢ oprawy > 50 000h (L70/B50), strumien
Swietlny oprawy: 1134Im, moc oprawy: 12W,
skutecznos¢ swietlna oprawy: 95Im/W, klasa
energetyczna: A+, wymiary: 165x45mm.

OPD2

Typ np.OLLAE PT
LED1500-840 D195 IP44
IK07 15W lub réwnowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego,
materiat klosza: poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor:
biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, stopien szczelnosci: IP44, klasa
ochronnosci: Il, wspotczynnik wytrzymatosci: 1K07,
trwato$¢ oprawy > 50 000h (L70/B50), strumien
Swietlny oprawy: 1480Im, moc oprawy: 15W,
skutecznos¢ $wietlna oprawy: 99Im/W, klasa
energetyczna: A+, wymiary: g195x55mm.

OPD3

Typ np.OLLAE PT
LED2000-840 D220 P44
IK07 20W lub réwnowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego,
materiat klosza: poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor:
biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, stopien szczelnosci: IP44, klasa
ochronnosci: Il, wspotczynnik wytrzymatosci: 1IK07,
trwato$¢ oprawy > 50 000h (L70/B50), strumien
Swietlny oprawy: 1989Im, moc oprawy: 20W,
skutecznos¢ $wietlna oprawy: 95Im/W, klasa
energetyczna: A+, wymiary: 220x60mm.

OND1

Typ np.OLLAE NT
LED1400-840 D230 IP44
16W lub réwnowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,
materiat klosza: poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor:
biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, stopien szczelnosci: IP44, klasa
ochronnosci: II, trwato$¢ oprawy > 50 000h (L70/B50),
strumien swietlny oprawy: 1440lm, moc oprawy: 16W,
skutecznosc¢ swietlna oprawy: 90Im/W, klasa
energetyczna: A+, wymiary: 228x180mm.




OND2

Typ np.OLLAE NT
LED2000-840 D230 IP44
20W lub réwnowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,
materiat klosza: poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor:
biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, stopien szczelnosci: IP44, klasa
ochronnosci: II, trwato$¢ oprawy > 50 000h (L70/B50),
strumien $wietlny oprawy: 1990Im, moc oprawy: 20W,
skutecznos$¢ swietlna oprawy: 99Im/W, klasa
energetyczna: A+, wymiary: 228x180mm.

F1

Typ np.FLAT PANEL
LED3200-840 Q600 40W
lub réwnowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego,
materiat klosza: PMMA, typ klosza: OPAL, kolor: biaty,
wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<5, stopien
szczelnosci: IP44/20, klasa ochronnosci Il, wspotczynnik
wytrzymatosci: IKO5, trwatos$é oprawy > 50 000h
(L70B50), strumien swietlny oprawy: 3200Im, moc
oprawy: 40W, skutecznos$¢ swietlna oprawy: 89Im/W,
klasa energetyczna: A, wymiary: 595x595x34mm.

FN1

Typ np. FLAT PANEL NT
LED3200-840 Q600 40W
lub rownowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego,
materiaf klosza: PMMA, typ klosza: OPAL, kolor: biaty,
wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<5, stopien
szczelnosci: IP44/20, klasa ochronnosci ll, wspotczynnik
wytrzymatosci: IKO5, trwatos¢ oprawy > 50 000h
(L70B50), strumien Swietlny oprawy: 3200Im, moc
oprawy: 40W, skutecznosé swietlna oprawy: 89Im/W,
klasa energetyczna: A, wymiary: 595x595x34mm
(wymiary ramki do montazu natynkowego:
602x602mm).

F3

Typ np.FLAT PANEL
LED4000-840 Q600 39W
lub rownowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,
materiat klosza: PMMA, typ klosza: OPAL, kolor: biaty,
wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<5, stopien
szczelnosci: IP44/20, klasa ochronnosci I, wspotczynnik
wytrzymatosci: IKO5, trwatosé oprawy > 50 000h
(L70B50), strumien swietlny oprawy: 4050lm, moc
oprawy: 39W, skuteczno$é swietlna oprawy: 104im/W,
klasa energetyczna: A, wymiary: 595x595x10,5mm.

FN3

Typ np.FLAT PANEL NT
LED4000-840 Q600 39W
lub réwnowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,
materiat klosza: PMMA, typ klosza: OPAL, kolor: biaty,
wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura
barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<5, stopien
szczelnosci: IP44/20, klasa ochronnosci Il, wspdtczynnik
wytrzymatosci: IKO5, trwatosé oprawy > 50 000h
(L70B50), strumien sSwietlny oprawy: 4050Im, moc
oprawy: 39W, skutecznosé swietlna oprawy: 104im/W,
klasa energetyczna: A, wymiary: 595x595x10,5mm
(wymiary ramki do montazu natynkowego:
602x602mm).

10.

H1

Typ np.HEDION 80
LED1200L-940 WIDE D80
12W BK lub réwnowazny

Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany,
obudowa i pierscien: aluminium, kolor: czarny,
wskaznik oddawania barw CRI>98, temperatura
barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<2, stopien
szczelnosci: IP20, klasa ochronnosci lll, trwatosc
oprawy > 50 000h (L90B10), strumien $wietlny zrédta:
1200Im, moc oprawy: 12W, skutecznos¢ swietlna
oprawy: 73Im/W, klasa energetyczna: A+, wymiary:
280x96mm.




Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,
materiat klosza: PMMA, typ klosza: OPAL, kolor: biaty,
wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura

Typ np.PASSO NT barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien
11. | PAN2 LED3500-840 Q300 IP44 | szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci |, wspotczynnik
34W lub réwnowazny | \ytrzymatosci: IKO5, trwatosé oprawy > 50 000h
(L80B20), strumien swietlny oprawy: 3544Im, moc
oprawy: 34W, skuteczno$¢ swietlna oprawy: 104im/W,
klasa energetyczna: A+, wymiary: 295x295x60mm.
Oprawa LED zwieszana, obudowa: aluminium, uchwyt
montazowy: stal, kolor: czarny z zewnatrz - biaty z
wewnatrz, wskaznik oddawania barw CRI>90,
Typ np.WAVE MAX temperatura barwowa: 4000K, tolerancja barwy:
12. w1 SUPERIOR LED3800L-940 SDCM<3, stopien szczelnosci: IP20, klasa ochronnosci |
L2100 45W BK lub ’ ’ ’
réwnowazny trwatos$¢ oprawy > 50 000h (L80B20), strumien
Swietlny Zrddta: 3800Im, moc zrddta: 45W, skutecznosé
Swietlna zrdodta: 84lm/W, klasa energetyczna A+,
wymiary: 2100x212x146mm.
Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,
obudowa: aluminium, kolor: czarny, wskaznik
oddawania barw CRI>90, temperatura barwowa:
13. Y1 g’:‘%rl‘_gszg("lvcﬁ;éanfvzogk 4000K, tolerancja barwy: SDCM<3, stopien szczelnosci:
lub rownowazny IP20, klasa ochronnosci |, trwatos$¢ oprawy > 50 000h
(L90B10), strumien swietlny zrédta: 5300Im, moc
zrodta: 47W, skutecznos$é swietlna zrodta: 113Im/W,
klasa energetyczna A+, wymiary: 855x46x57mm.
Oprawa awaryjna LED przeznaczona do montazu
natynkowego, obudowa: poliweglan, kolor: biaty, o
Typ np. MICROPOINT 2 NT | stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: Il ‘\-
15. | AW1 E LED IP44 3h lub trwatos¢ oprawy > 60 000h, czas podtrzymania: 3h, —
réwnowazny strumien $wietiny oprawy: 145Im, moc: 1W, tryb:
awaryjno-sieciowy, optyka: korytarzowa, wymiary:
170x170x50mm.
Oprawa awaryjna LED przeznaczona do montazu
natynkowego, obudowa: poliweglan, kolor: biaty, l
Typ np.MICROPOINT 2 NT | stopieri szczelnosci: IP44, klasa ochronnodci: I, L]
16. | AW2 O LED IP44 3h lub trwatos$¢ oprawy > 60 000h, czas podtrzymania: 3h, e
réwnowazny strumien $wietlny oprawy: 144lm, moc: 1W, tryb:
awaryjno-sieciowy, optyka: otwarta, wymiary:
170x170x50mm.
Oprawa awaryjna LED przeznaczona do montazu
podtynkowego, obudowa: aluminium; czoto oprawy
Typ np.MICROPOINT 2 PT | wykonane z poliweglanu, kolor: biaty, stopier )
17. | AW3 E LED IP44 3h lub szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: Il, trwatosé =3
réwnowazny oprawy > 60 000h, czas podtrzymania: 3h, strumien

Swietlny oprawy: 148Im, moc: 1W, tryb: awaryjno-
sieciowy, optyka: korytarzowa, wymiary: g¢90x29mm.




18.

AW4

Typ np.MICROPOINT 2 PT
O LED IP44 3h lub
réwnowazny

Oprawa awaryjna LED przeznaczona do montazu
podtynkowego, obudowa: aluminium; czoto oprawy
wykonane z poliweglanu, kolor: biaty, stopien
szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: Il, trwatosé
oprawy > 60 000h, czas podtrzymania: 3h, strumien
Swietlny oprawy: 153Im, moc: 1W, tryb: awaryjno-
sieciowy, optyka: otwarta, wymiary: 90x29mm.

19.

AW5

Typ np.OUTDOOR WALL
LED O IP65 1h lub
réwnowazny

Oprawa awaryjna zewnetrzna LED przeznaczona do
montazu nasciennego z grzatka do -20°C, obudowa:
aluminium; soczewka z poliweglanu, kolor: szary,
stopien szczelnosci: IP65, klasa ochronnosci: I, czas
podtrzymania: 1h, strumien swietlny oprawy: 225Im,
moc: 1,6W, tryb: awaryjno-sieciowy, wymiary:
?90x29mm.

20.

EW1

Typ np.Safe Lite LED IP42
60Ilm 1h lub rownowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,
obudowa: biaty poliweglan, klosz: poliweglan
przezroczysty, kolor: biaty, stopien szczelnosci: 1P42,
klasa ochronnosci: Il, czas podtrzymania: 1h, strumien
Swietlny oprawy: 60Im, zasieg rozpoznawania: 20m,
wymiary: 270x119x49mm.

21.

EW2

Typ np.Safe Lite LED DS
P42 60Im 1h lub
réwnowazny

Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego z
kloszem dwustronnym, obudowa: biaty poliweglan,
klosz: poliweglan przezroczysty, kolor: biaty, stopien
szczelnosci: IP42, klasa ochronnosci: Il, czas
podtrzymania: 1h, strumien swietlny oprawy: 60Im,
zasieg rozpoznawania: 20m, wymiary: 270x119x49mm.

7. Dostawa oraz montaz instalacji zasilania gwarantowanego UPS
Na potrzeby odbioréw komputerowych oraz czesci odbioréw technologicznych w
pomieszczeniu na pietrze nalezy zabudowaé UPS-a 15 kVA 3F/3f z podtrzymaniem
bateryjnym 45min przy mocy 12kW. Gwarancja baterie Long Life z zywotnoscig 10 Lat.
Ups-a nalezy wyposazy¢ w karte SNM, oraz wyjs¢ analogowych z informacjg o uszkodzeniu
do systemu SSWIN. UPS-a nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany przy

wejsciu gtownym.

8. Dostosowanie instalacji odgromowej do nowych urzgdzen na dachu
W zwigzku z zmianami wprowadzonymi przez instalacje sanitarne nalezy przewidzie¢
wykonanie dodatkowych zwoddéw pionowych na potrzeby ochrony wentylatoréw (ok 5 szt.),
urzgdzen VRF - 2 szt., jednostki klimatyzacji split - 2 szt. masztu antenowego 1, szt.
Zwody pionowe instalacji odgromowej wymieni¢ na nowe.

9. Wykonanie nowej instalacji okablowania LAN wraz z dostawg nowej szafy GPD
Kabel instalacyjny miedziany ekranowany kat.7 LSOH



Do budowy okablowania miedzianego nalezy zastosowac 4-parowe kable symetryczne S/FTP
kat. 7, ktore charakteryzujg sie parametrami i jakoscig niezbedng do prawidtowe] pracy systemu
zaréowno w chwili obecnej, jak i w przysztosci. Pasmo przenoszenia powinno by¢ przetestowane
do 1200MHz.

Kabel powinien zawiera¢ 4 miedziane pary o srednicy zyty 23AWG. Powtoka zewnetrzna
powinna by¢ wykonana z materiatu LSOH, nie wydzielajgcego toksycznych opardw podczas
spalania (nie zawierajgcego halogenu). Klasa reakcji na ogient CPR nie gorsza niz: Dca —sla,d0,al

Kabel powinien mie¢ konstrukcje typu PIMF (indywidualnie ekranowane pary) oraz zewnetrzny
wspolny ekran z siatki plus miedziany drut odprowadzajgcy (drenazowy). Konstrukcja ta
gwarantuje minimalne przestuchy miedzy parami i miedzy sgsiednimi kablami. Ze wzgledu na
zachowanie minimalnego promienia giecia oraz gestosci upakowania w trasach kablowych,
Srednica kabla nie moze by¢ wieksza niz 7,5 mm.

Izolacja par miedzianych powinna mie¢ nastepujgce kolory: niebieska/biata,
pomaranczowa/biata, zielona/biata, brgzowa/biata.

Na catej dtugosci kabla co 1 metr powinny by¢ naniesione liczby wskazujace jego biezgca
dtugosé.

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszyé struktury kabla podczas jego
montazu — np. poprzez zbyt mocne zaciggniecie opasek kablowych lub zbyt mocne zginanie
kabla przekraczajgce dopuszczalny promien giecia. Do wigzania kabli zaleca sie stosowanie
opasek ,,rzepowych” typu Velcro.

Zgodnos$¢ parametréw transmisyjnych kabla z parametrami normatywnymi musi byé
potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium badawczego.
Parametry:
e Zyta przewodzaca: 23AWG
e Ekran na parach: 100% folia aluminiowa
e Ekran zewnetrzny: oplot min. 35% pokrycia z drutem odprowadzajgcym
e Srednica zewnetrzna: max 7,5mm
e Temperatura instalacji: 0 do +50 st. C
e Temperatura pracy: -20 do +50 st. C
e Maksymalna sita ciggnienia: 150N
e Minimalny promien giecia (statyczny): 30mm
e Waga: max 51kg/km

Minimalne wybrane parametry transmisyjne
kabla S/FTP kat. 7
Strat
Czestotliwos¢ | Ttumienie Przestuch Odbicio>\//ve
NEXT RL
MHz dB/100m dB dB
1 2,0 78,8 20,0
10 5,9 78,8 25,0
100 19,1 72,4 20,1
250 31,0 66,5 17,3
500 45,3 61,9 17,3
600 50,1 60,8 17,3
1000 66,9 57,4 13,1




| 1200 | 744 | 562 | 126 |

Moduty RJ45 ekranowane kat.6A
Wszystkie moduty RJ45 uzywane do obsadzenia punktéw logicznych powinny by¢ w petni
zgodne z wymaganiami zdefiniowanymi dla ekranowanego osprzetu potaczeniowego kategorii
6A i powinny spetniaé parametry tacza klasy EA.

Moduty powinny posiada¢ oznaczenie ztgczy nozowych umozliwiajgce podtgczenie przewodow
zgodnie z sekwencjg T568A lub T568B. Modut powinien umozliwia¢ bezpieczny demontaz
przewodow tak, aby zapewnic¢ wiasciwe parametry po ponownym montazu. W szczegdlnosci
modut musi byé wyposazony w organizator/rozdzielacz par zapewniajgcy minimalny ich rozplot
nie wiekszy niz 5mm. Jest to kluczowe dla zapewnienia minimalizacji przestuchdw (NEXT).
Podtaczenie przewoddw powinno nastepowac automatycznie podczas zamykania modutu, bez
uzycia specjalistycznych narzedzi. Konstrukcja modutu musi zapewni¢ 100% ekranowane poprzez
szczelng elektromagnetycznie obudowe (tzw. klatka Faradaya) wykonang w postaci metalowego
odlewu.

Okablowanie strukturalne ma byc zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty identyczne
po stronie panela i gniazda, z zaciskiem ekranu kabla zabezpieczonego dodatkowg opaska
kablowa. Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca w puszkach, a tym samym zachowanie
odpowiednich promieni giecia kabla, nalezy zastosowac jak najmniejsze moduty. Maksymalne
wymiary nie powinny przekracza¢ (Wys. x Szer. x Gteb.): 21 x 15 x 35 mm.

Nalezy zastosowa¢ moduty z uchwytem w standardzie Keystone, aby zapewnié¢ kompatybilnos¢
z ramkami wiekszosci producentéw osprzetu elektroinstalacyjnego.
Minimalne wymagania techniczne:
e Materiat obudowy: odlew cynkowy pokryty niklem
o Materiat kontaktow sprezystych: niklowany fosforobrgz pokryty ztotem
e Materiat kontaktéw IDC: cynowany fosforobraz
e Minimalna trwatosc¢ ztgcza sprezystego: > 750 cykli wpiecie/wypiecie
e Minimalna trwatos¢ ztgcza IDC: 200 terminowan
e Temperatura pracy: od -10°C do +60°C
e Standard mocowania: Keystone

Kable krosowe i przytaczeniowe, ekranowane
Aby parametry catego kanatu danych zgodne byty z klasg EA, wszystkie kable krosowe i
przytagczeniowe S/FTP z wtykami RJ45 powinny charakteryzowad sie petng zgodnoscia ze
specyfikacjg dla kategorii 6A. Impedancja zyt kabla krosowego powinna by¢ identyczna, jak w
przypadku kabli instalacyjnych.

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci potgczen kable powinny by¢ wykonane fabrycznie
(nie dopuszcza sie montazu kabli podczas instalacji za pomoca recznych narzedzi). Koncéwki
kabla powinny posiadac elastyczne ostonki zabezpieczajgce przed zatamaniem kabla wraz z
ostong zatrzasku przed utamaniem.

Zaleca sie aby ztgcza kabli krosowych oznaczone byty réznymi kolorami zaleznie od kategorii
(np. kat.5e - niebieski, kat.6 - czerwony, kat.6A -z6tty)

Producent systemu powinien mie¢ w ofercie rézne kolory kabli krosowych w tej samej cenie
(min. 6) do wyboru przez Zamawiajacego na etapie kompletowania dostawy.

Minimalne wymagania techniczne:



e zgodnosc ze specyfikacjami: ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B, IEC 60332-1, IEC 60332-3,
IEC 61034

e parametry transmisyjne: kategorii 6A

e przewdd: kabel o konstrukcji S/FTP, PiIMF, AWG 26/7

e ostony na wtyki z zabezpieczeniem przed zatamaniem kabla wraz z ostong zatrzasku
przed utamaniem,

e impedancja: 100Q,

e ostona zewnetrzna: LSOH,

e temperatura pracy: od -20°C do +60°C

e kolor ztgcza RJ45: z6ity

e ilos¢ dostepnych kolorow otuliny: min.6

W celu zagwarantowania wysokiej jakosSci potaczen kable powinny by¢ wykonane fabrycznie
(nie dopuszcza sie montazu kabli podczas instalacji za pomoca recznych narzedzi).

Panele krosowe modularne
Modularne panele krosowe powinny by¢ zgodne sg ze standardem 19”. W panelach
krosowych muszg by¢ zastosowane te same moduty co w gniazdach abonenckich. Nalezy
zastosowaé modularne panele 24 portowe o wysokosci montazowej 1U z mozliwoscig
skalowania do 1 modutu.
Pojedynczy panel wyposazony powinien by¢ w odpowiednig ilos¢ modutéw RJ45 w petni
zgodnych ze wyspecyfikowang kategoria.

Panel krosowy musi posiada¢ fabrycznie przygotowang prowadnice z uchwytami na kable
instalacyjne zabezpieczajacg je przed wyrwaniem ze zfgczy, odksztatceniem, badz uszkodzeniem
powtok. Montaz prowadnicy nie moze zajmowac¢ dodatkowych jednostek montazowych (unit) w
19” racku szafy. Front panela musi by¢ wyposazony w wymienne pola opisowe ostoniete przed
uszkodzeniem za pomocg przezroczystego materiatu. Ostona musi by¢ wykonana z materiatu
odpornego na uderzenia (aprobata UL-94V-0).

Panel krosowy musi by¢ wyposazony w gwintowane przytgcze linki uziemienia panela.
Wszystkie zainstalowane panele muszg byé podtgczone poprzez ww. przytacze do szyny
uziemienia szafy.

W szafie panele krosowe powinny by¢ oddzielone od siebie organizatorami kabli krosowych
organizujgcymi zapewniajgcymi bezpieczne i przejrzyste utozenie kabli.

Niezatadowane modutami porty panela nalezy zaslepi¢.

Panele (przetacznice) swiattowodowe

Jako przetacznice $wiattowodowe zastosowac panele FO o wysokosci 1U z mozliwoscia
rozszycia do 24 widkien w jednym panelu. Przetgcznica o konstrukcji metalowej z wysuwng
szufladg i wymienng przednig czescig w ktdrej mocowane sg adaptery. Przetgcznica musi mieé
mozliwo$é regulacji pozycji panela czotowego wzgledem ramy szafy 19”. Przetgcznica
wyposazona we wskazang w projekcie ilo$¢ jednomodowych adapterow LC duplex OS2, z
cyrkoniowg ferulg, kolor niebieski oraz w kasete na spawy. Pozostate wolne porty dla dalszej
rozbudowy nalezy zaslepié.

Pigtaile



Widkna swiattowodowe wchodzgce do panela nalezy zespawac z pigtailami klasy 0S2
fabrycznie wyposazonymi w zfgcza LC.

Podczas spawania pigtaili nalezy zachowac kolorystyke poszczegdlnych widkien zgodng z
normg IEC 304.

Parametry techniczne

e Oznaczenia kolorami wg DIN IEC 304: biaty, fioletowy, turkusowy, czarny,
pomaranczowy, szary, zielony, brgzowy, niebieski

e Dtugosc: 2m,

e Klasa wtdkna: 0S2 9J/125um

e Ztgcze: LC simplex

e Trwatos$¢é: >500 cykli wpiecie/wypiecie

Kable krosowe swiattowodowe
Do potaczen miedzy urzadzeniami aktywnymi a panelami swiattowodowymi nalezy
zastosowac kable krosowe z wtéknami wielomodowymi klasy OS2 ze ztgczami LC/LC duplex.
Kable powinny by¢ fabrycznie wykonane i przetestowane.

Kabel swiattowodowy

Przetgcznice (panele) swiattowodowe nalezy potaczy¢ kablem swiattowodowym
jednomodowym z witéknami klasy OS2 9J/125um z luzng tubg wypetniong zelem hydrofobowym.
Nalezy zastosowac kable uniwersalne (wewnetrzno - zewnetrzne) z aramidowg ochrong przeciw
gryzoniom.

Izolacja zewnetrzna powinna by¢ wykonana z materiatu LSZH, nie wydzielajgcego toksycznych
opardéw podczas spalania (nie zawierajacego halogenu).

Ze wzgledu na koniecznos¢ objecia jednolitg gwarancjg systemowg catego okablowania
strukturalnego, kabel swiattowodowy musi pochodzi¢ z oferty tego samego producenta co
okablowanie miedziane i musi by¢ oznaczony nazwg tego producenta.

Parametry techniczne:
e Uniwersalny, do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego
e Kabel z centralng luzng tubg
e Powtoka bezhalogenowa LSOH-UV, grubos$¢ 1,5mm
e Ognioodpornos¢ zgodna z normg IEC 332-3 C
e Qdporny na UV
e Zabezpieczenie antygryzoniowe
e Zabezpieczenie hydrofobowe: zel thyrotropowy
e Maksymalna penetracja wody: <3m / 24h
e Temperatura sktadowania (wg IEC-974-1-F1): -40 do +70 st.C
e Temperatura instalowania: -5 do +50 st.C
e Sita ciggnienia (wg IEC-974-1-E1): 1500 N
e Odpornosé¢ na zerwanie (wg IEC-974-1-E3): 15000 N
e Srednica zewnetrzna: 7 mm
e Promien giecia (wg IEC-974-1-E11): statyczna -15 x $r. kabla, dynamiczna -20 x sr. kabla
e Ciezar kabla: 80kg/km

Szafy dystrybucyjne



Przewiduje sie zastosowanie szafy stojgcej o wysokosci 42U szer. 600mm i gtebokosci 600mm.
Musi ona zapewniaé skuteczng cyrkulacje powietrza i chtodzenie zainstalowanych urzadzen.
Minimalne wymagania techniczne:

Wykonanie: blacha min. 1,5mm malowana proszkowo

2 pary profili rakowych 19” z regulacja gtebokos$ci montazu, mozliwo$é doposazenia w
kolejne pary profili

Drzwi przednie z szybg bezpieczng z odchylang klamka i zamkiem, stalowy
demontowany panel tylny zamykany na zamek

Sciany boczne zdejmowane i zamykane na zamek

Wejscia kablowe: w podtodze i suficie wyposazone w przepusty szczotkowe, oraz
centralne wejscie kablowe w podtodze z przesuwng przestong zabezpieczong
gumowymi naktadkami dla kabli z podfogi technicznej

Regulowana wysokos¢ nézek dla wyrdwnania nieréwnosci podtogi

Stopien ochrony zgodny z IP 20

Kolor: szary RAL 7035

tadownosc : min. 600kg

4 wentylatory z termostatem w module dachowym

Szyna uziemiajaca

Cokdt dla zapasow kabla o wysokosci 100mm z przepustem szczotkowym

Zespot oswietleniowy LED 230V, mocowanie uniwersalne na magnes, sterowanie przy
otwarciu drzwi lub reczne

Listwa zasilajaca

llo$¢ gniazd: min. 9 z bolcem uziemiajgcym
Parametry elektryczne: 250V/16A
Obudowa: aluminiowa

Wysokos¢ montazowa: 1U

Jakos¢ kanatu transmisyjnego klasy EA
Wszystkie komponenty toru transmisyjnego powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig z
aktualnymi specyfikacjami dla okablowania klasy EA.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykonaé pomiary powykonawcze, ktére majg potwierdzi¢, ze
wykonana instalacja:

spetnia co najmniej wymagania stawiane dla okablowania klasy EA,

spetnia inne wymagania stawiane przez producenta zainstalowanego systemu
okablowania strukturalnego, a ktdre sg niezbedne do uzyskania jego certyfikatu
gwarancyjnego.

Pomiary wykona¢ metodg Permanent Link w odniesieniu do aktualnego wydania normy EN
50173 dla klasy EA oraz zgodnie z zaleceniami producenta okablowania strukturalnego.

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje nastepujgce pomiary:

poprawnosci i ciggtosci wykonanych potaczen (WIRE MAP),
dtugosci (Lenght),

ttumienia (Attenuation),

przestuchu zbliznego (NEXT),

ttumienia odbitego (Return Loss);



e przestuchu zbliznego miedzykablowego (PowerSum NEXT),

e opodznienia wzajemnego par (Delay skew),

e rodznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami (Pair-to-pair ELFEXT),

e rdznicy ttumienia i przestuchu (ACR),

e rdznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzykablowego (PowerSum ELFEXT),
e propagacji opdznienia (Propagation delay),

e rezystancji (DC Resistance).

Jakos¢ kanatu transmisyjnego $wiattowodowego
Wszystkie komponenty toru transmisyjnego swiattowodowego powinny charakteryzowac sie
petng zgodnoscig z aktualnymi wymaganiami normy ISO/IEC 11801.

Po utozeniu toréw swiattowodowych i wykonaniu spawéw nalezy wykonac pomiary
powykonawcze wg ISO/IEC 14763-3, ktére majg potwierdzi¢, ze wykonana instalacja:
e jest zgodna z okreslonymi warto$ciami zdefiniowanymi przez norme ISO/IEC 11801 co
do zgodnosci kanatéw oraz tgczy statych (pomiar certyfikacyjny Tier 1),
e posiada odpowiednig jakosc fgcza statego oraz poszczegdlnych elementéw potgczen
statych lub roztgcznych (pomiar reflektometryczny Tier 2).

Zakres obowigzkowych testéw Tier 1 (certyfikacyjnych):

e ttumienie/straty wtraceniowe kanatu lub tgcza statego, bezwzglednie pomiar musi by¢
wykonany dla dwdch kierunkéw i w dwdch oknach (SMF3 1310/1550nm) zgodnie z PN-
ISO/IEC 14763-3 ust. 9.1.1,

e opodinienie propagaciji kanatu lub tgcza statego zgodnie z PN-ISO/IEC 14763-3 ust. 9.2,

e dtugos¢ kanatu lub tacza statego zgodnie z PN-ISO/IEC 14763-3 ust. 9.3,

e ciggtosc¢ zgodnie z PN-ISO/IEC 14763-3 ust. 11.1,

e utrzymanie polaryzacji zgodnie z PN-ISO/IEC 14763-3 ust. 11.2

Zakres obowigzkowych testéw Tier 2:

e tlumiennosci/straty wtrgceniowej tacza statego,

e ttumiennosci/straty wtraceniowej spoin i potaczern mechanicznych,

e |okalizacje defektéw w kablach swiattowodowych.

e Wszystkie pomiary winny sie znalezé sie w raporcie pokazujgc wartos$ci zmierzone jak i
norme dla kazdego pomiaru oraz informacje opisujgce wysokos¢ marginesu pracy dla
Swiattowodu i toru miedzianego.

Do wykonania pomiaréw zaleca sie stosowanie testeréw umozliwiajgcych pomiar wszystkich
wymienionych powyzej parametrow, np. Fluke DSX-5000 z odpowiednimi adapterami. Uzyty
miernik powinien posiadac aktualny certyfikat kalibracji.

Gwarancje

Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzié z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezpfatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta.

Montaz systemu musi by¢ przeprowadzony przez instalatora posiadajacego Certyfikat wydany
przez producenta systemu uprawniajacy do wnioskowania o objecie systemu gwarancja
systemowa.

Po zainstalowaniu system ma by¢ objety 25 letnig gwarancja systemowa udzielang przez
producenta (nie w imieniu producenta), ktdry ma wtasne przedstawicielstwo / siedzibe w Polsce.



Producent systemu powinien zagwarantowac, ze przez okres obowigzywania Gwarancji
Systemowej elementy zainstalowanego toru transmisyjnego:

e s3 wolne od wad fabrycznych;

e parametramitgcza sg co najmniej réwne wymaganiom dla okablowania w
zaprojektowanej klasie, okreslonym w odpowiednich Deklaracjach Zgodnosci z normami
odniesienia;

e beda wspieraé wszelkie obecne i przyszte aplikacje, ktore zaprojektowane byty (lub
bedga) dla okablowania w zastosowanej klasie w rozumieniu norm obowigzujacych w
dniu zainstalowania Systemu.

e Zakres gwarancji ma obejmowac zaréwno koszt zuzytych materiatéw jak i robocizny.

10. Wygonienie instalacji kontroli dostepu wraz z dostosowaniem szlabanu do nowej kontroli
dostepu.
W zwigzku z planowang wymiane systemu KD spdjnego z pozostatymi obiektami
Uniwersytetu Medycznego, nalezy przewidzie¢ w zakresie prac dostosowanie do wspodtpracy
szlabanu wjazdowego. Pozostate funkcje szlabanu jak otwieranie szlabanu za pomoca nr.
Telefonu majg pozostac bez zmian.
Przejscia wskazane na rzutach nalezy w
wyposazy¢ w czytniki/kontrolery, elektrorygle/zwory magnetyczne,
kontaktrony, przyciski awaryjnego otwarcia, przyciski wyjscia. Na drogach ewakuacyjnych
nalezy stosowac elektrozaczepy rewersyjne. Drzwi objete kontrolg dostepu powinny zostac
otwarte poprzez. System kontroli dostepu w projektowanym
budynku musi by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem ogdlno-uczelnianym.

Parametry projektowanych urzadzen
Zintegrowany Kontroler systemu dostepu:
e Komunikacja z innymi modutami systemowymi za pomocg sieci LAN/WAN, sieci
korporacyjnej i/lub szyfrowanej magistrali RS485
e montaz na szynie DIN,
e wbudowany dialer telefoniczny,
e 32 bitowy procesor,
e certyfikowane szyfrowanie,
e 8 wejs¢ linii alarmowych,
e 1 wyjscie wysokoprgdowe monitorowane,
e 2 wyijscia przekaznikowe,
e 4 wyijscia niskopradowe,
e 2x port Wiegand do podtaczenia czytnikow,

Kontroler 2 przejs¢:

e Kontrola 2 czytnikdw niezaleznych wejs¢,

e Kontrola 2 wyjs¢ sterujgcych zamknieciem drzwi,

e Wyjscia kontroli zamka inteligentnie monitorowane (awaria lub odtgczenie zamka
powoduje wystgpienie odpowiedniego alarmu w systemie),

e Obstuga 6 wyjs¢ dla kontroli czytnika,

e \Wsparcie dla inteligentnej kontroli sabotazu czytnika, system monitoruje czytnik pod
katem ciggtej transmisji sygnatu obecnosci za pomoca dedykowanego protokotu,

e Wskazniki LED pokazujgce status czytnikdw, wejs¢ i wyjs¢ oraz status urzadzenia,



8 wejs¢ do monitorowania przejscia KD (przycisk otwarcia z monitorowaniem
kierunku, przycisk awaryjnego wyjscia, czujnik statusu otwarcia drzwi, czujnik stanu
docisku zwory

elektromagnetycznej, itp.), wejscia z regulacjg predkosci zadziatania,

2 wyjscia przekaznikowe FORM-C,

Zasilacz 12VDC 2A:

Montaz na szynie DIN,

2 wyjscia zasilajgce 12VDC o tacznej obcigzalnosci 2A,
Procesor 32 bitowy,

Wejscie 16VAC,

2 wyjscia przekaznikowe typu B,

Ztacze zapasowe baterii,

Zasilacz 12VDC 4A:

Montaz na szynie DIN,

2 wyijécia zasilajgce 12VDC o tacznej obcigzalnosci 4A,

Zasilanie 230VAC,

2 wyjscia przekaznikowe typu B,

tadowanie i kontrola stanu baterii za pomocg uktadu mikroprocesorowego,

Czytnik kontroli dostepu:

Montaz natynkowy, (Stopien zabezpieczenia IP65,

Zasilanie 9,5-14 VDC,

Pobdr pradu podczas odczytu karty 130mA

Standard czestotliwosci kart 13.56MHz i 125kHz

Temperatura pracy -34 do +65 st. C,,

Na etapie realizacji nalezy uzgodnié szczegdty czytnika, w zwigzku z tym ze musi by¢
kompatybilny z catym systemem zamawiajacego znajdujacego sie na innych
obiektach.

Elektrozaczep rewersyjny NO, 12VDC: (

napiecie zasilania 8-12VDC,
pobér pradu 230/180 mA,
rewersyjny NO - bez napiecia otwarty

Kontaktron:

wykonanie z ABS,
wpuszczany,

szczelina do 45mm,
do drzwi metalowych,
styk NC,

Akumulator 18Ah/12V:

napiecie 12VDC,

pojemnos$¢ 18Ah,

maksymalny prad tadowania 5A,
optymalna temperatura pracy +20 st. C.,

Przycisk wyjscia awaryjnego:

napiecie maksymalne 30VDC,
maksymalny prad przefaczany 5A,
Stopien zabezpieczenia IP24D,
temperatura pracy -40 do +85 st. C.,

Obudowa modutow



e wyposazona w szyny DIN,

e styk antysabotazowy otwarcia obudowy,

e styk antysabotazowy oderwania obudowy od $ciany,
Okablowanie
Instalacje nalezy wykonac przy pomocy nastepujgcego okablowania:

e Li2YCY-P(St) 2x2x0,5 + OWY 4x0,5 mm2 — podtgczenie czytnikdw,

e Li2YCY-P(St) 2x2x0,5mm2 — podtaczenie kontrolerdw,

e YDYp 3x2,5mm2 — zasilanie kontroleréw,

e OMY 2x1,0mm?2 — zasilanie elektrozaczepu,

e YTDYzo 6x0,5 mm2 — podfgczenie kontaktrondw, przyciskédw wyjscia awaryjnego,

przyciskdw wyjscia uprawnionego.

Przewody nalezy uktada¢ w korytach, w rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach
oraz podtynkowo. Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Dopuszcza sie stosowanie innego typu
okablowania, przy czym musi zapewnia¢ poprawne funkcjonowanie systemu lub
okablowanie musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

11. Wykonanie instalacji przyzywanej
W projektowanym obiekcie, w toaletach dla niepetnosprawnych oraz dla pomieszczenia
wlewow projektuje sie zainstalowanie systemu przyzywowego. System ten umozliwia
wezwanie pomocy przez niepetnosprawnego w razie potrzeby. W tazience nalezy umiescié
przycisk z lampka sygnalizacyjng oraz przycisk pociggowy do wzywania
pomocy. Przy drzwiach w fazience znajdowac sie beda kasowniki wezwan natomiast nad
drzwiami do tazienek znajdujg sie czerwone lampki kierunkowe — sygnalizatory optyczno-
akustyczne. Centrale systemu nalezy umiesci¢ w recepcji na parterze
Centrala:
e konstrukcja modutowa,
e montaz w obudowie natynkowej/podtynkowej wielokrotnej
e buczek sygnatowy,
e numerator pomieszczen
e modut alarmowy
e kasownik
Przycisk przywotawczy pociggowy:
e montaz na wysokosci 2m,
e sznurek pociggowy dfugosci 2,5 m,
e napiecie znamionowe 9,5-28 VAC/9,5-35 VDC
e styk 30V AC/35V DC, 100mA AC/DC, 3 VA/W
e podswietlany,
e stopien ochrony IP20
Przycisk przywotawczy:
e napiecie znamionowe 9,5-28 VAC/9,5-35 VDC
styk 30V AC/35 V DC, 100mA AC/DC, 3 VA/W
e podswietlany,
e stopien ochrony IP20
Przycisk odwotawczy , kasownik”:
e napiecie znamionowe 9,5-28 VAC/9,5-35 VDC
e styk 30V AC/35V DC, 100mA AC/DC, 3 VA/W
e podswietlany,



e stopien ochrony IP20
Sygnalizator
e zwarcie/rozwarcie petli wywotuje alarm
e lampka sygnalizacyjna
e sygnalizator akustyczny
e montaz w ramce natynkowej/podtynkowej wielokrotnej
e napiecie znamionowe 15-28 VAC/18-35 VDC
e sygnat akustyczny 2,3kHz/78 dB
e rezystor kontroli petli 1kQ,
e stopien ochrony IP20,

Transformator:
e napiecie znamionowe 230V/15V
e moc 2,2 VA

prad znamionowy 150 mA
® montaz w ramce natynkowej/podtynkowej wielokrotnej

12. Wykonanie instalacji SSWIN

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w pomieszczeniach wyposazonych w okna na parterze, 1
pietrze oraz klatkach schodowych obiektu projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu.
System SSWiN sktadac sie bedzie z czujnikdw ruchu PIR, czujnikdw zalania pomieszczenia,
centralki alarmowej CA, expanderéw wej$é, modutu GSM, manipulatoréw do obstugi systemu
oraz sygnalizatoréw akustyczno-optycznych. Centralka alarmowa CA zostanie zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym na pietrze 1,

Ptyte gtdwna centrali alarmowej CA nalezy umiesci¢ w obudowie natynkowej. Obudowa

wyposazona powinna by¢ w mechanizm wykrywania sabotazu, czyli otwarcia obudowy i
oderwania jej od podtoza. Dodatkowo obudowe nalezy wyposazy¢ w transformator o mocy
75VA, akumulator do podtrzymania zasilania o napieciu 12V i pojemnosci 17Ah oraz modut
komunikacyjny (modut komunikacji TCP/IP). Zasilanie podstawowe jest realizowane po przez
transformator 230/24V, ktéry nalezy zasili¢ napieciem 230 VAC.

W celu ochrony pomieszczen przewidziano czujki ruchu PIR.

Przy wejsciach gtéwnych do poszczegdlnych czesci obiektu umieszczone zostang szklane
manipulator z wyswietlaczem LCD przeznaczone do codziennej obstugi systemu SSWiN. Dzieki
wyswietlaczowi LCD manipulator ma mozliwosé wyswietlania komunikatéw tekstowych w celu
powiadomienia uzytkownika o stanie systemu alarmowego. Centrala zostanie wyposazona w
modut GSM na potrzeby powiadamiania o zaistniatych zdarzeniach i zagrozeniach. Projektowany
system sygnalizacji wtamania i napadu zostat wyposazony w sygnalizator zewnetrzny akustyczno-
optyczny, ktéry jest przeznaczony do sygnalizacji obecnosci intruza. Funkcja sygnalizacji
realizowana jest na dwa sposoby: optycznie poprzez migotanie diody LED umieszczonej na
obudowie sygnalizatora oraz akustycznie poprzez modulowany sygnat dzwiekowy o duzej
gtosnosci. Dokfadna lokalizacja sygnalizatora zostata przedstawiona na rzucie architektonicznym.

Parametry projektowanych urzadzen
Centralka systemu SSWiN:
e wbudowany zaawansowany zasilacz,
e obstuga do 256 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstuga linii 3EOL
e port USB do programowania za pomocg PC,



e mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy,
e rozbudowa do 256 programowalnych wyjs¢,
e magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen,
e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i
e zdalnego sterowania,
e obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
e zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego,
e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania,
e pamiec zdarzen z funkcjg wydruku - do 24 tys zdarzen,
e mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
e Wejscia przewodowe programowalne - 16.
Expander wejs$¢:
e rozbudowa systemu o 8 wejs¢,
e obstuga konfiguracji: NO, NC ;EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
e programowanie wartosci rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe),
e mozliwos¢ podtaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za
posrednictwem
e magistrali),
Manipulator :
e ekran dotykowy 7 cali
e podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
e diody LED informujace o stanie systemu
e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg
tacze RS-232 do wspodtpracy z programem GUARDX
czytnik kart zblizeniowych
Czujka ruchu PIR:
e torPIR
cyfrowy algorytm przetwarzania sygnatu detekcji
zasieg 12m, 90 st.
e mozliwos¢ zmiany charakterystyki detekcji na kurtynowg o zasiegu 20m
e wbudowane wymienne rezystory EOL
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny:
e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED
e wewnetrzna ostona metalowa
e dotaczony szczelny akumulator kwasowo — otowiowy(zasilanie awaryjne)
e zabezpieczenie antysabotazowe przed: oderwaniem od podfoza ; otwarciem
e klasa srodowiskowa: IlI
e zakres temperatur pracy: -35...455 °C
e natezenie dZzwieku: 120 dB

Okablowanie
Instalacje nalezy wykonac przy pomocy nastepujgcego okablowania:
e YDYzo 3x1,5 mm2 — zasilanie centralki alarmowej CA,
e YTKSY 4x2x0,5 mm2 i YTKSY 3x2x0,5 mm2 — podtgczenie expanderow wejsc,



e YTKSY 4x2x0,5 mm2 — podtgczenie manipulatorow,

e YTKSY 6x1x0,5 mm2 — podtgczenie sygnalizatoréw optyczno — akustycznych,
e YTKSY 3x2x0,5 mm2 — podtgczenie czujek ruchu PIR,

e YTKSY 3x2x0,5 mm2 — podtgczenie czujek magnetycznych,

e YDYzo 3x1,5 mm2 — zasilanie ekspanderdw z zasilaczy buforowych.

Przewody nalezy uktadac¢ w korytach, rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach, oraz
podtynkowo. Instalacja powinna byé wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami sztuki budowlane;j.
Uwagi
e ewentualne kolizje punktéw instalacji urzadzen systemu wtamania i napadu powinny
by¢ uzgodnione z Zamawiajacym
e usuwane w porozumieniu z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru budowlanego,
e zalecana wysoko$¢ montazu czujek ruchu PIR wynosi 2,4 m,
¢ manipulatory nalezy montowac¢ w miejscach wskazanych na podkfadach
architektonicznych na wysokosci 1,3 m od posadzki,

13. Wykonanie instalacji RTV wraz z dostawg telewizoréw
Projekt zaktada wykonanie systemu telewizji naziemnej dla budynku. Sie¢
zaprojektowana zostata w oparciu o urzgdzenia zasilane z sieci 230V 50Hz.
Do odbioru programdéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu
budynku nalezy zainstalowad zestaw anten (DVB-T — UHF i VHF oraz UKF). Nalezy
zastosowacd anteny dobrej jakosci i 0 zysku energetycznym dostosowanym do konkretnej
lokalizacji wzgledem nadajnika.
Jest to spowodowane koniecznoscig zagwarantowania odbioru sygnatu w kazdych
warunkach atmosferycznych oraz zapewnieniem wystarczajgco duzego odstepu sygnatu od
szumu (C/N) w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia sie sygnatu w instalacji
telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu (aby w gniazdach koricowych byt on
wystarczajgcy, na ,wejsciu” instalacji musi on osiggac¢ znacznie wyzsze wartosci).
Instalacja antenowa bedzie sie sktadata z masztu antenowego stalowego wysokosci
2m i $rednicy 40/50mm instalowanego na dachu w dedykowanym uchwycie wolnostojacy z
obcigzeniem balastowym , na ktérym zostang zainstalowane:
e 1x Antena VHF DVB-T
e 1x Antena UKF
Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz radia powinien zapewniaé:
e pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do
862MHz przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,
e zysk kierunkowy ktdry zapewni wysterowanie wzmacniacza kanatowego dla
zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz,
e impedancje wyjsciowga 75 Q.
Sygnat z anteny telewizji naziemnej, radiowej doprowadzony zostanie poprzez skrzynke
przepiec (opcja), do zespotu urzadzen znajdujgcych sie w szafie teletechnicznej.
Zespot urzadzen powinien sie sktada¢ ze wzmacniacza kanatowego oraz odpowiedniej liczby
rozgateznikdw, zapewniajgcej wiasciwy wolumen wyjs¢ abonenckich stosownie do zatozen
projektowych, zapewniajgc sygnat w odpowiedniej liczbie gniazd koricowych.
Zastosowanie wzmacniacza kanatowego ma na celu:



e wyrdwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatéw niezaleznie od ich poziomu na
wejsciu

e urzadzenia (przy zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakosci sygnatu),

e dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnatowych,

e zsumowanie sygnatéw z anten (1x DVB-T + 1x VHF + 1x UHF),

e zapewnienie odpowiedniego poziomu sygnatu na wyjsciu, aby po jego podziale za
pomocg odpowiedniej liczby rozgateznikéw oraz dystrybucji do kazdego z gniazd
abonenckich, jego skala w punkcie pomiaru (gniazdo koricowe) miescita sie w
normatywie rozporzgdzenia MTBiGM, okreslonym jako przedziat pomiedzy 48 a 74
dB,

e zapewnienie odpowiedniej jakosci sygnatu realizujgc minimum dedykowanych norm
dla wspdtczynnikéw: MER, BER, C/N

Na dachu lub bezposrednio po nim, mozliwie blisko wejscia linii sygnatowych do budynku
nalezy zainstalowad skrzynke przeciwprzepieciowg wyposazong w zestaw ochronnikéw
przepieciowych. Ochronniki nalezy uziemid.

Antenowg instalacje DVB-T oraz okablowanie nalezy wykona¢ przewodem wspétosiowym
kategorii minimum RG6, w klasie minimum A, zawierajgcym podwadjny ekran — folie aluminiowa i
oplot o gestosci co najmniej 77% oraz miedziang zyte wewnetrzng o Srednicy nie mniejszej niz
Imm.

e Ttumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspétosiowych (pomiedzy punktem
dystrybucyjnym a gniazdem konncowym nie powinno przekracza¢ 12dB przy
czestotliwosci 860MHz.

Nalezy zastosowacé przewody:
instalacja prowadzona na zewnatrz budynku:
przewdd RG6-113 CU PE zelowany,
instalacja prowadzona wewnatrz budynku:
dla toréw pomiedzy punktem dystrybucyjnym a gniazdem, przewdd: RG6-113 CU lub do
dtugosci ponizej 50m: przewdd RG6 min. 1.02 CU.

Punkty abonenckie instalacji RTV

Punkty abonenckie nalezy wykona¢ w oparciu o gniazda koricowe RTV montowane w
zestawach gniazd ZTV zgodnie z rzutami zatozeniami projektu.

Z instalacji do gniazda abonenckiego wchodzi przewéd koncentryczny z sygnatami:

e radiowym,

e telewizji naziemnej DVB-T

W gniezdzie, na filtrach, sygnat ten jest dzielony na poszczegélne wyjscia (Ri TV).

MONITOR Z WBUDOWANYM TUNEREM / TELEWIZOR 65”
1) Musi posiadac nastepujace parametry:
e Rozdzielczo$¢ min 3840x2160
e Jasno$¢ min 500 cd/m?2
e Kontrast natywny min 1200:1
e HDR
e (Czas reakcji nie wiekszy niz 8ms
e katy widzenia — 178 stopni (89/89/89/89)
e podswietlenie Direct LED
e Waga nie wieksza niz 23 kg
e Gto$niki min 2x10W
e Ztjcza:
o] 4x HDMI



o] 2xUSB

o 1x wyjscie digital audio

) 1x LAN
e Tuner TV: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
e 3 lata gwarancji producenta z wymiang urzadzenia na nowe w momencie
wystgpienia uszkodzenia objetego gwarancja.
* mozliwos¢ sterowania telewizorem po IP za pomocg ztgcza RJ45
karta bezprzewodowa Wi-Fi wbudowana
System operacyjny umozliwiajacy instalowanie aplikacji przez uzytkownika
Tryb zaawansowanej konfiguracji pozwalajacy dostosowac dziatanie monitora do
potrzeb uzytkownika i zablokowaé mozliwos¢ wprowadzania zmian konfiguracyjnych
przez osoby nieuprawnione.
o funkcja automatycznego wiaczania i wytgczania telewizora o czasie okreslonym
przez uzytkownika
* mozliwos¢ zaprogramowania zachowania telewizora po utracie napiecia zasilajgcego
e mozliwo$¢é konfigurowania dostepnych wejsé
e mozliwo$é wytgczenia obstugi przez pilota
e mozliwo$¢ automatycznego uruchomienia aplikacji wskazanej w systemie przez
uzytkownika po uruchomieniu telewizora
e mozliwo$¢ dostosowania wyglagdu menu gtdwnego przez uzytkownika
e mozliwo$¢ zastgpienia standardowego menu TV przez uproszczone menu z
mozliwos$cig wyboru ikon i nazw odpowiadajgcych wejsciom HDMI, nazwy
prezentowanej na gtéwnej planszy. Automatyczne uruchamianie monitora na aktywnym
wejsciu HDMI z mozliwoscig ustawienia czasu w ktérym monitor pozostaje aktywny po
odfaczeniu zrédta sygnatu HDMI. Automatyczne przetgczanie sie na nowe zrddto sygnatu
HDMI po podfaczeniu.
e Mozliwosé ustawienia pozostawania TV w trybie stand-by az do podtaczenia
zewnetrznego zrédta sygnatu po HDMI i powrotu do trybu stand-by w wybranym przez
uzytkownika czasie po odtgczeniu tego zrddta.

MONITOR Z WBUDOWANYM TUNEREM / TELEWIZOR 42” w technologii SMART TV
1) Musi posiadac nastepujace parametry:

e Technologia wykonania LCD - LED

e Typ podswietlenia LED

e Formatobrazu 16:9

e Przekatna ekranu 42 cali

e Rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele

e (Czestotliwos¢ odswiezania 200 Hz
e Kat widzenia pion 178 stopnie
e Kat widzenia poziom 178 stopnie

e Tuner1 (typ) cyfrowy (DVB-T)
e Obstugiwane systemy stereo Dolby Digital
e Dolby Digital Plus
e Nicam
e Gtosniki
e Gniazda wejsciowe
o 1x Component
o 1xComposite
o 1xEuro-Scart



1 x USB

2 x HDMI

antenowe

Cl (common interface)

ethernet (LAN)

RCA

Gniazda wyjsciowe stuchawkowe

o Gniazdo HDMI 2

o Wi-Fi tak

e Pilot tak

o Telegazetatak

e Szerokos¢ 954 mm

e Wysokos¢ 595 mm

e Gteboko$s¢197 mm

e mozliwos¢ automatycznego uruchomienia aplikacji wskazanej w systemie przez
uzytkownika po uruchomieniu telewizora

O O O O O O O

14. SYSTEM INTERKOMOWY
Opis techniczny systemu

System wideo-domofonowy ma za zadanie umozliwi¢ kontrole przeptywu oséb wjezdzajgcych
na teren obiektu oraz wchodzgcych na pietro 1 budynku. Nalezy zaprojektowaé system oparty o
technologie IP oraz sie¢ strukturalng — zaprojektowane elementy musza by¢ zasilane zgodnie ze
standardem 802.3af/802.3at.

Przy szlabanie wjazdowym nalezy zaprojektowac kasete interkomu w obudowie
wandaloodpornej z kamerg oraz jednym przyciskiem (typ 1). Urzgdzenie musi zostaé
zintegrowane ze szlabanem w taki sposéb, aby byta mozliwos¢ jego otworzenie po nawigzaniu
potgczenia z urzgdzeniem odbiorczym (wideotelefonem lub telefonem DECT). Na pietrze
pierwszym nalezy zastosowac kasete interkomu z jednym przyciskiem (typ 2) i zintegrowad jg z
system kontroli dostepu obejmujgcg drzwi wejsciowe na pietro.

Do odbioru przywotan z systemu interkomowego nalezy zaprojektowaé wideotelefony IP w
pomieszczeniach Recepcji (0.5) oraz Sekretariatu (1.13). System nalezy zaprojektowaé w taki
sposdb, aby zgtoszenia byty eskalowane w momencie nieodebrania przez jednego uzytkownika
na uzytkownika drugiego oraz na telefon DECT.

Zaréwno kasety interkomow jak i wideotelefony muszg by¢ zalogowane do centrali IP
przewidzianej w ramach niniejszego projektu. Dzieki temu, ze do tej centrali zostang rowniez
zalogowane telefony stacjonarne IP praz telefony bezprzewodowe systemu IP-DECT mozliwe
bedzie elastyczne przekierowywanie wywotan z interkomow na telefony.

Wymagania techniczne i funkcjonalne

System

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

e system domofonowy posiada mozliwos¢ wspdtpracy z systemem telefonii IP (VoIP), w
tym z oprogramowaniem centralowym,

e umozliwia gosciom kontakt z operatorem poprzez wybdr odpowiedniego przycisku na
domofonie,

e pozwala obstugujgcemu pracownikowi, do ktérego wykonywane jest potaczenie, na
obstuge domofonu (otwieranie drzwi) przy uzyciu stacjonarnego telefonu IP (VolP) oraz
telefonu IP DECT,

e pozwala obstugujgcemu pracownikowi na potgczenie sie zdomofonem, gdzie
urzadzenie automatycznie odbierze potaczenie (bez koniecznosci angazowania goscia),



umozliwia sterowanie elementami wykonawczymi otwierania drzwi (rygle,
elektrozwory, szlabany, kotowroty itp.),

panel domofonowy zapewnia mozliwo$¢ montazu zaréwno natynkowego jak i
podtynkowego,

system musi by¢ zintegrowany z dziatajgcym w obiekcie systemem komunikacji
bezprzewodowej IP DECT.

Urzgdzenia domofonowe - typ 1
Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:
funkcjonalnosé:

wbudowany mikrofon i gto$nik o mocy min. 2W,
przynajmniej jeden przycisk wyboru abonenta,
mozliwos¢ dotgczenia wyswietlacza z mozliwoscig wyswietlania ksigzki telefonicznej,
mozliwos¢ dotgczenia klawiatury numerycznej z mozliwoscig wybrania numeru oraz
pracy jako zamek kodowy,
mozliwos$¢ aktywacji komunikatéw gtosowych dla uzytkownika (mozliwos$¢ ustawienia
dowolnych komunikatéw gtosowych, zdefiniowanych przez uzytkownika np. drzwi
otwarte),
mozliwo$é uruchomienia strumieniowania obrazu z wbudowanej kamery na potrzeby
rejestracji w systemie monitoringu (obstuga protokotu RTSP oraz ONVIF),
mozliwos¢ zdalnego zarzadzania oraz konfiguracji domofonu przez przeglagdarke WWW;
obstuga kodekdéw audio:
o G.711,
o G.729,
o G.722,
o L16/16kHz;
obstuga kodekow wideo:
o H.263+,
o H.264,
o MPEG-4 Part 2,
o MIJPEG;
parametry wejs¢/wyjsé:
o obstuga minimum dwadch przejs¢ (niezalezne otwieranie),
o minimum 1 przekaznik min 30 V DC/AC @1A,
o minimum 1 wyjscie napieciowe min. 8 VDC @400mA,
o minimum 1 wejscie do obstugi przycisku REX,
o mozliwosc¢ rozszerzenia liczby obstugiwanych przejs¢ poprzez zastosowanie
modutdéw rozszerzajacych;
praca w sieci Ethernet LAN:
interfejs Ethernet 10/100 Base-TX,
obstuga protokotu NTP (synchronizacja czasu),
wsparcie dla QoS (audio i wideo),
wsparcie dla SIP 2.0(RFC3261),
wsparcie protokotow TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, RTP,
wsparcie dla szyfrowanych potgczen https, 802.1x;
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zasilanie:
o PoE IEEE 802.3af/802.3at Type Class 0,
o 12 DV @max 2A;



e komunikacja:

o obstuga potgczen gtosowych VolP — standard SIP 2.0 (RFC - 3261);
e warunki srodowiskowe:

o min. temperatura pracy: -40°C do +60°C,

o stopien ochrony min: IP 54. IKO8

Urzadzenia domofonowe - typ 2
Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:
e Kodek audio
o Protokoty SIP 2.0 (RFC - 3261)
Przycisk wywotania
o Szybkiego wybierania Przezroczyste, biate podswietlenie, z fatwo
wymiennymi etykietkami
o Liczba przyciskow - 1
Klawiatura numeryczna opcjonalnie

(@]

e Audio
Mikrofon 2 wbudowane mikrofony
Gtosnik 10W
Strumien Audio
o Kodeki G.711, G.729
e Interfejsy
o Zasilanie 12V+15%/2A DC lub PoE
o PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
o LAN10/100BASE-TX z Auto-MDIX
o Wyjscie przekaznika styki NC/NO, maks. 30V/1A AC/DC
o Napiecie na przekazniku w trybie aktywnym 12 V/700 mA DC
e Czytnik kart RFID
o Karty 125 kHz EM-40XX, HID Prox (26/37 b),
o Karty 13,56 MHz Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1,HID iCLASS
e Parametry pracy
o Temperatury pracy -40°C — +55°C
o Temperatury maksymalne -40°C — +70°C
o Wilgotnosé otoczenia 10% - 95% (bez kondensacji)
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Wymiary 217x109x83 mm
Poziom odpornosci IP65, IP69K
Wideotelefon
e Protokoty
o Obstuga protokotu SIP wersja 2, zgodne z RFC 3261
o SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS
o Obstuga protokotu H.323 wersja 5
o RTP, SRTP, RTCP
e Parametry fizyczne
o Kolorowy wyswietlacz min. 4,3 “
Ekran dotykowy
Klawiatura numeryczna
Minimum 5 przyciskow do zarzgdzania oraz klawisz nawigacyjny
Minimum 2 x Gigabit Ethernet
Zasilanie PoE ( IEEE 802.3af, Class2) lub opcjonalnie zasilacz zewnetrzny
Minimum 3 x USB 2.0
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e Funkcje sieciowe
o Protokét PPPoE, manualne/automatyczne
PPTP (32 tuneli jednoczesnie)
MPPE
NAT, H.323-NAT
RSTP, IEEE 802.1x
VLAN-ID (DHCP i LLDP/MED Support)
o NTP Support
e Kodowanie
o G.711 A-law / p-law,
G.722, G.722.2 (AMR-WB)
G729A
VAD
CNG
Dynamic Jitter Buffering
o G.168
e Funkcjonalnosci
o Wewnetrzna ksigzka telefoniczna z mozliwoscig wyszukiwania po nazwie
MENU w jezyku polskim
Funkcja gtoSnomoéwigca, SMS,
Automatyczna aktualizacja
Mozliwosc¢ zabezpieczenie dostepu hastem poprzez przegladarke
Zapis/odczyt danych konfiguracyjnych
Funkcja zapowiedzi
Rejestracja do 6 uzytkownikéw
Tryb gtoSnomdwiacy
Kod PIN do blokowania i odblokowywania telefonu
Konferencja tréjstronna
Parkowanie potgczen
Wyswietlanie nazwy uzytkownika
Lokalna ksigzka telefoniczna min. 1000 wpisow,
Czarna lista,
Zdalna ksigzka telefoniczna XML/LDAP
Obstuga DTMF w zakresie generowania/rozpoznawania
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Okablowanie
Na potrzeby systemu domofonowego nalezy zaprojektowaé okablowanie strukturalne oraz
sterownicze.

Przewody systemu domofonowego nalezy poprowadzic:

w korytach kablowych - jesli wystepujg na wymagane;j trasie kabla, w pomieszczeniach
ogodlnodostepnych w tynku lub w ostonie listwy PCV, podtynkowo, w przestrzeniach
miedzystropowych w ostonie rurek karbowanych lub PCV,

Po przeprowadzeniu kabli przez $ciany i stropy oddzielajgce rézne strefy pozarowe przepusty
nalezy uszczelni¢ materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow
budowlanych, przez ktdre przechodzg (np. masg HILTI). Po wykonaniu uszczelnien nalezy
umiesci¢ przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego srodka.

Ekrany przewodow nalezy uziemi¢ w jednym miejscu.

Potaczenia taczace domofony i telefony z siecig lokalng nalezy wykonaé przy uzyciu
standardowych przewodoéw sieciowych S/FTP AWG22 w przypadku urzadzen zamontowanych w
budynku i na jego elewacji lub S/FTPw AWG22 (zelowany) w przypadku urzadzen wyniesionych



poza budynek. Przewody nalezy doprowadzi¢ do punktéw dystrybucyjnych. Ponadto domofony
nalezy potgczy¢ za pomocg przewodu HO3VV-F(OMY)2x1,5 z elementem wykonawczym kontroli
dostepu, oraz szlabanu

Zasilanie

Urzadzenia nalezy zasili¢ za posrednictwem POE z przefacznikdw sieciowych. Nalezy
przewidzie¢ w projekcie podtgczenie przetgcznik sieciowy do budynkowego zasilania
gwarantowanego (UPS).

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana w sposdéb
zadowalajacy, czy metody, materiaty i podzespoty zostaty uzyte zgodnie z wytycznymi, oraz czy
wykonane rysunki i opisy odnoszg sie rzeczywiscie do instalacji.

Uruchamiajacy powinien zbadac i sprawdzi¢, czy instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem,
a w szczegolnosci powinien sprawdzic czy:

e wszystkie elementy sg sprawne,
e potaczenie telefoniczne jest nawigzywane prawidtowo,
e obraz zdomofondéw jest wyswietlany prawidtowo na telefonach nabiurkowych.

Zestawienie elementow systemu

Kondygnacja Urzadzenie llos¢ Pomieszczenie
Poziom O Interkom z kamerg — typ 2 1 Teren zewnetrzny
Poziom O Wideotelefon 1 0.5
Poziom 1 Interkom —typ 1 1 1.02
Poziom 1 Wideotelefon 1 1.15




15. Komunikacja gtosowa
Opis systemu

Nalezy zastosowaé system telefonii bedgcy nowoczesng i elastyczng platforma realizujgca
funkcje zunifikowanej komunikacji dla kazdego z uzytkownikdéw, celem zwiekszenia efektywnosci
komunikacji i wprowadzeniu oszczednosci czasowej. Wymaga sie, aby system pracowat w oparciu
o zaprojektowang zunifikowang infrastrukture telekomunikacyjng — sie¢ komputerowg LAN i
WLAN, z zachowaniem odpowiedniej jakosci ustug w sieci i pofaczen.

Bramka gtosowa musi petni¢ funkcje centrali administracyjnej. Nalezy zaprojektowaé prostg
centrale telefoniczng nie wymagajaca dostarczenia zadnych dodatkowych serweréw. Wymaga sie
mozliwosci nieograniczonej skalowalnosci systemu.

W ramach realizacji projektu wymaga sie dostarczy¢ 1 centrale telefoniczng oraz 18 telefonéw
stacjonarnych pracujgcych w technologii IP oraz infrastrukture IP-DECT z 6-cioma telefonami
bezprzewodowymi. Centrala IP oraz telefony stacjonarne IP dostarczone w ramach tego zakresu
muszg pochodzi¢ od tego samego producenta. Warunkiem koniecznym jest, aby telefony IP,
stacje bazowe IP-DECT oraz centrala telefoniczna byty zasilane przez sie¢ PoE.

Przewidziana w projekcie centrala telefoniczna stanowi gtéwny element zintegrowanego
srodowiska komunikacyjnego sktadajgcego sie z telefonii stacjonarnej IP, telefonii
bezprzewodowej systemu interkomowego.

System do realizacji funkcjonalnosci faksowych
Nalezy zastosowac centrale telefoniczng wyposazong w aplikacje petnigca funkcje serwera
faksu. Rozwigzanie to ma zapewnia¢ mozliwo$¢ odbierania i wysytania za pomocg poczty faksow
w formacie przynajmniej PDF. Funkcjonalnos¢ ma by¢ zintegrowana z centralg i nie wymagac
dostarczenia dodatkowych urzadzen (zewnetrznego serwera). Nalezy zapewnic rozwigzanie do
wysyfania i odbierania dokumentéw w catej sieci, kompatybilne ze wszystkimi analogowymi
urzgdzeniami do faksowania. Wysytanie faksdw ma sie odbywac sie bez dodatkowych
akcesoridw takich jak: serwer, specjalistyczne oprogramowanie lub interfejsy. Aplikacja do
faksdw musi byé dostepna w jezyku polskim. Wysytanie fakséw ma odbywa¢ sie za pomoca
poczty e-mail (np. Outlook). Faksy majg by¢ dostepne w formie elektronicznej z funkcja
archiwizacji. Ponadto w trakcie wysytania dokumentédw musi by¢ zapewniona poufnos¢ danych —
dane maja by¢ wysytane lub odbierane tylko za posrednictwem indywidualnego numeru faksu.
Minimalne wymagania wzgledem funkcjonalnosci:
e mozliwo$¢ odbierania i wysytania fakséw z osobistym numerem faksu,
e zintegrowane rozwigzanie w centrali telefonicznej, bez zewnetrznego serwera fakséw,
e brak dodatkowego oprogramowania oraz interfejsow,
e komunikat informujgcy o wystgpieniu btedu podczas transmisji faksu wraz z opisem
btedu,
e mozliwos$é odbierania fakséw w dowolnej chwili,
e mozliwos$¢ wysytania faksow oraz ich przechowywanie w dostepnym programie do
wysytania wiadomosci e-mail,
e obstuga wszystkich dokumentdw tekstowych oraz graficznych kompatybilnych
przynajmniej z Libre Office,
e brak ograniczenia ilo$¢ zatgcznikdw przeznaczonych do faksowania,
e mozliwos$¢ indywidualnej konfiguracji strony tytutowej faksu np. z logo firmy lub
podpisem nadawcy,
e petna kompatybilnos¢ ze wszystkimi analogowymi urzgdzeniami do faksowania.



Centrala telefoniczna
Wymaga sie, aby bramka posiadata przynamniej dwa interfejsy BRI do sieci publiczne;j.
Ponadto, musi posiadaé wewnetrzne porty analogowe oraz wszystkie licencje portowe. Musi
mie¢ mozliwos¢ obstugi zaréwno centrali PBX jak i UC w jednym urzgdzeniu dla potgczen ISDN
lub All IP. Warunkiem koniecznym jest, aby dostarczona centrala pochodzita od tego samego
producenta co telefony IP.
Minimalne parametry:
e mozliwos¢ obstugi przynajmniej 50 uzytkownikéw,
e przynajmniej 2 x Gigabit Ethernet,
e przynajmniej 4 kanaty gtosowe (2 x BRI),
e przynajmniej 2 uzytkownikdw analogowych (FXS),
e przynajmniej 1 wewnetrzny slot SSD,
e obstuga kodekdéw gtosowych: G.711 A-law / p-law, G.722, G.723.1 (5.3), G.729A, Opus-
NB, z VAD (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generation), Dynamic Jitter
Buffering, Kompensacja echa: G.168, wsparcie dla modemu,
e waga nie wieksza niz 830 g,
e montaz w szafie rack 19”, zajetos¢ maksymalnie 1U,
e obudowa wykonana z metalu,
e zarzadzalna za pomocg SNMPv3,
e mozliwosc¢ eksportu statystyk ruchowych za pomocg protokotu Netflow/JPFlow lub
réwnowaznego,
e konfigurowalna za pomocg interfejsu linii polecen (CLI), jak réwniez interfejsu
graficznego (GUI),
e zasilanie PoE, mozliwos¢ podtgczenia zasilania zapasowego ze zrédet
zmiennopradowych 230V.
e Brak elementédw ruchomych tj. dyski magnetyczne, wentylatory itp.

Telefon stacjonarny IP
Wymaga sie dostarczenia 18 telefonéw stacjonarnych, pracujgcych w technologii IP, zasilanych
w standardzie PoE. Telefony muszg posiadac kolorowy wyswietlacz dotykowy oraz
alfanumeryczng klawiature i dedykowane klawisze nawigacyjne. Warunkiem koniecznym jest,
aby dostarczone telefony pochodzity od tego samego producenta co centrala telefoniczna.
Minimalne parametry:
o kolorowy wyswietlacz dotykowy o rozdzielczosci nie gorszej niz 480x272 pikseli i
przekatnej nie mniejszej niz 4,3 cala,

e alfanumeryczna klawiatura

e klawisze funkcyjne,

e klawisze nawigacyjne,

e waga nie wiecej niz450 g,

e zasilanie za pomocg PoE, mozliwos¢ zasilania za pomocg zasilacza zewnetrznego,

e temperatura pracy przynajmniej od 0° do +45°C,

e interfejs uzytkownika dostepny w 16 jezykach,

e zestaw znakéw UTF-8,

e funkcja zapowiedszi,

e wewnetrzna ksigzka telefoniczna z funkcjg wyszukiwania i wybierania wedtug nazwy,

e integracja z bazami danych kompatybilnymi z LDAP jako ksigzka telefoniczna,

e funkcja blokowania i odblokowania za pomocg kodu PIN,

e mozliwos$¢ przejmowania potaczen do innych uzytkownikow,



e mozliwos¢ oddzielnego logowania i wylogowania dla grup uzytkownikow,

e klawisze partnerskie z sygnalizacjg dostepnosci i aktywnosci,

e mozliwos¢ czasowej dezaktywacji mikrofonu,

e tryb gtosSnomodwiacy,

e oddzwanianie w przypadku zajetosci oraz oddzwanianie w przypadku braku odpowiedzi,

e sygnalizowanie wiadomosci oczekujacych,

e kodeki glosowe: G.711 A-law / p-law, G.722, G.722.2 (AMR-WB), G.729A, VAD (Voice Activity
Detection), CNG (Comfort Noise Generation), Dynamic Jitter Buffering, kompensacja echa G.168

e protokoty VoIP: H.323 wersja 5, SIP wersja 2 (zgodne z RFC 3261), SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS,
RTP, SRTP, RTCP

e interfejsy: minimum 2 x Gigabit Ethernet (interfejs RJ45 z ,,Power over Ethernet” zgodne z
802.3af i ,,Energy Efficient Ethernet” zgodne z 80

Komunikacja bezprzewodowa IP-DECT

W ramach niniejszego zakresu nalezy zapewni¢ komunikacje bezprzewodowa w oparciu o
system IP-DECT. System IP-DECT ma sie sktada¢ ze stacji bazowych, bezprzewodowych aparatéw
telefonicznych i umozliwia¢ rozbudowe o serwer komunikacyjny. System musi umozliwiac
bezprzewodowa komunikacje gtosowa, a po ewentualnym doposazeniu o serwer umozliwiac¢
przesytanie wiadomosci tekstowych oraz centralne zarzadzanie telefonami. Na kazda
kondygnacje nalezy przewidzie¢ nie mniej niz 1 stacje bazowa. Stacje bazowe muszg by¢ zasilane
zgodnie ze standardem IEEE 802.3af oraz posiadac przynajmniej 4 kanaty rozmdéwne i niezalezny
kanat do przesytania wiadomosci tekstowych. Ze wzgledu na zréznicowang propagacje fal
radiowych stacji bazowych, dla zapewnienia dziatania systemu na obszarze catego budynku
Bromatologii, niezbedne jest na etapie realizacji projektu dostosowanie miejsca i sposobu
montazu stacji do instalowanego elementu.

Nalezy dostarczy¢ przynajmniej 6 telefondw pracujgcych w technologii DECT — po 3 telefony na
kazda kondygnacje wraz z fadowarkami nabiurkowymi. Aparaty telefoniczne DECT musza
posiadac: klase szczelnosci przynajmniej IP44, kolorowy wyswietlacz, przynajmniej 2 klawisze
programowalne, funkcje gtoSnomoéwigca, lokalng ksigzke telefoniczng na min. 250 rekordow,
centralng ksigzke telefoniczng, menu w jezyku polskim. Muszg zapewniac dziatanie w trybie
czuwania przynajmniej przez 240 godzin, a w trybie rozmowy 20 godzin oraz prace w zakresie
temperatur od 0°C do +40°C. Telefony muszg umozliwia¢ centralne zarzadzanie (zdalng zmiane
ustawien, parametrow telefonu oraz aktualizacje oprogramowania), dezynfekcje srodkami
chemicznymi (m.in. podchlorynem). Muszg by¢ odporne na upadki z min. 1 m (zgodnie z normg
IEC 68-2-32, Procedura 1) oraz by¢ odporne na wytadowania elektrostatyczne min. 4 kV (zgodne
z norma EN 61000-4-2). Telefony muszg umozliwiac realizacje funkcjonalnosci logowania
uzytkownikéw, tak aby telefon nie byt $cisle przywigzany do osoby czy miejsca — uzytkownik
poprzez proces logowania (podania indywidualnego hasta), bedzie otrzymywac indywidualny
numer telefonu wraz z uprawnieniami. Wymaga sie aby osoba postugujaca sie telefonem byta
indywidualnie identyfikowalna oraz otrzymywata wytgcznie te alarmy na ktére zgodnie z
zaprogramowanym scenariuszem powinna zareagowac.

Telefony musze byé zostaé zaimplementowane na obiekcie w takie sposéb, ze pod
programowalnymi przyciskami bedzie dostepna funkcja otwieranie drzwi objetych system
interkomowym oraz otwarcie szlabanu.



16. URZADZENIA AKTYWNE
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wytyczne projektowe dla systemu urzadzen aktywnych dla
budynku Bromatologii.

Opis techniczny systemu

W ramach niniejszego Projektu nalezy zaprojektowac system urzadzen aktywnych sieci LAN w
tym WLAN zainstalowanego na terenie obiektu.

Strukture systemu nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem wymagan co do wydajnosci i
jakosci ustug wykorzystywanych w pozostatych projektowanych systemach Szpitala jak np. CCTV,
KD, System przywotawczy, system telefonii IP, sie¢ Wifi, sie¢ dostepowa.

Nalezy zaprojektowac kontroler oraz oprogramowanie do monitorowania i zarzadzania
urzgdzeniami sieci WLAN.

Nalezy zaprojektowac system kompletny pod wzgledem sprzetowym oraz softwarowym, w
szczegolnosci nalezy pamietac o zapewnieniu wszystkich wymaganych licencji. Licencje musza
dziata¢ permanentnie (dozywotnio), nie dopuszcza sie licencji czasowych.

Projekt musi zaktada¢ podziat sieci na dwie niezalezne sieci — sie¢ dostepowa do podtgczenia
wszelkich urzadzen IP typu komputery i urzadzen peryferyjne oraz sie¢ do podtgczenia wszelkich
urzadzen systemow teletechnicznych i komunikacji IP. Sieci nalezy oprze¢ o przetgczniki
dostepowe 48-portowe dwdch typow:

e Typ 1-6 sztuk.
o Typ2-—1szt.

umieszczone w dedykowanej szafie w pomieszczeniu 0.9.

Nalezy zaprojektowac system WIFI oparty na 6 punktach dostepowych. Zastosowanie punktéw
dostepowych ma na celu zapewnienie dostepu do sieci komputerowej hostom, za pomoca
bezprzewodowego nosnika transmisyjnego, jakim sg fale radiowe. Sie¢ bezprzewodowa musi
gwarantowac funkcjonalnosci handover i roaming dla abonentéw przemieszczajgcych sie po
obiekcie. W projekcie nalezy réwniez przewidziec¢ infrakstruture do monitorowania i zarzadzania
siecig.

Urzadzenia wspdlnie tworzg sie¢ bezprzewodowa. Potgczenie pomiedzy siecig bezprzewodowa
i przewodowg wymaga wyposazenia w przynajmniej dwa interfejsy sieciowe — przewodowy
(Ethernet) oraz bezprzewodowy (WIFI).

Zaprojektowany system musi umozliwia¢ komunikacje z urzgdzeniami bezprzewodowymi
posiadajgcymi modut WIFI na wyznaczonym obszarze. Rozwigzanie to pozwala na komunikacje
hostéw z siecig bez koniecznosci uzywania dodatkowych kabli. Ponadto, system mozna
rozbudowac bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztéw, poprzez dotozenie kolejnych
punktéw dostepowych i wigczenie ich zapewnieni komunikacji z siecig. Rozwigzanie to umozliwia
zwiekszenie obszaru pokrytego zasiegiem sieci bezprzewodowej lub wzmocnienie sygnatu na
obszarze istniejgcym.

Zaletg przyjetego rozwigzania jest brak koniecznosci doprowadzania dodatkowych kabli
zasilajgcych do urzadzen. Przewidziane w projekcie punkty dostepowe mogg by¢ zasilane za
pomocg POE.



Wymagania techniczne dla poszczegdélnych elementéw systemu

Minimalne wymagania dla przetacznikéw sieciowych
e Zamawiajgcy musi mie¢ bezposredni dostep do wsparcia technicznego producenta.
Wymagania szczegétowe dla przetacznika LAN 48x 10/100/1000BASE-T, 4x 10GBASE-X SFP+
(TYP-1)

e Minimum 48 portow gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT

e Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalajace na instalacje wktadek 10Gb (SFP+) i
Gigabitowych (SFP).

e Przepustowos$é: minimum 176 Gb/s (petna predkos¢, tzw. wire-speed, na wszystkich
portach przetacznika)

e Wydajnos¢: minimum 112 Mp/s

e Tablica adreséw MAC o wielkosci minimum 32000 pozycji

e Obstuga ramek Jumbo

e Routing IPv4 — minimum: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza sie wsparcie dla OSPF
ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejséw)

e Routing IPv6 — minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza sie wsparcie dla OSPF
ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsow)

o Wielko$¢ sprzetowej tablicy rutingu: minimum 2000 wpiséw dla IPv4, 1000 wpisow dla
IPv6

e Obstuga ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping

e Obstuga VxLAN

e Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning
Tree Protocol

e Obstuga 4094 tagdéw IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN

e Funkcja Root Guard oraz BPDU protection

e Przetgczniki tego samego typu muszg posiadac funkcje tgczenia w stos (wirtualny
przetacznik) ztozony z minimum 8 urzadzen. Zarzadzanie stosem musi odbywac sie z
jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarzgdzania przetgczniki muszg tworzy¢ jedno
logiczne urzgdzenie (nie dopuszcza sie rozwigzan typu klaster). Jezeli faczenie w stos
wymaga dodatkowych modutéw lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w
ramach tego postepowania.

e Realizacja tagczy agregowanych (LACP) w ramach réznych przetgcznikéw bedgcych w
stosie

e Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping

e Obstuga list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

e Obstuga standardu 802.1p — min. 8 kolejek na porcie

e Funkcja mirroringu portéw

e Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint
Discovery (LLDP-MED)

e Funkcja autoryzacji uzytkownikéw zgodna z 802.1x

e Funkcja autoryzacji logowania do urzgdzenia za pomocg serweréw RADIUS albo
TACACS+

e RADIUS Accounting



Wsparcie dla protokotu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3

OpenFlow musi posiadaé¢ mozliwos¢ konfiguracji przetwarzania pakietow przez
przetacznik w oparciu o cigg tablic.

Musi by¢ mozliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytan OpenFlow zawierajaca
nastepujgce tablice do przetwarzania regut sprzetowo w oparciu o: zrédtowe i docelowe
adresy MAC, zrédtowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejsciowego
(pole IP DSCP oraz VLAN PCP)

Musi by¢ mozliwe przypisywanie wiecej niz jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow.
Musi by¢ mozliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i mozliwos$é
ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposéb sterowany za pomocg protokotfu
OpenFlow.

Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az

Zarzadzanie poprzez port konsoli (petne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Obstuga Syslog

Obstuga NTP lub SNTPv4

Musi by¢ mozliwo$é przechowywania co najmniej dwdch wersji oprogramowania na
przetaczniku

Musi by¢ mozliwosé przechowywania co najmniej trzech plikéw konfiguracyjnych na
przetaczniku, mozliwos¢ wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci
tekstowej do stacji roboczej

Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub réwnowaznego

Obstuga protokotu GVRP i MVRP

Obstuga mechanizmu wykrywania tgczy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link
Detection (UDLD) lub Device Link Detection Protocol (DLDP) lub réwnowaznego
Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C

Wysokos¢ w szafie 19” — 1U, gtebokos¢ nie wieksza niz 30 cm

Maksymalny pobdér mocy nie wiekszy niz 190W

Wszystkie dostepne na przetgczniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie
wyspecyfikowane) muszg byé dostepne przez caty okres jego uzytkowania
(permanentne), nie dopuszcza sie licencji czasowych i subskrypcji.

Przetaczniki Typ 1, Typ 2, Typ 3 i Typ 4 muszg umozliwia¢ stworzenie wspdlnych stosow
10 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmujgca wszystkie elementy przetgcznika
(réwniez zasilacze i wentylatory) zapewniajgca wysytke sprawnego sprzetu na podmiane
na nastepny dzien roboczy po zgtoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniaé
rowniez dostep do poprawek oprogramowania urzgdzenia oraz wsparcia technicznego.
Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezaleznego od zgtaszania usterek)
wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 10 lat. Catos¢ swiadczen
gwarancyjnych musi by¢ realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu lub jego
autoryzowany serwis. Zamawiajgcy musi mieé bezposredni dostep do wsparcia
technicznego producenta.

Wymagania szczegétowe dla przetagcznika LAN 48x 10/100/1000BASE-T PoE+, 4x 10GBASE-X
SFP+ (TYP-2)

Minimum 48 portow gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla
standardu 802.3at (PoE+)

Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalajgce na instalacje wktadek 10Gb (SFP+) i
Gigabitowych (SFP).

Przepustowos¢: minimum 176 Gb/s (petna predkos¢, tzw. wire-speed, na wszystkich
portach przetacznika)



Wydajnosé: minimum 112 Mp/s

Tablica adreséw MAC o wielkosci minimum 32000 pozycji

Obstuga ramek Jumbo

Routing IPv4 — minimum: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza sie wsparcie dla OSPF
ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejséw)

Routing IPv6 — minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza sie wsparcie dla OSPF
ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsow)

Wielko$¢ sprzetowej tablicy rutingu: minimum 2000 wpisow dla IPv4, 1000 wpiséw dla
IPv6

Obstuga ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping

Obstuga VxLAN

Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning
Tree Protocol

Obstuga 4094 tagéw IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN
Funkcja Root Guard oraz BPDU protection

Przetgczniki tego samego typu muszg posiadac funkcje tgczenia w stos (wirtualny
przetacznik) ztozony z minimum 8 urzadzen. Zarzadzanie stosem musi odbywac sie z
jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarzadzania przetaczniki muszg tworzy¢ jedno
logiczne urzadzenie (nie dopuszcza sie rozwigzan typu klaster). Jezeli taczenie w stos
wymaga dodatkowych modutéw lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w
ramach tego postepowania

Automatyczne wykrywanie punktéw bezprzewodowych podtgczonych do przetgcznika
(co najmniej punktdw opisanych w tym dokumencie), automatyczne konfigurowanie
portéw, do ktérych sg one podtgczone (minimum sie¢ VLAN, CoS, budzet mocy PoE,
priorytet PoE)

Realizacja faczy agregowanych (LACP) w ramach réznych przetgcznikéw bedacych w
stosie

Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping

Obstuga list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

Obstuga standardu 802.1p — min. 8 kolejek na porcie

Funkcja mirroringu portéw

Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint
Discovery (LLDP-MED)

Funkcja autoryzacji uzytkownikéw zgodna z 802.1x

Funkcja autoryzacji logowania do urzgdzenia za pomocga serwerédw RADIUS albo
TACACS+

RADIUS Accounting

Wsparcie dla protokotu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3

OpenFlow musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji przetwarzania pakietéw przez
przetacznik w oparciu o ciag tablic.

Musi by¢ mozliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytan OpenFlow zawierajgca
nastepujgce tablice do przetwarzania regut sprzetowo w oparciu o: Zzrédtowe i docelowe
adresy MAC, zrodtowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejsciowego
(pole IP DSCP oraz VLAN PCP)

Musi by¢ mozliwe przypisywanie wiecej niz jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow.
Musi by¢ mozliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i mozliwosé
ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposob sterowany za pomocg protokotu
OpenFlow.



Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az

Zarzadzanie poprzez port konsoli (petne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Obstuga Syslog

Obstuga NTP lub SNTPv4

Musi by¢ mozliwo$¢é przechowywania co najmniej dwdch wersji oprogramowania na
przetaczniku

Musi by¢ mozliwo$¢ przechowywania co najmniej trzech plikow konfiguracyjnych na
przetaczniku, mozliwos¢ wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci
tekstowej do stacji roboczej

Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub réwnowaznego

Obstuga protokotu GVRP i MVRP

Obstuga mechanizmu wykrywania tgczy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link
Detection (UDLD) lub Device Link Detection Protocol (DLDP) lub réwnowaznego
Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C

Wysokos$¢ w szafie 19” — 1U, gteboko$¢ nie wieksza niz 50 cm

Wewnetrzny zasilacz 230V zapewniajacy budzet mocy PoE na poziomie nie nizszym niz
740W

Maksymalny pobdér mocy (bez PoE) nie wiekszy niz 250W

Wszystkie dostepne na przetgczniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie
wyspecyfikowane) muszg byé dostepne przez caty okres jego uzytkowania
(permanentne), nie dopuszcza sie licencji czasowych i subskrypcji.

Przetaczniki Typ 1, Typ 2, Typ 3 i Typ 4 muszg umozliwia¢ stworzenie wspdlnych stosow
10 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmujgca wszystkie elementy przetgcznika
(réwniez zasilacze i wentylatory) zapewniajgca wysytke sprawnego sprzetu na podmiane
na nastepny dzien roboczy po zgtoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniaé
rowniez dostep do poprawek oprogramowania urzgdzenia oraz wsparcia technicznego.
Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezaleznego od zgtaszania usterek)
wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 10 lat. Catos¢ swiadczen
gwarancyjnych musi by¢ realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu lub jego
autoryzowany serwis. Zamawiajgcy musi mieé bezposredni dostep do wsparcia
technicznego producenta.

Minimalne wymagania dla punktéw dostepowych
Wymagania szczegdtowe dla Punktéw Dostepowych

Punkt dostepowy musi by¢ przeznaczony do montazu wewnatrz budynkow. Musi by¢
wyposazony w dwa niezalezne moduty radiowe, pracujgce w pasmie 5GHz a/n/ac wave
2/ax, oraz 2.4GHz b/g/n/ax.
Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ wspodtpracy z centralnym kontrolerem sieci
bezprzewodowej
Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru
centralnego kontrolera:
o Punkt dostepowy musi posiadac funkcjonalnos¢ zarzadzania przez
przegladarke internetows i protokoét https
o Wszystkie operacje konfiguracyjne muszg by¢ mozliwe do przeprowadzenia z
poziomu przegladarki
o Przetaczenie punktu dostepowego do pracy z centralnym kontrolerem moze
odbywac sie tylko poprzez zmiane ustawienia trybu pracy urzadzenia z



poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie moze sie odbywac poprzez instalacje
na urzadzeniu, nowej wersji oprogramowania.
e Musi by¢ zapewniona mozliwos¢ wspdlnej konfiguracji punktéw potgczonych w jedna
sie¢ LAN w warstwie 2:

o System operacyjny zainstalowany w punktach dostepowych musi umozliwiaé
automatyczny wybor jednego punktu dostepowego jako elementu
zarzgdzajacego

o W przypadku awarii punktu zarzagdzajacego kolejny punkt dostepowy w sieci
musi przejac¢ jego role w sposdéb automatyczny

o Modyfikacja konfiguracji musi sie automatycznie propagowac na pozostate
punkty dostepowe

o Obraz systemu operacyjnego musi sie automatycznie propagowac na
pozostate punkty dostepowe, aby wszystkie punkty miaty tg sama jego
wersje

o Tworzenie klastra do 130 urzadzen

e Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie monitorujagcym pasmo radiowe w
celu wykrywania np. fatszywych AP

e W system operacyjny musi by¢ wbudowana petnostanowa zapora sieciowa

e W system musi by¢ wbudowany serwer DHCP

e W system musi by¢ wbudowany serwer RADIUS umozliwiajgcy terminowanie sesji EAP
bezposrednio na urzadzeniach, bez posrednictwa zewnetrznych elementéw

e Musi by¢ obstugiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niz nastepujgcych opcjach:

o EAP-TLS

o PEAP-MSCHAPv2

o PEAP-GTC

o TTLS-MSCHAPv2

e Musi istnie¢ mozliwos¢ integracji z zewnetrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS
oraz LDAP

e Punkt dostepowy musi obstugiwac nie mniej niz 16 niezaleznych SSID

o Kazde SSID musi mie¢ mozliwosé przypisania w sposéb statyczny lub dynamiczny do
sieci VLAN

e Musiistnie¢ mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikéw za pomoca portalu WWW,
przynajmniej poprzez:

o Portal wbudowany w urzadzenie, bez koniecznosci instalowania
jakichkolwiek dodatkowych urzgdzen/oprogramowania

o Zewnetrzny portal WWW

e Musi by¢ zapewniona mozliwos¢ zdefiniowania odseparowanej sieci goscinnej z funkcjg
NAT

e Whbudowany serwer uwierzytelniajgcy musi obstugiwaé konta goscinne

e Zarzadzanie pasmem radiowym w sieci punktow dostepowych musi sie odbywaé
automatycznie za pomocg auto-adaptacyjnych mechanizmdw, w tym nie mniej niz:

o Automatyczne definiowanie kanatu pracy oraz mocy sygnatu dla
poszczegdlnych punktéw dostepowych przy uwzglednieniu warunkdéw oraz
otoczenia, w ktorym pracujg punkty dostepowe

o State monitorowanie pasma oraz ustug w celu zapewnienia niezaktéconej
pracy systemu

o Rozkfad ruchu pomiedzy réznymi punkami dostepowym oraz pasmami
bazujac na ilosci uzytkownikow oraz utylizacji pasma

o Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnatu



o Automatyczne przekierowywanie klientow, ktdrzy mogg pracowac w pasmie
5GHz
o Wyréwnywanie czaséw dostepu do pasma dla klientdw pracujgcych w
standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g)
o Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h
o Mozliwosé stworzenia profili czasowych w ktérych dane SSID ma by¢
rozgtaszane
Minimalizacja interferencji zwigzanych z sieciami 3G/4G LTE
Punkt dostepowy musi mie¢ wbudowany modut Bluetooth Low Energy (BLE5.0) (co
najmniej 7dBm) wykorzystywany w systemie nawigacji wewngatrzbudynkowej
Punkt dostepowy musi mie¢ wbudowany modut Zigbee (802.15.4) (co najmniej 6dBm)
Obstuga roamingu klientéw w warstwie 2
Obstuga monitoringu przez SNMP
Obstuga logowania na zewnetrznym serwerze SYSLOG
W system musi by¢ wbudowany mechanizm wykrywania atakdw na sie¢
bezprzewodowg w zakresie atakdw na infrastrukture i klientdw sieci
W system musi by¢ wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sie¢
bezprzewodowa w zakresie atakdw na infrastrukture i klientéw sieci
Wbudowany interfejs zarzgdzania musi dostarcza¢ nastepujacych informacji o systemie:
o Widok diagnostyczny prezentujgcy problemy z sygnatem/predkoscig
Wykorzystanie pasma
llos¢ klientdw korzystajgcych z systemu/interferujgcych
llos¢ ramek wejsciowych/wyjsciowych dla kazdego radia
llo$¢ odrzuconych/btednych ramek/s dla kazdego radia
Szum tta dla kazdego radia
o Wyswietlanie logdw systemowych
Punkt dostepowy musi posiada¢ co najmniej 2 wbudowane anteny pracujgce w trybie
2x2 MIMO, z parametrami co najmniej: 4.3 dBi dla 2,4GHz, 5.5 dBidla 5 GHz
Obstuga standardéw 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 1 Wave, 802.11ac 2
Wave, 802.11ax
Praca w trybie SU MIMO 2X2:2 dla 5GHz
Specyfikacja radia 802.11a/n/ac/ax:
o Obstugiwana technologia OFDM oraz OFDMA
o Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
o Moc transmisji konfigurowalna przez administratora — mozliwos¢ zmiany co
0.5dbm
o Predkosci transmisji:
e 0d 6,5 Mbps do 400 Mbps dla 802.11n

O 0O O O O

e Od 6,5 Mbps do 1000 Mbps dla 802.11ac
e Od 3,6 Mbps do 574 Mbps dla 802.11ax (2,4GHz)
e Od 3,6 Mbps do 1200 Mbps dla 802.11ax (5GHz)

Obstuga HT — kanaty 20/40MHz dla 802.11n

Obstuga VHT — kanaty 20/40/80/160MHz dla 802.11ac

Obstuga HE — kanaty 20/40/80/160MHz dla 802.11ax

Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) — dla wszystkich 80Mhz
kanatéw w pasmie 5GHz

Agregacja pakietow: A-MPDU, A-MSDU dla standardow 802.11n/ac



e Wsparcie dla:
o MRC (Maximal ratio combining)
o CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity)
o STBC (Space-time block coding)
o LDPC (Low-density parity check)
o Technologia TxBF
e Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax:
o Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM, OFDMA
o Typy modulacji — CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
o Moc transmisji konfigurowalna przez administratora
e Punkt dostepowy musi posiada¢ co najmnie;j:
o 1interfejs 100/1000BaseT

z funkcjg auto-sensing link oraz MDI/MDX

z funkcjg PoE/PoE+

ze wsparciem dla standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)

interfejs konsoli RS-232 (RJ-45) lub USB

interfejs USB 2.0 (Typ-A, niezalezny od portu konsoli)

przycisk przywracajacy konfiguracje fabryczna

o slot zabezpieczajacy Keningston
e Parametry pracy urzadzenia:
o Temperatura otoczenia (zakres minimalny): 0-50 2 C
o Wilgotnos$é (zakres minimalny): 5% - 92%
o Obstugiwane standardy:
= Fthernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
= Power-over-Ethernet IEEE 802.3af
= Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
o Znak CE
o EN60601-1-1, EN60601-1-2

e Punkt dostepowy zasilony przy uzyciu zgodnym ze standardem 802.3at PoE oraz przy
pomocy lokalnego zasilacza DC (zasilacz nie musi by¢ dotgczony)

e Urzadzenie musi posiadac certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardéw
802.11/a/b/g/n/ac

e Wszystkie dostepne na urzgdzeniu funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie
wyspecyfikowane) muszg byé dostepne przez caty okres jego uzytkowania
(permanentne), nie dopuszcza sie licencji czasowych i subskrypcji.

e Punkt dostepowy musi by¢ objety co najmniej ograniczong dozywotnig gwarancja
producenta tj. gwarancjg przez 5 lat od daty ogtoszenia przez producenta zaprzestania
sprzedazy danego modelu urzadzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot
zepsutego urzadzenia do producenta, ktéry w terminie nie dtuzszym niz 10 dni przesyta
zamiennik. Gwarancja musi byc¢ realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu.

e Do punktéw dostepowych muszg by¢ dostarczone nastepujace, oficjalne, certyfikowane
przez producenta punktow dostepowych, akcesoria (wartosci taczne dla wszystkich
punktéw dostepowych:

e Zestaw montazowy pozwalajacy na montaz na ptaskiej powierzchni

e Kabel konsolowy pozwalajgcy na zarzadzanie punktami dostepowymi poprzez port
konsoli szeregowej
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17. Instalacja telewizyjnego systemu dozorowego CCTV

Projekt instalacji telewizyjnego systemu dozorowego obejmuje:
instalacje kamer IP, Typ 1, Typ 2, Typ 3, kabli abonenckich, wypustéw kabli UTP,
wyposazenie szafy GPD.

Opis kamer
e Kameratypl

o Rozdzielczos¢: 2 Mpix
o Obiektyw: 2.8 mm
o Rozdzielczosé/klatki: 2Mpix/30kl/s
o Promiennik IR: 30 m
o Zasilanie: 12V DC/ PoE
o Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
o Wejscie kart SD: tak
o Przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS
o Wej./wyj. Audio: nie
o Wej./wyj. Alarmowe: nie
o Procesor: -
o Funkcje obrazu: WDR, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy, ROI
o Dzieri/noc:ICR - mechaniczny filtr
o Obudowa: tuba

e Kameratyp 2
o Rozdzielczos¢: 2 Mpix
Obiektyw: 2.8 mm
Rozdzielczo$é/klatki: 2Mpix/30kl/s
Promiennik IR: 30m
Zasilanie: 12V DC/ PoE
Kompresja:  H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Wejscie kart SD: tak
Przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS
Wej./wyj. Audio: nie
Wej./wyj. Alarmowe: nie
Procesor: -
Funkcje obrazu: WDR, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy, ROI
Dzieri/noc:  ICR - mechaniczny filtr
o Obudowa: koputa
e Kamera typ 3:
o Rozdzielczosé: 4 Mpix
Obiektyw: 4 mm
Rozdzielczo$é/klatki: 4Mpx/20kl/s
Promiennik IR: 30m
Zasilanie: 12V DC, PoE
Kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Wejscie kart SD: nie
Przetwornik: 1/3" 4.0 Megapixel progressive scan CMOS
Wej./wyj. Audio: nie
Wej./wyj. Alarmowe: nie
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o Procesor: -

o Funkcje obrazu: DWDR, BLC, HLC, AWB, DNR, AGC,
o Dzied/noc:  ICR - mechaniczny filtr

o

Obudowa: koputa

Opis i budowa systemu

System CCTV oparty jest na kamerach sieciowych IP z wbudowanymi diodami IR
pozwalajgcymi na prace w dzieri i w nocy. Komunikacja miedzy kamerami i lokalnym punktem
dystrybucyjnym zrealizowana jest za pomocg kabli przystosowanych do pracy w sieci
wykorzystujacej pasmo czestotliwosci wedtug kat.6 - UTP 4x2x0,5mm. Zapis zdarzen realizowany
bedzie poprzez 8-kanatowy— rejestrator zainstalowany w szafie GPD. Potgczenie CCTV z siecig
LAN poprzez switch zainstalowany w szafie GPD (kablem UTP 4x2x0,5mm kat.6). Podglad kamer
moze by¢ realizowany na dowolnym komputerze. Kamery potgczone sg z siecig LAN poprzez
patchpanel 1U zamontowany w szafie GPD. Patchpanel. Kamery zasilane sg po PoE,
bezposrednio z rejestratora. Rozmieszczenie kamer umozliwia obserwacje wejscia gtéwnego,
klatki schodowej, korytarzy, terenu zewnetrznego, oraz pomieszczenia wlewow.

Lokalizacje kamer wraz z informacjami dotyczgcymi montazu oraz powigzania instalacji CCTV
zamieszczono na rysunku E-14.

Uruchomienie systemu CCTV oraz szkolenie z obstugi systemu CCTV powinno zosta¢
przeprowadzone przez certyfikowang firme - przedstawiciela firmy dystrybuujacej zainstalowany
sprzet.

Szkolenie obejmuje:

e zapoznanie sie z dokumentacjg urzadzen systemu,

e przygotowanie systemu Windows do instalacji BIS (Building Integration System)

e system zarzadzanie budynkiem umozliwiajgcy kontrole nad systemami bezpieczenstwa,

e instalacje systemu BIS,

e omoéwienie budowy systemu,

e backup oraz odtwarzanie systemu,

e instruktaz jak przygotowad wizualizacje,

e instalacje, konfiguracje interfejséw OPC,

e customizacja interfejsu uzytkownika,

e omodwienie logéw systemu.

Rejestracja obrazu

Obraz ze wszystkich kamer telewizji dozorowej archiwizowany zostanie na jednym
rejestratorze cyfrowym 8-kanatowym. Projektowany rejestrator nalezy zasili¢ napieciem 230V i
uziemic ze zbiorczej szyny uziemien. Do rejestratora nalezy podpig¢ wszystkie sygnaty wizyjne z
kamer zaprojektowanych na obiekcie. Uruchomienie rejestratora nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg DTR.

Uwaga — Kamera typ 3 bez nagrywania, tylko podglad w pomieszczeniu recepcji.

Instalacja systemu

Linie kablowe teletechniczne nalezy prowadzi¢ w stropie w peszlach instalacyjnych. Nalezy
zachowad minimalne odlegtosci od instalacji elektrycznej. Okablowanie nalezy wykonac kablami
typu UTP 4x2x0,5mm kat.6.

Wszystkie przepusty przez stropy i Sciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelnic za
pomocg masy ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia kabli
przez Sciany zewnetrzne przeprowadzi¢ w ostonach rurowych fi50, po wprowadzeniu kabla
przepust uszczelnic.



Stanowisko podgladu
e Procesor

o Typ procesora Intel Core i5
o Seria procesora Intel Core i5-10XXX
o Model procesora i5-10400 (2.9 GHz, 4.3 GHz Turbo, 12 MB Cache, 65W)
o llos¢rdzeni 6 (12 watkow)
o Rodzaj chfodzenia procesora radiator, wentylator - BOX
o Karta graficzna
o Karta graficzna Intel HD Graphics 630
o Ztacza karty graficznej 1 x HDMI
o 1xVGA
e Pamiec

o llo$¢ pamieci RAM 16 GB (2x8GB)
o Rodzaj pamieci RAM DDR4-2666 (PC4-21300)
o llos¢ wolnych bankéw pamieci 0
e Dysk twardy
o Typ dysku twardego 1SSD
o Pojemnos¢ dysku twardego 500 GB (PCle NVMe)
o Interfejs dysku twardego1 M.2
e (Oprogramowanie
o System operacyjny Windows 10 Pro (64bit)
e Ptyta gtéwna
o Chipset ptyty gtéwnejIntel H410 (Asus H410I-PLUS)
Ztacza na tylnym panelu 1 x HDMI
1 x PS/2
1 xRJ45
1xVGA
2 x USB
2xUSB3.0
Audio
Wolne ztacza na ptycie gtdwnej
PCl-Express x16
Elementy wyposazenia
Naped optyczny - tak
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e Zasilanie
o Moc zasilacza 450 W (80 Plus Gold)
e Obudowa

o Typ obudowy mini Tower
o Model obudowy Cooler Master MasterBox NR200
o Ztacza na przednim panelu 2 x USB 3.0
o audio
o Zainstalowane wentylatory 1 wentylator 120mm; 1 wentylator 92mm
o Kolor czarny
o Wymiary 376x185x292 mm
o Waga catkowita 7 kg
o Pozostate cechy
e Monitor

o Przekatna
o 24"



Panel

IPS LED

Rozdzielczos$é fizyczna
1920x1080 (FullHD)
Format obrazu

16:9

Jasnos¢

250 cdm? typowa
Kontrast statyczny
1000:1

Kontrast ACR

80M:1

Czas reakcji

4ms

Katy widzenia

> 178° A 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys.
527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Synchronizacja pozioma
30 - 84KHz
Synchronizacja pionowa
55 - 75Hz

Odswiezanie

75Hz

Kolory

16.7min

Plamka

0.275mm

O 0 O O O 0O O O O OO 0O 0O O o OO0 O OoODOoDOo o oo o o oo

18. Dokumentacja
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé i przekazac:

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zmiany wprowadzone do projektu podczas
wykonywania instalacji
instrukcje obstugi obiektu oraz wszystkich urzadzen

19. Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewidziane sg do obstugi systemu
domofondw w obiekcie, a takze wszystkie osoby z bezposredniego kierownictwa powinny by¢
przeszkolone w obstudze systemu. Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ osoby do
przeszkolenia a osoby przeszkolone zobligowa¢ do podpisania protokotu szkolenia, ktéry
powinien zawierac:

nazwe, tematyke i zakres szkolenia,

nazwe i adres obiektu ktérego dotyczy szkolenie,

date szkolenia,

adnotacje potwierdzajaca iz szkolenie byto zrozumiate dla szkolonego a otrzymane
informacje sg wystarczajgce do obstugi systemu w obiekcie,

czytelne imiona i nazwiska oraz podpisy szkolgcego i szkolonego.



Informacje o koniecznosci podpisania protokotu szkolenia powinna by¢ przekazana jego
uczestnikom przed jego rozpoczeciem.

Protokét szkolenia powinien by¢ zarchiwizowany przez uzytkownika obiektu w miejscu
niedostepnym dla oséb przeszkolonych.

20. Odbior
Préby odbiorcze winny nastgpi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od pierwszego
uruchomienia), w celu obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych warunkach pracy.
Préby odbiorcze i odbidr instalacji domofonowej powinny byé przeprowadzone przez
technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywece lub jego przedstawiciela.
Préby odbiorcze obejmuja:

e sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,

e sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktére przez ogledziny da sie
skontrolowaé, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg,

e przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tacznie z
interfejsami urzagdzen pomocniczych i sieci transmisji, poprzez wykonanie prébnych
potaczen.

e Odbidr techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym
przekazaniem i przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

21. Uwagi koncowe

e wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowe

e wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzagdzenia
muszg posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami

e Zgodnie Prawem zamoéwien publicznych dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
materiatow i urzadzen z zastrzezeniem, ze nie obnizajg one przyjetego standardu oraz
nie zmieniajg rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujg koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw instalacji.

e Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie rownowazne, obowigzany jest wykazaé,
ze oferowane przez niego urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone w dokumentac;ji
projektowej. W takim przypadku nalezy pisemnie ztozy¢ do wniosek do Projektanta o
ocene i zaakceptowanie rozwigzania jako rownowaznego. Do wniosku nalezy zatgczyc
karty katalogowe, specyfikacje techniczne i tabele poréwnawcze charakterystyk
udowadniajace, ze oferowane urzadzenia spetniajg zasade réwnowaznosci w zakresie
wszystkich wymienionych w projekcie funkcjonalnosci.

e \Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje przetargowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjami pokrewnymi w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnié prawidtowe wykonanie
catosci instalacji elektrycznych;



e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujgcych
ustuge do wykonania, wykonawca zoobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. A wymagane uszczegétowienia nalezy przedstawic¢ na etapie projektu
wykonawczego,

e W czasie prac nalezy zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych
instalacji;

e Przepusty w Scianach i stropach wykonaé w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajace;j
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza;

e Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

22. Zataczniki
e E1-UCWBK - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PARTER
e E2-UCWBK - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIETRO 1
e E3-UCWBK - OSWIETLENIE - PARTER
e E4-UCWBK - OSWIETLENIE - PIETRO 1
o ES5-INSTALACJE TELETECHNICZNE - PARTER
e E6- INSTALACJE TELETECHNICZNE - PIETRO 1
e E7- INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT RG
e E8 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT R1
e E9 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT R2
e E10—INSTALACJE TELETECHNICZNE - SCHEMAT UPROSZCZONY

Opracowat Adam Pietrzak



