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Miejsce osadzenia "Poduszka" piaskowo - zwirowa Ip 2 0,4 Grunt rodzimy niespoisty, S Migjsce osadzenia
otoku uziemiajgcego przepuszczajacy wodg otoku uziemiajgcego
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Wymiana gruntu wysadzinowego, spoistego €
np. na piasek gruby o stopniu zaggszczenia Ip 2 0,4
o . Migzszos$¢ warstwy wg odrebnego opracowania Grunt rodzimy, spoisty, Miejsce osadzenia
Miejsce osadzenia branzowego, w zaleznosci od potrzeby uzyskania nieprzepuszczalny wody otoku uziemiajacego
otoku uziemiajacego wymaganej nosnosci podioza gruntowego
ANDRZEJ TIMCZENKO
Jednostka NIP: 8461444940, Regon: 200889059
projektowa ul. Warynskiego 15 lok. 2, 16-400 Suwatki
biuro@energotechnika.net
Obiekt Przebudowa systemu zasilania energetycznego w
Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Etku
Lokalizacja Nowa Wies Efcka ul. Wilcza 2, 19-301 Etk
Inwestor: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych 00-844
Warszawa, ul. Grzybowska 45
. . . Data:
Tytut: POSADOWIENIE STACJI W ZALEZNOSCI OD RODZAJ 01.093.;021
GRUNTU Skala: 1:25
Projektowat:  |mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16 B 8
spéipraca:  |mgr inz. Andrzej Timczenko Nrrys.




