Załącznik D do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Budowa ośrodka zdrowia w Mierzeszynie

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowego budynku dla gminnego ośrodka zdrowia w miejscowości Mierzeszyn przy ul. Wolności 32 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przedmiot zawartej umowy będzie oparty o załączoną dokumentację:
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar (budowlany, elektryczny, sanitarny), informacja do planu BIOZ.
Podstawowe informacje:
Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek na planie prostokąta przykryty dachem dwuspadowym. Do budynku od strony elewacji frontowej przylega dobudówka z wiatrołapem i wózkarnią, dobudówka przykryta jest dachem płaskim (pogrążonym). 
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Celem realizacji zawartej umowy z wykonawcą jest budowa nowego obiektu gminnej przychodni ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i sprawną instalacją wyszczególnioną dla każdej z zawartej w dokumentacji technicznej branży. Wszystkie urządzenia zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z materiałów trwałych. Przekazany do odbioru końcowego obiekt zostanie w pełni wykończony, wykonany  zgodnie z załączoną dokumentacją, z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie z organu Nadzoru budowlanego. Po stronie wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych protokołów (pozytywnie zaopiniowanych) i oświadczeń stanowiących załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie składanego do organu nadzoru budowlanego.
Zamawiający nie wymaga elementów wyposażenia zawartego w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych pod pozycją CPV 39161000-8. Gotowe części składowe (wyposażenie) zawartych w tabeli na stronach 20 do 32  pozycja od 1 do 66.
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63. Kanalizaca
Kanalizacja sanitama na zasadach opisanych w Warunkach Technicznych uzgodnionych
2 Zakladem Komunalnym w Trabkach Wielkich pismo ZP-Wod-16/2019 z 12.10.2018r. Do
‘czasu wybudowani kanalizacj sanitame] sciekd gromadzic w szczeinym atestowanym
bezodpiywowym zbiomiku. Szczegoly patrz. Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
‘czeS¢ VIl projekt instalacji sanitarnych.

64. Oarzewanie
Ogrzewanie budynku zaprojekiowano  wiasnej kotiowni na kociol gazowy ze zbiomikiem
‘Zewnetrznym podziemnym na gaz LPG oraz jako wspomagajace w okresach temperatur
powyzej +10 stopni za pomoca energii elekiryczne) podgrzewajace; ten sam zbiomik na
wode CO. Szczegoly patrz czes¢ VIl projek instalacji sanitamych.

6.5, Obrobi bacharskie rynny i ury spustowe
‘Gdwodnienie dachu Gminnego Osrodka Zdrowia 23 pOMOC Tynien  ur Spustowych
biach stalowych ocynkowanych lub PCV W Kolorze szarym jak elewacia. Wpusty pionowe.
‘podtaczone do instalaci kanalizaci deszczowe], W CzeSci weiSciowe (wiatroiap |
wzkamia) zaprojekiowano dach pograzony  odprowadzeniem wody 1ura spustowa do
Wnetrza, gdzie instalacia zostaa wpieta do kanalizaci deszczowe]. Szczeqoly patrz czesé
Vil projekt instalacii sanitarnych.

7. izolacie budynky
7.1. Przeciwwiigociowe
Izolacje przeciwwigociowa i przeciwwodna pozioma Scian fundamentowych 2x papa
‘asfaltowa. Izolacja pionowa Scian fundamentowych folia kubetkowa. Izolacia pozioma
podiogi na gruncie folia PE 0.6 mm. Szczegdly CzeS¢ architektoniczno budowlana rys.
Przekroj AA1BB.

7.2 Opaska odwadniaiaca
‘Opaska odwadniajaca woko! budynku zaprojektowano odwodnienie finiowe 2 wymiana
‘gruntu i zasypka piaskowo Zwirowa Szczeqoly Czesc architektoniczno budowiana rys.
Przekroj AAiBB.

7:3_ lzolacie temiczne:
Ws2ysikie Sciany zewnetrzne osionowe izolacia termiczna styropian EP'S 70-040 gr. 18
cm_Sciany fundamentowe izoiacia termiczna za pomOca SYTOPIaNU tWardego styrodur gr.
10 cm lzolacia termiczna dachu w poddaszu weina ineraina w pofaci dachowel (np.
sover) miedzy krokwiami 20 cm., 3 nad Kleszczami (pozioma) w weiny mineraine
ukadane] w dwch warstwach gr. 25 cm (1sover)

8. Wyposasenie technologiczne
‘Szczeq6ly patrz czesci VILI. Technologia Gminnego Osrodka Zdrowia.

9. Warunki ochrony przeciwpoarowel
.1._Powierzchnia, wysokosé | liczna kondyanacii
‘Zamierzenie obejmuje budowe nowego budynku Gminnego OSrodka Zdrowa.
- Powierzchnia budynku — 371,35 m ( powierzchnia uzytkowa - 302,34 )

- Kubatura 239
- Wysokosé Bosm
Obiekt zaliczony do budynkow niskich

9.2, Informacia o usvtuowaniu obiektu z uwadi na. fistwo pozarowe w!
‘odlegiosd od obiekiow sasiaduiacych.

Projektowany budynek w jednej sirefe pozarowe] zwiazane) 2 funkcia medyczna.
Odlegloéci od najblzszych budynkéw: budynku mieszkainego na sasiedniej dzialce 10,50
¥ od Remizy OSP 24,26 n od granicy dzialki 4.5 m* od pasa drogi wojewodzkiej 8,0 .
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Wymagania dia elementéw staleqo wyposazenia i wystroju wnetrz.

Na drogach komunikacji ogoinej, suzacych celom ewakuacj nie moga by zastosowane
materialy i wyroby budowlane fatwo zapaine_ Okiadziny Sufitow oraz sufty podwieszone
powinny by¢ wykonane  materalow niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych  nie
‘odpadajacych pod wplywem ognia. Do wykoriczenia wnetrz w strefie pozarowe) ZL I nie
moga byt zasiosowane materialy latwo zapalne, kiérych produkly rozkiadu temicznego
53 bardzo toksyczne ub infensywnie dymiace. W przypadku stosowania materiaiow
‘wykoriczeniowych luZno Zwisajacych, W s2c2egoinosci w kurtynach, zaslonach,
draperiach, kotarach oraz zakzjach, za fatwo zapaine uwaza sie materialy, KIGrych
‘Wasciwosci okresione w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacym sie do
‘zapainosci | rozprzesirzeniania piomienia przez wyroby wikiennicze, nie speiniaja co
najminiej jednego z knyteriow: 1) ti4s, 2) ts 305, 3) ne nastepuie przepalene trzecie] nit,
4) e wysiepuia pionace krople.

Informacia o kateqori zagrozenta ludz oraz. liczbie 056 pracuiacych w.
budynky na najicznieisze] zmianie Informacja o rzwiach ewakuacyjnych, kiore powinny
‘otwierat sie na zewnalrz pomieszcze.

Budynek zalicza sie do kategori zagrozenia ludzi ZL Il w mysi § 209 rozporzadzenia
Ministra Infrastrukdury 7 dnia 12.04 2002 1. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki  ich Usytuowanie (Dz. U. 2 2015 poz. 1422 ze zmianami)

Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego
Dia budynku (kategoria zagrozenia ludzi 2 ), gestosci obciazenia ogniowego nie okresia

se.
‘Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekie e wystepuja sirefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Powyzsze wynika z informacjl przekazanych przez inwestora, wynikajacych

2 doswiadczen z innych obiekiow tego typu.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek jako obiekt dwukondygnacyny, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 11+ 211l wykonany w Kiasie odpomosci pozarowe] C.

Dia calego oblektu ustala si Kiase odpomosci pozarows; .C*

Elementy budynku beda odpowiadat wymaganiom w zakresie odpomosci ogniowej oraz
Stopnia rozprzestrzeniania ognia w Sposob przedstawiony w tabel:
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Projekt zagospodarowania opracowano aby pokazac lokalizacie nowo
projektowanego Gminnego Osrodka Zdrowa wraz 2 lokalizacja dwoch zbiomikow na
Scieki sanitame | zbiomikow na wody deszczowe na dziakach nr 5232/, 523/3, 52314,
52306 | dziaice drogowe] 19172 w miejscowosci Mierzeszyn am. Trabki Wielkie.

. Opis stanu istnieiacego.

Zagospodarowywane dzialki poloZone W Mmiefscowosci Mierzeszyn gmina Trabki
Wielki. Jest to teren wieloboczny z lekkim 5% spadiiem w kierunku

ul. Wolnosci. Na czes terenie dz. nr 52372  523/6 znajduje sie nowo zaprojekiowana
Remiza Ochotnicze] Strazy Pozame]. Budynek Gminnego Osrodka Zdrowia jest
Zaprojektowany na dz. nr 523/3. Dzialka ta nie jest zadrzewiona | nie zabudowana.
Rzgdne terenu w granicach opracowania wynosza od 196,6m n. p. m o 1973 m .
p.m. Jako dojazd do ul. Woinosci shiZyé bedzie droga wewnetrzna zaprojekiowana
na dziaice 19172. Droga ta bedzie suzyeé rowniez jak komunikacja zewnetrzna dla
OSP.

Projektowane jarowanie terenu

Projektowany budynek Osrodka Zdrowia zaprojekiowano zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Decyz]i o ustaleniu lokalizacj inwestycj celu publicznego o nr

WZP_PP 6733.9.2019 2 diia 22.10.2019 . Zatwierdzone] przez Wojta Gminy Trabki
‘Wielkie. Obiekt Przychodni Zdrowia jedno brylowy. Odprowadzenie Sciekow do.
szczeinego zbiomika na scieki. Odbior odpadow obsiugiwany bedzie przez
‘wyspecializowana firme posiadajaca uprawnienia do utyizacji Ogrzewanie kotiem
‘gazowym z altematywnym ogrzewaniem elekirycznym w miesiacach lefnich za
pomoca instalacji fotowoltaiczne]. Woda 2 wodociagu okalnego. Mieisce na kontener
na $mieci zlokalzowane bedzie obok istniejacych kontenerbw przeznaczonych dia
OSP. Odprowadzenie wody z powierzchni dachu budynku i terenow utwardzonych
poprzez projekiowana kanalizacie kidra zostanie zaprojekiowana w dziaice drogowe]
191121 facanikiem do kanalizacjl deszczowe w dziaice drogi wojewodzkiej 165/1 W
celu wyeliminowania zalewania terenow sasiednich zalecane st wyprofiowanie
{erenu to wnetrza dzialki oraz wykonanie ogrodzenia na podmurowce betonowe] o
wys. ok 20 cm. Ponadto nalezy wykona wokf budynku opaske szerokosc ok 0.5 m
' spadku min. 2 % od budynku w celu zapoblezenia przedostawania sie wody
opadowe]. Z uwagi na r6znice terenu na ktore] pianje sie budynek | zabezpieczenie
zialek sasiadujacych przed zalewaniem wodami opadowymi projektu sie niewielka
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skarpe. Projekiowana skarpa nie wplynie w spossb istotny na uksztatowanie terenu |
‘2wiazana jest z posadowieniem budynku. Skarpe nalezy zabezpieczyt przed
osuwaniem sie pasami geowlokniny oraz obsadzajac trawa | krzewami Dojcia i
Gojazdy z kostki betonowe] w kolorze szarym z grafitowymi akcentami. Miisca
postojowe dia 10 samochodow, w tym 1 MP dia 0s0b niepeinosprawnych znajduia sie
na dziaice nr 52373, kiore wiczaja sk do 0goinego bilansu miefsc parkingowych.

5. Wysokos, kat dachu, zapotrzebowanie na miejsca postojowe budynku
przychodni

> Wysokost przychodni lizona od naturalne; rzedne terenu przy weiSciu 8.98 m

> Kat nachylenia dachu spadzistego 31%
Zapotrzebowanie ria miejsca postojowe 2godnie 2 wydana decyzia o warurkach
‘Zabudowy wydana przez Wofa Giny Trabki Wielkie dina 22.10.2019r WZP PP.
6733.9.2019. ustala sk nastepuiaca losc miefsc postojowych:

> W granicach wiasnosci 3 miejsca posiojowe! 1002 powierzchni uzytkowej usiug -
Przyieto 3 mieisca postojowe w tym 1 dia niepeinosprawnych.

> Min_1 miejsce postojowe/ na 2 zatrudnionych - przyieto 7 mieiSc postojowych przy.
‘zalozeniu zatrudnienta na najfczniejsze; Zmianie 14 osob. Razem dia obsiugl
‘Gminnego Osrodka Zdrowia zaprojektowano 10 miejsc postojowych. Szczegdly
patrz ProjeKt Zagospodarowania Terenu.

> Zapotrzebowanie w wode wedtug Warunkow Technicznych wydanych przez Zakiad
Gospodarki Komunaine; { Mieszkaniowe] £3-034 Trabki Wielkie ul. Gdariska 12
‘wydanych dia Grinnego Osrodka Zdrowia w Mierzeszymie nia dziaice Nr ewid. 52313
Do whw o$rocka przewidziec doprowadzenie wody z Wodociagu @ 90 mm w dziaice.
5231 szczeqly jak w decyz]i ofaz i podstawie odrebnego opracowania projektu
technicznego parz czesé Vill Projekt instalacii sanitamych

> Zaopatrzenie w energie elekiryczna - przykiczem energetycznym na podsiawie
‘wydanych Warunkow Pryiaczenia do Sieci elektroenergetyczne] Energii — Operatora
‘SA. wydanyeh w dniu 18 11.2019 nr. P19/063302 - wg Odrebnego opracowania
Istniejacym przylaczem elekirycznym szczegoly pairz czes< IX Projekt elekiryczny.

> Zaopairzenie w gaz (do ogrzewania z projekiowanej kotiowni) poprzez zaprojekiowany
‘zbiomik na gaz (podziemny usyuowany nia giebokosc 1.7m ponEZej terenu 0 wiskoscl
48501. szczegoly patrz Projekt Zagospodarowania Terenu oraz czes¢ VIl Projekt
instalacji sanitamych.

> Odprowadzenie SGekow sanitamych - do projektowanego prefabiykowanego
Zelbetowego zbiomika na Sciek (szamba) s2c2egoly pai Projekt Zagospodarowania
Terenu oraz czeé VI Projekt instalacii sanitamych. Dodatkowo projekue S
‘zmiane polozenia zbiorika na Scieki (szamba) przeznaczonego do obsiugl Remizy
OSP wnowe mieisce obok szamba GPZ.

> Odprowadzenie wbd opadowych - do projekiowanego zbiomika na wody deszczone:
‘wedtug odrebnego opracowanie szczegoly patrz czesc VIll Projekt instalacji
‘sanitarych.

6. Bilans tereny

Dia dziaiek nr 52372, 52313, 52304, 52306, 19112

> Powerzchnia dzialek facznie ags074mE
> Powierzchnia zabudowy Gminnego Osrodka Zdrowia 7135m
Powierzchnia zabudowy istniefacej Remiza OSP 010m
‘Wiata $mietnikowa £60m
> Powlerzchnia terenow utwardzonych 110757 m*
> Powierzchnia biologicznie czynna 31512m

7. Przeznaczenie

Projektowana rozbudowa przeznaczona bedze na Gminny Orodek Zdrowia
udzielajacy podstawowych Swiadcze medycznych poza szpiainych. Zaprojekiowany.
Zostaljako bryia parterowa z poddaszem i uZyowym do moziwe] adaptaci W
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okres pozniejszym. Odrodek nie bedzie posiadal piwnic. Budynek ksztattem zostal
‘Gopasowany do parametrow dzialki. Budynek w peini dostosowany dia 0sob
niepeinosprawnych. W budynku przewidziano gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy,
poks) szczepier oraz gabinet stomatologiczny wraz z niezbedna funkeja
towarzyszaca.
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2. Ogélny opis zamierzenia, przeznaczenie, program uzytkowy. kubatura i
zestawienia powierzchni,

2.1 stniejaca zabudowa na terenie drialek
Na terenie dzialek przeznaczonych do budowy Ginnego Oérodka Zdrowia znajduje sie
Budynek Remizy Ochotnicze; Strazy Pozame] wraz 2 niezbednym zapleczem czyl
‘zbiomikiem bezodplywowym na nieczystosci ciekle (szambo), wydzielona wiata
Smietnikowa, hydrantem zewnetrznym ppoz., wydzielonym pasem pod droge wjazdowa,

2.2 Przystosowanie budynku dia 0s6b niepefnosprawnych
Poniewaz budynek projektowany jest jako publiczny zakiad opieki zdrowotnej i bedzie
obslugiwal rowniez osoby starsze o ograniczonych mozliwosciami ruchowymi bedzie w
‘pelni przystosowany na potrzeby tych os6b. Wejscie glowne dostepne jest z poziomu
terenu. Do wejscie doprowadzono podjazd 8% spadku dia wéizkow inwalidzkich i
dzieciecych. Podjazd bedzie wykonany ze stali nierdzewnej, a czest jezdna z kraty
ryflowanej. Wszystie drzwi do gabinetow o wymaganej szerokosci w Swietle 100 cm bez
‘progéw uniemozliwiajacych wyjazd

2.3 Dane gabarytowe Wielkost budynku
Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, bez
‘podpiwniczenia. Budynek na planie prostokata przekryty dachem dwuspadowym.

Do budynku od strony elewacji frontowe] przylega dobuddwka z wiatrolapem i wozkamia,
dobudéwka przykryta jest dachem plaskim (pograzonym)

Diugost 27.67 m
Szerokost 15,28 m

Kubatura budynku 2868 m®
Kat pokrycia dachu 31 %
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2.4 Zestawienie pomieszczen

“KONDYGNACJA PRZYZIEMIA PRZYCHODNIA LEKARSKA
NR_| Nazwa pomieszczenia Pow Netio__[ Pow uayikona
01 [ Gabinet lekarski 1814
02| Gabinet zabiegowy. 1878
03[ Gabinet lekarski 1624
04| Gabinet stomatologiczny 2654
05| Sprearka powietrza 177
06| Pomeeszczene gospodarcze. 308
07| Fomieszczene odpadki szkodive kA
08| Gabinet lekarski 16,16
09 [WC meski 343
010 | WC kobiet 343
071 | WC niepeinosprawnych )
072 | Zaplecze sogaine 905
013 | Biuro kierownika 934
014 | Szainia personelu 534
075 | Lazenka lekarzy 591
076 | Preedsionek 124
017 | Koryarz 065
018 | Poko) przewiania nemowiat 306
019 [ Kotiownia 030
020 | Przedsionek 174
021 | ok szczepien 331
022 [ Gabinet lekarski 1230
023 [ Wozkamia 655
024 | Wiatiofap 501
025 | Recepja archivum 1495
025 | Poczekaa T7.45
027 | Aneks szatnia 1,80
Razem powierzchnia uZytkowa przychodnt 30234

3. Obszar oddzialywania obiektu,

2. Zakres inwestyci
Inweslycja obleta opracowaniem bedzie realizowana na dzialkach n 523/2], 52313, 523/,
523/6 | dzialce drogowe] 191/2 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
Bedzie skiadat s z nowego budynku Gminnego Osrodka Zdrowia wraz 2 projekiowana
nfrasiruktura towarzyszaca, Nie bedzle miala Zadnego negatywnego oddziaiywania na
sasiednie dzialki oraz Zabudowe.

b, Ograniczenie pobiiskich terenéw w zakresie zapewnienia im wymagai oginych
‘wnikaiacych z art 5 ust 1 Prawo budowlane
Projektowana inwestycja w peini zapewnia wymagania w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Na terenie dzialek Znajdue Sie hydrant zewnetrzny do gaszenia pozaru oraz
Grugi hydrant pozarowy w obrebie drogl wojewodzkie] o nr ew. nr 161/5_ Do drogi
‘wojewodzkiej bedzie poprowadzony zjazd poprzez Gziakki gminne nr 523/4 i 191/2. Ziazd
nalezy zrealizowat zgodnie z decyzja r WZPD.4470 1196 2016 AS z dnia 27.03 2017
zezwalajaca na lokalizack; Zjazdu publicznego na dziaike nr 191/2 w miejscowosc
Mierzeszyn. Projekt wiw Zjazdu bedzie uzgodhiony ZDW w Gearisku odrgbnym
opracowaniem przed przystapieniem z wnioskierm o pozwolenie na budowe ub zgloszeniem
robot budowianych. Projektowana inwestycja GOZ nie bedzie dodatkowym Zrodiem hatasu,
KiGry nie spemniatyby wymaganych norm. Projekiowana budynek uweglenia wymagania
‘ochrony akustycznej stanowiace; ochrone jego wnetrza przed halasem. Sposdb przysziego
uzytkowania nie bedzie powodowat zagroze dla zdrowi i igieny uzytkownikow oraz.
otocznia. Inwestycia bedzie prowadzona zgodnie 2 projektem budowlanym 2 materiaiow
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opuszczonych do obrotu na terenie Polski i speniajacych wymagania higieniczno —
sanitame, potwierdzone atestami, certyfikatami na zgodnos¢  aprobata techniczna,
opatrzone znakiem B’ | certyfikatami CE. Projektowana nowa zabudowa dzialek nowym
‘Gminnym Osrodkiem Zdrowia w Zaden sposeb Nie narusza uzasadnionych ineresw 0sb.
trzecich i zostata zaprojektowana z zachowaniem warunkw okresionych w art. 5 Ustawy
Prawo Budowiane.

. Gospodarka wodno — Sciekowa
Projektowany budynek bedzie posiadat zasiania w wods na warunkach okreSionych w
Decyzj wediug Warunkow Technicznych wydanych przez Zakiad Gospodarki Komunalne i
Meszkaniowe; 83.034 Trabki Wielkie . Gdariska 12 wydanych dia Gminnego Osrodka
Zdrowia w Mierzeszymie na dziaice nr ewid. 523/3. Do wiw o$rodka preewidziet
‘doprowadzenie wody 2 wodociagu @ 90 mm 2najduj3cego sie w dzialce 52311 s2czegdly jak
W decyzji oraz na podstawie odrebnego opracowania projekty technicznego patrz czeSe Vil
Projekt instalacji sanitarnych. Scieki Komunaine do nowo projektowanego szczeinego
2biomika zelbetowego wedug opracowania w czeSc VIl Projekt instalacji sanitarych,
‘Wody opadowe 2 dachu budynku Gminnego Oérocka ZArowia rynnami  rurami do.
istniejace] kanalizacil deszczowe; oraz wody 2 powierzchn drég wewngtrznych,
‘dojazziowych, mieisc posiojowych oraz chodnikow odprowadzic zgodnie z zaleceniami
‘zapisanymi w Warunkach Technicznych wyzej wymienionymi, po WSigprym oczyszczeniu
‘odprowadzit rura § 200 przeciskiem Sterowanym do studni rewizyine] na kanalzaci
deszczowe] w 165/1.

d. - Oddziatywanie inwestycj na Srodowisko

Tnwestycia nie bedzie Zrodlem dodatkowych zagrozef dia $rodowiska. Projektowana nowa
zabudowa budynikiem Gminnego Osrodka Zdrowa nie bedzie emitowac Substanci

‘Szkodiwych do atmosfery. Projektowana zabudowa spefnia warunki w zakresie ochrony
Srodowiska.

4. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

41 Fundamenty
Zaprojekiowano fundamenty  faw zelbetowych wylewanych w szalunkach na budowie,
‘wymiary | Konstrukcja patrz czes¢ VIl projekt konstrukcyjny. Na fawach wymurowac
Sciany 2 bloczkow betonowych o gr. 24 cm z pozioma izolacia przeciwwodna 2x papa
asfaliowa. Sciany fundamentowe Zolacja pionowa zewneirznia za pomoca foli
Kubelkowe] Kejonej lepikiem asfaltowym. Dodatkowo zaprojekdowano warsiwe izolacjigr.
10 cm ze Styroduru eksiradowanego jako izolacja termiczna scian fundamentowych.

42, Sciany konstukeyine budynku
Sciany konstrukcyine zaprojektowano z bloczkéw 2 betonu komorkowego gr. 24 cm 2
‘warstwa izolacji termiczne] od zewnatrz - styropianem EPS (ambda 040) gr 18,0 cm.
oraz kiyty zaprawa cieplochronna. Scany konstrukcyine wewnetrzne zaprojekiowano 2
bloczkow betonu kombrkowego gr. 24,0 cm i zaprawie cementowo — wapienne; M.

43, Nadproza

‘Zaprojektowano nadproza z prefabrykatow belek zelbetowych typu L-19. Szczegly patrz
czeSE VIl projekt konstrukcyjny.

44, Weice

‘Wiefice w poziome stropu zebetowego, wylewane, zbrojone szkieletem z pretow
Stalowych wediug czSci VIl projekt konstrukcyjny o wymiarach 24124 cm. Wykonaé:
‘wieniec obwiedniowy pod muriata, Nalezy zachowac ciagiost zbrojenia wieficow przez
potaczenie zbrojena podhuznego na zakiady dhugosc ok. 50 Srednic Zbrojenia
podiuznego.
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Strop nad przyziemiem zelbetowy kizyZowo zbrojony o grubosci 18 cm szczegdly patrz
czesé Vil projekt konstrukeyiny.

46, Schody
‘W budynku Gminnego Osrodka Zdrowia nie Zaprojekiowano schodéw wewnetrznych. Na
Kondygnacie poddasza nieuzytkowego beda zaprojekiowane schody sialowe zewnetrzne
(umowa nie obejmuje wykonanie projekiu wiw schodow). Schody zewnetrzne
stalowe beda suzyly Go komunikacj 2 zapleczem na poddaszu gdzie bedzie znaidowaé
i instalacia techniczna wentylaci | Kimatyzadji mechaniczne).

47, Wietba dachowa

Konstrukcja wiezby dachowe] drewniana z drewna sosnowego kiasy K27. Ukiad
Konstrukeyjny dachu krokwiowy z podparciem belkami platwiowymi. Muriaty mocowane
‘wosi Scian Zewngtrznych konstrukeyjnych za pomoca kotwy falkowych f 16. Przekroje
elementow konstrukcyinych na rzucie wiezby dachowe] szczegoly patrz czed¢ VIl
projekt konstrukcyjny.

‘Wymiary wiezby dachowe:

Krokwie 8x20cm
Murtata 1axtaem
Platwie 16x26cm
Stupy 1axtaem
Mecze 1axtaem

‘Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przez korozja biologiczna przez
‘min. 2-kroine smarowanie preparatem solnym typu noXS” lub Fobos wediug
‘wytycznyeh i zalecen producenta kub Srodkami dopuszczonym do Stosowani W.
budownictwie mieszkainym. W miejscu styku elementow drewnianych 2 murem nalezy
zastosowat dodatkowa ochrong w postaci przekiadki 2 papy asfatowe).

48 Dach

'Dach spadzisty, dwupolaciowy o konstruki drewnianej krokwiowy 2 dociepleniem weina
mineraing Isover or. 20 cm i pokryciem dachowka ceramiczna (esowka) Kat nachylenia
dachu 31%. Nad czescia vejéciowa (wiatrolap | wozkamia) dach plaski pograzony pokiyty
papa temozgrzewaing na wylewce betonowe; z Zolacia temiczna e styropianu EPS
Ulozona ze spadkiem w Kierunku odplywu. Szczegoly na przekroju rysunkowym A-A.

49 Kominy

Zaprojektowano komin 2 pustakow ceramicznych na zaprawie cemeniowo — wapiennej
‘marid SMP wyprowadzony ponad kalenice dachu. Komin obsiuguje kotiownie gazowa.
Przekroj 24124 cm. Do przewodu spalinowego zastosowano wkiad ze stali
kwasoodpome. Nalezy Zwrdcié szczegding uwage na odsuniecie drewnianych
elementow konstrukcyinych dachu na odleglosé minimum 25,00 cm od lica przewodu
Gymowego i spaiinowego.

410 Sciany dzialowe
‘Sciany dziatowe murowane z bloczkiw betonu komérkowego gr. 15,00 cm
‘obustronnie tynkowanych zaprawa cienkowarstwowa cemeniowo —gipsowe kat I,

‘wygladzane gipsem 1ub w calosci gipsowe. Calkowta grubost cian dziaiowych 18,00
cm. wraz 2 tynkiem.
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5. Opis techniczny elementéw wykoficzenia

51.  Podiogiiposadzki
‘We wszystiich pomieszczeniach sanitamych przychodni (fazieni toalety) oraz w
‘wozkami, kotlowni i wiairolapie posadzki wyklejane gresem w kolorze bezowym RAL
7032 Jub obranym w porozumieniu z projektaniem. Pozostale pomieszczenia
przychodnia wyklejone atestowana wykiadzina TARKETT ejona do giadkiego podioza
betonowego Kiejem systemowym. We wszystkich pomieszczeniach nalezy przyklejat po
obwodzie Sciany 20 cm pas TARKETTU z dodatkowym wywiniciem calego pasa (bez
przerywania) ko cokéi na sciany o wysokosci 10 cm. Pasy Tarkettu przySciennego w
kolorze pomarariczowym RAL 2000, Srodkowe arkusze w kolorze bezowym RAL 7032
‘taczenie arkusza Srodkowego z pasami przySciennymi za pomoca pistoletu na gorace
powietrze, wraz z koricowka zaprojekiowana do spawania wykiadzin winylowych. Aby
zapewnic deaine spawanie | uszczelnienie faczenia zadbat o odpowiednie pryciecie
krawedzi

52.  Parapety
"Parapety zewnetrzne: Systemowe parapety z biachy stalowej malowane piecowo lub
aluminiowe w kolorze bialym jak okna. Parapety wewnetrzne 2 konglomeratu
'mamurowego o dlugosci dostosowanej do wymiarow otworow okiennych + 2,0-4 0cm
altematywnie systemowe z PCV w kolorze bialym. Parapety powinny byé wystawione
‘min. 15,0cm poza lico wewnetrzne Sciany (przy Zastosowaniu grzejnikow panelowych).

53.  Stoarka okienna
Zastosowat okna z PCV wg technologii wybrane fimy. Zaleca sie stosowanie okien
‘wyposazonych w nawiewnki okienne i speiniajace wymagania wentylacji pomieszczei
przez odpowiedni wspdiczynnik nfitraci. Zaleca sie stosowanie okien z mikrowentyiacia.
‘SaKlenie zespolone temofioat 4/16/4mm o wsplczynniku przenikania ciepla U=1,1
WI(m2K). Wymiary | sposdhb otwierana okien patiz rysunek zestawienie stolarki
okiennej.

54, Stoarka drzwiowa
"Drzwi wewnetrzne — do wszystkich gabinetow medycznych typ medyczne, 2
powierzchnia tatwo zmywaina z atestem CE, atestem higienicznym, odpome na
uderzenia. Drzwi malowane fabrycznie W kolorze pomaraiczowym RAL 2000 zgodnym 2
Kolorem pasow przySciennych (20 cm Tarkettu) RAL 2000. W drzwiach do tazienki 1 WC.
zastosowat szczeliny wentylacyine. OScieznice obejmuiace, reguiowane. Wszystkie
drzwi do gabinetow o powierzchni giadkee tatwo zmywaine malowane w kolorze jak
drzwi. Drzwi Zewnetrzne do przychodni - typowe, zgodne z katalogiem wybranej fimy,
antywiamaniowe. Drzwi wejsciowe 2 profil aluminiowych, cieplych, szkione szkiem
bezpiecznym. Drzwi wewnetrzne przedsionka - profl aluminiowy Zimny, szklene szklem
bezpiecznym z okleina w kolorze biatym.

55.  Wentylacia nawiewno - mechaniczna
‘We wszysthich pomieszczeniach przychodni zaprojekiowano wentylacie mechaniczna,
"nawiewno — wyWiewna rozprowadzona w siropie podwieszanym poprzez instalacie
zaprojektowana w czesci Vil projekt instalacji sanitarny

56.  Kimahzaca
‘We wszystiich pomieszczeniach gabinetow lekarskich, poczekalni, pomieszczeniach
biurowych i recepcji zaprojekiowano Kimatyzacje z rozprowadzeniem nad stropem
~podwiesZonym z2 pomoca Anemostatow 0sadzonych  stropie STG kasetonowym o
‘wymiarach kaset 60+60 cm.
‘Szc2eq0ly czesé Vill projekt instalacii sanitarnych.




image6.png
57.  Malowanie écian, odboinice w korvtarzu oraz kizesia . ini

‘We wszysthich gabinetach lekarskich oraz zabiegowych éciany malowane farbami
‘emuisyjnymi 2 atestami CE speniajacymi wymagania dia sal zabiegowych, operacyinych,
‘gabinetow lekarskich | dentystycanych czyl takich Kore zapewniaia utrzymanie wasciwe
higieny, zapobieqaia rozwojow mikroorganizmaw, posiadaia wiatkowa 0dpomosé na
dzatanie rodkow dezyfeKuJacych, odpomych na uszkodzenia mechaniczne oraz
intensywne uzytkoware. Sciany w gabinetach lekarskich, zabiegowych, i w poczekaini
‘malowane w kolorze seledynowym RAL 6019. Odbojnice nascienny zastosowane w
‘poczekalni elastyczne 2 tworzywa PCV w kolorze pomarariczowym RAL 2000 ak drzwi
pasy Tarketu. Kizesia w poczekalhi zespolone w bioki -5 kizesiowe plastikowe 1SO, nogi
chromowane o stabinej podstawie latwo mywalne (parz rysunek technologii T-1) w
Kolorze pomarariczowy RAL 2000 jak drzwi gabinetow lekarskich. Pozostale Sciany w
pomieszczeniach santamych, zaplecza socjainego | burowe przychodni malowane W
Kolorze biahym

55, Elewa hu i cokil

Wazysikie elewacie zewneirzne ocieplone warstwa styropianu gr. 18 cm oraz tynkism
siikonowym na zaprawie cieplochronnej systemowy na podiozy z Siatk elastycznej
‘mocowane] 6o styropianu. Tynk barwiony w masie na kolor szary RAL 9006  pasach o
‘szerokosci 45 cm Pomiedzy pasy szerokie zastosowano pasy rozgraniczajace o
‘szerokosci & cm pocienione na 3 mm i wygladzone w kolorze szarym o odcieniu jeden
Stopien ciemniejszym Zewnetrzne Sciany szczytowe elewac ynk sikonowe wkolorze.
bialym jednoltym (bez pasow) na grubost Sciany RAL 9016. Cokol okiadzina o jednoife}
oraftowej barwie

typ. ,Kamien dekoracyjny Grait Castie®, bez dodatkowych wstawek (fug). Montaz paneli
kamiennych bezfugowych przy pomocy Kleju bezposrednio do ocieplenia.

‘Szczegoly patrz Specyfikacja wykonania, rzuty rysunkow elewacji oraz kolorystyka
‘c2e5¢ Vi projekt architektoniczno -budowiany.

6. Wyposazenie budowlano- instalacyine

6.1, Eneruia elektvczna
‘Budynek bedzie posiadal instalacie elektryczna niskopradowa zaprojektowana na
‘Warunkach wydanych przez Energa — Operator SA. nr PH9/063302 2 dnia 18.11.2019 T,
Obiekt bedze wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu. Instalacie
elektroenergetyczne zostana zaprojekiowane | wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Nom:

- PIHIEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- PN-IEC 61024-1— Ochrona odgromowa obiekiow budowianych,

- PN-EN 12454:1 2004 — Swiatlo | oSwietlenie mieisc pracy,

- PNEC 364-523. Instalacie elekiryczne w oblektach budowianych

'Dodatkowo zaprojekiowano na plaszczynie dachu ogniwa folowoltaiczne Kidre beda.
odatkowym zrédiem zasiiania w energe elekiryczna podpiete do Inwertera | icznka
wufazowego. Dobr | montaZ wyposaZenia elekiryczneqo szczegdly patrz 285 IX
projekt instalacji elektrycznych.

62, Woda
Zaopatrzenie budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w wode na zasadach zawartych w.
Warunkach Technicznych uzgodnionych z Zakiadem Komunalnym w Trabkach Wielkich
pismo ZP-Wod-16/2019 7 12.10 2019r Doprowadzenie wody do budynku wodociagiem &
‘90 mm w dziaice 5331, wykonat wpiecie 2a pomoca trojnika @ 100/8001100 zasuwa @ 80
‘mm 2 miekkim doszczelnieniem. Rozwiazania szczegblowe czesc Vill projekt instalaci
‘sanitarnych oraz PZT.




