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DOSWIETLENIE SZESCIU PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIKOLOWIE przy ul. Okrzei, ul. Kard. Wyszyriskiego ,ul. Powstaricow Slaskich

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 21.05.2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane Dz.U. 2019 poz. 1186,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr 2018. poz. 1935)

. Ustawa z dnia 17.01.2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drog publicznych z uwzglednieniem par.115 tego
rozporzadzenia,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych raz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz.U.2019 poz. 2311)

. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych . Czg§¢ 3 : Projektowanie przejsc dla
pieszych (WR-D-41-3)

o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych . Cz¢$¢ 4 : Projektowanie o$wietlenia
przejséc dla pieszych (WR-D-41-4)

. Obowiagzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

o Wiytyczne techniczne wydane przez Inwestora — UM MIKOLOW

. Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie

o PN-IEC  60364-4-41 Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

o PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami.

. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

o PN-IEC 60364-5-51 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
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Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczace budowy urzadzen elektroenergetycznych
oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

1.2. DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r, projektowana inwestycja nie
jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko, nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla
ktorych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463), przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do 1
kategorii geotechniczne;j.

Przedmiotowe dzialki nie znajduja si¢ w obszarze na ktorym wystgpuje zagrozenie powodziowe,

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) -
Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja nie znajduje si¢ w
obszarze Natura 2000,

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej,

Projekt budowlany przedmiotowego oswietlenia przejsé¢ dla pieszych zalicza si¢ do obiektow
budowlanych o prostej konstrukcji (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Z 2018r.
Poz. 1202 z p6zn. Zmianami), w zwigzku z powyzszym projektant nie ma obowigzku
sprawdzenia przedmiotowego projektu pod wzgledem zgodno$ci z przepisami w tym techniczno-
budowlanymi przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja obejmuje o$wietlenie szeSciu przej$c dla pieszych w miejscowosci Mikotow, w powiecie
mikotowskim. Zakres opracowania obejmuje nastepujgce przejscia dla pieszych :

1.
2.

3.

4.

ul. Stefana Okrzei na wysokosci budynku szpitala ,

ul. Kardynata Wyszynskiego przy budynku nr 1,
ul. Kardynata Wyszynskiego przy budynku nr 4,

ul. Powstancow Slaskich przy budynku nr 11,
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5. ul. Kardynata Wyszynskiego przy budynku nr 17,
6. ul. Kardynala Wyszynskiego przy skrzyzowaniu z ul. Krakowska,

Teren sgsiadujacy z inwestycjg stanowi zabudowa miejska.

Istniejgce oswietlenie uliczne z uwagi na rozmieszczenie punktow $wietlnych nie spelnia wymogoéw
wlasciwego doswietlenia przejsc dla pieszych . Ulice Okrzei przy do§wietlanym przejsciu dla pieszych,
Kardynata Wyszynskiego i Powstancow Slaskich s3 jednokierunkowe. Wzdtuz jezdni po obu stronach
znajduje si¢ chodnik.

W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

. sie¢ elektroenergetyczna,

. sie¢ telekomunikacyjna,

. sie¢ cieptownicza,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ kanalizacji deszczowej,
. sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Uwaga! Prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone recznie, po
uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistego potozenia urzadzen i pod
nadzorem wiascicieli sieci.

1.3.1. Dane ewidencyjne
Dzialki inwestycyjne nr:

663/46, 1287/48, 1363/56, 1501/76, 1174/71, 173/71 - obreb Mikotow, 0029;
Wojewodztwo:  §laskie

Powiat:  mikotowski

Gmina:  Mikotow

Jednostka ewidencyjna: 240802 1, Mikotow

Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycjg. Zakres inwestycji
objetej wnioskiem nie wykracza poza dziatki inwestycyjne.

1.3.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

1.3.3. Dane z planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
fragmentu miasta Mikotowa. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ w pasie drogowym drogi
gminnej. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
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1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.4.1. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,,POPRAWA BEZPIECZENSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW
RUCHU W MIKOLOWIE: Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego doswietlenie szesciu
przejsé dla pieszych przy ulicach Okrzei, Kardynala Wyszyhiskiego i Powstaricow Slgskich ”
w zakresie budowy: o$wietlenia czerech przej$¢ dla pieszych wraz z zainstalowaniem znakow
podswietlanych D-6 LED z komorami $wiatla pulsujacego informujacych kierowcoéw o
zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych.

Projektowana jest budowa:

linii kablowej o$wietlenia ,

opraw o$wietlenia ulicznego typu LED,

stupéw aluminiowych, anodowanych w kolorze czarnym, z wysiegnikiem

uktadu sterowania sygnalizacja ostrzegawcza

instalacji przeciwporazeniowej,

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej i uzgodnien dla uzyskania
mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi. Catosé
prac miesci si¢ w istniejacym pasie drogowym drogi gminne;.

1.5. DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

Napigcie zasilania:

Moc maksymalna proj.:

Pomiary energii:

System ochrony:

Rodzaj proj. linii o$w.

Typ linii o$wietleniowe;j:

Dlugo$¢ linii o§w.:
Typ stupoéw osw.
Typ oprawy A

Typ oprawy B
Typ fundamentu.

z istniejgcych stupéw oswietlenia ulic (zgodnie z zatgcznikiem
graficznym),
230V/400V,

400W (oswietlenie przejs$¢ dla pieszych) i 500 W
Sygnalizacja ostrzegawcza

istniejacy uktad pomiarowy, bezposredni 3-fazowy w szafie oSwietlenia
ulic

szybkie wytgczenie
kablowa,

kablowa YAKXS 4x16 mm?,
L=117m

aluminiowe na fundamencie, anodowane w kolorze czarnym o przekroju
okragtym, wysokosci 5,0 i 6,0m, z wysiggnikiem

oprawa typu LED optyka dla doswietlenia przejs$¢ dla pieszych
oprawa uliczna typu LED

fundament prefabrykowany,
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Ilo$¢ proj. stupoéw 11 szt.
Ilo$¢ proj. opraw A 11 szt.
Ilo$¢ proj. opraw B 1 szt.

1.6. STAN PROJEKTOWANY

Dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych, zaprojektowano o$wietlenie zgodnie z ,,Wytycznymi
projektowania infrastruktury dla pieszych . Czes$¢ 4 : Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych
(WR-D-41-4)” . Na stupach aluminiowych, anodowanych, w kolorze szarym o przekroju okragtym,
wysokosci 5,0m i 6,0m nalezy zabudowa¢ oprawy LED. W zakresie budowy sieci kablowej oswietlenia
zaprojektowano kabel YAKXS 4x16 uktadany na catej dlugosci w rurze ochronnej typu np. DVK @50 w
kolorze niebieskim. Dtugo$¢ projektowanej sieci o§wietlenia ulicznego wynosi 117 m. Przejs$cia pod
drogami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg SRS110mm w kolorze niebieskim. Zastosowac¢ stupy zabudowane
na fundamencie prefabrykowanym, fundament musi mie¢ dopuszczenie do stosowania przez producenta
stupow. Calos¢ instalacji usytuowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Calos¢ instalacji wykonac zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;.

1.7. OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony $rodowiska na trasie rozbudowywanego o$wietlenia drogowego nie
przewiduje si¢ wycinki drzew. Planowane funkcje nie wptywaja na srodowisko w Zzaden sposob (brak
produkcji). Projekt w petni dotrzymuje przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej zwierzat i roslin
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. poz. 1566, ze zm.) odnos$nie zasad
gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana Inwestycja lezy w obszarze zalewowym.

Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloSci i i sposob odprowadzania Sciekdw — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

¢/ rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego — nie dotyczy

Charakter inwestycji niec wptywa w zaden sposdb na pogorszenie stanu §rodowiska naturalnego.
Brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne, a masy ziemne powstate w trakcie realizacji zostang zagospodarowane na dziatkach
inwestycji. Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze NATURA 2000.
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1.8. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostala zaprojektowana w sposdb zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow  0sob
trzecich, a w szczegolnosci:

- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tacznoscei,

- zapewnia ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocenia
elektryczne 1 promieniowanie,

- zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzglgdniono:

- konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego 1 kotowego do
nieruchomosci sgsiadujacych z zajmowanym na prace terenem,

- zasade nienaruszalno$ci elementow istniejgcych.

1.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza wptywami eksploatacji gérniczej i nie jest potozona
w granicach obszaru gorniczego.

1.10. UWAGI KONCOWE

. Urzadzenia objg¢te niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jako$ci i oznaczone
znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedlug dyrektyw
Unii Europejskie;j.

. Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujacymi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

° Przed wykopaniem dotéw pod stupy nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia terenu. Zachowac odlegltosci i wytyczne podane w uzgodnieniach branzowych

° Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw wielkosSci elektrycznych, a w
szczegdlnosci pomiar stanu izolacji kabli i pomiar rezystancji uziemienia.

. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

° Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru,
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. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow rownowaznych o nie gorszych parametrach.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21
maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
2. Projektowany obiekt: oswietlenie przejs¢ dla pieszych,

3. Istniejgca zabudowa dzialek inwestora: dziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich: teren sgsiadujacy z inwestycja stanowi zabudowa miejska.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialek: przewiduje si¢ lokalizacje¢ projektowanego
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodociggowa, gazu i teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:
Kabel sieci o$wietlenia : wzdtuz istniejacej ulicy, stupy oswietleniowe na dziatkach 663/46, 1287/48,
1363/56, 1501/76, 1174/71, 173/71 - obreb Mikotow, 0029;

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla catego terenu inwestycji obowigzuje Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nieznajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Teren znajduje si¢ w pasie drogowym drogi gminne;j.

9. Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dzialki sasiednie: projektowane oswictlenie
przejsé dla pieszych, spelnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
Budowlane w zakresie poszanowania, , uzasadnionych interesdw 0sob trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddzialywania: obszar oddziatywania projektowanego o§wietlenia ulicy
w calym zakresie opracowania miesci si¢ na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj. dziatki
663/46, 1287/48, 1363/56, 1501/76, 1174/71, 173/71 - obreb Mikotéw, 0029, i nie wptywa na
dzialki sasiadujace.

Uzasadnienie

Zgodnie z normg N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, inwestycja jest zgodna z obowigzujacymi przepisami i w cato$ci miesci si¢ na
dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana. Inwestycja jest zgodna z zapisami Planu
Zagospodarowania Przestrzennego-oswietlenie przejs¢ dla pieszych stanowi infrastrukture techniczng
obstugujacg funkcje podstawows tj. ciggi komunikacji pieszej. Oswiadczam, ze obszar oddziatywania
obiektow budowlanych miesci si¢ w ww. dziatkach inwestyc;ji.
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3. SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rysunku Tytul rysunku
1 Str.11 Orientacja
2 E-01 Plan zagospodarowania terenu
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ORIENTACIA
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