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DOSWIETLENIE SZESCIU PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIKOLOWIE przy ul. Okrzei, ul. Kard. Wyszyriskiego ,ul. Powstarcow Slaskich

1. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 21.05.2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane Dz.U. 2019 poz. 1186,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr 2018. poz. 1935)

. Ustawa z dnia 17.01.2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych z uwzglednieniem par.115 tego
rozporzadzenia,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych

warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych raz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz.U.2019 poz. 2311)

° Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych . Cze$¢ 3 : Projektowanie przejsc dla
pieszych (WR-D-41-3)

. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych . Czg$¢ 4 : Projektowanie os$wietlenia
przejséc dla pieszych (WR-D-41-4)

o Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

. Wytyczne techniczne wydane przez Inwestora — UM MIKOLOW

o Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie

o PN-IEC  60364-4-41 Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

° PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami.

. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

° PN-IEC 60364-5-51 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

o PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

° Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

° PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

° PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

° Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczace budowy urzadzen elektroenergetycznych

oraz ochrony przeciwporazeniowe;.
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DOSWIETLENIE SZESCIU PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIKOLOWIE przy ul. Okrzei, ul. Kard. Wyszyriskiego ,ul. Powstarcow Slaskich

1.2. DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r, projektowana inwestycja nie
jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow oraz nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla
ktorych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na §rodowisko,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463), przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do 1
kategorii geotechniczne;.

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg si¢ w obszarze na ktorym wystepuje zagrozenie powodziowe,

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) -
Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja nie znajduje si¢ w
obszarze Natura 2000,

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej,

Projekt budowlany przedmiotowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych zalicza si¢ do obiektow
budowlanych o prostej konstrukcji (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Z 2018r.
Poz. 1202 z p6zn. Zmianami), w zwiagzku z powyzszym projektant nic ma obowigzku
sprawdzenia przedmiotowego projektu pod wzgledem zgodno$ci z przepisami w tym techniczno-
budowlanymi przez osobg¢ posiadajacag uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja obejmuje oswietlenie szesciu przejsc dla pieszych w miejscowosci Mikolow, w powiecie
mikolowskim. Zakres opracowania obejmuje nast¢pujgce przejscia dla pieszych :

1.
2.

3.

4.

5.

6.

ul. Stefana Okrzei na wysokosci budynku szpitala ,

ul. Kardynata Wyszynskiego przy budynku nr 1,
ul. Kardynata Wyszynskiego przy budynku nr 4,
ul. Powstancow Slaskich przy budynku nr 11,

ul. Kardynata Wyszynskiego przy budynku nr 17,

ul. Kardynata Wyszynskiego przy skrzyzowaniu z ul. Krakowska,

Teren sgsiadujgcy z inwestycja stanowi zabudowa miejska.

Istniejace o$wietlenie uliczne z uwagi na rozmieszczenie punktow $wietlnych nie spelnia wymogdw
wlasciwego doswietlenia przejsSc dla pieszych . Ulice Okrzei przy doswietlanym przejsciu dla pieszych,
Kardynata Wyszynskiego i Powstancow Slaskich s3 jednokierunkowe. Wzdtuz jezdni po obu stronach
znajduje si¢ chodnik.
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DOSWIETLENIE SZESCIU PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIKOLOWIE przy ul. Okrzei, ul. Kard. Wyszyriskiego ,ul. Powstarcow Slaskich

W terenie objetym opracowaniem istniejg nastgpujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

. sie¢ elektroenergetyczna,

. sie¢ telekomunikacyjna,

. sie¢ cieptownicza,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ kanalizacji deszczowej,
. sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Uwaga! Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone r¢cznie, po
uprzednim wykonaniu przekopdéw kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistego potozenia urzadzen i pod
nadzorem wtascicieli sieci.

1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.4.1. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW
RUCHU W MIKOLOWIE: Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego doswietlenie szesciu
przej$é dla pieszych przy ulicach Okrzei, Kardynala Wyszyriskiego i Powstaricow Slgskich 7
w zakresie budowy: o$wietlenia czerech przej$¢ dla pieszych wraz z zainstalowaniem znakow
podswietlanych D-6 LED z komorami $wiatla pulsujacego informujacych kierowcoéw o
zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych.

Projektowana jest budowa:
linii kablowej o$wietlenia ,
opraw oswietlenia ulicznego typu LED,
stupow aluminiowych, anodowanych w kolorze czarnym, z wysiegnikiem
uktadu sterowania sygnalizacjg ostrzegawczg
instalacji przeciwporazeniowej,

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej i uzgodnien dla uzyskania
mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi. Catos¢
prac miesci si¢ w istniejgcym pasie drogowym drogi gminne;.

1.5. DANE TECHNICZNE

Zasilanie: z istniejgcych shupow oswietlenia ulic (zgodnie z zatgcznikiem
graficznym),
Napigcie zasilania: 230V/400V,
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DOSWIETLENIE SZESCIU PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIKOLOWIE przy ul. Okrzei, ul. Kard. Wyszyriskiego ,ul. Powstarcow Slaskich

Moc maksymalna proj.: 400W (oswietlenie przej$¢ dla pieszych) i 500 W
Sygnalizacja ostrzegawcza

Pomiary energii: islt.niejqcy uktad pomiarowy, bezposredni 3-fazowy w szafie o§wietlenia
ulic

System ochrony: szybkie wylagczenie

Rodzaj proj. linii o$w. kablowa,

Typ linii o$wietleniowe;j: kablowa YAKXS 4x16 mm’,

Dhugos¢ linii os$w.: L=117 m

Typ stupoéw o$w. aluminiowe na fundamencie, anodowane w kolorze czarnym o przekroju

okragtym, wysokosci 5,0 i 6,0m, z wysiegnikiem

Typ oprawy A oprawa typu LED optyka dla do§wietlenia przejs¢ dla pieszych
Typ oprawy B oprawa uliczna typu LED

Typ fundamentu. fundament prefabrykowany,

Ilo$¢ proj. stupow 11 szt.

Ilo$¢ proj. opraw A 11 szt.

Ilo$¢ proj. opraw B 1 szt.

1.6. SIEC OSWIETLENIOWA

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

Dla dos$wietlenia przej$¢ dla pieszych, zaprojektowano o$wietlenie zgodnie z ,, Wytycznymi
projektowania infrastruktury dla pieszych . Cz¢$¢ 4 : Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych
(WR-D-41-4)” . Na stupach aluminiowych, anodowanych, w kolorze szarym o przekroju okragtym,
wysokosci 5,0m i 6,0m nalezy zabudowa¢ oprawy LED. W zakresie budowy sieci kablowej oswietlenia
zaprojektowano kabel YAKXS 4x16 uktadany na catej dlugosci w rurze ochronnej typu np. DVK @50 w
kolorze niebieskim. Przej$cia pod drogami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg SRS110mm w kolorze
niebieskim. Zastosowa¢ stupy zabudowane na fundamencie prefabrykowanym, fundament musi mie¢
dopuszczenie do stosowania przez producenta stupow. Catos¢ instalacji usytuowac zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu .

W wszystkich stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe np. TB lub IZK z wktadka
bezpiecznikowg DO1. Do wnetrza stupa wciggnaé przewdd YKYzZo 3 x 2,5 prowadzony wewnatrz shupa
w gietkiej rurze ochronnej. Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢
numeracj¢ stupéw. Obliczenia nat¢zenia oswietlenia spelniaja wymagania klasy indeksu oslepiania D.6.

Dopuszcza sie zastosowanie innych stupow i opraw oswietleniowych przy zachowaniu
analogicznych wlasciwos$ci technicznych.

Sygnalizacja ostrzegawcza przej$¢ dla pieszych

Przed przejsciem dla pieszych zabudowaé podswietlane znaki D-6 LED z komorami $wiatta
pulsujacego informujacy kierowcow o zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych. Urzadzenie zaczyna
nadawac sygnat §wietlny (zo0lty pulsujacy) oraz uruchomiane jest pod$wietlenie LED znaku, jezeli w
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DOSWIETLENIE SZESCIU PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIKOLOWIE przy ul. Okrzei, ul. Kard. Wyszyriskiego ,ul. Powstarcow Slaskich

zasiggu czujnikow pojawi si¢ pieszy. Urzadzenia zasilane zostang z dedykowanych szafek sterowania
wyposazonych w sterownik programowalny, zasilacz buforowy i akumulator na napigcie 12V DC
zabudowanych na konstrukcji wsporczej znaku. Dopuszcza si¢ osprzet rownowazny.

Przyktadowe rozwiazanie sygnalizacji ostrzegawczej przejscia dla pieszych

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
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DOSWIETLENIE SZESCIU PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIKOLOWIE przy ul. Okrzei, ul. Kard. Wyszyriskiego ,ul. Powstarcow Slaskich

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdélnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy <7,5kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 60W,50 W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-
60 Hz, wspodtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.
Oprawa wyposazona W zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta $wiatta — LED

Minimalny strumien $wietlny panelu LED —9000Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 6000K £10%
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DOSWIETLENIE SZESCIU PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIKOLOWIE przy ul. Okrzei, ul. Kard. Wyszyriskiego ,ul. Powstarcow Slaskich

e Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw
lampowych”

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu s$wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067
- certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnosé podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Al [mm] 528

A B [mm 352

= ]
| [2
1

C1 [mm] 173
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA OSWIETLENIA DROGOWEGO

- aluminiowy, anodowany w kolorze szarym , do montazu na fundamencie prefabrykowanym,

shup wyposazony w wysiggnik drogowy

posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE,

gwarancja min. 7 lat,

wyposazony we wneke kablowa,

w kazdym stupie przewod PEN potaczony z slupem, stup winien posiada¢ fabrycznie
przygotowany zacisk.
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Przyktadowy widok stupa oswietleniowego aluminiowy prosty

Podtgczenie oprawy os$wietleniowej w stupie, wykona¢ przewodem o przekroju 3x2,5 mm®.Kabel
wewnatrz stupa nalezy ostonic gietka rurg systemu Peschla. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wymogami
PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41 dla uktadu sieci typu ,,TN-C”.

ZASILANIE I STEROWANIE OSWIETLENIEM ULICZNYM

Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych zostanie wykonane z istniejacych

obwodoéw oswietlenia ulic zgodnie z czeScig rysunkowa projektu, ktérych wiascicielem jest gmina
Mikotow.

ZASILANIE I STEROWANIE SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ

Zasilanie i sterowanie projektowanej sygnalizacji ostrzegawczej przejs¢ dla pieszych zostanie wykonane
z projektowanych skrzynek sterowania wyposazonych w sterownik programowalny,zabezpieczenia,
zasilacz buforowy 1 akumulator. Podzespoty zabudowane zostang w standaryzowanej obudowie
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odpornej na dziatanie promieniowania UV oraz o minimalnym stopniu IP67. Skrzynki sterowania zastang
zasilone z  istniejgcych obwodow o$wietlenia ulicznego, ktorych wlascicielem jest gmina Mikolow.
Zabudowany w skrzynkach akumulator, fadowany w czasie nocnego Swiecenia oswietlenia drogowego,
pozwoli na zasilanie sygnalizacji ostrzegajacej kierowcow o obecnosci pieszego na przejsciu rowniez w
ciggu dnia.

SPOSOB UKEADANIA KABLI

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” na gtgbokosci 0.7 m w rurach ochronnych DVK @50 w kolorze niebieskim.
Rury ochronne utozy¢ w warstwie piasku. Na wysokosci 25cm nad rurg ochronng utozy¢ folia kablowag
koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu
prowadzi¢ kabel w rurze typu SRS110mm w kolorze niebieskim. Przy stupach o§wietleniowych,
pozostawi¢ zapasy kabla o dlugosciach zgodnych z normg — min 1,0m. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustow 1 w miejscu
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonane z materialu trudno ulegajacych degradacji, na ktoérych
umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

-relacj¢ kabla od-do

-typ 1 przekroj kabla

-rok budowy

-napi¢cie znamionowe
-oznaczenie wiasciciela kabla

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami
podziemnymi oraz w miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia terenu, na trasie projektowanych kabli
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego miejsca usytuowania urzadzen. Przy
wykonywaniu robot ziemnych w poblizu instalacji wodociagowej, elektrycznej, teletechnicznej czy
gazowej nalezy zapewni¢ nadzor techniczny uzytkownikow tych instalacji. Szczegdlng uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejacego
uzbrojenia i drzew wykonywac recznie. Wspolnie z kablem uktada¢ bednarke ocynkowanag FeZn 25x4,
jako uziemienie stupow oswietleniowych. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej
odleglosci 10 cm od kabla, taczy¢ z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke stupa. Konce rur
ochronnych zadtawi¢ dtawicami czopowymi.

Skrzyzowania kabli z drogami kolowymi

Przej$cia przez drogi kolowe z nawierzchnig asfaltowg wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.
Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowaé rury ostonowe
gruboscienne o $rednicy @110 , ulozone na glgbokosci ~1,5m od powierzchni drogi do gornej krawedzi
rury ostonowej. Dlugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na calej
szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dlugosci minimum 0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac
postanowienia normy SEP-E-004. Odleglo$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego
napigcia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna
wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci,
kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy
utozonych na calej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 1,0m w obie strony.
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Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

DEMONTAZE

Na przejsciu nr 3 ul. Kardynata Wysznskiego przy budynku nr 4 zaprojektowano wymiang
istniejacego stupa oswietlenia ulic na nowy stup aliminiowy z wysiegnikiem dwuramiennym .

UWAGI DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

1. Przed przystgpieniem do robot uprawniona jednostka geodezyjna dokona wytyczenia trasy sieci
o$wietlenia drogowego, z =zachowaniem bezpiecznych odlegltoéci od istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

2. Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w uzgodnieniu z Zarzadca drogi i
uzgodnieniami z gestorami sieci w porozumieniu z Inwestorem. Szczegoélna uwage nalezy zwrdci¢ na
przestrzeganie przepisow bhp.

3. Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomié uzytkownikoéw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.

4. Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykona¢ wraz z barierami ochronnymi.

5. Odstonigte w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ ich wlascicieli.

6. Wykonane odcinki sieci o$wietlenia przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej, a nastgpnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

7. Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowac¢ i1 zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

8. Zmiany powstale w trakcie prowadzenia robot w stosunku do dokumentacji projektowej nalezy
uzgodni¢ bezposrednio z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

9. Teren po zakonczeniu robodt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wyltgczenie (uklad sieciowy TN-C).
Przewdd ochronny PEN nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10Q2 w catej sieci projektowanego oswietlenia ulicznego i przejs¢ dla pieszych.
Bednarke nalezy podlaczy¢ do uziomu pionowego poprzez zaspawanie zapewniajagc galwaniczne
polaczenie. Wszystkie potaczenia bednarki uziemiajgcej podlegajgce zakryciu nalezy wykonaé poprzez
spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wylgczenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki topikowe w szafie o$wietlenia ulic oraz indywidualnie dla opraw przez
wktadki bezpiecznikowe zabudowane w tabliczkach stupowych.

Polaczenie ukladéw uziomowych podlegajace zakryciu nalezy wykona¢ jako nierozlaczne -
spawane

Potaczenie nieroztaczne — spawane powinno:

a) gwarantowa¢ wymagane pola przekroju poprzecznego, wytrzymatosé spoiny oraz materiatu wokot
niej,

b) by¢ wykonane z pelnym przetopem, bez wad spawalniczych (ocena wad na podstawie 6 gtownych
grup niezgodnosci spawalniczych: peknigcia, pustki, wtracenia state, braki przetopu, niezgodnosci
ksztattu oraz inne niezgodnos$ci spawalnicze nieujgte we wezesniejszych grupach),

c¢) zapewniac klase¢ spoiny na poziomie B lub C zgodnie normg [N15],

d) by¢ wykonane przez osobg o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacg dokument poswiadczajacy
posiadane uprawnienia i umiejetnosci (np. certyfikat spawacza).

Uwaga - Miejsca laczenia poprzez spawanie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. za
pomoc3 tasmy DENSO.

UWAGI KONCOWE

o Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone
znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedhug
dyrektyw Unii Europejskie;j.

o Calos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

e Przed wykonaniem wykopow pod fundamenty stupow nalezy wykonac przekopy kontrolne w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu. Zachowaé odleglosci i wytyczne podane w
uzgodnieniach branzowych

e  Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiarow wielko$ci elektrycznych, a w
szczegoblnosci pomiary stanu izolacji kabli, skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i pomiar
rezystancji uziemienia.

e Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
e Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru,

o Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow rownowaznych o nie gorszych parametrach.
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2. SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rysunku Tytul rysunku
1 E-02 Plan sygnalizacji ostrzegawczej
2 E-03 Schemat ideowy zasilania
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