
HU�TAWKA PODWÓJNA WAHAD!OWA MIX - KOLEKCJA METALOWA 

MATERIA!Y: 

Aplikacje: p�yty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal ocynkowana k�pielowo 

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, 
 malowane proszkowo na niebiesko 

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gum�

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 3,50 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
D�ugo��: 1,92 m 

Wysoko��: 2,40 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 

Wysoko�� swobodnego upadku: 1,25 m 

Wymagana przestrze� minimalna - d�ugo��: 7,40 m 

Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 3,50 m 

G��boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-12 

 Wyposa�enie placów zabaw.  

Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amoryzuj�ce: piasek, �wir, kora,  

nawierzchnia synetyczna (grubo�� minimalna  

dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 



KOLEKCJA METALOWA � HU�TAWKA BOCIANIE GNIAZDO 

MATERIA� 

Aplikacje: p�yty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal ocynkowana k�pielowo 

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko 

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym 

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

!a�cuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej 

E TECHNICZNE 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 3,50 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
D�ugo��: 1,92 m 

Wysoko��: 2,40 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 
Wymiary najwi�kszej cz��ci: 2,00 x 0,50 x 

0,20 m 

Masa najci��szej cz��ci: 32 kg 

Wysoko�� swobodnego upadku: 1,25 m 
Wymagana przestrze� minimalna - 7,40 m 

d�ugo��:   

Wymagana przestrze� minimalna - 3,50 m 

szeroko��:   

G��boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-12 

Wyposa�enie placów zabaw.  

Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnia amoryzuj�ca: piasek, �wir,  
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     DANE TECHNICZNE 
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HU�TAWKA SPR��YNOWIEC -  SKUTER

MATERIAŁ: 

Cało�� urz�dzenia płyty HDPE 

Elementy  stalowe:stal cynkowana cynkoprimem,  
malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Podstawa fundamentowania: a�urowa konstrukcja stalowa 

Spr��yna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 0,30 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
Długo��: 0,95 m 

Wysoko��: 0,80 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,87 m2 
Wymiary najwi�kszej cz��ci: 2,00 x 0,50 x 

0,20 m 

Masa najci��szej cz��ci: 32 kg 

Wysoko�� swobodnego upadku: poni�ej 0,60 m 
Wymagana przestrze� minimalna - 3,95 m 

długo��:   

Wymagana przestrze� minimalna - 3,25 m 

szeroko��:   

Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa�enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnie amortyzuj�ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, �wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo�� dostosowana do 

HIC urz�dzenia) 


