HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA

MATERIALY:

Aplikacje: ptyty HDPE -— @
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumg
Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Dtugosé: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 7,40 m
Wymagana przestrzen minimalna - szerokos$c: 3,50 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Widok urzadzenia
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Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 f; | ‘
Wyposazenie placéw zabaw. ‘I I \ 1 ‘H
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. ““ J \\ +0.45

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubo$é minimalna ‘
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)



KOLEKCJA METALOWA - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

R —

MATERIAL

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Lancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Dtugosc: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m o
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 152
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x ‘ — ‘
0,20 m | i :
Masa najciezszej czesci: 32 kg 1 1
Wysokosé swobodnego upadku: 1,25m .
Wymagana przestrzen minimalna - 7,40 m 1 a !
dhugosc¢:
Wymagana przestrzen minimalna - 3,50 m | |
szerokosc: e e B |
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
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I “ \ | +0,00




KARUZELA

DANE TECHNICZNE
Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

MATERIALY:

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikow spawanych do profili

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: @ 1,40 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,73 m
Wymagana przestrzen minimalna: @540 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,90m?
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,73 m
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,85m
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Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 *\ ] #
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. 'E‘TH "H*
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. = G
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Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
-0.85

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku



HUSTAWKA SPREZYNOWIEC - SKUTER

MATERIAL:

Catos¢ urzadzenia
Elementy

Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:

Dtugos¢:

Wysokosc¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:
Wysokos$¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzern minimalna -
dtugosc:

Wymagana przestrzern minimalna -
szerokos¢:

Gtebokos$¢ posadowienia:

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

 utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

ptyty HDPE

stalowe:stal cynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15

azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo
tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

0,30 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

0,95 m
0,80 m [
10,87 m2 395

2,00 x 0,50 x -
0,20 m

32kg

ponizej 0,60 m | o
3,95m j T

3,25m

-0,60 m

Widok urzadzenia

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)
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-0,60
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