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OZNACZENIA DLA SYSTEMU - MEDIOPT CARE
(z elektronikq w terminalach salowych—kasownikach)
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SERWEROWNIA

[1.01] PRZEDSIONEK

SALA PACJ. WYPISANYCH
KORYTARZ

1.12 ] SALA OPIEKI POOPERACYJNEJ
11.16 | POSTERUNEK PIELEGNIAREK

KORYTARZ
1.25] POKOJ - 1 £OZKO
WEZEL. SANITARNY

POKOJ - 2 LOZKA
WEZEL SANITARNY
WEZEL SANITARNY
POKOJ - 2 LOZKA
POKOJ - 2 tOZKA
WEZEt SANITARNY
WEZEt SANITARNY

POKOJ - 2 Lt OZKA

Centrala pielggniarska nr art. 735000

Gniazdo przywolawcze z manipulatorem gruszkowym
nroart. 735124 + 733500

N_= Przycisk pociqgany nr art. 735100

Terminal salowy z przyciskiem przywolawczym i kasujgcym
nr art. 735020

Modul salowy z lampkq 3—kolorowq nr art. 735490

AC

Zasilacz

UWAGI:

Dodatkowe fragmenty instalacji sygnalizacji przyzywowej w stosunku do stanu istniejacego,
objete niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie.

Nowq instalacje podlqczy¢ do magistrali korytarzowej instalacji istniejacej, a dodatkowe sygnaty
przywolania podfqczy¢ do centralki zainstalowanej w Posterunku pielegniarskim, pom. nr 1.16

Lokalizacje osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowan lokalnych, jednak tak aby
elementy
w miejscach widocznych dla personelu.
Okablowanie nowych fragmentdéw instalacji oraz podiqczenie projektowanych dodatkowych

urzadzen instalacji przyzywowej wykona¢ wedtug dokumentacji serwisowej producenta systemu.
Zasilacz 24VDC znajduje sie nad sufitem podwieszonym.

inicjujgce przywotanie byty fatwo dostgpne dla pacjentéw, a elementy sygnalizacyjne
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
Projektowanie instalacji gazow medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
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INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL:| jnz. W. Swierk
im. JANA PAVEA Il w KRAKOWIE NR UPR, Upr. bud. RPP Upr 241/80

UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW 1784 MAP/IE/2044/01
INWESTYCJA, MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMOW OPRACOWAL: | -

SYGNALIZACH PRZYZYWOWE. PACJENTOW SPRAWDZIE: | mgr inZ. Roman Brzdska

W BUDYNKACH: M-, M-, ML M-V, M-V A, M-V B, M-VE | NRUPR. Upr. bud. 511-Kmi74

M-V M-VIL M-IX PORTIERNIA Gt OWNA 17BA MAPIIE0971/01

TEMAT: SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS,
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACH
ELEKTRYCZNYCH 1100 |\ I[E P IE-3
TYTUE BUDYNEK M-I; | PIETRO DATA: NR PROJEKTU:
RYSUNKU: ROZMIESZCZENIE URZADZEN INSTALACJI DIy,
PRZYZYWOWE, - MEDIOPT CARE LISTOPAD 2021, KSS-4.10.21-PW-IE




