0.81[KOMUNIKACIA_|
STROP ZELBETOWY
H=3,00m

[0:83]POM._GOSPODARCZE]
STR[]P ZELBUUW(

[084MACRZIN ]
smop ZELBI:TOW(

S
e

[0-85[GAB._PSYCHOLOGA
STROP ZELB!:TOWV

\J

0.86[GAB. LEKARSKI |
HSTROP ZELBETOWY

[0:82]CAS. [OGOPEDY } }
STROP_ZELBETOWY | |
H=3,00m i
]
| |

0.87[KOMUNIKACJA_|
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

[ TcAB wASAZU

[0-77[GABINET_LEKARSKI
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

STROP_ZELBETOWY
H=2,98m

OBBVAGAZYN |
STROP 7ELBETOWY
H=3,00m

[SALA” GIMNASTYCZNA
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

[0-50[AB._PODAGOGA
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

.

[O-80]ARCHIWUM
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

[O.75[GABINET_LERARSK
STROP_ ZELBETOWY
H=2.98m

[0.76]CABINET ZABIECOWY
STROP_ZELBETOWY
H=2,98m

[0.74[REJESTRACJA ]

0.4

7

[C.70[POK._WATKI KARMIACE]
STROP_ZELBETOWY
H=2,98m

[0.72]PON._GOSPODAR(]
STROR_ZELBETOWY
H=3,00%

[0.78]SZATNIA_PERSONELU [0.73[KOMUNIKACJA
STROP_ZELBETOWY STROP ZELBETOWY
H=3,00m H=23,00m

[0-69]GABINET_LEKARSKI
STROP_ZELBETONY
H=2,98m

[oewc ]
STROP ZELBETOWY
H=3,00m

TN-2

555
STROP ZELBETOWY
H=3,00m

L

/

o

[095[SALA GINNASTYCZNA
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

YTKSY4x2x0,5; magistrala od centralki zlokalizowane;j

RL

®4 0.64
0.64[KOMUNIKACIA ]
SUFIT G-K 60x80
H=2,75m

[0-63[KOMUNKACIA
SUFIT G—K 6060
H=2,75m

[O.6T]GABINET _LEKARSKI

|
|
|
blice TSP4—1 zabudowa¢ we wnece obok tablic istniejqcych i
posazenie tablicy TSP4—1 w aparature wg opisu technicznego dla budynku M-II; parter i

0.56[GAB. LEKARSKI
STROP ZELBETOWY
H=3,00m

(055w
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

i —

[0 [KOMUNKACIA
STROR, ZELBETOWY

0.94

0.94]KOMUNIKACJA
ROP_ZELBETOWY
=3,00m

E)

1

I
YDY2x1 zasilanie projektowanych s

1
stemd

[0-45c[KOMUNIKACIA_]
STROP_ZELBETOWY
H=2,98m

N2XH-J 5x6 — proj. WLZ napiecia

"SAI0 Light” napigciem gwarantowanym 2

[0-45a]KOMUNTKACJA |
STROP_ ZELBETOWY
H=2,98m

STROP_ ZELBETOWY
H=2,98m
—
|
|
|
|
|
[057[GABINET_LEKARSKI
STROP_ZELBETOWY
H=2,98m [0-60[KOMUNIKACIA
SUFIT G-K 6060
H=2,75m =
[O-40[KOMUNTKACIA
STROP_ZELBETOWY
H=2,98m

[C67IVAGAZYNER
STROP ZELBETOWY
H=3,00m

[0-6BICABINET LEKARSKI
STROP_ZELBETOWY
H=2.98m

[OATKONUNTKACIA
STROP_ ZELBETOWY
H=298m

[0-42[GABINET ZABIEGOWY
STROP_ ZELBETOWY
H=2.98m

[OA3[NFORVACIA [OA4GABINET LEKARSKI
STROP_ZELBETOWY STROP_ ZELBETOWY
H=2.98m H=2.98m

| [ 1 [ 1 ZELBUUW( )
NG- X
L :
STROP_ZELBETOWY |
H=2,98m
YTKSYeszng P-CEN

L ‘

OP ELBETOWV

'okw2x2 O ]

[O-27WAGAZYN SPRZETU
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

7

ER
/

w pomieszczeniu Fizjoterapii nr 0.54 |na parterze
do Przebieralni (Szatni)pacjentéw w piwnicach

77
[C96[SKEADZIK

STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

N
STz

[0-46[KOMUNKACIA

S ROP ZELBETOWY
H=2,98m

AL
gwarantowanego
do zasilania systemdw pr: h w budynku
o /

)

SALA GIMNASTYCZNA

FERQB0AELBETOWY

[0.98]SALA_GIVNASTYCZNA [0.99]HYDROTERAPA
STROP ZELBETOWY STROP ZELBETOWY
H=3,00m H=3,00m

0.100PRZEBIERALNIA PACIENTOW ] L} =1 |
STROP_ZELBETOWY
=3,00m

FIZIOTERAFA 0.51[BIURD [O-A9[SANITARIAT
STROP_ZELBETONY STROP_ZELBETOWY STROP_ZELBETOWY
H=2,98m H=2,98m H=2,98m

reee
o
Ry

[0:53[WC_PERSONELU 0.52[MAGAZYN
STROP_ZELBETOWY STROP_ZELBETOWY
H=2,98m H=2,98m

0.48]P!
H=2,98m

OK._SCOJALNY
STROP_ ZELBETOWY

e

I
B

YDY2x1 + YTKSYekw2x2x0,5

ﬂw

[0.23]KUCHENKA ]
STROP 7ELBETOWY
H=3,00m

STROP_ ZELB
H=3,00m

[MAGAZYN MEDYCZNY]

ETOWY

[0.-300[FUNKT FIELEGNIARSKI
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

0.38

[O-Tb[KOMUNKACJA
STROP._ ZELBETOWY
H=2.98m

[0-35]DYZURKA LEKARSKA
GAB\NH DFGNOSIYCZNO P FeLBETONY
H=5,00m

STROP ZELEI:TOWY

[0-38]GAB._LEKARSKT

STROP_ZELBETOWY (0.1 [KOMUNIKACIA
H=3,00m STROP_ZELBETOWY
[ il H=2,98m
[0-30/PUNKT_PIELEGNIARSKI
STROP ZELBETONY
=3,00m
YTKSYekw2x2x0,5
0.30 wc OA 0508
INIEPELNOSPRAWNYCH
[0.37[MAGAZYN BIELIZNY
[0-32]BRUDOWNIK [0-33[KUCHENKA STROPZELBETOWV STROP 3ELEETONY
STROP ZELBETOWY STROP_ZELBETO! H=3,00m
H=3,00m H=3,00m
[0-3T[SKEADZIK
PMS [] STROP_7ELBETO
‘ | A5 0om YTKSYekw?x2x0,5 ‘
I { mi

[0.38]KOMUNIKACJA WEWNETRZNA_ODDZIALU

SUFIT G—K 60x60
H=235

\_

= A

Istniejgca magistrala korytarzowa — 2 przewody zasilajgce + 3 przewody sygnatowe

YDY2x1 + YTKSYekw2x2x0,5

Zasilanie sygnalizacji przyzywowej “Insel 4800D”
z tablicy TNG tak jak dotychczas

[0.47]SEKRETARIAT
STROP_ZELBETOWY
H=2,98m

[0-24]CARDEROBA
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

Proj. instalacje przylqczy¢
do magistrali korytarzowej

D /e

D

25 SATARET ]
STROP ZELBETOWY
H=3,00m

POKJ LOZKOWY
2_OSOBOWY

STROP ZELBETOWY
H=3,00m

CEND)

POKJ LOZKOWY
2_0SOBOWY

STROP 7ELBETOWY

A

[0-20]CARDEROBA]
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

T

Al
STR}OOP ZELBETOWY

(021 [SANITARIAT
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

D~
CNH

POKJ LOZKOWY
2 0SOBOWY

STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

POKJ LOZKOWY
2_OSOBOWY

STROP ZELBETOWY

X

TR |
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

X

0.14]GARDERQBA|
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

D e

STROP ZELBETOWY
H=3,00m

D e

POKOJ tOZKOWY
2 0SOBOWY

STROP ZELBETOWY
H=3,00m

[0-T0]CARDEROBA 0.8 JCARDEROEA
STROP_ZELBETONY STROP_ZELBETONY
H=3,00m H=3,00m

(06 SANITARIAT
STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

POKOJ tOZKOWY
2 0SOBOWY

STROP ZELBETOWY

PUKJ LOZKOWY
2 0SOBOWY

STROP 7ELBETOWY
H=3,00m

DYZURKA
ILEKARSKA

STROP_ZELBETOWY
H=3,00m

—— OZNACZENIA SYMBOLI DLA: SAIO Light

Terminal numeratora (pielegniarski), nr art. 957400

Modut kasujqcy (kasownik), nr art. 7101000
Lampka naddrzwiowa 4—kolorowa + brzeczyk nr art. 1211110
Przycisk pociqgany, nr art. 4150000

— Zasilacz 24VDC, 1,25A; nr 957448
do montazu na szynie TH

—— UWAGI:

Instalacje sygnalizacji przyzywowej objetq niniejszym opracowaniem, zaznaczono

na rzucie przez zacieniowanie.

Schemat ideowy instalacji znajduje sie na rysunku nr IE-10

Potqczenie aparatéw oraz uruchomienie systemu przyzywowego — wedtug dokumentaciji
serwisowej producenta systemu.

Lokalizacje projektowanego osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowan lokalnych,

jednak tak, aby elementy inicjujqce przywotanie byty tatwo dostgpne dla pacjentdw,
a elementy sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu.

O0ZNACZENIA-SYSTEMU—INSEL

[Pmsq@] Matryca sygnalizacyjna (Centralka)

PMS4801D

Podcentralka sali/tazienki

PS405DSt

LS43
e& Wiqcznik tazienkowy pociggany
we40

@\/\@Modut przyt6zkowy P120PS400 z manipulatorem
gruszkowym GRO3, potqczone poprzez zlqcze RJ45

Lampka sygnalizacyjna trojkolorowa

=/~
T181

Zasilacz systemowy 12V; 8A

Instalacje sygnalizacji przyzywowej objetq niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie f
Projektowane nowe fragmenty instalacji przyzywowej systemu Insel podigczyc do istniejqcej

korytarzowej tego systemu.

magistrali

Potqczenie aparatéw oraz uruchomienie systemu przyzywowego wraz zkorektq oprogramowania — wediug
dokumentaciji serwisowej producenta systemu.

Lokalizacje projektowanego osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowan lokalnych, jednak tak,

aby elementy inicjujqce przywolanie byly tatwo dostepne dla pacjentéw, a elementy sygnalizacyjne w miejscach

widocznych dla personelu.

nie.

—

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ Sy
Projektowanie instalacji gazoéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych. T
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL| inZ. W, Swierk
im. JANA PAWEA Il w KRAKOWIE NRUPR, Upr. bud. RPP Upr 241/80
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW 1ZBA MAP/IE/2044/01
INWESTYCHA! MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMOW OPRACOWAL. | -
SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTOW SPRAWDZIE: | mar inZ. Roman Brzdska
W BUDYNKACH: M-, M-tl, M-Il M-V, M-VA, M-VB M-VE | NRUPR Upr. bud. 511-Km/74
M-V M-VIl[ M-IX ,PORTIERNIA GLOWNA 1ZBA MAPIE971/01
TEMAT: SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS,
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 1100 | IE PW | IE-6
TYTUE BUDYNEK M-ll; PARTER - FRAGMENT DATA: NR PROJEKTU!
RYSUNKU. ROZMIESZCZENIE URZADZEN INSTALACJ LISTOPAD 2021 1 KSS-4.10.21-PW-IE
PRZYZYWOWEJ - INSEL | SAIO LIGHT




