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A. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy, Instalacji elektrycznych ,Modiacja i rozbudowa systeméw sygnalizacji
przyzywowej pacjentow” w Budynkach: M-1; M-1I; M4l M-1V; M-V A; M-V B; M-V E; M-VI; M-VIII;
M-IX; Portiernia Gtdwna, opracowany dla Krakowskie§zpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w
Krakowie przy ul. Pgdnickiej 80.

2. Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawfall$202 Krakow ul. Ridnicka 80, tel. 12-614-35-
21, fax. 12-423-38-39.

3. Podstawa opracowania

a. Umowa z Inwestorem 1031/2021/T z dn. 11.10,2021r
. Opracowany przez Inwestora wykaz budynkow, kondgfn@omieszcze, w ktérych przewidziana
jest modernizacja i rozbudowa systemow sygnalizaeyzywowej
Uzgodnienia szczegdtowe z Inwestorem zakresu op/@ti@d na etapie spaydzania projektu
. Inwentaryzacja na obiekcie systemow sygnalizacypywowej do celéw projektowych
. Inwentaryzacja zasilania elektrycznego systemowalzacji przyzywowej do celéw projektowych
Podktady budowlane otrzymane od Inwestora
Informacje uzyskane odaytkownika
. Informacje techniczne dotyaee istniejcych systemow przyzywowych na terenie Szpitala oraz
materiaty informacyjne aktualnie produkowanych sgsbw
Normy i przepisy prawne

(o3

SQ o a0

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy modernizacji i rozbudeystemow instalacji sygnalizacji przyzywowej
oraz zasilania elektrycznego ngpéem gwarantowanym w budynkach szpitalnych, pelih funkcje
medyczne, a wyszczegolnionych w punkcie 1 opiBwgdatkowo opracowaniem aitp Portierng Gtowmn
Szpitala.

Potrzeby rozbudowy istniggych systemow sygnalizacji przyzywowej wynikafownie z reorganizacji
oddziatéw szpitalnych pod bigce potrzeby lecznicze oraz z aktualnych przepis@eyzupcych wykaz
pomieszcze, ktore mag by¢ objete instalacj sygnalizacji przyzywowej na terenie Szpitala.

W punkcie nr 8 opisu technicznego podano opis rigdtvynika z zakresu opracowania.

W niniejszym opracowaniu uzupetniono ponadto zamléych systemow przyzywowych napiem
gwarantowanym (z UPS) ktore takiego zasilania nsigraty.

5. Informacje ogdlne

Na terenie Szpitala jak to opisano paji(punkt nr 8) funkcjonuje kilka efych systeméw sygnalizacji
przyzywowej, zainstalowanych w okresie kilku poghzieh dekad, przy czym zdarzg,sie nawet w
jednym budynku wyspuja rozne systemy.

Niniejszy projekt obejmuje:

a. rozbudowg istniegcych systeméw, gidwnie w sanitariatach oddziatéikdédvych, polegajca na
dobudowie, dodatkowych przyciskow przywotania peedo, kasownikow i lampek sygnalizacyjnych.

b. budowe nowych autonomicznych systemow przyzywowych, pmbdziatami t@kowymi, dla pacjentéw
ambulatoryjnych, korzystagych z Grodka Rehabilitacji oraz dla oséb odwiedzgch. W tym
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przypadku sygnaty przywotania kierowared® pracownikéw Ochrony, Rejestracji Pacjentéab

Osrodka Rehabilitaciji.

Przy rozbudowie istniegych systemow dodatkowe sygnaty przywotargdatkierowane do istniegych
na oddziatach szpitalnych centralek. Natomiast nsystemy przyzywowedola catkowicie autonomiczne.
Roboty ugte w niniejszym opracowaniu nig swigzane z szergamodernizagj oddziatéw szpitalnych lecz
wystepuja jako samodzielna inwestycja w czynnym obiekcigd grace instalacyjne naleprowadzé w
taki sposob aby maksymalnie ogranicmgzkodzenia istniggej substancji budowlanej.

Plany instalacji zamieszczone w projekcie opracowaa podkiadach architektonicznych otrzymanych od
Inwestora, przy czym €%¢ tych podkladdw jest w wersji edytowalnej dwg, aséav wersji PDF.
W trakcie realizacji robot magwystpic niewielkie r&nice pomedzy podktadami budowlanymi
zamieszczonymi w projekcie, a stanem faktycznyrmlmeaktach, co najeZciej jest wynikiem cigtych prac
modernizacyjnych na terenie Szpitala. Nie powirm@tinak uniemadiwi ¢ prawidtowego wykonania robét
ujetych w projekcie. Aktualizacja podktadéw budowlahyte jest ohjta zakresem niniejszego projektu.
Dla uniknigcia niejednoznacznoi, informacije o lokalizacji pomieszaz@bjetych robotami podane w
projekcie (na rysunkach czy w opisie technicznyodnosz sic do numeracji podanej na podktadach
budowlanych. Natomiast numeracja pomies#iere obiekcie ulega zmianom wobec czegaenst réznic
od tej podanej w projekcie.
Projekt byt opracowywany w czasie wzanych jesiennych zachorowaa Covid-19 wobec czego dgst
do czsci pomieszcze podczas inwentaryzaciji byt niemiwy badz ograniczony.

6. Ogolny opis montau projektowanych instalacji

Przewiduje si, wszdzie gdzie to mdiwe, wykorzystanie przestrzeni nad sufitami podszienymi do
prowadzenia okablowania instalacji. Natomiast w jgszczeniach gdzie nie ma sufitbw podwieszonych
badz przy podejciach do aparatury przyzywowej scanach, poriej tych sufitdw, okablowanie uktadaa
tynku, flizach, itp.) w listwach instalacyjnychgstikowych z przykryciem. Przewidujes $&z stosowanie
listew instalacyjnych z tmng samoprzylepsy co szczegdlnie nianach z glazarograniczy uszkodzenia tej
okfadzinysciennej, jaka miataby miejsce przy wierceniu otwergnd kotki rozporowe. Aby jednak unigé
w przyszitgci odklejania si od podiaa listew na skutek utraty przez klej waavosci wytrzymatcciowych
celowe jest te przykrecenie tych listew dodatkowo do podég ale ju tylko nielicznymi wketami
rozporowymi w miejscach nie powoduaych trwatych uszkodze

Dobudowa i rozbudowa istnigjej instalacji przyzywowej dotyczy gtdwnie pomiezacsanitarnych i
szatni dla pacjentéw lub odwiedzeych, zaréwno w petni sprawnych ruchowo jak i ntapsprawnych.
Zatem montaaparatury przyzywowe]j nalg dostosowéa do uwarunkowa lokalnych w istniegcych
czynnych pomieszczeniach, jednak w taki sposokuatigzliwi ¢ pacjentom tatwe korzystanie z aparatow
inicjujacych przywotanie pomocy, a personelowi medyczneaaz pracownikom ochrony, faiwi
jednoznaczapidentyfikacg sygnatéw przywotania (alarmowych).

Kasowniki instalowa wewmtrz pomieszcze z przyciskami do wzywania pomocy (przyciskami
pocigganymi) tak aby unienmiiwi ¢ przypadkowe skasowanie sygnatu wezwania bez rogpioa przyczyny
tego wezwania, co mogtoby ndieniejsce przy zabudowie kasownikOw ha zetknpomieszcze
Lampki sygnalizacyjne instalowav korytarzach nad drzwiami do pomieszatzesygnalizagj przyzywows,
tak aby jednoznacznie wskazywaly pomieszczeni¢drego pochodzi sygnat wezwania.

Przy zakupie aparatury przyzywowej, wraz z towazzggm niezlednym osprztem, dla potrzeb
rozbudowy istniejcej instalacji, zamawiate aparaty lub ich fabryczne zamienniki ktégekempatybilne z
aparatami, ktére bylty montowane wiele lat temu.

Okablowanie poszczegélnych systeméw, poriénie przewodéw pod zaciski aparatéw oraz
aktualizacja oprogramowania systemow— wedtug iksjrserwisowych producentow.

Po wykonaniu robét instalacyjnych gipch projektem nabey wykona roboty naprawcze jak
zagipsowanie i zaszpachlowanie bruzd oraz ubytidan i sufitow, pomalowanie ich pod kolgrian
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istniejgcych. Ponadto zatenie zdgtych na czas robot ptyt modutowych sufitbw podwasych,
uszczelnienie masamegeniepcymi przegé instalacyjnych przegciany i stropy oddzielepazarowych itp.

7. Zasilanie systemow sygnalizaciji przyzywowej

Wiekszai¢ istniepcych systeméw sygnalizacii przyzywowej na tereripitala jest zasilana nagiem
gwarantowanym 230V (z UPS). Natomiast desczbudynkow nie jest obecnie doprowadzone zasilanie
UPS wobec czego w projekcie przewidziano zainstaioevtamzrodet napgcia gwarantowanego w
postaci lokalnych UPS-éw 230V AC, jak to opisanpumkcie nr 8.

Tam gdzie jest odpowiednio wystarcgag rezerwa miejsca, nowe lokalne UPS instalowgde Wwe
wngkach z tablicami rozdzielczymi,. W przypadkach keaku takiego miejsca, te dodatkogvedta
zasilania gwarantowanego przewiduje zinstalowa w korytarzu, nad sufitem podwieszonym, w
najblizszym gsiedztwie wiki z tablicami rozdzielczymi. Wane jest w takim przypadkiciste
przestrzeganie instrukcji momtaopracowanego przez producenta zasilaczy, dlanrderia widciwego
ich przewietrzania.

Dla zasilania nowo projektowanych systemow autoeamych z tablic napcia gwarantowanego, na
tablicach tych zabudowaaparatug modutows jak: wylgczniki instalacyjne nadpdowe oraz systemowe
zasilacze 24V DC niewielkiej mocy (do moatiena szynie TH) 4dz ich kompatybilne zamienniki.
Czes¢ istniefeych zasilaczy niskopdowych 24V DC, 12C DC i 24V AC, zasijaglych poszczegolne
systemy przyzywowe, zainstalowana jest wekagh z tablicami rozdzielczymi elektrycznymiggz we
wngkach teletechnicznych lub w przestrzeniach nadasufipodwieszonymi w korytarzach.
Bezprzerwowe dzialanie sygnalizacji przyzywowst jeardzo wane z punktu widzenia
bezpieczéstwa zdrowotnego pacjentagdtwszystkie aparaty zazane bezpwednio z zasilaniem tej
instalacji jak: zabezpieczenia na tablicachadzenia zasilace (UPS-y) czy zasilacze 230V/24V AC i
DC, 230V/12V DC naley we wszystkich budynkach starannie i czytelnieab@wa. Natomiast
informacje, o lokalizacji ugdzen niewidocznych bezgoednio (jak tych nad sufitem podwieszonym lub
zabudowanych za tablicami rozdzielczymi itp.) ufti@w miejscu dobrze widocznym dla obstugi
technicznej aby w razie potrzeby ma byto szybko do nich dotrée usura¢ ewentualg awart.
Instalacje zasilare 230V wykon& w uktadzie sieciowym TNS.

8. Opis systemow przyzywowych w budynkach olgtych opracowaniem.

I. Budynek M-I

1. Wykaz istniejacych systeméw przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.

Na parterze zainstalowanegsdwa systemy przyzywowe:

a. Na oddziale Intensywnej Terapii (wgzi potnocnej budynku) jest zainstalowany system
przyzywowy ,,ABB-Signal”.
b. W czsci tozkowej (strona potudniowa budynku) jest system ,MgdiCare” z elektronikw

lampkach nad drzwiowych, natomiast na Oddziale Ekolpii jest system ,Mediopt Care” z elektromi
terminalach salowych — kasownikach).

Na Ip i llp zainstalowanesssystemy ,Mediopt Care” z elektronikv terminalach salowych —
kasownikach).

2. Pomieszczenia ohte rozbudows istniejacej lub dobudowa nowej instalacji przyzywowe;j.
Na parterze i Ip instalacja przyzywowa pozostaje bez zmian.

Na llp jest przewidziana rozbudowa istaeggo systemu ,Mediopt Care” (z elektromik terminalach
salowych — kasownikach) przez dobud@ow Toalecie dla pacjentéw ( pom. nr 2.04 na rzupieyciskow
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pocigganych, terminala salowego , a na korytarzu nagidmi modutu salowego z lampl-kolorows. Ten
dodatkowy fragment instalacji przyzywowej prayty¢ do instalacji istniejcej jak to pokazano na rys. nr
IE-4, wedtug instrukcji serwisowej producenta sysd.
3. Zasilanie elektryczne systemow instalacji przyzywowj

Parter:

System przyzywowy ,Mediopt Care” zainstalowany wscz t6zkowej zasilany jest nagiiem
gwarantowanym (z UPS) z tablicy rozdzielczej TE2SUP

System przyzywowy ,Mediopt Care” zainstalowany néd@ale Endoskopii zasilany jest negpem
gwarantowanym (z UPS) z tablicy rozdzielczej TNGdptyw nr F5.

System przyzywowy ,ABB Signal” zainstalowany nad2ale Intensywnej Terapii zasilany jest z
tablicy TSR1 (bezpiecznik nr 7F18). Dla zasilemigd systemu naggiem gwarantowanym natg na
istniejgcej tablicy TK1 (zasilanej z UPS) dobudawaytgcznik nadpgdowy 1-bieg. B10A, odiczy¢
zasilanie instalacji przyzywowej od tablicy TSRIpraylaczy¢ do tablicy TK1.

| pietro:

System przyzywowy ,Mediopt Care” na Ip zasilangtjpapéciem rezerwowanym agregatem
pradotworczym z tablicy rozdzielczej RR 1.1: odptywH86. Dla zasilania tego systemu r@gm
gwarantowanym projektujeesmonta nowego 1-fazowego zasilacza UPS, 230/230V, 65C400YV).
Poniewa we wrece z tablig RR1.1 ani w jej gsiedztwie nie ma wolnego miejscagdsprzewiduje s,
zainstalowanie projektowanego UPS w korytarzu yrestrzeni nad sufitem podwieszonym. Ze wdgl
na konwekcyjne przewietrzanie zasilacza jego mowigkona: scisle wedtug instrukcji producenta.

Aby zasilic UPS z tablicy RR 1.1 nalg na odptywie nr F36 wymiediistniegcy wytacznik nadpgdowy,
na wyhcznik nadpgdowy 1-bieg. C10A i do niego pegilzye UPS. Natomiast istniggy zasilacz systemu
przyzywowego 24V DC przytzy¢ do napgcia gwarantowanego na wigju UPS.

Dla tatwego zlokalizowania UPS-a, w przestrzem safitem podwieszonym, we wee z tablig
rozdzielca, z ktérej lgdzie on zasilany umiei¢ stosown, dobrze widoczginformacg o miejscu jego
zabudowy.

[l pigtro:

System przyzywowy ,Mediopt Care” na llp zasilaeg napiciem rezerwowanym agregatem
pradotworczym z tablicy rozdzielczej RR 2.1; odptywH#7. Dla zasilania tego systemu re@@m
gwarantowanym projektujeesanalogiczny zasilacz UPS jak na ¢tpze.

Z braku rezerwowego miejsca we gee tablicami rozdzielczymi przewidujez$okalizacg UPS-a rownie
w korytarzu, w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
Uwagi dotycace jego montau, podhczenia i oznakowania — jak na Epze.

II. Budynek M-Il

1. Wykaz istniejacych systeméw przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.

Na parterze (w czsci wschodniej budynku) oram Ip zainstalowany jest system przyzywowy
,Insel 4800D".
Na llp i na lllp zainstalowany jest system ,ABB-Signal”.

2. Pomieszczenia ohte rozbudows istniejacej lub dobudowa nowej instalacji przyzywowe;j.

Na parterzejest przewidziana rozbudowa istnieggo systemu ,Insel 4800D” przez dobudow
WC Pacjentow ( pom. nr 0.26 na rzucie) oraz w W& @s6b Niepetnosprawnych (pom. nr 0.36)
przyciskow pociganych, podcentralek tazienki, a na korytarzudrasviami lampek sygnalizacyjnych.
Ten dodatkowy fragment instalacji przyzywowej paeghyt¢ do instalacji istniejcej jak to pokazano na rys.
nr 1E-6 wedtug instrukcji serwisowej producenyatemu.
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Dodatkowo na parterze przewidziano buddmech nowych, prostych, autonomicznych systemow
przyzywowych ,SAIO Light”, przewidzianych dla obgjuniewielkiej ilosci pomieszcze:

- Jednego, w Wojewddzkiej Poradni Szczépgehronnych, obejmagego WC dla Pacjentéw (pom. nr
0.50 i nr 0.65 na rzucie) oraz Rejesteadepradni (pom. nr 0.62).

- Drugiego, obejmugcego WC dla Pacjentéw (pom. nr 0.71 na rzucie)je®eacg Przychodni (pom. nr
0.74).

- Trzeciego, w @odku Rehabilitacji, obejmagego WC dla Pacjentéw (pom. nr 0.92 na rzucie)¢ Sa
Fizjoterapii (pom nr 0.54) oraz na poziomie piwSiratnie dla Pacjentow (pom. nr -1.12 i -1.15 n&igu
i przynalene do tych pomieszcageSanitariaty dla Pacjentow (pom. nr-1.11i-1.14)

W sanitariatach i szatniach zabudowapéslprzyciski pocigane i moduty kasage — kasowniki, a na
korytarzach nad drzwiami wagiowymi do tych pomieszcadampki sygnalizacyjne, natomiast w obu
Rejestracjach i Sali Fizjoterapii terminale numerat(centralki).

Okablowanie projektowanych systeméw podano namysE-5; IE-6; IE-10, a patzenie urzdzen
sygnalizacyjnych wykorawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

Na Ip jest przewidziana rozbudowa istnieggo systemu ,Insel 4800D” przez dobudomw
Sanitariatach ( pom. nr 1.4; 1.29; 1.78; 1.82zypiskdw pociganych, podcentralek tazienki, a na
korytarzu nad drzwiami sanitariatéw lampek sygratdignych. Przywotania z sanitariatéwdy kierowane
do istniegcej centralki zlokalizowanej w Punkcie Righiarskim (pom. nr 1.52).

Te dodatkowe fragmenty instalacji przyzywowej pszgh¢ do instalacji istniejcej (magistrali
korytarzowej) jak to pokazano na rys. nr |E-7 tgepenia pomidzy poszczegdlinymi ugdzeniami
sygnalizacyjnymi wykonawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

Nallp jest przewidziana rozbudowa istaieggo systemu ,ABB Signal” przez dobudpw
Sanitariatach ( pom. nr 2.59 i 2.61) przyciskowipganych i kasownikéw, a na korytarzu nad drzwiami
sanitariatow lampek sygnalizacyjnych. Te dodatkénagmenty instalacji przyzywowej przyzy¢ do
instalaciji istniejcej: - przewody zasilage do magistrali korytarzowej 24VAC, a przewodgrsstowe
doprowadzi bezpdrednio do numeratora (centralki) zlokalizowanejunkcie Pie¢gniarskim (pom. nr
2.20) jak to pokazano na rys. nr IE-8. {eaknia pomidzy poszczegdinymi uggdzeniami
sygnalizacyjnymi wykonawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

Na lllp instalacja przyzywowa pozostaje bez zmian.

3. Zasilanie elektryczne systemoOw instalacji przyzywoej

Parter:

System przyzywowy ,Insel 4800D". na parterze zawsilgest napiciem gwarantowanym z tablicy
rozdzielczej TNG: odptyw nr F11.

Pozostate tablice rozdzielcze na parterze amasilane naptiem gwarantowanym z UPS, zatem dla
zasilania projektowanych tam trzech nowych autosamjich systeméw przyzywowych ,SAIO Light”
napkciem gwarantowanym oraz pozostatych systeméw prggagych na pitrach naley:

- Od tablicy napgicia gwarantowanego (bez nazwy), zlokalizowanepwigszczeniu rozdzielni gtdwnej
nn w piwnicach, (a zasilanej z UPS w budynku M-{)pnowadzé nowy WLZ wykonany kablem N2XH-J
5x6 i poprzez istnigre wreki elektryczne zlokalizowane w pobli dzwigu osobowego wyprowadzdo
poziomu lllp. W kadej wrece, na parterze, Ip, llp i lll p, WLZ wprowadzna 5-cio biegunowlistwe
odgatzna 16 mnf, zainstalowamw puszce z przgoczysh pokrywa, do podhczenia projektowanych tam
tablic rozdzielczych TSP...(tablic dla sygnalizacjzyzywowej).

- Na tablicy napjcia gwarantowanego w pom. rozdzielni nn j.w. dobuato3-bieg. wyhcznik
nadpgdowy B25A i podiczy¢ do niego projektowany WLZ.

We wrece z tablicami ON4-1 i OB4-1, na parterze, zabudoslaudow natynkowg 2x12
modutéw, min. IP-40 z drzwiczkami transparentnymznaczy ja jako ,TSP4-1" i wyposay¢ w
rozfacznik izolacyjny 1-bieg. 25A na zasilaniu tablieyna odptywie wirzy zestawy. wytacznik
nadpgdowy 1- bieg. B10A, plus zasilacz systemowy 230/24¥: 1,25A Firmy Schima nr kat. 957448,
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jak narys. nr IE-10. Kaly projektowany autonomiczny system przyzywowy ,SAlight” na parterze
bedzie zasilany poprzez agimy zasilacz jak wiej.

| pigtro:

We wrece przez ki@ przechodzi projektowany WLZ zabudosvabudove natynkove 2x12
modutow, min. IP-40 z drzwiczkami transparentnymznaczy ja jako ,TSP4-2” i wyposay¢ w
roztacznik izolacyjny 1-bieg. 25A na zasilaniu tablieyna odptywie w wycznik nadpgdowy 1- bieg.
B10A, plus zasilacz systemowy 230/12V DC; 8A Firmgel, nr kat. T181.

Tablice TSP4-2 podiczy¢ we wrece do listwy odga¥znej projektowanego WLZ.

Istniejgce zasilanie sygnalizacji przyzywowej ,Insel 480012 Ip, odhczy¢ od tablicy TR12,
obwdd nr 7, a nowe zasilanie (ngpem gwarantowanym) z tablicy TSP4-2, paoghy¢ do istniejcej na
korytarzu magistrali zasilggej tego systemu.

[l pigtro:

We wrece (z tablicami ON5-3; OB4-3, TL4-3) przez kidqorzechodzi projektowany WLZ
zabudowa obudove natynkove 2x12 modutéw, min. IP-40 z drzwiczkami transpangnti, oznaczy ja
jako , TSP4-3" i wyposay¢ w rozlgcznik izolacyjny 1-bieg. 25A na jej zasilaniu, aadptywie w
wytacznik nadpgdowy 1- bieg. B10A, plus transformator 230/24V AD; VA, do zabudowy na szynie
TH.

Tablice TSP4-3 przydczy¢ we wrece do listwy odgatznej projektowanego WLZ.

Istniejgce zasilanie sygnalizacji przyzywowej ,ABB Signald llp, odiczy¢ od tablicy OB5-3,
obwaod nr F21, a nowe zasilanie (nggdém gwarantowanym) z tablicy TSP4-3, pazgh¢ do istniejcej
na korytarzu magistrali zasifgiej. Po przepgiiu zasilania przyzywowki, do nowej tablicy, we ¢ee (z
tablicami ON5-3; OB4-3, TL4-3) zdemontoivestniecy transformator 230/24V, w obudowie izolacyjnej,
stuzacy do tej pory do zasilania tej instalaciji.

Il pigtro:

We wrece (z tablicami ON5-4; OB4-4, TL4-4) zabudawabudove natynkovg 2x12 modutow,
min. IP-40 z drzwiczkami transparentnymi, ozn&gayako ,, TSP4-4" i wyposay¢ w rozihcznik
izolacyjny 1-bieg. 25A na jej zasilaniu, a na odyly w wylacznik nadpgdowy 1- bieg. B10A, plus
transformator 230/24V AC; 60 VA, do zabudowy narseyTH.

Tablice TSP4-4 przydczy¢ we wrece do listwy odga¥znej projektowanego WLZ.

Istniejgce zasilanie sygnalizacji przyzywowej ,ABB Signald llip, odhczy¢ od tablicy TS5-4, a
nowe zasilanie (nagtiem gwarantowanym) z tablicy TSP4-4, paegly¢ do istniegcej na korytarzu
magistrali zasilajcej. Po przegiciu zasilania przyzywowki do nowej tablicy, we gee (z tablicami ON5-
3; OB4-3, TL4-3) zdemontowsdstniepcy transformator 230/24V stgcy do zasilania tej instalacii.

1. Budynek M-I

1. Wykaz istniejacych systeméw przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.

Na parterze system przyzywowy nie wystepuje.
Na Ip i llp zainstalowany jest system ,Ackermann Clino Opt 99"

2. Pomieszczenia olgte rozbudows istniejacej lub dobudowg nowej instalacji przyzywowe;.

Na parterze przewidziano budogwdwdch nowych, prostych, autonomicznych systemow
przyzywowych ,SAIO Light”.
- Jednego, w Poradni Choréb Ptuc, obepoego WC dla Pacjentoéw (pom. nr 0.04 i 0.48 na )uaiaz
Rejestragj Poradni (pom. nr 0.49).
- Drugiego, w Zaktadzie Radiologii i Diagnostyki @zowej, obejmujcego WC dla Pacjentéw (pom. nr
0.11 na rzucie) oraz Rejestragezonansu Magnetycznego i RTG (pom. nr 0.14).
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W sanitariatach zabudowaned przyciski pocigane i moduty kasage (kasowniki), a na korytarzach
nad drzwiami wejciowymi do tych pomieszcadampki sygnalizacyjne, natomiast w obu Rejestidtja
terminale numeratora (centralki).

Okablowanie projektowanych systeméw podano namyHz-11, IE-14, a pakzenie urgdzen
sygnalizacyjnych wykortawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

Na Ip przewidziana jest rozbudowa istnieggo systemu ,Ackermann Clino Opt 99” przez
dobudowe w fazienkach (pom. nr 1.11 i 1.12) dodatkowychypigkéw pociganych i whcznie ich do
obwodow z przyciskami jutam istniegcymi.

Dodatkowo w szatniach (pom. 1.19 i 1.21) oraz faaée(pom. nr 1.22) i WC (pom. 1.23) dobudéwa
przyciski pocagane, a w Przedsionku szatni (pom. nr 1.20) ora2 (poém. 1.23) moduty wiwvietlacza z
przyciskami wezwania i kasowania. Na korytarzu (ponil.17) nad drzwiami do pomieszazanitarnych
j-w. zabudowéa moduty elektroniczne pokoju pacjenta.

Szczegotowe podezenie przewodow zasitgjych i sygnatowych pod odpowiednie zaciski instaaych
aparatow wraz z aktualizagpprogramowania — wedtug dokumentacji serwisoweglpcenta systemu.

Na llp przewidziana jest rozbudowa istnigggo systemu ,,Ackermann Clino Opt 99” przez
dobudowe w tazience (pom. nr 2.20) dodatkowego przyciskcigganego i modutu wiwvietlacza z
przyciskami wezwania i kasowania, a na Korytaranf{pnr 2.16) nad drzwiami do tazienki zabudéwa
modut elektroniczny pokoju pacjenta. Nowy fragmiestalacji podiczy¢ do istniegcej magistrali
korytarzowej jak na rys. nr IE-14.

3. Zasilanie elektryczne systemoOw instalacji przyzywoej

Parter:

Tablice rozdzielcze na parterze niezasilane naptiem gwarantowanym z UPS, zatem dla
zasilania projektowanych dwoch nowych systemow prapwych ,SAIO Light” napgciem
gwarantowanym nahy:

- Zabudowa we wrece z tablicami rozdzielczymi (TOSN-1, TOSR-1 i TK4tfazowy zasilacz UPS,
230/230V, 650VA (400W).

- Dobudowa na tablicy TK-1 wyacznik nadpgdowy 1- bieg. C10A i zastiz tego obwodu projektowany
UPS.

W dolnym rezerwowym rgizie tablicy TK-1 zabudowana szynie TH roacznik modutowy 1- bieg. 25A
orazdwa komplety. wytacznik nadpradowy 1-bieg. B10A i padkzony do niego zasilacz systemowy
230/24V DC; 1,25A Firmy Schima nr kat. 957448, ijgkrys. nr IE-14..

- Z wyjscia gwarantowanego 230V AC, UPS-a, wyprowaaiiwod i podiczy¢ do rozhcznika
modutowego, a z rogtznika wprowadzi zasilanie na oba wytzniki nadpgdowe z podiczonymi do nich
zasilaczami 24V DC.

Kazdy z dwu projektowanych systemow przyzywowyeldtie zasilany poprzez agmy zasilacz j.w.
Aparatue zabudowagw dolnym rzdzie obudowy z tablicTK-1 opis& jako,TUPS — zasilanie z UPS-
max. 400W”.

Lill pigtro

Istniegey na Ip i llp system przyzywowy ,,Ackermann Cling@t®9” zasilany jest z tablicy
TOSR-12; obwaod nr 233, rezerwowanej agregateyaqtworczym, ktora zabudowana jest wegas na
poziomie Ip.

Dla zasilania systemu przyzywowego j.w. ga@m gwarantowanym, projektujesiastosowanie
lokalnego 1-fazowego UPS-a, 230/230V, o mocysaigwej 650VA (400W), analogicznie jak na parterze.
Montaz UPS-a przewidziano we woe, w ktorej zainstalowana jest , m. in. tablicadmelczaTOSR-12.
Obwad nr 233 na tablicy TOSR-12, zasitaj obecnie system przyzywowy, @dty¢ od zasilacza tego
systemu i zasidi nim projektowany UPS, zamieraajna odptywie nr 233 istniggy wylacznik
nadpgdowy na wyicznik nadpgdowy 1-bieg. C10A. Natomiast zasilacz systemu preymvego 24V DC
podiczy¢ do wyjscia UPS-a 230V AC (hagiia gwarantowanego).
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V. Budynek M-IV

1. Wykaz istniejacych systemow przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.

Na parterze system przyzywowy nie wygluje poza centraikgrupows i zasilaczem dla instalacji
Ackermann Clino Opt 99, ktory to system jest zaiftstany na Ip.

2. Pomieszczenia olste rozbudows istniejacej lub dobudowa nowej instalacji przyzywowe;.

Na parterze przewidziano budognowego, prostego, autonomicznego systemu przyzggow
»SAIO Light”. System ten obejmuje WC dla Pacjent@@m. nr 1.85 na rzucie ) oraz Rejesttac]
pacjentéw (pom. nr 1.55).

W sanitariacie zabudowaneda przyciski pocigane i modut kasagy (kasownik), a na korytarzu nad
drzwiami wegciowymi do tego pomieszczenia lampka sygnalizacyjNatomiast w Rejestracji pacjentow
terminal numeratora (centralka).
Okablowanie projektowanych systeméw podano namyl=-15, IE-17, a patzenie urzdzen
sygnalizacyjnych wykorawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

Na Ip instalacja przyzywowa systemu ,Ackermann Clino O@t pozostaje bez zmian.

3. Zasilanie elektryczne systemow instalacji przyzywowj

Parter i | p¢tro:

System przyzywowy ,Ackermann Clino Opt 99" zainetahny na | pjtrze zasilany jest nagiem
gwarantowanym (z UPS) z tablicy rozdzielczej T2-UfR&kalizowanej na parterze.
Istniejacy zasilacz 24V DC dla tego systemu jak i centratidaudowaneaswe wrece teletechnicznej
usytuowanej obok wgki tablicag T2-UPS.
Projektowany obecnie dla potrzeb Oddzialu SzyhRiagnostyki system przyzywowy ,SAIO Light”
zasilic rowniez z tablicy napjcia gwarantowanego T2-UPS przez dobudowanie nawyigfrznika
nadpgdowego 1-bieg. B10A oraz zasilacza 24V DC, 1,25dnkiSchima nr kat. 957448 lub
odpowiadagcego mu zamiennika, (do moatana szynie TH).

V. Budynek M-V A (Kardiochirurgia Czerwona)

1. Wykaz istniejacych systeméw przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.

Na parterze, w cz$ci potnocnej budynku oraza llp i lllp istnieje system przyzywowy
»LAckermann Clino Opt 99”.

2. Pomieszczenia olgte rozbudows istniejacej lub dobudowg nowej instalacji przyzywowej.

Na parterze przewidziano:

a. Rozbudow istniegcego systemu ,Ackermann Clino Opt 99”.przez dobuglemi oalecie
Pacjentow ( pom. nr 0.37a ha rzucie) przyciskuqgamego przy umywalce i wdzenie go w obwod z
istniegcym przyciskiem poggowym przy WC. Ten dodatkowy fragment instalacayaywowe;j
przylczye do instalacji istniejcej jak to pokazano na rys. nr IE-19, IE-22 wedhsirukcji serwisowej
producenta systemu.

b. Budowe dwoch nowych, prostych, autonomicznych system@yzywowych ,SAIO Light”:

- Jednego, obejmagego Toalet dla Odwiedzajcych (pom. nr 0.80) oraz Stanowisko Ochrony (pom. n
0.77) przy wejciu od strony Kardiochirurgii Biatej.
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- Drugiego, obejmujcego Toalety dla Odwiedzaych (pom. nr 0.56 i 0.56) oraz Stanowisko Ochrony
(pom. nr 0.53) przy wégiu od strony podjazdu dla karetek..

W sanitariatach zabudowaned przyciski pocigane i moduty kasage (kasowniki), a na korytarzach
nad drzwiami wejciowymi do tych pomieszcadampki sygnalizacyjne, natomiast w obu Stanowikkac
Ochrony, terminale numeratora (centralki).

Okablowanie projektowanych systeméw podano namysE-18, IE-21, a patzenie urzdzen
sygnalizacyjnych wykorawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

Na llp przewidziana jest rozbudowa istaieggo systemu ,Ackermann Clino Opt 99" przez
dobudowe w fazienkach (pom. nr 2.04 i 2.05) dodatkowychypigkdéw pociganych oraz modutow
wyswietlacza z przyciskami wezwania i kasowania, &ergtarzu (pom. nr 2.01) nad drzwiami do
tazienek j.w. zabudowamoduty elektroniczne pokoju pacjenta.

Okablowanie projektowanej rozbudowy systemu podenoys. nr IE-20, IE-23.
Szczegotowe podezenie przewodow zasitgjych i sygnatowych pod odpowiednie zaciski instaaych
aparatow wraz z aktualizagpprogramowania — wedtug dokumentacji serwisoweglpcenta systemu.

Na lllp instalacja przyzywowa systemu ,Ackermann Clino @@t pozostaje bez zmian.

3. Zasilanie elektryczne systemow instalacji przyzywowj

Parter:

Zasilanie nowego systemu przyzywowego ,SAIO Lightentrallg na Stanowisku Ochrony, od
strony podjazdu Karetek, projektuje gitablicy napgcia gwarantowanego TOU-12 przez dobudowanie na
niej wylacznika nadpdowego 1-bieg. B10A oraz zasilacza 24V DC, 1,25dnkiSchima nr kat. 957448
lub odpowiadajcego mu zamiennika, do moatana szynie TH.

Zasilanie nowego systemu przyzywowego ,,SAIO Lightentrallg na Stanowisku Ochrony, przy
wejsciu od strony Kardiochirurgii Biatej, projektujecsi tablicy napicia gwarantowanego RK-B2-0/1
przez dobudowanie na niej vigiznika nadpmdowego 1-bieg. B10A oraz zasilacza 24V DC, 1,25di
Schima nr kat. 957448 lub odpowiagtsgdgo mu zamiennika, do moatana szynie TH.

Parter, lip i lllp

Zasilanie catego systemu przyzywowego ,AckermanndCOpt 99" w budynku odbywagsbbecnie
napkciem rezerwowanym agregatemgotworczym, z tablic: TSR-13 (parter) TSR-32 )iBR-43
(Ilip). Dla zasilenia docelowo tej instalacji napiem gwarantowanym z UPS najena tablicach
posiadajcych zasilanie gwarantowane : TOU-13, TOU-32, TGUdébudowa wytaczniki nadpgdowe 1-
bieg. C10A. Obecne zasilanie instalacji przyzywjpweprzez zasilacze systemowe 24V DCgoml¢ od
tablic rezerwowanych agregatemgotworczym (TSR-13, TSR-32 i TSR-43, a pergy¢ do tablic
napkcia gwarantowanego j.w. (do odptywéw z dobudowanmyuytgcznikami C10A).

VI. Budynek M-V B (Kardiochirurgia Biala)

1. Wykaz istniejacych systemow przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.

Na parterze, w Sali Intensywnej Terapii (pom. nr 0.42) isfaisystem przyzywowy ,,ABB Signal”,
od ktérego sygnaty przywotania przesytane do centralki zlokalizowanej w Pomiesraz Resuscytacji
w Budynku M-V E na parterze.

Na pozostatych ptrach, istnieje system przyzywowy ,Ackermann Cli@pt 99”.

2. Pomieszczenia ohte rozbudows istniejacej lub dobudowa nowej instalacji przyzywowe;.

Na parterze, dla unifikacji systemow, przewidziano budgwowego, prostego, autonomicznego
systemu przyzywowego ,,ABB Signal”. System ten ohgprWC dla Pacjentow (pom. nr 0.05) oraz
Pomieszczenie Ochrony (pom. nr 0.04).
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W sanitariacie zabudowaneda przyciski pocigane i modut kasagy (kasownik), a na korytarzu nad
drzwiami wegciowymi do tego pomieszczenia lampka sygnalizacyjdatomiast w Pomieszczeniu
Ochrony centralka.

Okablowanie projektowanych systeméw podano namyHz-24, IE-26, a pakzenie urgdzen
sygnalizacyjnych wykortawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

Na lllp przewidziana jest rozbudowa istaeggo systemu ,Ackermann Clino Opt 99" przez
dobudowve w fazience (pom. nr 3.08) dodatkowych przyciskaeigganych, ktére nafy wigczye w
istniejacy obwod przyciskow pogganych zainstalowanych w tazienkach (pom. nr 83085).
Okablowanie projektowanej rozbudowy systemu podanoys. nr IE-25.

Szczegotowe podezenie przewodow zasitgjych i sygnatowych pod odpowiednie zaciski instaaych
aparatéw wraz z aktualizaagpprogramowania — wedtug dokumentacji serwisoweflpcenta systemu.

Na | i llp instalacja przyzywowa systemu ,Ackermann Clino @9t pozostaje bez zmian.

3. Zasilanie elektryczne systemow instalacji przyzywowj

Parter:

Zasilanie nowego systemu przyzywowego ,ABB Sigrmtentrally na Stanowisku Ochrony,
przy wegciu do budynku, projektujesnapeciem 24V DC z tablicy napcia gwarantowanego 2TUPS
przez dobudowanie na niej vggknika nadpgdowego 1-bieg. B10A i zasilacza 24V DC.

Ip, llp i lllp

Zasilanie catego systemu przyzywowego ,AckermahnadOpt 99” w budynku odbywa si
napiciem gwarantowanym z tablicy 3TUPS; obwod nr F8kalizowanej ha poziomie | ¢gira poprzez
systemowy zasilacz 24V DC zabudowany w szachasteethnicznym na tej samej kondygnacji.

VII. Budynek M-V E

1. Wykaz istniejacych systeméw przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.

Na parterze, na l, Il i [ll pi etrze istnieje system przyzywowy ,ABB Signal”.

2. Pomieszczenia olgte rozbudows istniejacej lub dobudowg nowej instalacji przyzywowe;.

Dla unifikacji aparatury w budynkuma parterze przewidziano budogvdwdch nowych, prostych,

autonomicznych systemow przyzywowych opartych zadaniach ,ABB Signal”.
- Jeden z nich obejmuje WC dla Pacjentéw (pom.48 00.49 na rzucie) oraz Pomieszczenie Centralnej
Rejestracji Izby Przyg (pom. nr 0.53).
W sanitariatach zabudowaned przyciski pocigane i kasowniki, a na korytarzu nad drzwiami
wejsciowymi do tych pomieszcadampki sygnalizacyjne. Natomiast w Pomieszczélentralnej
Rejestracji Izby Przyg centralka.
Okablowanie projektowanego systemu podano na ni&-87, IE-30.
- Drugi system obejmuje WC Pacjentéw (pom. nr 0B22; 0.33; 0.34) oraz Pomieszczenie Ochrony przy
wejsciu ,D”. do budynku.
W sanitariatach (WC) zabudowangdb przyciski pocigane i kasowniki, a na korytarzu nad drzwiami
wejsciowymi do tych pomieszcadampki sygnalizacyjne. Natomiast w Pomieszczéhrony przy
wejsciu ,D".do budynku centralka.
Okablowanie projektowanego systemu podano na nig-87, IE-31.
Policzenie urzdzer sygnalizacyjnych, dla obu projektowanych systemgionas wedtug instrukcji
serwisowej producenta systemu.

Na Ip przewidziana jest rozbudowa istaeggo systemu ,,ABB Signal” przez dobudpw WC
dla Odwiedzajcych (pom. nr 1.44) przyciskéw paganych i kasownika, a na korytarzu nad drzwiami do
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WC lampki sygnalizacyjnej. Przewod sygnatowy oddwsika (w pom. nr 1.44) przytzy¢ do numeratora
istniejgcej centralki zainstalowanej w Posterunku gjalarskim (pom. nr 1.09).
Okablowanie projektowanej rozbudowy systemu podanoys. nr IE-28, IE-32.

Na llp przewidziana jest rozbudowa istnigggo systemu ,,ABB Signal” przez dobudpw WC
dla Niepetnosprawnych (pom. nr 2.36) dodatkowegygsku pociganego przy umywalce, ktory naje
wihaczy¢ w istniepcy obwadd przyciskow pogganych zainstalowanych w tej tazience.

Ponadto w WC dla Odwiedzgyych (pom. nr 2.30) przewidziano zabudqgwzyciskow pocjganych i
kasownika, a na korytarzu nad drzwiami do WC langykjnalizacyjnej. Przewod sygnatowy od
kasownika (w pom. nr 2.30) pragizy¢ do numeratora istniggej centralki zainstalowanej w Posterunku
Piekgniarskim (pom. nr 2.08).

Okablowanie projektowanej rozbudowy systemu podanoys. nr IE-29, IE-33.

Szczegoblowe pogézenie przewoddéw zasitgjych i sygnatowych pod odpowiednie zaciski instalaych
aparatéw — wedtug dokumentacji serwisowej producegstemu.

3. Zasilanie elektryczne systemoOw instalacji przyzywowj

Parter:

Istniefjacy system przyzywowy ,,ABB Signal” zasilany jest nggem gwarantowanym (z UPS) z
tablicy rozdzielczej TBOU; obwdd F26.
Zasilanie nowego systemu przyzywowego ,,ABB Sigrmfentrally w Pomieszczeniu Centralnej
Rejestracji 1zby Przygg, napgciem 24V DC, projektuje iz tablicy napgcia gwarantowanego TBOU
przez dobudowanie na niej wjgiznika nadpdowego 2-bieg. C6A, np. iC60N (dla unifikacji zrisjacym
wyposaeniem tablicy) oraz zasilacza 24V DC.

Zasilanie drugiego nowego systemu przyzywowego ,,AB&nal” z centralyk w Pomieszczeniu Ochrony
przy wegciu ,D” do budynku, nagiciem 24V DC, projektuje siréwniez z tablicy napjcia
gwarantowanego TBOU przez dobudowanie na niejegytika nadpgdowego 2-bieg. C6A, np. iC60N
oraz zasilacza 24V DC.
| pietro:
System przyzywowy ,ABB Signal” zasilany jest hegiem gwarantowanym (z UPS) z tablicy
rozdzielczej TB1U; obwadd F9.
[l pigtro:
System przyzywowy ,ABB Signal” zasilany jest hegem gwarantowanym (z UPS) z tablicy
rozdzielczej TB2U; obwdd F16.
1l pigtro:
System przyzywowy ,ABB Signal” zasilany jest negpem gwarantowanym (z UPS) z tablicy
rozdzielczej TB3U; obwdd F24.

VIIl. Budynek M-VI
1. Wykaz istniejacych systemow przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.
W budynku M-VI instalacja przyzywowa nie wgstije.
2. Pomieszczenia ohte rozbudows istniejacej lub dobudowa nowej instalacji przyzywowej.
Na parterze przewidziano budognowego, prostego, autonomicznego systemu przyzggow
,SAIO Light”.

Systemem tym zostambjecte WC Damski (pom. nr 23 na rzucie), W@ski (pom nr 24) i Rejestracja
Poradni Kardiologicznej (w Hallu pom. nr 1).
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W WC zabudowanedhla przyciski pocagane i moduly kasage — kasowniki, a na korytarzu nad drzwiami
wejsciowymi do tych pomieszcadampki sygnalizacyjne, natomiast w RejestracjsaBor

Kardiologicznej terminal numeratora (centralka).

Okablowanie projektowanych systeméw podano namyHz-34, IE-35, a pakzenie urgdzen
sygnalizacyjnych wykortawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

3. Zasilanie elektryczne systemow instalacji przyzywowj

Poniewa tablice rozdzielcze w budynku nig zasilane nagtiem gwarantowanym z UPSgdtdla
zasilania projektowanej sygnalizacji przyzywowepigaiem gwarantowanym przewidujesi

- Zabudowanie we wyte z tablicami rozdzielczymi (TON-1, TSN-1 i TK-43silacza 1-fazowego UPS,
230/230V, 650VA (400W) w obudowie razem z akumulane. UPS zainstalowaa umocowagina
zawiasach, otwieran ptyta montazowa z aparatuy rozdzielca dla tablic j.w.

- Dobudowanie na tablicy TSN-1 wggiznika nadpgdowego 1- bieg. C10A i zasilenie z tego obwodu
projektowanego zasilacza UPS.

- Z wyjscia 230V AC UPS-a, wyprowadzobwod zasilajcy projektowan sygnalizac} przyzywows
napkciem gwarantowanym poprzez zasilacz systemowy 230[2C; 1,25A Firmy Schima nr kat. 957448
lub odpowiadajcego mu zamiennika, do montana szynie tablicy TSN-1.

Dla tatwego zlokalizowania miejsca zabudowy za&gida we wrce za tablig rozdzielca, z ktérej lzdzie
on zasilany umigi¢ stosown, dobrze widoczginformacg o jego lokalizacji.

IX. Budynek M-VIII

1. Wykaz istniejacych systemow przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.
Na Ip zainstalowany jest system przyzywowy ,ELSO Mediopt

2. Pomieszczenia ohte rozbudows istniejacej lub dobudowa nowej instalacji przyzywowe;.

Na llp gdzie nie wysipuje system przyzywowy zaprojektowano w WC (pon2.ii) instalagj
przyzywowg opart na elementach systemu ,ELSO Mediopt”. W pomiesacz WC zainstalowany
zostanie przycisk poggany oraz przycisk przywotania i odwotania LED,aakorytarzu nad drzwiami do
WC lampka salowa. Magisteakorytarzows tego nowo projektowanego fragmentu instalacji pysyowej,
jak to pakazano narys. nr IE-36, |IE-37 sprowé&@niprzez przepust stropowy we gee teletechnicznej
na Ip i tam przyczy¢ do istniejcej instalacji opartej na tym samym systemie.

Przylhczenia magistrali korytarzowej i salowej do zaifwteanych nowych uedzen oraz ich
oprogramowanie wykortawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

3. Zasilanie elektryczne systemoOw instalacji przyzywoej
Istniejgcy system przyzywowy ,ELSO Mediopt” w budynku zasiy jest nagiciem

gwarantowanym (z UPS) z tablicy rozdzielczej 1T@bwdd 16F2 zainstalowanej na poziomie ckiai.

X. Budynek M-IX

1. Wykaz istniejacych systeméw przyzywowych na kondygnacjach oftiych opracowaniem.

Na parterze wystepuje instalacja przyzywowa w bardzo niewielkim zgie oparta na wgdzeniach
»,ABB Signal”. .

Na lill pietrze istnieje system przyzywowy oparty naggizeniach ,ABB Signal” obejmggy cate
kondygnacije.
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2. Pomieszczenia ohte rozbudows istniejacej lub dobudowa nowej instalacji przyzywowe;.

Dla unifikacji aparatury w budynku, projektowarozbudove systeméw przyzywowych

przewidziano na ugdzniach ,ABB Signal”.
Na parterze rozbudowa obejmuje WC dla Niepetnosprawnych (pof.8) gdzie przewidziano dobudew
przycisku pociganego przy umywalce. Przycisk temueay¢ w szereg z istnigtym przyciskiem
pociagganym w tym pomieszczeniu.
Ponadto na parterze rozbudpsystemu olgjto WC (pom nr 0.2; 0.44 i 0.45) oraz Pomieszczenie
Ochrony.
W sanitariatach zabudowaned przyciski pocigane i kasowniki, a na korytarzu nad drzwiami
wejsciowymi do tych pomieszcadampki sygnalizacyjne. Natomiast w Pomieszczédthrony
centralka. Obecnie centralka znajdujersa zapleczu Recepcji. Docelowo m& lbgzbudowana i
przeniesiona do Pomieszczenia Ochrony.
Okablowanie projektowanej rozbudowy systemu podenoys. nr IE-38, IE-41.
Policzenie urzdzer sygnalizacyjnych, dla obu projektowanych systemgionas wedtug instrukcji
serwisowej producenta systemu.

Na Ip przewidziana jest rozbudowa istneggo systemu ,,ABB Signal” przez dobudpw WC
dla Odwiedzajcych (pom. nr 1.3a) oraz WC (pom. nr 1.49a i 1) §0ayciskow pociganych i
kasownikow, a nad drzwiami do WC lampek sygnalipagsh.
Ponadto w WC dla Niepetnosprawnych (pom. nr 1. ¥udiowa przy umywalce przycisk pagyany i
wiaczy¢ go w obwad istnigjcych tam przyciskdéw pogganych.
Przewdy sygnatowe od dodatkowo instalowanych kaga@wmnkasownika (w pom. nr 1.3a; 1.49a i 1.50a)
przylaczy¢ do numeratora istniggej centralki zainstalowanej w Posterunku &jalarskim (pom. nr 1.11).
Okablowanie projektowanej rozbudowy systemu podenoys. nr IE-39, IE-42.

Na Il p przewidziana jest rozbudowa istnieggo systemu ,,ABB Signal” przez dobudow WC
dla Odwiedzajcych (pom. nr 2.17 i 2.17a) oraz WC (pom. nr 2&@yciskow pociganych i
kasownikow, a nad drzwiami do WC lampek sygnalipagsh.
Ponadto w WC dla Niepetnosprawnych (pom. nr 2.9budiowa przy umywalce przycisk pagany i
wiaczy¢ go w obwad istnigjcych tam przyciskdéw pogganych.
Przewod sygnatowy od dodatkowo instalowanego kag@fv pom. nr 2.17) przytzy¢ do numeratora
istniejgcej centralki zainstalowanej w Posterunku gjalarskim (pom. nr 2.6) a przewdéd sygnatowy od
dodatkowo instalowanego kasownika (w pom. nr 2@2ylaczy¢ do numeratora istniggej centralki
zainstalowanej w Posterunku Righiarskim (pom. nr 2.52).
Pomkidzy centralkami utay¢ przewdd sygnatowygkzacy centralki w taki sposéb aby dwyietlanie
wezwa z catego pitra byto widoczne rownoczeie na obu centralkach.
Okablowanie projektowanej rozbudowy systemu podanoys. nr IE-40, IE-43.
Szczegoblowe pogézenie przewoddéw zasitgjych i sygnatowych pod odpowiednie zaciski instalaych
aparatéw — wedtug dokumentacji serwisowej producegstemu.

3. Zasilanie elektryczne systemow instalacji przyzywoej

Parter:

Istniejgcy system przyzywowy ,,ABB Signal”’ zasilany jest iggem gwarantowanym (z UPS) z
tablicy rozdzielczej TBOU; obwod F29. Dla zasilad@celowego systemu (po rozbudowie wg niniejszego
projektu) na tablicy TBOU dobudowaasilacz 24VDC o mocy 60W (wg rys. nr IE-41) iiego zasik
cal instalacg przyzywows na parterze.

| pigtro:

Istniejacy system przyzywowy ,,ABB Signal” zasilajgst nap¢ciem gwarantowanym (z UPS) z
tablicy rozdzielczej TB1U; obwod F20.

Il pietro:
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Istniejacy system przyzywowy ,,ABB Signal” zasilajgst napgciem gwarantowanym (z UPS) z
tablicy rozdzielczej TB2U; obwdd F16.

Xl. Portiernia Gtéwna

1. Wykaz istniejacych systemow przyzywowych na kondygnacjach ogtiych opracowaniem.
W budynku Portierni Gtownej instalacja przyzyma nie wysgpuje.
2. Pomieszczenia olste dobudowa nowej instalacji przyzywowej.

Projektuje st budowe nowego, prostego, autonomicznego systemu przyzpgowSAIO Light”.
Systemem tym zostanie ghj WC Ogolny oraz Portiernia.
W WC zabudowanechla przyciski pocigane i modut kasagy — kasownik, a nad drzwiami véejowymi
do WC lampka sygnalizacyjna, natomiast w Portiegnninal numeratora (centralka).
Okablowanie projektowanych systeméw podano namyl=-44, |[E-45, a patzenie urzdzen
sygnalizacyjnych wykorawedtug instrukcji serwisowej producenta systemu.

3. Zasilanie elektryczne systemow instalacji przyzywowj

Tablica rozdzielcza w Portierni Gléwnej nie jessitana nagiciem gwarantowanym z UPSgdtdla
zasilania projektowanej sygnalizacji przyzywowepraiem gwarantowanym przewidujesi

- Zabudowanie w istniggej pustej wace zlokalizowanej z lewej strony tablicy rozdzielcma Portierni
1-fazowego zasilacza UPS, 230/230V, 650VA (400W)wspodlnej obudowie z akumulatorem.
Zasilacz UPS zainstalowaa wykonanym do celu stelaz ksztattownikdéw blaszanych.

- Dobudowanie na istnigjej tablicy rozdzielczej wygtznika nadmdowego 1- bieg. C10A i zasilenie z
tego obwodu projektowanego UPS.

- Z wyjscia 230V UPS-a, poprzez zasilacz systemowy 230R2&Y1,25A, Firmy Schima nr kat.
957448 lub odpowiadagy mu zamiennik (do monte na szynie TH) wyprowadzobwdd zasilajcy
projektowan sygnalizagj przyzywows naptciem gwarantowanym jak na rys. nr I[E-45.

We wrece z tablig rozdzielca, z ktorej kedzie zasilany UPS, umiei¢ stosown, dobrze widoczp
informacg o jego lokalizaciji.

9. Ochrona od porazen

W objetych niniejszym zakresem pomieszczeniach instaleagilajca 230V AC wykong w
uktadzie sieciowym TN-S.
Ochrona od poteen bedzie zapewniona przez szybkie wgzenie uszkodzonego obwodu.

10. Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykoné zgodnie z obowjizujacymi normami przepisami prawnymi najnowsz
wiedz techniczg i sztulky budowlan.

Niniejszz dokumentagj nalezy rozpatrywa catasciowo, to znaczy zaréwno opis techniczny jak i
schematy i plany instalacji.

Przed przysfpieniem do robdt w zakresie instalacji zagitgch 230V naley w ich rejonie, w
porozumieniu z Dziatem Technicznym Szpitala yegh¢ trwale spod napcia wszystkie obwody energii
elektrycznej.

Instalacje ména oddé do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary bgrpomontaowe
dadz wyniki uznane przepisami za prawidtowe.
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11. Klauzula

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zappsi¢ z cat@cia dokumentacii
jednoczénie i dokona obliczen dla poszczegdlinych zakreséw robot.

Wszystkie specyfikacje wdzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykorgwda
zatwierdzane przez Inwestora lub jednogikojektowy.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozaén systemowych nalg przy wycenie uwzglnic
wszystkie elementy danego systemu n¢gelrie do zrealizowania cald prac.

Niezaleznie od stopnia doktadiai i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestatefiniujgcej
ustug: do wykonania, Wykonawca zobaaany jest do uzyskania dobrego rezultatadawvego. W
zwiagzku z tym wykonane instalacje mgszapewnt utrzymanie zatoonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgtiniajg standard minimalny dla materiatow i instalacjeziiedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wy&kana mae zaproponow@alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymagastandardu — do akceptacji przez
Inwestora.

Rysunki i czs¢ opisowa g dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a niegi¢ na rysunkach lub ¢te na rysunkach a niegtg¢ w specyfikacji
winne by traktowane tak jakby byty efje w obu. W przypadku rozlieosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji natey zgtost projektantowi, ktory zobowrany ledzie do pisemnego rozstrzygoia
problemu.

Wszystkie elementy nie ¢t w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjaumnki) a zdaniem
Wykonawcy niezbdne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwaMykonawcy z ich zamontowania
i dostarczenia.

W przypadku bidu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przedzoaiem
oferty, powinien wyjéni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jggwaniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane sregxi beda interpretowane z korzgia dla
Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadzomiary pomontaowe, prdby, regulacja oraz uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowizujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich dgtkowania lub
eksploatacji zgodnie z oboyviujaca procedus.
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