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UWAGI:

Ujety na niniejszym rysunku fragment instalacji sygnalizacji przyzywowej
jest w catosci nowy i nalezy go na Ip witqczyé do istniejgcego tam systemu

przyzywowego Elso Mediopt.

Przytqczenie okablowania do projektowanych aparatéw sygnalizacji przyzywowej
oraz ich oprogramowanie wykona¢ wedlug dokumentacji serwisowej producenta

systemu.

Lokalizacje projektowango osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowan
lokalnych, jednak tak aby elementy inicjujqce przywotanie byty tatwo dostepne
dla pacjentdéw, a elementy sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu.

O0ZNACZENIA — SYSTEMU
"ELSO—MEDIOPT”

Centralka nr 730100 (na Ip)

Lampa salowa nr 730120

P/0 Przycisk przywotania i odwotania 7301604731024
Przycisk przywotania i odwotania LED 730404+731024

Przycisk przywolania pociggany 730184

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ —*—=—=

Projektowanie instalacji gazow medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

Iloo

INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL: . jnz. W, Swierk
im. JANA PAWEA Il w KRAKOWIE NR UPR Upr. bud. RPP Upr 241/60

UL. PRADNICKA 60, 31-202 KRAKOW 1784 MAPIE2044/01
INWESTYCJA. MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMOW OPRACOWAL: | -

SYGNALIZACJI PRZYZYWOWES PACJENTOW SPRAWDZIL: | mgr inz. Roman Brzdska

W BUDYNKACH: M-, M-, MM M-IV, M-V A, M-V B M-VE | NRUPR. Upr. bud. 511-Km/74

M-V M-VIL M-IX PORTIERNIA Gt OWNA 17BA MAP/IEN971/01

TEMAT: SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS,
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACH
ELEKTRYCZNYCH 1100 JE P IE-37

TYTU BUDYNEK M-VIIl; Il PIETRO - FRAGMENT DATA: NR PROJEKTU!

PRZYZYWOWE - ELSO MEDIOPT




