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OZNACZENIA SYMBOLI DLA: SAIO Light PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ ~ —*5-—=
{1 | Terminal numeratora (pielegniarski), nr art. 957400 Projektowanie instalacji gazéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych. ==
Modut kasujqcy (kasownik), nr art. 7101000 EN ISO 13485:2016
Lampka naddrzwiowa 4—kolorowa + buzzer, nr art. 1211110 Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
Przycisk pociagany, nr art. 4150000 komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL 1z, W, Swierk
UWAGI: Jasilacs 24VDC. 125K - 957448 U/[mpﬁ%/]vg/v%%g 0// %’%ﬁ%ﬁ% " MRUPR. | Upr. bud. RPP Upr 241/80
i A . , Il 1284 MAPIIEI2044/001
Nowy, projektowany system instalacji sygnalizacji przyzywowej SAIO Light, do montazu na szynie TH. WESTYCAA WODERNIZACIA 1 ROZBUDOWA SYSTEMOW OPRACOWAL | -
objety niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie. SYGNALIZACH PRZYZYWOWE. PACJENTOW SPRAWDZLE: | mr inz. Roman Brzdska
Schemat ideowy systemu, objetego niniejszym projektem znajduje sie na rys. nr: [E=17 WBUDYNKACH: M-, M-1l, M-Il M-V, M-V A, M-VB, M-VE | ARUPR Upr. bud. 511-Km/74
Lokalizacj ; M-V, M-VIll, M-1X ,PORTIERNIA GLOWNA 1784 MAP/ED971/01
okalizacje osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowan lokalnych, jednak tak aby —— S RN o RS
elementy inicjujqce przywotanie byly fatwo dostepne dla pacjentdw, a elementy sygnalizacyjne ' PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJ! 77 ‘ ‘ ' 1
- . ELEKTRYCZNYCH 100 | IE PW | IE-15
w miejscach widocznych dla personelu.
TYTu BUDYNEK M-Iv; PARTER - FRAGMENT DATA: NR PROJEKTU:
RYSUNKU:
ROZUEILIEIE TREADLEN INSTALACY LSTOPAD 20217 \KSS4.10.21-PWHE




