UWAGI PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ b
Dodatkowe fragmenty instalacji sygnalizacji przyzywowej w stosunku do stanu istniejacego, Projektowanie instalacji gazéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych. .1
objete niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie. ’
EN ISO 13485:2016
Lokalizacje osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowan lokalnych, jednak tak Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
aby elementy inicjujqce przywotanie byly fatwo dostepne dla pacjentdw, komgamed@poczta.c;net.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
a elementy sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu. NWESTOR: ROERTONAL 7 T B
OZNACZENIA — DLA SYSTEMU "ABB Signal” R L ST U b Reupr 24180
059) FAP2001 - Przycisk z podswietieniem LED UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW 1784 MAP/IE2044/01
I FAP3002 - Praycisk pociagany INWESTYCA MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMOW OPRACOWAL: | -
FEH1001 — Kasownik 1—pefl SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTOW SPRAWDZIE:  mgr inZ, Roman Brzdska
= Kasownik 1=petlowy W BUDYNKACH: M|, M1, M-I, MV, M-V A, MVB MVE | WRUPR | Upr. bud. 511-Kmi74
B 0.191P R.STEROWN FEH2001 - Sygnalizator alarmu M-V M-V, M-IX PORTIERNIA GLOWNA 17BA MAP//E/(?W 101
PION ELEKT/ 2 O.TB L1 FIM1000 - L(]mpk(] czerwona TEMAT: PROJEKTW)/KONAWCZY/NSTALACJ/ SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS.
2z 26 |3 J AMI300 — Numerato ELEKTRYCZNYCH 1100 E PW  IE-A
FION ELEKTR: FMI100 - Buczek TYTUE BUDYNEK M-V B; PARTER- FRAGMENT DATA: MR PROJEKTU:
RYSUNKU:
HDR-60-24 - Zasilacz 24VDC ROZA;///%EZS}/ZZ(;ZJ/OV/V’VELEK//ZAB%ZQA&%TAMCJ/ LISTOPAD 20211 K55-4.10.21-PW-IE
EI% FAP3011 - Przycisk z gniazdem manipulatora
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Zasilanie 24VAC projektowanej instalacji’ sygnalizacji przyzywowej wg rys. nr [E-26
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