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CENTRALKA

Istniejgca magistrala korytarzowa — 2 przewody zasilajgce + 3 przewody sygnalowe
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Instalacje sygnalizacji przyzywowej objetq niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie.
Projektowane nowe fragmenty instalacji przyzywowej systemu Insel podtqczyc do istniejqcej
korytarzowej tego systemu.

Potqczenie aparatéw oraz uruchomienie systemu przyzywowego wraz z korektq oprogramowania — wedtug
dokumentaciji serwisowej producenta systemu.

Lokalizacje projektowanego osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowar lokalnych, jednak tak,

aby elementy inicjujqce przywotanie byly tatwo dostepne dla pacjentéw, a elementy sygnalizacyjne w miejscach

widocznych dla personelu.

OZNACZENIA-SYSTEMU—INSEL

[Pmsm@] Matryca sygnalizacyjna (Centralka)
PMS4801D

Podcentralka sali/tazienki
PS405DSt

Lampka sygnalizacyjna jednokolorowa

LS41

Lampka sygnalizacyjna tréjkolorowa
LS43

eg Wigcznik tazienkowy pociqgany
W40

@\/\@Modut przytézkowy P120PS400 z manipulatorem
gruszkowym GRO3, potqczone poprzez zlqcze RJ45

Zasilacz systemowy 12V; 8A
T181

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazow medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
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Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
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INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL| inz. W. Swierk
im. JANA PAWEA I w KRAKOWIE MR UPR Upr. bud. RPP Upr 241/80
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW 17BA MAP/IEL2044/01
INWESTYCJA. MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMOW OPRACOWAL: | -
SYGNALIZACJ! PRZYZYWOWE] PACJENTOW SPRAWDZIL: | mgr inZ. Roman Bizdska
W BUDYNKACH: M-, M-], M-I M-V, M-VA M-VB M-VE | NRUPR. Upr. bua. 511-Km/74
M-VIM-VIl M-IX PORTIERNIA GLOWNA 17BA MAP/IENI71/01
TEMAT: SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS.
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