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OZNACZENIA SYMBOLI DLA: SAIO Light

Terminal numeratora (pielggniarski), nr art. 957400

Modut kasujqcy (kasownik), nr art. 7101000
Lampka naddrzwiowa 4-kolorowa + buzzer, nr art. 1211110
Przycisk pociggany, nr art. 4150000

UWAGI:

Dodatkowq instalacje sygnalizacji przyzywowej (w stosunku do stanu istniejgcego w budynku)
objetq niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie.
Schemat ideowy instalacji znajduje si¢ na rysunku nr IE-14

Potqczenie aparatdw oraz uruchomienie systemu przyzywowego — wedfug dokumentacji serwisowe;j
producenta systemu.

Zasilacz 24VDC, 1,25A; nr 957448
do montazu na szynie TH

Lokalizacje projektowanego osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowan lokalnych,
jednak tak, aby elementy inicjujqce przywotanie byty tatwo dostgpne dla pacjentéw, a elementy
sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ ‘ﬁ L
Projektowanie instalacji gazow medycznych, technicznych i laboratoryjnych. =
EN ISO 13485:2016 j
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka ‘
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL fnZ. W, Swierk
im. JANA PAWLA Il w KRAKOWIE NR UPR, Upr. bud. RPP Ujpr 241/80
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW 1784 MAP/IE/2044/01
INWESTYCIA, MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMOW OPRACOWAL:
SYGNALIZACJI PRZYZYWOWE. PACJENTOW SPRAWDZIL: | mgr inZ. Roman Brzdska
W BUDYNKACH: M-, M-, M-I, M-V, M-V A, M-V B M-VE | NRUPR Upr. bud. 511-Km/74
M-V M-VIll M-IX ,PORTIERNIA Gt OWNA 1284 MAP/E971/01
TEMAT: SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS,
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACH
ELEKTRYCZNYCH 1100 |\ IE PW IE- 11
TYTU BUDYNEK M-lll; PARTER - FRAGMENT DATA: NR PROJEKTU:
RYSUNKU: ROZMIESZCZENIE URZADZEN INSTALACJI KSS-4.10.21-PW-IE
PRZYZYWOWE. - SAIO LIGHT LISTOPAD 20211 Ss410.




